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Wydzial Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnetrznych
Urzad Miejski w Lomzy

Dotyczy: Wytyczne do projektowania — budowa ulic w miescie tomia —
ul. 1 KDZ i 1 KDL (przedfuzenie ul. Sybirakow do ul. Owocowej) oraz
poigczenie z ul. Talesa z Miletu

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje zaktualizowane
wytyczne WGK.7226.1.10.2020.DB do projektowania dla budowy ulicy 1 KDZ i 1 KDL oraz
ul. Owocowej w Lomzy

DROGI

- ulica objeta MPZP dla terendow poludniowo-wschodniej czesci miasta
Uchwala 220/XX1/20 z dnia 2020-02-26

- droga klasy technicznej L i Z wg. oznaczen w MPZP

- ulica Owocowa — istniejgcy odcinek droga wewnetrzna

- szeroko§¢ pasa drogowego wg. ustalen planu miejscowego. Ostateczng szerokos¢ pasa
drogowego dostosowaé wg. potrzeb zajetosci terenu pod sieci techniczne — wg. informacji od
gestoréw dot. ustanowienia rezerw.

Odcinek 1 KDZ — di. ok 340m_(od istniejacej skrzyZzowania ul. Sybirakow i Kazariskiej do
ul. 1 KDL

- zalecana szeroko$¢ jezdni 6,0m

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna (dopusci¢ mozliwo$¢ zastosowania MMA z dodatkiem kruszyw
z recyklingu)

- kategoria ruchu ulicy — obliczona wg. prognozy i pomiaréw ruchu, min. KR2 — dostosowana do
prognozowanego ruchu oraz wystepujgcych warunkéw gruntowo - wodnych. Wykonaé badania
geotechniczne.

- skrzyzowanie z ul. Sybirakow i Kazanska zaprojektowac jako rondo

- zaprojektowac chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy.

- krawezniki kamienne gr. 15cm, Luki do promienia R < 9m projektowac z kraweznikéw tukowych
- zjazdy do dziatek wg. aktualnego sposobu uzytkowania lub wg. wydanych warunkéw zabudowy
dla terenow sgsiednich

- zaprojektowa¢ zjazd publiczny jako przedtuzenie ulicy miejskiej na dz nr 12225/1

- rozwazy¢ konieczno$¢ zaprojektowania drenazu korpusu drogi

- zaprojektowaé zielen drogowg (drzewa oraz roslinnos¢ niska np. zywoptoty, tgki kwietne)
Odcinek 1 KDL — df. ok 490m (od projektowanej ul. 1 KDZ do ul. Owocowej (skrzyZzowanie
z ul. Talesa z Miletu) oraz odcinek istn. ul. Owocowej od skrzyzowania ul. Talesa z Miletu do DK




63 Szosa Zambrowska — df. ok 220m

- zalecana szeroko$¢ jezdni 5,5m

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna (dopus$ci¢ mozliwo$¢ zastosowania MMA z dodatkiem kruszyw
z recyklingu)

- kategoria ruchu ulicy — obliczona wg. prognozy i pomiaréw ruchu, min. KR2 — dostosowana do
prognozowanego ruchu oraz wystepujgcych warunkéw gruntowo - wodnych. Wykonaé badania
geotechniczne.

- skrzyzowanie z ul. Sybirakéw i Kazarskg zaprojektowac jako rondo

- zaprojektowac chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy

- przewidzie¢ zatoki postojowe dla pojazdoéw ciezarowych, réwnolegte do osi ulicy (odcinek od
skrz. z drogg wewnetrzng dz. nr 12067 do Talesa z Miletu)

- krawezniki kamienne gr. 15cm, Luki do promienia R < 9m projektowa¢ z kraweznikéw tukowych
- Zzjazdy do dziatek wg. aktualnego sposobu uzytkowania lub wg. wydanych warunkéw zabudowy
- zaprojektowaé skrzyzowanie z przediuzeniem ul. Talesa z Miletu i ul. Owocowg (dr.
wewnetrzna). Sugerowane rondo o $rednicy, ktéra pozwoli na zawracanie pojazdom typu TIR —
obstuga przylegtych sadéw)

Z uwagi na niebezpieczny wyjazd ul. Owocowej do ul. Szosa Zambrowska (DK 63),

zaleca sig optyczne ograniczenie wjazdu pojazdéw w ul. Owocowsg i wyjazdy do DK 63 — np.
poprzez nawierzchnie wlotu z kostki polbruk

Odcinek ul. Owocowej od skrz. projektowanego z ul. Talesa z Miletu do ul. Szosa Zambrowska
zaprojektowac z kostki polbruk z jednostronnym chodnikiem. Uwzgledni¢ skrzyzowanie z DK 63.
Odcinek ul. Talesa z Miletu — df. ok 300m _(od projektowanego skrz. ul. 1 KDL z ul. Owocowa do
ul. Aleja J. Pifsudskiego

- zalecana szerokos¢ jezdni 5,5m

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna (dopuscié¢ mozliwo$¢ zastosowania MMA z dodatkiem kruszyw
z recyklingu)

- kategoria ruchu ulicy — obliczona wg. prognozy i pomiaréw ruchu, min. KR2 — dostosowana do
prognozowanego ruchu oraz wystepujgcych warunkéw gruntowo - wodnych. Wykonac¢ badania
geotechniczne

- zaprojektowa¢ chodnik oraz cigg pieszo-rowsrowy

- przez ul. Pitsudskiego zaprojektowaé przejazd pieszo-rowerowy w rejonie istn. Przejscia dla
pieszych — potgczenie istn. Sciezki rowerowej z projektowang

Na projektowanych ulicach uwzglednié przystanki komunikacii publicznej

OSWIETLENIE ULICZNE

Zastosowa¢ oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajno§é swietina min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w ukiladzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa Swiatta
oprawy max. 3500 °K, wspétczynnik Ra min 70. W przypadku dos$wietlania przej$¢ dla pieszych
zastosowa¢ temperatura barwowa $wiatta oprawy min. 4500 °K Oprawy z korpusem
z ciSnieniowego aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspéiczynnik powinien byé nie
mniejszy niz IK 08. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna



zapewniaé fatwg wymiane modutéw LED oraz ukitadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadac
mozliwoéé programowania do 3 pozioméw oswietlenia w wybranych odstgpach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwoéé wspétpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ Zrodto $wiatta przed przepigeciami o napigciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowaé ztgcza IZK, kable YAKXS 4 x35 mm?2 Uziomy z bednarki ocynkowanej
4 x 25 mm na catej diugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Projektowane os$wietlenie oraz trasy kabli skoordynowa¢ z planowanym
rozmieszczeniem znakdéw drogowych i urzgdzen BRD oraz istniejacymi jak i projektowanymi
nasadzeniami zieleni
Zasilanie przewidzie¢ : od strony ul. Sybirakéw z istniejacej szafki oswietleniowej SO81
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej 2-1815 przy ul. Kazanskiej zas czg$¢ w ciggu
istniejgcej ul Owocowej zgodnie z istniejacym obwodem o$wietleniowym z ul. Tallesa jako
przedtuzenie istniejgcej sieci oswietleniowej .

Uzgodnienia techniczne: P. Chetstowski tel. 86-215-67-88

KANALIZACJA DESZCZOWA

Z uwagi na przecigzenie istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej w ul. Sybirakow i
Kazanska, wody nalezy odprowadzi¢ kanatem w kierunku ul. Szosa Zambrowska. W sladzie
projektowanych ulic 1 KDL i 1 KDZ, nastepnie dziatka UM nr 12067. Na dziatce nr 12090 nalezy
zaprojektowaé otwarty zbiornik retencyjny. Uwzgledni¢ naptyw wod z catej zlewni.

Rurociggi projektowaé z rur betonowych Wipro. Studnie rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy
¢35/45 z kinetami monolitycznymi. Wpusty deszczowe projektowaé z rur betonowych @ 0,5 m
z osadnikiem h = 0,75m z betonu klasy ¢35/45. Nalezy zastosowac kratki Sciekowe Zeliwne
przykraweznikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Powinny by¢ one
wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy. Wiazy studni rewizyjnych
projektowane w pasie jezdni majg znajdowaé sie w $rodku pasa ruchu. Zwieniczenia studni
rewizyjnych i wpustéw deszczowych posadowi¢ na pierscieniach odcigzajgcych. Wiazy zeliwne
usytuowane w pasie jezdni o masie kompletu nie mniejszej niz 130 kg. Powinny by¢ one
wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy.

Ewentualnie jezeli bedzie taka mozliwosé kanat projektowac poza jezdnig. Inne szczegoty bedg
ustalone na etapie projektowania.

Projekty techniczne podlegajg uzgodnieniu przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!
Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci oraz potrzebe ustanowienia rezerw terenu
pod nowe sieci nalezy uzgodnic¢ z ich wtascicielami / operatorami. NACZEANIK

Wydziatu Ggspogarki Komunalinej
i Ochrony/Srodowiska

mgr inZ. Dariusz Boryszewski

'
Opracowal/sprawe prowadzi: Dariusz Boryszewski — Naczelnik — Wydzial Gospodarki Komunalnej-
i Ochrony Srodowiska —tel 86 21567 84






