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Urzad Miejski w Ltomzy
Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa ulic w mieScie tomza -

ul. Porucznika tagody

Wydziat Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Srodowiska przekazuje  wytyczne
do projektowania dla przebudowy ulicy Porucznika tagody w tomzy

DROGI

Ulica gminna DG 101065B, klasy D, dtugo$¢ ok. 470 metrow.

Odcinek 1
Od ul. Zawadzkiej do zjazdu do sklepu Biedronka (wraz ze zjazdem)

Odcinek 2
Od zjazdu do ul. Kazanskiej

Ulice projektowa¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych. Ewentualne wykupy gruntéw nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Jezdnia szer. 6,0m, z asfaltobetonu — min. KR3, dostosowana do prognozowanego obcigzenia
ruchem (dopusci¢ mozliwos¢ zastosowania MMA z dodatkiem kruszyw z recyklingu)

Na Odcinku 1 - Chodnik po stronie pétnocnej szerokosci ok. 2,0 m, z kostki betonowej. Po stronie
potudniowej cigg pieszo-rowerowy lub odrebnie chodnik i Sciezka rowerowa, zaleznie od
mozliwoéci terenowych. Droge dla roweréw nalezy dowigza¢ do istniejgcej $ciezki rowerowej na
ul. Zawadzkiej.

Na odcinku 2 — chodnik po stronie potudniowej, a $ciezka po poéinocnej. Zaprojektowac¢ przejazd
pieszo — rowerowy z wyspg azylu (w miejscu zamiany stron chodnika i $ciezki). Nawierzchnia
drogi dla roweréw z masy bitumicznej.

Przejazdy rowerowe przez drogi podporzadkowane — wyniesione.

Zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej, z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci
terenowych. Miejsca zastrzezone dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania wedtug stanu
istniejgcego.

Zjazdy na drogi wewnetrzne o szerokos$ci dostosowanej do szeroko$ci tych drog.

Nalezy wykonac¢ projekt statej organizacji ruchu

Krawezniki kamienne typ lekki. Dla promienia R<9m tukowe. W rejonie przej$¢ dla pieszych
i przejazdéw rowerowych krawezniki zlicowane z naw. jezdni

Zjazdy do dziatek (rodzaj zjazdu: publiczny czy indywidualny po rozpoznaniu w terenie).
Przewidzie¢ rezerwy terenu pod infrastrukture techniczng (poza pasem jezdni)

Opracowaé projekt zieleni — drzewa, krzewy, rosliny wieloletnie, tgki kwietne — ktére bedg
magazynem wody podczas suszy oraz bedg oczyszczac powietrze z pytow i gazow

Uwzgledni¢ w projekcie realizowang obecnie przebudowe zjazdéw, parkingdw i sieci
infrastruktury na wysokosci dz nr 12288/3 i 12289/3 — projekt Developerski



OSWIETLENIE ULICZNE

Zastosowac oprawy LED dwukomorowe |P-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkia hartowanego. Wydajnosé swietina min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w uktadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatta
oprawy max. 3500 °K, wspétczynnik Ra min 70. W przypadku dos$wietlania przej$¢ dla pieszych
zastosowaé temperatura barwowa $wiatta oprawy min. 4500 °K Oprawy z korpusem
z cisnieniowego aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspotczynnik powinien byé nie
mniejszy niz IK 08. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10°(montaz bezpo$redni) lub 0-15°(montaz na wysiegniku).

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna
zapewnia¢ fatwg wymiang modutéw LED oraz ukladéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadaé
mozliwoSC programowania do 3 pozioméw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwo$¢ wspdipracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajgcy
panel LED ma zabezpieczy¢ Zrodto Swiatta przed przepigciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢é wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe.

W stupach zastosowac¢ ztgcza 1ZK, kable YAKXS 4 x35 mm2. Uziomy z bednarki ocynkowanej
4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wedtug potrzeb.

Projektowane o$wietlenie oraz trasy kabli skoordynowaé z planowanym
rozmieszczeniem znakéw drogowych i urzgdzen BRD oraz istniejacymi jak i projektowanymi
nasadzeniami zieleni
Zasilanie przewidzie¢ z istniejgcej szafki oswietleniowej SO95 zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej 2-1780 przy ul. Por. tagody z nawigzaniem do istniejgcej sieci oSwietleniowej
w ul. Niemcewicza i Kazanskiej .Nalezy przewidzie¢ rozbudowe szafki oswietleniowej o modut
kompensacji mocy biernej pojemnosciowej(dla zrédet $wiatta LEED)

KANALIZACJA DESZCZOWA

W ul. Por. tagody jest kanat deszczowy, ktéry nalezy wykorzysta¢ do odwodnienia ulicy. Jedynie
na odcinku ok 30,0 m w najnizszym punkcie ulicy stan techniczny kanatu budzi zastrzezenia i w
tej sytuacji w dokumentacji nalezy przyja¢ jego wymiang. Nalezy przyja¢ takze do wymiany
wpusty deszczowe i przykanaliki. Giéwny rurociag projektowaé z rur betonowych (typu vipro),
przykanaliki projektowa¢ z rur PP-B o sztywno$ci obwodowej = 8kN/m2. Studnie rewizyjne
prefabrykowane z bet. klasy ¢35/45 z kinetami monolitycznymi. Wpusty deszczowe projektowaé
z rur betonowych @ 0,5 m (vipro) z osadnikiem h = 0,75m Iub gotowych prefabrykatow
betonowych z bet. ¢35/45. Nalezy zastosowac kratki Sciekowe Zzeliwne kraweznikowe klasy
D400. z zawiasem i ryglem. Zwienczenia studni rewizyjnych i wpustéw deszczowych posadowic
na piersScieniach odcigzajgcych. Wiazy Zeliwne (istniejgce do wymiany) usytuowane w pasie
jezdni nalezy projektowac klasy D400 o masie kompletu nie mniejszej niz 130 kg. Powinny by¢
one wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy.

Projekty techniczne podlegajg uzgodnieniu przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Ochrony
Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!
Warunki techniczne na przebudowe istniejgcych sieci oraz potrzebe ustanowiengqa '{%ZE'E’E%E&'RU
pod nowe sieci nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami / operatorami. Wydziatu Gospodarki Komunaine]

i Ochrony Sredgwiska
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Opracowat/sprawe prowadzi: Dariusz Boryszewski — Naczelnik — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony|_—
Srodowiska — tel. 86 215 67 84



