Załącznik nr 1f pakiet nr 6
	Lp
	Nazwa artykułu
	Jm/        liczba
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość brutto
	Opis (Producent/Nazwa oferowanego  aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starsza niż 2023)

	1
	Wiertarka operacyjna
	Szt/1
	
	
	
	
	
	


   PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

	Lp.
	Parametry urządzenia
	Wartość wymagana
	Potwierdzenie spełnienia warunków (opis)

	CERTYFIKATY

	1
	Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania.
	TAK


	

	2
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu)
	TAK
	

	3
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	

	4
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów.
	TAK
	

	5
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.

UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr oferowany


	

	
	
	
	

	1. 
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1szt.
	TAK
	

	2. 
	Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych
	TAK
	

	3. 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	TAK
	

	4. 
	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja
	TAK
	

	5. 
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)
	TAK
	

	6. 
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie
	TAK
	

	7. 
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego
	TAK
	

	8. 
	Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek
	TAK
	

	9. 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi m: 0 - 1500 obr/min
	TAK
	

	10. 
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi).: 0 - 300 obr/min
	TAK
	

	11. 
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi. 3.6Nm
	TAK
	

	12. 
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania. 18.0 Nm
	TAK
	

	13. 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	TAK
	

	14. 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	TAK
	

	15. 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	TAK
	

	16. 
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu-4.25 mm
	TAK
	

	17. 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	18. 
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
	TAK
	

	19. 
	Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion,
	TAK
	

	20. 
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy
	TAK
	

	21. 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	22. 
	Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C
	TAK
	

	23. 
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	TAK
	

	24. 
	Waga napędu- 580 g
	TAK
	

	25. 
	Współpraca z min. 24 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną
	TAK
	

	26. 
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic: 0.7-3.2 mm - 1szt
	TAK
	

	27. 
	Nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki – 1szt
	TAK
	

	28. 
	Nasadka wiertarska trójszczękowa kluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 – 6.4 mm - 1szt.
	TAK
	

	29. 
	Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic : 0 – 6.4 mm - 1szt
	
	

	30. 
	Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu małe AO -1 szt
	TAK
	

	31. 
	Nasadka wolnoobrotowa typu Hudson MT 1szt
	TAK
	

	32. 
	Nasadka wolnoobrotowa typu duże AO 1szt
	
	

	33. 
	Nasadka piła oscylacyjna- 1 szt
	
	

	34. 
	Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego oraz piły oscylacyjnej wraz z akcesoriami – 1szt
	TAK
	

	35. 
	Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): Taca wewnętrzna na 2 aseptyczne obudowy/osłony i 2 napędy HD 529x251x113mm, rozmiar 1/1
	TAK
	

	36. 
	Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu
	TAK
	

	37. 
	Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK
	TAK
	

	
	Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji- 1 szt
	
	

	38. 
	Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych
	TAK
	

	39. 
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
	TAK
	

	40. 
	Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego
	TAK
	

	41. 
	Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min
	TAK
	

	42. 
	Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem
	TAK
	

	43. 
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5°
	TAK
	

	44. 
	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45°
	TAK
	

	45. 
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy
	TAK
	

	46. 
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania
	TAK
	

	47. 
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem
	TAK
	

	48. 
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi
	TAK
	

	49. 
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy
	TAK
	

	50. 
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V
	TAK
	

	51. 
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris
	TAK
	

	52. 
	Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C
	TAK
	

	53. 
	Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C
	TAK
	

	54. 
	Maksymalna waga piły oscylacyjnej: 1.00 kg
	TAK

Do 1 kg – 25 pkt powyżej – 0 pkt
	

	55. 
	Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej
	TAK

150 ostrzy i więcej 25 pkt                     poniżej 0 pkt
	

	
	Ładowarka do akumulatorów- 6 portowa – 1 szt.
	
	

	56. 
	Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do sześciu akumulatorów
	TAK

6 akumulatorów – 25 pkt

Poniżej 0 pkt
	

	57. 
	Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów
	TAK
	

	58. 
	Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu
	TAK
	

	59. 
	Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii.
	TAK
	

	60. 
	Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min
	TAK
	

	61. 
	Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min
	TAK
	

	62. 
	Zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania
	TAK
	

	63. 
	Napięcie wejściowe ładowarki: 230V , 1.43A, 50-60Hz
	TAK
	

	64. 
	Izolowany port diagnostyczny  zapewniający komunikacje z opcjonalnym systemem  do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu
	TAK
	

	
	Akumulatory niesterylne – 4szt.
	
	

	65. 
	Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające  tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania

okresowego procesu ich kondycjonowania.
	TAK
	

	66. 
	Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion   stały i maksymalny— brak  efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu
	TAK
	

	67. 
	Akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw (ACP — Active Cell Protection) zabezpieczając przed

przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora),
	TAK
	

	68. 
	Elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych

akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa,
	TAK
	

	69. 
	Elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem  do zdalnej diagnostyki napędów 
	TAK
	

	70. 
	Typ ogniw: Li-Ion
	TAK
	

	71. 
	Liczba ogniw: 3
	TAK
	

	72. 
	napięcie wyjściowe 9.9V
	TAK
	

	73. 
	Pojemność (Moc): 10.9 Wh/1.1 Ah
	TAK
	

	74. 
	Waga: max. 0.22 kg
	TAK

Do 0,22 kg – 25 pkt

Powyżej 0 pkt
	

	75. 
	Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego- 4szt
	TAK
	

	76. 
	Dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem
	TAK
	

	77. 
	Osłona transferowa- 1 sztuka
	Tak
	


	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 24 m-ce
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed    upływem gwarancji
	Przez cały okres gwarancji
	

	3
	Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta 
	Podać harmonogram
	

	4
	Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych
	Do 2 dni roboczych
	

	5
	Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych
	Do 14 dni roboczych
	

	6
	Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
	TAK
	

	7
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/
	TAK
	

	8
	Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia   
	10 lat od daty dostawy
	

	9
	Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail)
	podać
	


Wartość zamówienia netto: 

Wartość zamówienia brutto: 

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).
