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1. WSTEP

Dokumentacja opisuje zabiegi konserwatorskie konieczne do przeprowadzenia przy
stolarce

drzwiowej przeznaczonej do odnowienia. Drzwi w opracowaniu zostaty oznaczone
numerami od DZ1 do DZ12

DZ1 drzwi gtéwne (elewacja p6tnocna)

DZ2 drzwi w przyziemiu od strony wejscia gtbwnego (elewacja p6tnocna)

DZ3 drzwi duze - wyjscie na boisko pod arkada(elewacja potudniowa)

DZ4 drzwi na balkon (elewacja potudniowa)

DZ 5 drzwi z lewej strony DZ3 wyjScie na boisko pod arkadg (elewacja potudniowa)
DZ6 drzwi z prawej strony DZ3 wyjscie na boisko pod arkada (elewacja potudniowa)
DZ7 drzwi w przyziemiu od strony boiska (elewacja potudniowa)

DZ8 mate drzwi z naswietlem od strony boiska (elewacja potudniowa)

DZ9 drzwi z naswietlem od strony bocznej (elewacja wschodnia)

DZ10 drzwi w przyziemiu od strony bocznej (elewacja wschodnia)

DZ11 drzwi wejsSciowe do Uniwersytetu Trzeciego Wieku (elewacja potudniowa)

DZ12 drzwi do mieszkania L.S Kaczmarek (elewacja potudniowa)

2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
2.1. Opis obiektu

Budynek wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa wielkopolskiego pod numerem
262/Wlkp/Az21.11.2005

Poczatki szkoty siegaja roku 1842, kiedy to w Kepnie otwarto meska szkote rektorska. Po
licznych reorganizacjach szkota otrzymata w 1912 roku prawa Gimnazjum typu
klasycznego i nowy budynek. Po likwidacji Gimnazjum Zenskiego wprowadzono w roku
1929 koedukacje. W zwigzku z tym nastgpita zmiana nazwy na Panstwowe Gimnazjum
Koedukacyjne. Kolejna reorganizacja miata miejsce w roku 1934, kiedy to wprowadzono
pierwsza klase zreformowanego 4 - letniego Liceum Ogolnoksztatcacego. W czasie
okupacji szkote zajeli Niemcy. Budynek przeznaczyli na koszary, a nastepnie na szpital
wojskowy. Po roku okupacji urzgdzono w nim szkote niemiecka. Budynek nie ucierpiat
podczas dziatan wojennych wiec niemal od razu po wyzwoleniu Kepna szkota od 19
marca 1945 roku, wznowita swa dziatalnos$¢ i dziata do dzis. W roku 1975 nadano jej imie
majora Henryka Sucharskiego (Zrédto: http://www.lokepno.com.pl/o-szkole /historia)

Budynek murowany, pokryty tynkiem cyklinowanym. Elewacja frontowa trojdzielna.
Czesc¢ srodkowa nieco wyzsza z niewielkg wiezyczka w dachu z tarasem i z tarczami



zegarowymi wychodzacymi na dwie strony. Cze$¢ od strony prawej nieco nizsza, z
wejsciem gtownym podkreSlonym wydatnym portalem. Od tytu do tego fragmentu
budynku dostawione poprzecznie skrzydto z balkonem wspartym na filarach
potaczonych tukiem, tworzgc w ten sposéb arkady. Czes¢ od strony lewej najnizsza z
lukarnami umieszczonymi w dachu. Od tytu obiektu liczne dobudéwki powodujace
rozczlonkowanie elewacji. Dachy kryte dachéwka ceramiczng karpiéwka, ktadziong w
tzw. koronke. Detal architektoniczny oszczedny. Jedynie cze$¢ elewacja frontowa pod
oknami ostatniego pietra ozdobiona zostata ptaskorzeZbionymi ptycinami i tympanonami
nad oknami w czeSci centralnej a wejscie gtbwne opieto portalem.

Drzwi drewniane, jedno lub dwuskrzydtowe. Troje z nich z naswietlami, reszta z
niewielkimi okienkami.

Program prac dotyczy drzwi DZ1, DZ3, DZ4, D75, DZ6, DZ8, DZ9, DZ10, DZ11.
Drzwi DZ2, DZ7, DZ12- wtérne przewidziano rekonstrukcje.
2.2. Stan zachowania

Drzwi drewniane, prawdopodobnie debowe, w r6znym stanie zachowania, w duzej czesSci
w ztym. Plyciny $rodkowe (prawdopodobnie we wszystkich mniejszych drzwiach)
wykonane z warstw forniru klejonych na obtogu (okleinowane). Wszystkie drzwi wtérnie
przemalowane farbami olejnymi.

Widoczne liczne ubytki powstatle w wyniku dziatania mechanicznego, jak réwniez
spowodowane wystawieniem drewna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. W duzej
czesci ubytki wtornie uzupeiniono. Miejscami duze zniszczenia spowodowane przez
wilgo¢ i grzyby. Wiele z elementéw wypaczonych. Widoczne pekniecia liniowe w
miejscach tgczenia desek ale réwniez pekniecia wzdtuzne spowodowane pracg drewna.

Okucia zachowane czeSciowo, w duzej mierze zdeformowane. Zawiasy oryginalne.

Szklenie drzwi gtéwnych (DZ1) oryginalne z witrazem, szklenie drzwi wyjSciowych pod
arkady ( DZ3) z czeSciowo zachowanymi szybami witrazowymi. Szklenie pozostatych
drzwi wtorne.

Doktadny wyglad poszczego6lnych drzwi pokazano na fotografiach. Ponizej szczegétowy
opis wszystkich drzwi.

D71

Drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i od
zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od géry i od dotu
wielobocznie. Od zewnatrz plyciny kasetoné6w ozdobione dodatkowo ptaskimi
aplikacjami o falujgcej linii, frezowanymi na krawedzi. Pos$rodku lekka listwa
przymykowa. U dotu poziome listwy wyznaczajace cze$¢ cokotowa. Ponad drzwiami
belka nadproza, na ktérej umieszczono prostokatne naswietle w formie dwdéch okien
podzielonych szprosami na prostokatne kwatery. W kwaterach umieszczono witraz
oprawiony w szyny olowiane- szklenie oryginalne. Posrodku do belki nadproza
zamontowane pod katem owalne tondo. Drzwi osadzone na futrynie.



Drzwi w $rednim stanie. Obiekt w catosci przemalowany. Jedno skrzydio wypaczone.
Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy. Brak oryginalnych klamek i szyldéw.
Zamontowane wtornie zamek naktadkowy, wrzeciadz, skobel i stopka.

DZ2

Drzwi dwuskrzydtowe z podziatem 2:1, Wykonane z pionowych listewek. Drzwi
wspotczesne wtérne

DZ3

Drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i od
zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od gory i od dolu
wielobocznie. W gérnej czesci ptycin kasetondw mate oSmioboczne okienka. Posrodku
lekka listwa przymykowa. U dotu poziome listwy podkreslajace cze$¢ cokotowa. Ponad
drzwiami belka nadproza, na ktorej umieszczono zamkniete tukiem petnym naswietle.
Swietlik w formie dwéch symetrycznych okien podzielonych szprosami na prostokatne
kwaterki. W kwaterkach umieszczono pierwotnie witraz oprawiony w szyny otowiane-
dzis$ zachowany szczatkowo. Drzwi osadzone na futrynie.

Drzwi w $rednim stanie. Obiekt w catoS$ci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i
niefachowe naprawy. Klamki i szyldy i zawiasy oryginalne. Zamontowane wtoérnie
wrzeciadz, skobel i stopka. Brak szproséw i wtdrne szklenie w okienkach na skrzydtach.
W nasSwietlu fragmenty witraza - reszta szklenia wtornie wykonana zwyktym szktem
transparentnym.

D74

Drzwi na balkon jednoskrzydtowe, zdobione z dwéch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od géry i od dotu wielobocznie. Drzwi obejrzane z bliska jedynie
od wewnatrz (otwarcie drzwi mogto skutkowac¢ niemoznoscig ponownego zamkniecia).
U dotu poziome listwy podkreslajace czes¢ cokotowa. Prawdopodobnie pierwotnie
réwniez z okienkiem w ptycinie. Ponad drzwiami pierwotnie istnialo naswietle- dzi$
zamurowane. Otwor drzwiowy dodatkowo od wewnatrz zabezpieczony drugimi
wewnetrznymi drzwiami, ktére nie wchodza w zakres opracowania. Klamka od
wewnatrz, szyldy i zasuwa oryginalne.

Drzwi w bardzo ztym stanie. Obiekt w catoSci przemalowany. Widoczne ubytki i
niefachowe naprawy. Ptycina wewnatrz kasetonu wtoérna wykonana z ptyty pilSniowe;j.
Drzwi zdeformowane- i rozeschniete Farba tuszczy sie i odspaja. Drzwi wypaczone,
stracity geometrie. Od strony zewnetrznej widoczne zniszczenia spowodowane przez
intensywnie dziatajgce w tym miejscu stonce i deszcz.

DZ5

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwdch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkres$lajace czes$¢
cokotowa. W gérnej czesci ptyciny kasetonu mate oSmioboczne okienko. Klamki i szyldy
oryginalne. Wtdornie zamontowany zamek naktadkowy. W goérnej czeSci emaliowany
numerek 2.



Drzwi w stanie $rednim. Obiekt w cato$ci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i
niefachowe naprawy. Brak szproséw w okienku, szklenie wtérne. Brak zasuwy. Farba
tuszczy sie i odspaja. Widoczne pionowe pekniecia liniowe. Drzwi ostoniete przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

DZ 6

Drzwi jednoskrzydiowe, zdobione z dwdch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkres$lajace czes$¢
cokotowa. W goérnej czesci ptyciny kasetonu mate oSmioboczne okienko. Brak klamek.
Szyldy zachowane.

Drzwi w stanie $rednim. Obiekt w catoSci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i
niefachowe naprawy. Brak szprosé6w w okienku, szklenie wtérne. Farba tuszczy sie i
odspaja. Widoczne pionowe pekniecia liniowe. Drzwi ostoniete przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

DZ7

Drzwi metalowe. Pomalowane na niebiesko. Wykonane z pionowych ptaskownikow.
Drzwi wspétczesne wtdrne.

DZ8

Jednoskrzydtowe drzwi z niewielkim naswietlem osadzone na szerokiej framudze z
pionowymi, waskimi kasetonami od zewnatrz. Skrzydto zdobione z dwoéch stron
pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od géry i od dotu wielobocznie. W
gornej czesci plyciny kasetonu mate o$mioboczne okienko. Brak klamki, szyldy
oryginalne. Ponad drzwiami niewielkie naswietle. W szerokiej ramie osadzonych osiem
prostokatnych, umieszczonych w szeregu kwater, podzielonych waskimi szprosami.

Drzwi w stanie ztym. Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe
naprawy. Brak szproséw w okienku, szklenie wtérne. Brak listew cokotowych od
zewnatrz. Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne pionowe pekniecia liniowe, ale rowniez
pekniecia i odspojenia listew kasetonow. Zniszczenia ptyciny- deformacja, odspojenia i
pekniecia forniru. Rysunek profili poniszczony i w wielu miejscach powycierany. W cze$ci
dolnej widoczne duze zniszczenia spowodowane wilgocig i grzybem. Drzwi bezposrednio
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Wtérnie zamontowane wrzeciadz i
skobel oraz kratka metalowa w okienku drzwi.

DZ9

Drzwi dwuskrzydtowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i od
zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od géry i od dotu
wielobocznie. W ptycinach kasetonow wstawione pionowe okienka o o$miobocznym
ksztatcie-powtarzajgce ksztatt kasetondw. Posrodku prosta listwa przymykowa. Od
wewnatrz poziome listwy wyznaczajace cze$¢ cokotowa. Ponad drzwiami masywna belka
nadproza, na ktérej umieszczono prostokatne naswietle w formie okna podzielonego
szprosami na prostokatne kwatery w dwoch rzedach. Kwatery zaszklone transparentnym
szktem. Drzwi osadzone na futrynie. 0d wewnatrz oryginalna zasuwa.



Drzwi w $rednim stanie. Obiekt w catosci przemalowany. Farba tuszczy sie i odspaja.
Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy. Widoczne spore zniszczenia czeSci dolnej
skrzydel. Od zewnatrz brak oryginalnych, poziomych listew cokotowych. Wyciety
fragment listwy przymykowej wewnetrznej oraz otwoér pod wkitadke do zamka
patentowego. Szyldy i klamki wtoérne- wspotczesne. Szklenie wtérne. Brak szproséw w
okienkach skrzydet drzwiowych

DZ10

Drzwi jednoskrzydiowe, zdobione z dwdch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkres$lajace czes$¢
cokotowa. Z powodu podniesienia terenu od zewnatrz, w czesci dolnej drzwi zastoniete.
W ptycinie okienko z zachowanymi szprosami. Klamka od zewnatrz i szyld oryginalne.
Drzwi montowane na futrynie. Drzwi dostepne do oceny jedynie od zewnatrz.

Drzwi w bardzo ztym stanie. Obiekt w catoSci przemalowany. Widoczne ubytki i
niefachowe naprawy. Fornir ptyciny popekany i wypaczony. Farba tuszczy sie i odspaja.
Szklenie okienka wtorne.

D711

Drzwi jednoskrzydiowe, zdobione z dwdch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkres$lajace czes$¢
cokotowa. W ptycinie okienko z szyba zamalowang farba. Klamka od zewnatrz i szyld
oryginalne. Drzwi montowane na futrynie. Drzwi dostepne do oceny jedynie od zewnatrz.

Drzwi w ztym stanie. Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe
naprawy. W miejscu pionowego pekniecia ptyciny zamontowana pionowa listwa w formie
potwatka. Fornir ptyciny popekany i wypaczony. Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne
pekniecia na taczeniach desek. W dolnej czesci duze, wtérne uzupetnienie. Drewno u dotu
zniszczone przez wilgo¢ i mikroorganizmy

D712

Drzwi drewniane z trzema poziomymi ptycinami. Ptycina gérna zaszklona i zamalowana
farba-bez listew okalajacych. Pomalowane na szaro. W ztym stanie. Drzwi wspotczesne
wtoérne.



Ponizej kilka fotografii archiwalnych z widocznymi drzwiami
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Fragment fotografii- widoczne drzwi gtéwne z widocznym wzorkiem na obramieniu

Wszystkie fotografie archiwalne pobrano ze strony fotopolska.eu



Prawdopodobna oryginalna kolorystyka widoczna na odkrywkach naturalnych

Odkrywka naturalna -widoczny brazowy kolor na drewnie- prawdopodobnie warstwa
transparentna



Odkrywka naturalna -widoczny bragzowy kolor na drewnie (warstwa transparentna?),
drzwi prawdopodobnie po opalaniu



Odkrywka naturalna -widoczny brazowy kolor na drewnie (warstwa transparentna?),
drzwi prawdopodobnie po opalaniu

Wstepne rozpoznanie przemalowan jak rowniez fotografie archiwalne wskazujg, zZe
stolarka byta eksponowana w ciemnym, brazowym (lakier?) kolorze, ale ostatecznag
decyzje o sposobie wykonczeni powierzchni nalezy podja¢ po usunieciu wtérnych
przemalowan.



2.3.Dokumentacja fotograficzna

DZ1 drzwi gtéwne -elewacja péinocna
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DZ1 drzwi gtéwne -elewacja péinocna




DZ1-Drzwi gtéwne- widoczne przemalowania
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DZ1Zn



DZ1 Niefachowe naprawy

DZ1 Wtérne klamka i szyld
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DZ2 Drzwi w przyziemiu od strony péinocnej- drzwi wspdtczesne wtérne
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DZ3 drzwi gtéwne od strony podworza pod arkada -elewacja potudniowa



DZ3 drzwi gtéwne od strony podworza pod arkada -elewacja potudniowa
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DZ3 ubytki na listwie przymykowej, przemalowania
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DZ3 Pekniecie drewna przy zawiasie

DZ3 ubytki w witrazu



DZ4 drzwi na balkon -elewacja potudniowa
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DZ4 drzwi na balkon -elewacja potudniowa
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DZ 4 Drzwi do balkon- widoczne prze$wity, ztuszczenia farby



DZ 4 Drzwi do balkon- wtérna ptyta pilSniowa
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DZ5 drzwi lewe pod arkadami-elewacja potudniowa



DZ5 drzwi lewe pod arkadami-elewacja potudniowa



DZ5 wygiety szyld

DZ5 wtoérne tuszczace sie warstwy farby



DZ6 drzwi prawe pod arkadami--elewacja potudniowa



DZ6 drzwi prawe pod arkadami--elewacja potudniowa



i S sy e s

7« yA/J e

DZ 6 przemalowania i brak klamki
DZ 6 pekniecia na ptycinie




DZ7 drzwi w przyziemiu- elewacja potudniowa- drzwi wtérne
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DZ 8 boczne wejscie od strony podworza -elewacja potudniowa



DZ 8 boczne wejscie od strony podworza -elewacja potudniowa
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DZ 8 Wtbérna
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DZ8 Zniszczenia powierzchni i brak oryginalnych listew cokotowych
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DZ9 drzwi boczne do mieszkan prywa



DZ9 drzwi boczne do mieszkan prywatnych- elewacja wschodnia



DZ9 Ubytek w drzwiach

DZ 9 Oryginalna zasuwa



DZ 9 brak oryginalnych listew cokotowych
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DZ 10 drzwi w przyziemiu elewacja od strony wschodniej
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DZ 10 jedyny zachowany oryg



DZ 10 Przystonieta brukiem dolna cze$¢ drzwi, pekniecia i przetarcia powierzchni
drewna



DZ10 Fragment framugi z niedoczyszczong po opalaniu warstwg farby powtoérnie
zamalowanej olejnica
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DZiO widoczne szczeliny pomiedzy desk rﬁi



DZ 11 drzwi do Uniwersytetu Trzeciego Wieku -elewacja potudniowa



DZ 11 Flekowanie w dolnej partii



DZ 11 widoczne przemalowanie powierzchni



DZ 12 Drzwi w przyziemiu- elewacja potudniowa- drzwi wtorne



2.4. Wskazanie oczekiwanych efektow prac

Glownym celem planowanej konserwacji stolarki jest poprawa ich stanu technicznego.
Dodatkowym efektem konserwacji bedzie znaczna poprawa estetyki oraz przywrécenie
pierwotnego wygladu. W przypadku drzwi rekonstruowanych efektem dodatkowym
bedzie uzyskanie sp6jnego, pierwotnego wygladu elewacji

2.5. Opis prac - wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci, z podaniem
metod, materialow i technik

2.5.1. ZALECENIA OGOLNE

1. Przed rozpoczeciem witasciwych prac nalezy rozmontowa¢ drzwi w celu doktadnego
rozpoznania stanu elementéw konstrukcyjnych. Zakres demontazu ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

2. Po rozmontowaniu przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego drzwi przez
doswiadczonego stolarza. Zaleznie od tej oceny nalezy wytypowac elementy do wymiany
lub uzupetienia metoda flekowania.

Zabiegi konserwatorskie wymienione ponizej (rozdziaty 2.5.2 i 2.5.3) zastosowac do
elementéw wytypowanych do pozostawienia. Elementy stare i nowe scali¢
kolorystycznie.

3. Podczas renowacji nalezy zachowac¢ oryginalne elementy ze zdobieniami - np.
profilowaniem i fazowaniem krawedzi. Ewentualna wymiana tych elementéw powinna
zostac poprzedzona wnikliwg analizg mozliwo$ci przeprowadzenia konserwacji. Nalezy
odtworzy¢ wszystkie brakujace listwy cokotowe na wzor istniejgcych.

4. Nalezy starac sie zachowac oryginalne elementy metalowe - (szyldy, klamki, zawiasy
itp.) w jak najwiekszej iloscii W przypadku trudno$ci z doprowadzeniem do
odpowiedniego stanu niektérych elementéw dopuszcza sie wymiane ich na nowe,
dobrane na wzor oryginalnych- zakres wymiany i ewentualne nowe okucia uzgodnic¢ z
WKZ w Kaliszu.

5. Szklenie - rodzaj szkta uzgodni¢ z WKZ. Sugeruje sie wymiane szklenia na nowe
bezbarwne, transparentne- szkto ciggnione badz witrazowe. Braki w witrazu w drzwiach
DZ 3 uzupetni¢ na wzor pozostatosci i zatwierdzonego przez WKZ projektu.

6. Drzwi DZ2, DZ7, DZ12 wtdrne -wspotczesne. Nalezy zrekonstruowac je na wzor
pozostatych. Projekt uzgodni¢ z WKZ

7. Ze wzgledu na bardzo zly stan zachowania drzwi DZ4 i DZ10 nalezy rozwazy¢ ich
rekonstrukcje na wzor oryginatu-decyzja o rekonstrukcji do zatwierdzenia z WKZ. W
przypadku zgody na rekonstrukcje, w nowych drzwiach zamontowac¢ oryginalne zawiasy
i inne elementy metalowe np. zasuwe w drzwiach DZ4 czy tez szyldy.

8. Nieistniejgce szprosy w okienkach na skrzydtach drzwiowych uzupetni¢ na wzér
istniejacych szproséw w drzwiach DZ 10



9. W razie istnienia mozliwos$ci wykona¢ uszczelnienie drzwi przez wprowadzenie
odpowiednich uszczelek montowanych w frezowanej szczelinie

10. Wymieni¢ wrzecigdze i skoble na zamki. W tym celu sugeruje sie zatozenie
wspotczesnych zamkow wpuszczanych w skrzydto drzwiowe. W przypadku braku takiej
mozliwoSci -montaz zamkow nawierzchniowych. Forme i ksztatt oraz szyldy uzgodnic¢ z
WKZ

11. Zdemontowac stopki przy drzwiach

2.5.2. OPIS ZABIEGOW KONSERWATORSKICH - ELEMENTY DREWNIANE

1. Profilaktyczna dezynsekcja przez natrysk lub pedzlowanie (iniekcja w otwory po
owadach w przypadku zauwazenia miejsc po Zerowaniu) za pomocg preparatéw
owadobojczych dopuszczonych do stosowania w obiektach zabytkowych

2. Dezynfekcja przez natrysk lub pedzlowanie za pomoca preparatow grzybobdjczych
dopuszczonych do stosowania w obiektach zabytkowych

3. Usuniecie wtornych przemalowan metodami chemicznymi i mechanicznymi:
rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalnikow, pasty do usuwania powtok,
delikatne srodki zmydlajgce

Uwaga: ewentualne uzycie metod termicznych jest dopuszczalne pod warunkiem
zachowania nalezytej ostroznosci. Nie wolno uszkadza¢ powierzchni drewna.

Alternatywnym sposobem oczyszczania moze by¢ uzycie lasera

4. Wzmacnianie strukturalne drewna w miejscach ostabionych poprzez nasycanie
zywicami sztucznymi o odpowiednim stezeniu dobranym do stopnia dezintegracji np.
roztworami polimetakrylanu butylu, kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu metylu lub
zywicy epoksydowej z odpowiednim utwardzaczem

5. Uzupeininie ubytkéw w drewnie. Drobne ubytki uzupetni¢ gotowymi masami
epoksydowymi do uzupeiniania drewna. Ubytki wieksze uzupeini¢ poprzez flekowanie
drewnem dobranym do miejsca uzupetnianego scalajaco. Nalezy zachowa¢ kierunek
wtoékien. Fleki wkleja¢ na klej poliuretanowy.

Do ewentualnych kitow konstrukcyjnych wykorzysta¢ zywice epoksydowa z
odpowiednim zmiekczaczem i dodatkiem trocin jako wypetniacz. Alternatywnym
rozwigzaniem jest flekowanie ubytk6w konstrukcyjnych.

6. Malowanie powierzchni drzwi zgodnie z informacjami uzyskanymi po oczyszczeniu z
wtérnych przemalowan. Przed malowaniem wykona¢ préby i uzgodni¢ kolor z WKZ.

W przypadku malowania lakierami transparentnymi scali¢ kolorystycznie miejsca
uzupetniane z elementami starymi.



2.5.3. OPIS ZABIEGOW KONSERWATORSKICH - ELEMENTY METALOWE

1.Usuwanie wtérnych przemalowan metodami chemicznymi wspomagane dziataniem
mechanicznym: rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalnikéw, pasty do
usuwania powtok, delikatne Srodki zmydlajace

2. Oczyszczanie elementéw z nawarstwien korozyjnych metodami mechanicznymi:
szczotki stalowe, metoda strumieniowo- $cierna

Alternatywnym rozwigzaniem jest oczyszczanie srodkami chemicznymi. W przypadku
stopéw Zelaza poprzez dziatanie kwasem ortofosforowym w odpowiednim stezeniu. W
przypadku stopow miedzi - roztwory soli Seignetta

3. Stabilizacja resztek produktéw i zabezpieczenie antykorozyjne

Dla stopdw zZelaza dziatania na powierzchnie roztworami taniny i zalozenie warstwy
podktadowej np. farby z duza zawartoscig cynku

Dla stopéw miedzi- benzotriazol
4. Potozenie warstwy wierzchniej

Dla stopow zelaza- malowanie farbg wierzchnig do metalu na kolor uzgodniony z WKZ,
prawdopodobnie malowanie na kolor ciemnografitowy badz czarny matowy.

Dla stop6w miedzi -po odczyszczeniu i lekkim spolerowaniu pokrycie warstwa zywicy
akrylowej w roztworze toluenowym np. Paraloidem B72 a nastepnie zawoskowanie
powierzchni mikrowoskiem np. Cosmoloidem 80H

2.5.4. OPIS ZABIEGOW KONSERWATORSKICH - WITRAZ

1. Delikatne czyszczenie poprzez mycie szybek delikatnymi Srodkami powierzchniowo-
czynnymi np.: mydetko konserwatorskie Vulpex

2. W razie potrzeby wymiana szyn otowianych na nowe- wykonac jedynie w przypadku
niestabilnos$ci szybek witrazowych - do oceny przez profesjonalnego witrazyste

3. Uzupetienie ubytkéw witraza metodg klasyczng- dotyczy drzwi wyj$ciowych DZ3 z
potokragltym naswietlem (od strony podwoérza)



