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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
PROJEKT BUDOWLANY

W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO/TECHNICZNEGO

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 .,
poz. 2351, ze zm.) oraz niektorych innych ustaw oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu i

architektoniczno-budowlany dotyczacy:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU ORAZ
PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGONR 1 IM
MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W KEPNIE

DOKUMENTACJA NR 4
RENOWACJA | WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ADRES  INWESTYCJI: ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, dz. nr 1902
INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE, ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL »
SPECJALNOSC | NUMER DATA
s | MR UPRAWNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
OPRACOWANIA|
Proiektant mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
archjitektu IWONA JERCZYNSKA- w specjalnosci architektonicznej 08.02.2023r.
v WYLEGA nr uprawnien: 48/DSOKK/2012

Oswiadczenie nalezy sktadac w oryginale.



KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Iwona Magdalena Jerczynska-Wylega
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 48/DSOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1571.

Cztonek czynny od: 04-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1571-7A49-699A-DC57-5A5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L dz 2072/DSOKK/2012 Wrockaw, dnia 17.12.2012r
Znak sprawy. DSOKK/7131/51/2012

DECYZJA nr 48/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust 1 pkt 1iust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. 220101 Nr 243, poz 1623 z pézn. zm.), art 11124 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r
o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pozn. zm.). § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzieinych funkej technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 | 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolty: Dz, U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pé2zn. Zzm.)
stwierdza sig, Ze

Pani mgrinz. arch. IWONA MAGDALENA JERCZYNSKA-WYLEGA
urodzona w dniu 14 16.1981 r. w Kepnie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

®

Decyz;a ninig|sza jaxo uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Oc¢ decyzj przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjne| lzby Architektow RP. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydat decyzye tj. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Dolnosigskie] Okregowe) izby Architekiow

Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji
| : . Q’Z/ flg
Wiodzimierz Wilczewski rzewodniczacy OKK A S i ;{z«u_m
Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK : - ] e
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK M A f? ;?fff?#i{_a} = i
B
Juliusz Modiinger sekretarz OKK et
Annz Boryska czionek OKK . N S i
Eizbieta Cegielska czionek OKK e e ( (%ﬁ%
Jerzy Chmiel czionek OKK L Ly Ml
Krzysztof Czerkas czionek OKK : : ; /@)
Andrzej Hubka czionek OKK [~ |25 ’Z %N
Grazyna Makowska czionek OKK \e \
e N J
Cirzymuia

1. Par: lwona Jerczyriska-Wylega
Jankowy 1B 83-504 Baranow
2 Gdy decyzia stanie si¢ oslateczna
1} Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpssania do centralnego re;estru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowiane.
2} Owregowz Rada Doinoslaskie; Okregowe; Izby Architekidw Rzeczypospolite] Polskiej w/m.
3 a=a



l. CZESC OPISOWA
PROJEKT NALEZY CZYTAC RAZEM Z PROJEKTEM POD POZWOLENIE NA BUDOWE
ORAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH.

1. Opis obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest renowacja i wymiana drzwi zewnetrznych w budynku Liceum
Ogolnoksztalcgcego Nr 1 im. Mjra H. Sucharskiego w Kepie przy ul. Dgbrowskiego 3.
Budynek ten jest zaliczany do IX kategorii obiektéw budowlanych, ktéra obejmuje budynki
oswiaty/szkoty.

Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,A” i wpisany jest do rejestru
zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego pod numerem 262/Wlkp/A z 21.11.2005.

Budynek murowany, pokryty tynkiem cyklinowanym. Elewacja frontowa trojdzielna. Czesé
srodkowa nieco wyzsza z niewielkg wiezyczkg w dachu z tarasem i z tarczami zegarowymi
wychodzgcymi na dwie strony. Czes¢ od strony prawej nieco nizsza, z wejsciem gtéwnym
podkreslonym wydatnym portalem. Od tylu do tego fragmentu budynku dostawione
poprzecznie skrzydto z balkonem wspartym na filarach potgczonych tukiem, tworzgc w ten
sposob arkady. Czes¢ od strony lewej najnizsza z lukarnami umieszczonymi w dachu. Od
tytu obiektu liczne dobudéwki powodujgce rozczionkowanie elewacji. Dachy kryte
dachowkg ceramiczng. Detal architektoniczny oszczedny. Jedynie czes$¢ elewacja
frontowa pod oknami ostatniego pietra ozdobiona zostata ptaskorzezbionymi ptycinami i
tympanonami nad oknami w czesci centralnej a wejscie gtdwne opieto portalem.

- e
-{“" 0

(arodio: zdj ecie wasne)

2. Cel inwestycji

Celem zamierzenia projektowego jest przygotowanie dokumentacji do renowacji i wymiany
drzwi zewnetrznych w Liceum Ogolnoksztalcgcym Nr 1 w Kepnie. Wiekszos¢ drzwi jest
oryginalnych i planuje sie wykonaé ich konserwacje/renowacje. Czworo drzwi oryginalnych
jest w ztym lub bardzo zlym stanie technicznym, wobec czego projektuje sie wymiane
dwéch i renowacje dwéch, ale jesli podczas prac stolarskich okaze sie to niemozliwe,



umozliwia sie ich wymiane na nowe na wzér oryginatu (z zachowaniem i maksymalnym
wykorzystaniem nadajgcych sie do konserwacji elementow drewnianych i metalowych).
Troje drzwi jest wtérnych i projektuje sie ich rekonstrukcje na wzér oryginalnych. Podczas
renowacji czy wymiany nalezy pozostawi¢ oryginalne klamki, szyldy, zawiasy itd., a wtorne
elementy w miare mozliwosci zamieni¢ na nowe zblizone do oryginalnych. Projektuje sie
rowniez odtworzenie istniejgcego witrazu w naswietlu tukowym jednych z drzwi,
zostawiajgc i wzorujgc sie na oryginalnie zachowanych fragmentach. W wyniku inwestycji
poprawi sie stan techniczny stolarki i ich estetyka. Dodatkowo zrekonstruowane drzwi
wtorne pozwolg na uzyskanie spéjnego, dawnego wygladu elewacji budynku.

3. Zalecenia ogolne

3.1. Przed rozpoczeciem witasciwych prac nalezy rozmontowac drzwi w celu doktadnego
rozpoznania stanu elementow konstrukcyjnych. Zakres demontazu ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

3.2. Po rozmontowaniu przeprowadzic ocene stanu technicznego drzwi przez
doswiadczonego stolarza. Zaleznie od tej oceny nalezy wytypowac¢ elementy do wymiany
lub uzupetnienia metodg flekowania. Zabiegi konserwatorskie wymienione ponizej (pkt. 4 i
5) zastosowaé do elementow wytypowanych do pozostawienia. Elementy stare i nowe
scali¢ kolorystycznie.

3.3. Podczas renowacji nalezy zachowac¢ oryginalne elementy ze zdobieniami — np.
profilowaniem i fazowaniem krawedzi. Ewentualna wymiana tych elementow powinna
zostaC poprzedzona wnikliwg analizg mozliwosci przeprowadzenia konserwacji. Nalezy
odtworzy¢ wszystkie brakujgce listwy cokotowe na wzor istniejgcych.

3.4. Nalezy stara¢ sie zachowac oryginalne elementy metalowe — (szyldy, klamki, zawiasy
itp.) w jak najwiekszej ilosci. W przypadku trudnosci z doprowadzeniem do odpowiedniego
stanu niektorych elementow dopuszcza sie wymiane ich na nowe, dobrane na wzoér
oryginalnych - zakres wymiany i ewentualne nowe okucia uzgodni¢ z WKZ w Kaliszu.

3.5. Szklenie - planuje sie wymiane szklenia na nowe bezbarwne, transparentne - szkio
ciggnione badz witrazowe. Braki w witrazu w drzwiach DZ 3 uzupetié na wzor
pozostatosci i zatwierdzonego przez WKZ projektu.

3.6. Drzwi DZ 2, DZ 7, DZ 12 wtérne - wspétczesne. Nalezy zrekonstruowaé je na wzoér
pozostatych i zatwierdzonego przez WKZ projektu. Projektuje sie drzwi debowe.

3.7. Ze wzgledu na zly stan zachowania drzwi DZ 4 i DZ 8 planuje sie ich rekonstrukcje,
obowigzkowo w nowych drzwiach zamontowacC oryginalne zawiasy i inne elementy
metalowe np. zasuwe w drzwiach DZ4 czy tez szyldy. W miare mozliwosci wykorzystac
drewniane elementy, ktére bedg nadawac sie do renowacji. Projektuje sie drzwi debowe.

3.8. Nieistniejgce szprosy w okienkach na skrzydtach drzwiowych uzupetié na wzor
istniejgcych szprosow w drzwiach DZ 10. Przekrdj przez szpros pokazano na rysunkach z
projektem nowych drzwi np. PW-1-PROJEKT DRZWI DZ2.

3.9. W razie istnienia mozliwosci wykonac¢ uszczelnienie drzwi przez wprowadzenie
odpowiednich uszczelek montowanych w frezowanej szczelinie.



3.10. Wymieni¢ wrzecigdze i skoble na zamki. W tym celu sugeruje sie zatozenie
wspotczesnych zamkow wpuszczanych w skrzydto drzwiowe. W przypadku braku takiej
mozliwosci - montaz zamkow nawierzchniowych. Forme i ksztalt oraz szyldy uzgodnic¢ z
WKZ.

3.11. Zdemontowac¢ stopki przy drzwiach.

3.12. Nowe drzwi DZ 2, DZ 7, DZ 12 do wykonania na wzor oryginalnych zachowanych i
zgodnie z zatwierdzonym przez WKZ projektem. Profilowania pokazano na rysunkach,
natomiast zaleca sie sprawdzenie z ksztaltem oryginalnych detali po oczyszczeniu ich z
warstw farby. Kolorystyka jak drzwi po renowaciji.

UWAGA!

WSZELKIE ELEMENTY DRZWI, KTORE BEDA WSTAWIANE JAKO NOWE (KLAMKI, SZYLDY,
ZAMKI, SZKtO) ORAZ KOLORYSTYKA DRZWI DO POKAZANIA | ZATWIERDZENIA PRZEZ
WKZ PRZED MONTAZEM.

4. Opis zabiegow konserwatorskich - elementy drewni  ane

4.1. Profilaktyczna dezynsekcja przez natrysk lub pedzlowanie (iniekcja w otwory po
owadach w przypadku zauwazenia miejsc po zerowaniu) za pomocg preparatow
owadobdjczych dopuszczonych do stosowania w obiektach zabytkowych.

4.2. Dezynfekcja przez natrysk lub pedzlowanie za pomocg preparatow grzybobdjczych
dopuszczonych do stosowania w obiektach zabytkowych.

4.3. Usuniecie wtornych przemalowan metodami chemicznymi i mechanicznymi:
rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalnikbw, pasty do usuwania powiok,
delikatne s$rodki zmydlajgce. Uwaga: ewentualne uzycie metod termicznych jest
dopuszczalne pod warunkiem zachowania nalezytej ostroznosci. Nie wolno uszkadzac
powierzchni drewna. Alternatywnym sposobem oczyszczania moze by¢ uzycie lasera.

4.4. Wzmacnianie strukturalne drewna w miejscach ostabionych poprzez nasycanie
zywicami sztucznymi o odpowiednim stezeniu dobranym do stopnia dezintegracji np.
roztworami polimetakrylanu butylu, kopolimeru metakrylanu etylu i akrylanu metylu lub
zywicy epoksydowej z odpowiednim utwardzaczem.

4.5. Uzupetninie ubytkbw w drewnie. Drobne ubytki uzupelni¢ gotowymi masami
epoksydowymi do uzupetniania drewna. Ubytki wieksze uzupetni¢ poprzez flekowanie
drewnem dobranym do miejsca uzupetnianego scalajgco. Nalezy zachowac kierunek
widkien. Fleki wkleja¢ na klej poliuretanowy. Do ewentualnych kitbw konstrukcyjnych
wykorzysta¢ zywice epoksydowg z odpowiednim zmiekczaczem i dodatkiem trocin jako
wypetniacz. Alternatywnym rozwigzaniem jest flekowanie ubytkdw konstrukcyjnych.

4.6. Malowanie powierzchni drzwi zgodnie z informacjami uzyskanymi po oczyszczeniu z
wtornych przemalowan. Po naturalnych odkrywkach na drzwiach wida¢ brgzowy kolor na
drewnie, drzwi prawdopodobnie byly opalane i malowane transparentnie. Aby powrdci¢ do
dawnego wyglgdu proponuje sie profesjonalng lakierobejce o wykonczeniu matowym lub
satyna. Malowanie dawnymi metodami z pedzla. Poniewaz proponuje sie powloke
transparentng, ukazujgcg uktad drewna nalezy koniecznie scali¢ kolorystycznie miejsca
uzupetniane z elementami starymi. Przed malowaniem wykonaé proby i uzgodnic¢ kolor z
WKZ.



PROPONOWANA KOLORYSTYKA

5. Opis zabiegdw konserwatorskich — elementy metalo  we

5.1.Usuwanie wtérnych przemalowan metodami chemicznymi wspomagane dziataniem
mechanicznym: rozpuszczalniki organiczne, mieszaniny rozpuszczalnikéw, pasty do
usuwania powitok, delikatne srodki zmydlajgce.

5.2. Oczyszczanie elementéw z nawarstwien korozyjnych metodami mechanicznymi:
szczotki stalowe, metoda strumieniowo — sScierna. Alternatywnym rozwigzaniem jest
oczyszczanie srodkami chemicznymi. W przypadku stopow zelaza poprzez dziatanie
kwasem ortofosforowym w odpowiednim stezeniu. W przypadku stopow miedzi — roztwory
soli Seignetta.

5.3. Stabilizacja resztek produktéw i zabezpieczenie antykorozyjne.
Dla stopow zelaza dziatania na powierzchnie roztworami taniny i zatozenie warstwy
podkitadowej np. farby z duzg zawartoscig cynku. Dla stopéw miedzi - benzotriazol.

5.4. Potozenie warstwy wierzchniej.

Dla stopow zelaza - malowanie farbg wierzchnig do metalu na kolor ciemnografitowy o
wykonczeniu matowym. Prébka koloru do zatwierdzenia przed malowaniem przez WKZ.
Dla stopow miedzi - po odczyszczeniu i lekkim spolerowaniu pokrycie warstwg zywicy
akrylowej w roztworze toluenowym np. Paraloidem B72, a nastepnie zawoskowanie
powierzchni mikrowoskiem np. Cosmoloidem 80H.
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6. Opis zabiegéw konserwatorskich —witra  z drzwi DZ 3
6.1. Delikatne czyszczenie poprzez mycie szybek delikatnymi srodkami powierzchniowo-
czynnymi, np. mydetko konserwatorskie Vulpex.

6.2. W razie potrzeby wymiana szyn otowianych na nowe — wykona¢ jedynie w przypadku
niestabilnosci szybek witrazowych — do oceny przez profesjonalnego witrazyste.

6.3. Uzupehienie ubytkow witraza metodg klasyczng wg zatwierdzonego przez WKZ
projektu.

. CZESC OPISOWO-FOTOGRAFICZNA | WYMIAROWA DRZWI

1. Ogolny opis drzwi zastanych

Drzwi_zewnetrzne oryginalne — drewniane, jedno- i dwu-skrzydiowe, niektére z
naswietlami gornymi, prawdopodobnie debowe, stan techniczny sredni, kilka drzwi
w ztym lub bardzo zlym stanie technicznym. Widac¢ liczne ubytki, pekniecia,
wypaczenia drewna. Drzwi pierwotnie byly prawdopodobnie w kolorze brgzowym,
opalane i lakierowane s$rodkiem bezbarwnym. Obecnie wszystkie z kilkoma
warstwami farb wtérnych. Witraz w drzwiach gtéwnych odnowiony, w drzwiach
lukowych pozostaty tylko fragmenty oryginalne. Reszta przeszklen drzwi wtorna.
Zawiasy oryginalne, okucia czesciowo oryginalne, w wiekszosci zdeformowane.

Drzwi zewnetrzne wtérne — dwoje drewnianych drzwi w stanie technicznym srednim
oraz jedne drzwi stalowe w stanie dobrym, jednak ich wzoér odbiega znaczgco od
oryginalnych drzwi.

2. Dokumentacja fotograficzna drzwi, pomiar, opis s  tanu technicznego i zalece n
Stan techniczny oraz zalecenia sformulowano na podstawie wizji lokalnej oraz
dokumentacji ,Program Prac Konserwatorskich” dotyczgcej stolarki drzwiowej
zewnetrznej w Liceum Ogodlnoksztatcgcym nr 1 w Kepnie, opracowanej przez
Dorote Gryczewskg, dyplomowanego konserwatora zabytkéw, 01.2023r.
Dokumentacja dotgczona jest do projektu jak zatgcznik. Zdjecia ponizej wtasne.

2.1. Drzwi DZ 1

Drzwi gtowne wejsciowe, dwuskrzydiowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne,
zdobione od wewnatrz i od zewnagtrz pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od goéry i od dotu wielobocznie. Od zewnagtrz ptyciny kasetondéw
ozdobione dodatkowo ptaskimi aplikacjami o falujgcej linii, frezowanymi na krawedzi.
Posrodku lekka listwa przymykowa. U dotu poziome listwy wyznaczajgce czes$é
cokotowa. Nad belkg nadproza umieszczono prostokgtne naswietle w formie dwoch
okien podzielonych szprosami na prostokgtne kwatery. W kwaterach umieszczono
witraz oprawiony w szyny otowiane. Posrodku do belki nadproza zamontowane pod
katem owalne tondo. Drzwi osadzone na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Jedno skrzydio wypaczone. Widoczne drobne
ubytki i niefachowe naprawy. Brak oryginalnych klamek i szyldow. Zamontowane
wtornie zamek naktadkowy, wrzecigdz, skobel i stopka.
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Stan zachowania sredni - drzwi przeznaczone do renowacji, poza witrazem:; zaleca
sie  wymiane wtérnych elementéw stalowych na podobne do oryginalnych i
demontaz stopki.

2.2. Drzwi DZ 2
Drzwi dwuskrzydiowe z podziatem 2:1, drewniane z pionowych listewek.

Stan zachowania sredni - drzwi wspoéiczesne wtdrne przeznaczone do wymiany na
nowe na wzor oryginalnych.
Nowe drzwi wykona¢ zgodnie z rysunkiem PW-1-projekt drzwi DZ2.
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2.3.

Drzwi DZ 3

Drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i od
zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknigetymi od gory i od dotu wielobocznie.
W goérnej czesci plycin kasetondw mate osmioboczne okienka. Posrodku lekka listwa
przymykowa. U dotu poziome listwy podkreslajgce czes¢ cokotowa. Nad drzwiami na bece
nadprozowej umieszczono zamknigete tukiem petnym naswietle. Swietlik w formie dwdch
symetrycznych okien podzielonych szprosami na prostokatne kwaterki. W kwaterkach
umieszczono pierwotnie witraz oprawiony w szyny otowiane, dzis zachowany szczgtkowo.
Drzwi osadzone na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy. Klamki,
szyldy i zawiasy oryginalne. Zamontowane wtornie wrzecigdz, skobel i stopka. Brak
szprosoéw i wtérne szklenie w okienkach na skrzydtach.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi okuciami.
Stopka do demontazu. Brakujgce szprosy w okienkach drzwiowych do rekonstrukeiji (rys.
PW-5), nowe szkio bezbarwne. Witraz do rekonstrukcji z zachowaniem i wzorowaniem sie
na oryginalnych fragmentach, zgodnie z projektem ponizej. Szklo witrazowe o réznych
barwach.
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2.4,

Drzwi DZ 4

Drzwi balkonowe jednoskrzydtowe, zdobione z dwdch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. Prawdopodobnie pierwotnie
rowniez z okienkiem w plycinie. U dotu poziome listwy podkreslajgce czes¢ cokotowa.
Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. Ptycina wewnatrz
kasetonu wtérna wykonana z ptyty pilsniowej. Drzwi zdeformowane i rozeschniete. Farba
luszczy sie i odspaja. Drzwi wypaczone, stracity geometrie. Od strony zewnetrznej
widoczne zniszczenia spowodowane przez intensywnie dziatajgce w tym miejscu stonce i
deszcz. Klamka od wewnatrz, szyldy i zasuwa oryginalne. Brak cokotu od zewnatrz.

Stan zachowania bardzo zty — drzwi przeznaczone do rekonstrukcji z zachowaniem
oryginalnych okué i zasuwy (przeznaczonych do renowacji) i z maksymalnym
wykorzystaniem nadajgcych sie do renowacji elementéw drewnianych. Cokét wykonaé
obustronnie (rys. PW-7). Okienko ze szprosem (rys. PW-5) oraz kaseton wewnetrzny (rys.
PW-4, detal B oraz wzér calej ptyciny z drzwi DZ 5), do odtworzenia. Szklo bezbarwne.
Rozrysowane detale znajdujg sie w _czesci rysunkowej, natomiast rekonstrukcije najlepiej
wykona¢ poprzez identyczne odwzorowanie orygdinatu, tacznie z profilowaniem cokotéw i
kasetonow.
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2.5.

Drzwi DZ 5

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi
kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. W gdrnej czesci ptyciny
kasetonu mate osmioboczne okienko. W gérnej czesci emaliowany numerek 2.
Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy.
Klamki i szyldy oryginalne. Wtdrnie zamontowany zamek naktadkowy. Brak
szprosow w okienku, szklenie wtérne. Brak zasuwy. Farba tuszczy sie i odspaja.
Widoczne pionowe pekniecia liniowe. Drzwi ostoniete przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi
okuciami. Numerek do likwidacji. Zamki do wymiany. Brakujace szprosy do
rekonstrukciji (rys. PW-5), nowe szkilo bezbarwne.
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2.6. Drzwi DZ 6

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwodch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od goéry i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkreslajgce czesé
cokotowg. W gornej czesci ptyciny kasetonu mate osmioboczne okienko.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne drobne ubytki i niefachowe naprawy. Farba
luszczy sie i odspaja. Widoczne pionowe pekniecia liniowe. Drzwi ostoniete przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Brak klamek. Szyldy zachowane. Brak szproséw i
wtorne szklenie w okienku.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z orydinalnymi okuciami.
Brakujaca klamka nowa na wzér oryginalnych. Brakujgce szprosy do rekonstrukcji (rys.
PW-5), nowe szkio bezbarwne.

2.7. Drzwi DZ 7
Drzwi jednoskrzydtowe, stalowe, wykonane z pionowych ptaskownikéw.

Stan zachowania dobry - drzwi wspéiczesne wtdrne przeznaczone do wymiany na nowe
drewniane na wzér oryginalnych i zgodnie z projektem.
Nowe drzwi wykonac¢ zgodnie z rysunkiem PW-2-projekt drzwi DZ7.
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2.8.

Drzwi DZ 8

Jednoskrzydiowe drzwi z niewielkim naswietlem osadzone na szerokiej framudze z
pionowymi, waskimi kasetonami od zewnatrz. Skrzydio zdobione z dwodch stron
pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknietymi od gory i od dotu wielobocznie. W gérnej
czesci plyciny kasetonu mate osmioboczne okienko, a od wewnagtrz na nim wtérna
metalowa krata. Ponad drzwiami niewielkie naswietle. W szerokiej ramie osadzonych
osiem prostokatnych, umieszczonych w szeregu kwater, podzielonych waskimi szprosami.
Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. Brak szprosow w
okienku, szklenie wtérne. Brak listew cokotowych od zewnatrz. Farba tuszczy sie i odspaja.
Widoczne pionowe pekniecia liniowe, ale réwniez pekniecia i odspojenia listew kasetonow.
Zniszczenia plyciny - deformacja, odspojenia i pekniecia forniru. Rysunek profili
poniszczony i w wielu miejscach powycierany. W czesci dolnej widoczne duze zniszczenia
spowodowane wilgocig i grzybem. Drzwi bezposrednio narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Wtdrnie zamontowane wrzecigdz i skobel oraz kratka metalowa w
okienku drzwi. Klamka i szyldy oryginalne.

Stan zachowania zly — drzwi przeznaczone do renowaciji, a jezeli podczas prac stolarskich
okaze sie to w peti niemozliwe, to do rekonstrukcji z zachowaniem oryginalnych okué i z
wykorzystaniem nadajgcych sie do renowacji elementéw drewnianych. Listwy cokotowe
zewnetrzne do rekonstrukcji na wzér oryginalnych wewn. (rys. PW-6). Brakujgce szprosy
okienka do rekonstrukcji (rys. PW-5), nowe szkio bezbarwne. Wtérna krata do demontazu.
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2.9.

Drzwi DZ 9

Drzwi dwuskrzydiowe z naswietlem. Skrzydta symetryczne, zdobione od wewnatrz i od
zewnatrz pojedynczymi pionowymi kasetonami zamknigetymi od gory i od dotu wielobocznie.
W plycinach kaseton6w wstawione pionowe okienka o os$miobocznym Kksztatcie -
powtarzajgce ksztatt kasetondéw. Posrodku prosta listwa przymykowa. Od wewnatrz
poziome listwy wyznaczajgce czes¢ cokotowg. Ponad drzwiami masywna belka nadproza,
na ktorej umieszczono prostokgtne naswietle w formie okna podzielonego szprosami na
prostokatne kwatery w dwoch rzedach. Kwatery zaszklone transparentnym szkiem. Drzwi
osadzone na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne drobne ubytki i
niefachowe naprawy. Widoczne spore zniszczenia czesci dolnej skrzydet. Od wewnagtrz
oryginalna zasuwa. Od zewnatrz brak oryginalnych, poziomych listew cokotowych. Wyciety
fragment listwy przymykowej wewnetrznej oraz otwoér pod wkiadke do zamka patentowego.
Szyldy i klamki wtérne - wspéiczesne. Szklenie wtérne. Brak szproséw w okienkach
skrzydet drzwiowych.

Stan zachowania $redni - drzwi przeznaczone do renowacji wraz z oryginalnymi okuciami i
zasuwg. Zewnetrzne listwy cokotowe do rekonstrukcji na wzér oryginalnych wewn. (rys.
PW-6). Okucia nowe na wz6r orygdinalnych. Brakujgce szprosy do rekonstrukciji (rys. PW-5),
nowe szklenie wszystkich okienek bezbarwne.
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2.10. Drzwi DZ10

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od géry i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkreslajgce czesé
cokotowg. Drzwi montowane na futrynie. Drzwi dostepne do oceny jedynie od zewnatrz. Z
powodu podniesienia terenu od zewnatrz, w czesci dolnej drzwi zastoniete. W plycinie
okienko z zachowanymi szprosami. Drzwi montowane na futrynie.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. Fornir ptyciny
popekany i wypaczony. Farba tuszczy sie i odspaja. Klamka od zewnatrz i szyld oryginalne.
Szklenie okienka wtdrne.

Stan _zachowania bardzo zty — drzwi_przeznaczone do rekonstrukcji_z zachowaniem
oryginalnych oku¢ i z maksymalnym wykorzystaniem nadajgcych sie do renowacii
elementéw drewnianych. Rekonstrukcie wykona¢ poprzez identyczne odwzorowanie
oryginalu, tgcznie z profilowaniem cokotéw i kasetonéw (rys. PW-5, PW-8). Nowe szklenie
bezbarwne.
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2.11. Drzwi DZ 11

Drzwi jednoskrzydtowe, zdobione z dwoch stron pojedynczymi pionowymi kasetonami
zamknietymi od goéry i od dotu wielobocznie. U dotu poziome listwy podkreslajgce czesc
cokotowg. W plycinie okienko z szybg zamalowang farbg. Drzwi montowane na futrynie.
Drzwi dostepne do oceny jedynie od zewnatrz.

Obiekt w catosci przemalowany. Widoczne ubytki i niefachowe naprawy. W miejscu
pionowego pekniecia plyciny zamontowana pionowa listwa w formie poiwalka. Fornir
ptyciny popekany i wypaczony. Farba tuszczy sie i odspaja. Widoczne pekniecia na
laczeniach desek. W dolnej czesci duze, wtérne uzupetnienie. Drewno u dotu zniszczone
przez wilgo¢ i mikroorganizmy. Klamka od zewnatrz i szyld oryginalne. Brak szprosu w
okienku.

Stan zachowania zly - drzwi przeznaczone do renowacji, a jezeli podczas prac stolarskich
okaze sie to w petni niemozliwe, to do rekonstrukciji z zachowaniem oryginalnych okuc¢ i z
maksymalnym wykorzystaniem nadajgcych sie do renowacji elementéw drewnianych.
Brakujgce szprosy w okienku (rys. PW-5) oraz dét cokotu (rys. PW-8), do rekonstrukgji,
nowe szklenie bezbarwne. Dekoracje drzwi powinny by¢ obustronnie, jezeli brak wewnatrz,
nalezy je wykonaé na wzér oryginalnych.

2.12. Drzwi DZ 12
Drzwi drewniane z trzema poziomymi ptycinami. Plycina gérna zaszklona i zamalowana
farbg - bez listew okalajgcych. Pomalowane na szaro.
Stan zachowania zly - drzwi wspoétczesne wtdrne przeznaczone do wymiany na nowe na
wzor oryginalnych i wg projektu.
Nowe drzwi wykona¢ zgodnie z rysunkiem PW-3-projekt drzwi DZ12.
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CZESC RYSUNKOWA DRZWI

Rysunki przedstawiajg profilowanie detali drzwi, jednak zaleca si¢ odwzorowanie oryginalnych
zachowanych elementdw po oczyszczeniu z istniejacych warstw farby.

Spis rysunkow:

PW — 1 — PROJEKT DRZWI DZ 2
PW — 2 — PROJEKT DRZWI DZ 7

PW — 3 — PROJEKT DRZWI DZ 12

PW — 4 — DETAL KASETONOW (A,B)

PW — 5 — DETAL KASETONOW (D), DETAL SZPROSU
PW — 6 — DETAL COKOLU (C)

PW — 7 — DETAL COKOLU (E)

PW — 8 — DETAL COKOLU (F)
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