i Warszawa, (5 SIE. 2022

T
MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.365.1.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej dot. stanu
ochrony przeciwpozarowej. Dom Pomocy Spoftecznej w Katach, Katy 22, dz. nr ew.
346 i 508/1, 05-332 Siennica”, wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr.
inz. Mirostawa Burte oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz.
Dariusza Solke, nadestanej przez p. Dariusza Solke (petnomocnictwo w aktach
sprawy) przy pismie z dnia 21 grudnia 2021 r. (data wplywu do tut. Komendy w dniu
27 czerwca 2022 r.) -

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposoéb, niz

to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego budynku

zlokalizowanego w miejscowosci Katy, dz. ew. 346 i 508/1, polegajgcy na:

1)  Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz niektérych
pomieszczen w instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o czasie
pracy awaryjnej 1h o natezeniu o$wietlenia co najmniej 2 Ix oraz przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix.

2) Zastosowaniu na poziomych i pionowych drogach ewakuacji w instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podswietlanych znakéw, wskazujgcych
kierunek ewakuacji.

3) Umiejscowieniu znakoéw wskazujacych kierunek ewakuacji tak, aby z kazdego
miejsca na drogach ewakuacyjnych byty widoczne co najmniej dwa znaki.

4) Zastosowaniu na zewnagtrz budynku w obrebie wejs¢ lamp os$wietlenia
awaryjnego ze zwiekszonym natezeniem do 5 Ix.

5) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita).

6) Zastosowaniu w systemie sygnalizacji pozarowej sygnalizatorow optyczno-
akustycznych.

7) Zamknieciu piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 (wyzszg
w stosunku do wymaganych przepisami).

8) Zamknieciu wyjscia na poddasze oraz strych nieuzytkowy drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (wyzszg w stosunku do wymaganych przepisami).



9)

Wyposazeniu dodatkowo od normatywu kazdej kondygnacji w gasnice
przeno$ne wodno — pianowe o ilosci $rodka gasniczego 6 dm? (zgodnie
z czescig graficzng).

Pod warunkiem

1.) Oddzielenia klatki schodowej K2 od korytarza na poddaszu drzwiami

przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30S;

2.) Wyposazenia drzwi z obrebu klatki schodowej K2 na poziomie parteru

w samozamykacze oraz uszczelki zapewniajgce dymoszczelnosé;

3.) Zapewnieniu automatycznego otwarcia drzwi prowadzgcych na taras na

poddaszu z klatki schodowej K2 oraz drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku
z klatki schodowej K2 w przypadku wykrycia pozaru przez SSP.

Powyzsze inne oraz warunkowe rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami
techniczno-budowlanymi, odnoszg sie do przypadkéw wskazanych w tych
przepisach, okreslonych w pkt. 6.3 ,Ekspertyzy...”, {j.:

1

10.

Szerokosci biegdw klatki schodowej K2 pomiedzy piwnicg i parterem,
wynoszacej od 0,78 m do 0,89 m przy wymaganych 0,8 m.

Szerokosci spocznikow klatki schodowej K2 pomiedzy piwnicg i parterem
wynoszgcej od 0,32 m do 0,8 m przy wymaganych 0,8 m.

Szerokosci biegéw klatki schodowej K2 pomiedzy poddaszem i parterem
wynoszacej od 0,75 m do 0,89 m przy wymaganych 1,2 m.

Szeroko$ci biegow klatki schodowej K2 pomiedzy poddaszem i parterem
wynoszgcej 0,8 przy wymaganych 1,5 m.

Szerokoéci biegu schodéw zewnetrznych prowadzacych do pomieszczenia
kottowni wynoszgcej 0,9 m przy wymaganych 1,2 m.

Klasy odpornosci ogniowej konstrukcji nosnej tgcznika, wykonanej z elementow
aluminiowych, wynoszgcej R5 przy wymaganej R 30.

Braku oddzielenia poddasze uzytkowego w budynku gtéwnym (strefa pozarowa
SP1) przeznaczonego na cele biurowe od palnej konstrukcji dachu przegroda
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Szerokosci drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3, tj. pom.
nr -1.03 (hydrofornia) oraz pom. nr 0.75 (wc pracownikéw), wynoszacej 0,7 m
przy wymaganej 0,8 m oraz drzwi prowadzacych do kondygnacji podziemnej
o szerokosci 0,8 m przy wymaganej 0,9 m. '

Szerokosci podstawowego skrzydta drzwi dwuskrzydiowych wynoszgcej
pomiedzy pom. nr 0.70 (korytarz) a pom. nr 0.66 (korytarz) - 0,78 m, z pom. nr
0.77 (sala nr2) — 0,6 m, z pom. nr 0.61 (sala nr 3) — 0,6 m, z pom. nr 0.62 (sala
nr 4) — 0,65 m, z pom. nr 0.64 (sala nr 5) — 0,66 m, z pomieszczenia kottowni
W poziomie piwnic - 0,42 m przy wymaganej 0,9 m.

Szeroko$ci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku z poziomej drogi
ewakuacyjnej w poziomie parteru (pom. nr 0.70 - korytarz) wynoszgcej 1,22m
(w tym nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci w $wietle 0,82 m) przy
wymaganej odpowiednio 1,4 mi 0,9 m.



11. Lokalnego zawezenia poziomych droég ewakuacyjnych do 0,77 m i 0,9 m
w piwnicy oraz do 0,68 m na parterze przy wymaganej 1,2 m (ewakuacja do 20
0sbb).

12. Lokalnego obnizenia poziomej drogi ewakuacyjnej (pom. nr -1.07) do
wysokoséci 1,9 m, przy wymaganej 2,0 m.

13.  Braku wydzielenia klatki schodowej K2 $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 oraz braku zamkniecia jej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30.

14. Braku wyposazenia klatki schodowej K2 w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

15. Dtugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z poziomu
poddasza wynoszacej ok. 35 m (pom. nr 1.10 i 1.11) oraz 14 m z poziomu
parteru (pom. nr 0.62), przy dopuszczalnej 10 m.

16. Odlegtosci od granicy dziatki le$nej wynoszacej ok. 11,7 m przy wymaganej
12 m.

17. Szerokosci pasa $ciany oddzielenia przeciwpozarowego prostopadiej do $ciany
zewnetrznej sgsiedniej strefy pozarowej (usytuowanej pod kgtem 90°)
(pomiedzy strefg SP1 a SP2) wynoszacej odpowiednio 5,8 m i 7,6m przy
wymaganej 8 m.

przy réwnoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan z zakresu ochrony

przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Realizacja wskazanych rozwigzarh warunkowych ma na celu poprawe
warunkow ewakuacji za pomocy latki schodowej K2 w zwigzku z wykazanymi
niezgodnosciami.

Przy rozpatrywaniu sprawy nie uznano jako niezgodno$¢ wskazanej odlegtosci
pomiedzy oknem usytuowanym w lukarnie dachu budynku a przekryciem tgcznika
pomigedzy budynkami (odrebne strefy pozarowe), gdyz przepisy w tym zakresie
odnosza si¢ do odlegtosci pomigedzy przekryciem budynku nizszego (lub odrebnej
strefy pozarowej) a otworami usytuowanymi w $cianie budynku wyzszego, a nie
w dachu.

Jednoczeénie organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

-  postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkow wymienionych
w postanowieniu oraz wytgcznie w zakresie objetym ,Ekspertyzg...”;

- wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zatozen wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno — budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej;

- postanowienie nalezy rozpatrywac facznie z ,Ekspertyza...”.



Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej
k.p.a. - w zwigzku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940) od niniejszego
postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Paristwowej Strazy
Pozarne] za posrednictwem Mazowieckiego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem
doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, a strona nie
moze ztozy¢ skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 7 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia zazalenia po uptywie ww. terminu..

Zataczniki:
1. Informacja o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnym.

2. Ekspertyza techniczna — 2 eqz. (Whioskodawca)

Otrzymuig:

1., Dariusz Solka
Ruchna, ul. Akacjowa 21
07-100 Wegrow

2. ala

Do wiadomoéci:

1. Komendant Powiatowy PSP w Minsku Mazowieckim
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