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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkow téchnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie
(. Dz. U. 2019 poz. 1065 2 posniejszyini zmiarasni).

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji 2z dnja
7 ezerwea 2010 1. w sprawie ochrony przeciwpozarows budynkéw, innyeh
obiektdw budowrlanycﬁir i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z poinigjszymi
zmianami).

Rozpotzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Admisistracji z dnia 24 lipea
2009 r.wsprawie przeciwpozarowega zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
N 124, poz. 1030).

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczefstwa i znaki

bezpleczefistwa. Zarcjestrowane znaki bezpicezenstwa,

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze ~ Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnyra;

Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urza(dze_:;a'ié gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Flydranty wewnetrzne z wezein plasko sktadanym,

Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzgdzenia gagnicze — Hydranty wewnelrzne -
Konserwacja: _.'jlydrar;téw wesvngtiznyeh 2 wezem pélsztywnym i hydrantow
wewnglrznych z wezem plasko skladanym,

PN- EN 1838:2013-11. Zastosowania o§wietlenia. Oéwietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systerny awaryjnego ofwietlenia ewakudcyjnego.

PN-EN-60598-2-22:2015-01. Oprawy ofwietleniowe, Czeéd 2-22: Wymagania
szezegOtowe, Oprawy o$wietleniowe do oéwietlenia awaryjnego.

Instrukeja  409/2005 Tnstytutu Techniki Budowlanej Instrukgje. Wytyczns,
Poradniki projektowanie ¢lementéw zelbetowych i murowych z uwagi na

odpornodt ogrliows.

Instrukeja 221 Instytutu Techniki Budowlanej, Wytvezne oceny odpornosel

ogniowej elementdw konstrukeji budowlanych.
Wiedza techniczna.
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WYDEIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCE
ull, Dpevinieiake 40, 00 A70 Wardzaw:
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA,

Przedmiotem ekspertyzy jest przedstawienie wbecuego stanu ochrony
przeciwpozarowej, wskazanie stwierdzonych usterek i niezgodnosei z obowigzujgoymi
przepisamt oraz okfeglenie rozwiazafl zastgpezych dla budynku Domu Pomosy
Spoleczne} wlokalizowanego W miejscowofel Katy 22, dz. nr ew. 346 1 508/1;
05-332 Siennica;

Ekspertyza wykonana gzostala z uwagi na ‘wystépujgoe parametry drog
ewakuacyjnyeh, dajgeych podstawe do uznania przedmiotowego budynku, jako
zagrazajgcy fyeiy idzi.

Zakres opracowania. — wedlig obowigzujacych ,Procedur organizacyjno-
technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresic bezpieczefistwa pozdrowego
w inny sposob niz to-akreslono w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach
nie pogorszeniec warunkow ochrony przeciwpozarowej, ‘w przypadkach wskazanych
W przepiéa,t:h_ przeciwpozarowych”, opracowatiyeh przez zespdl ekspertéw Komendy
(3iowne] Panstwowej Stmzy Pozarnej w pazdziernikn 2008 r.

Opracowanie riniejszg] ekspertyzy podykiowane szeregiem  problemow
zwigzanych w gléwne] mierze 2z obecuym stanem budynku oraz wysiepuigeymi
w budynku niszgodnosciami z przepisami techniczno-budowlanymi.

Cel opracowania — uzyskanie zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP na zastosowanic rozwigzah zasigpezych s zakresie rozwigzad techniczng -

budowlanych obiektu,

KOMBNDA WOIEWODZEA
BANSTWOWET STRAZY POZARNE
farszavwic

WYDZIAL KONTROEND ROZPOZNAWCY

L, Domeandewska 40, 02870 Warsyaw
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,sggiecznc;i_;w :ZK;qta(:h5 Katy 22, dz. nr ew. 346, 508/1, 05-332 Sienmca, mp'racowmgy_

przez Autorskg Pracowni¢ Architektury K2 arch. B. Kosieradzka & arch. H.

Kosieradzki, ul. Katedralna 5/6, 08-110 Sicdice, mgr inz. arch. Henryk
Kosieradzki, nr upr. UAN-4224/53/45/86, mgr inz. arch. BQZéna Kosieradzka,
nt upr. GPB-4224/84/75/89, inz, Andrzej Czarnecki, - upt, GPB-4224/48/39/90.

Projekt ‘powykonawczy modernizacii budynkéw Domm Pomocy Spotecznej

w Katach na zaplecze rehabilitacyjno-terapentyczne, administracyjne i ustugowe,

Katy 22, 05-322 Siennica, opracowany przez P.UH.P. ALM, ul. Torunska 4a/13,

05300 Mifisk Mazowiecki, in7, Ireneusz Kugiierski, nr upr. UAN/4224/112/85/85,
MAZ/B0O/5905/02.

Projekt budowlany konstrukeji rozbudowy Domu Pomocy w Katach, Katy 22,
dz. nr ew. 346, 508/1, 05-332 Siennica, opracowany przez Zaklad Uslug

'P;:'Qi-ek"t_-owyé;ﬁ i Mykologiczaych ,MYKBUD”, ul. Blonie 8/12, 08-110 Siedlce,

iz, Andrze) Czamecki, nr upr, GP-4224/48/39/90, nz. Roman Hrehoruk, nr upr.
UAN/4224/85/74/84,
Wizji lokalnej.

Jezeli, w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytul aktu

prawnego zastapiony rostaitie numetem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszacym sie

do stosownego aktu prawnego wikazanego w wyzej wynilenionyin rozdziale ninjejsze]

¢kspertyzy.
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2. OGOL“JA CHARAKTLR‘Y ST’%’KA OBIEKTU

2.1, Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Pomocy Spolecznej w Kgtach,
Katy 22, dz. 1ir ew. 346, 508/1,05-332 Siennica.

Dom Pomocy Spotetwzie] w Katach powstal w 1975 roku, jako plat6wka

przeznaczona dla dzieci 1 mlodziezy nigpetnosprawnych intelektualnie. Placdwka miesci

sic w zabytkowym, dziewigtnastowieeznym dworku polozonym w samym centrum

pisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa
mazowieckiego, Celem domu jest zapewnienie mieszkaficom calodobowej opieki

poprzez $wiadezenie ustug opickufiézych, Eb'ytémrch, wspomagajacych 1 edukacyjnych,

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zhozony jest z dwéch czedei,

ti.. budyrku giéwnego oraz jego rozbudowy powstatych «w rdznych odstgpach czasu,

potaczpnych jednokondygnacyjnym taeznikiem.

Budynek glowny jest budynkiem o dwoeh kondygnacjach nadziemiych

z czedciowo uivtkowyni poddaszem, czggciowo ‘podpiwni¢zonym, wykonanym

w konstrukeji tradyeyjnel murowanej z dachem w konstrukeji drewnianej, przekrytym
dachdwka ceramiczng. Budynek w czefel stanowigeej rozbudowg jest budynkiem o
dwoch kondygnaciach nadzieninych z poddaszem nieuzytkowym, fifepodpiwniczonym,
wykonanym w konstiukeji tradycyjnej murowanej z dachem w konstrukeji drewnianej,
przekrytym dachdwkg ceramiczng..

Lacznik jednokondygnacyjny, wykonany wkonstrukeji aluminiowej (system CW-
50) oraz CS 68 (p podwyzszonej izolacyjnosel termicznej). Sciany tcznika oszklone
szklem bezpiccznym, bezbarwnym. Daeh lgoznika stanowi szklo laminowane folig,

szyba hartowana grabosci 6 mm,

K WOMENDA W €>EFWODK§%}¢'

BANSTWOWERT STRAZY POZA a
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2.2. Gabaryty budynku
Budynek gléwny:
ST o Hogé Tlosé:
e Powietzehmia | Powierzehnia - - PG
Wysokosé gy thaws: zabudovry Kubatura koz?c?ygtmql. kandyghadii
. . nadziemnych podzienmych
i Wyniary
[m] [m’] [n’] -
11,3 409,0. 35458 2 1
Budynek stanowigey rozbudowe budynku glownego:
_ NPT L Hoge Togé
Wysokosé 1’qw:¢139h1ua Po‘:v_..u.grzchmd Kubatirg | kondyeracji kondygnacji
ozytkowa zabudowy T
N : nadzietmych pudziemuych
Wiydiiary
| m] [m’] | -
7,63 810,3 110&0 5970,7 1 ¢

2.3. Konstrukcja budynki

Budvirek elgwny:

Fundamenty - Lawy fundamentowe betonowe.

Sciany zewiibtrzne - Mirowane z cegly pelne] na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej grubodei catkowite] ok, 64, 58 144 cm w poziomie partery
i ok. 60,48 140 e w poziomie pigtra,

f%ci'anjy wewnetrzne konstrukeyine « Murowane z -{:'@g%:gf pelngj na zaprawie
Cementowo-wapiennej grubosei calkowitej ok. 48 1 30 omi,

Scianki dzialowe — Murowane z cegly pelnej. grubosei 10 em, tynkowane.

Stropy — zelbetowe o Iagczng] grubosel 30 om, otynkowane.

Dach - Konstrikeji  platwiowo-krokwiowej, pokrycie dachu z dachéwki

ceramicznej,

Budvnek stanowigey rozbudowe budynku gidwnego wiaz i fqcznikicm:

Fundamenty — Lawy i sfopy fundamentowe wylewane z¢BetoWd A bedHTKIDBES,
R PANSTWOWES STRAZY POZARNES
w Warsrawie,

WYDZIAL KONTROLNO-RGZPOZNAWCZY

Sciany fundamentowe — Murowane z bloczkéw betonowychrzdbtompkl7 B0y

wysokodel 30 om,

Zaprawie cemenfowe] (z niewielkim dodatkiem waphia) marki 5 MPa.
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Sciany zewnetrzne — Mnmwan& 7 pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapienne marki 5 MPa o grubosei 29 om wraz z dzolagjy termiczng
wykonang ze styropiany  grubosci 12 om, wykonczenie §eian  tynk
cienkowarstwowy mineralny.,

Sclany wewngttzne — Murowane z cegly ceramiczne] pelnej na zaprawie
pementowo-wapiennej mrarki 5 MPa,

Scianki dzistowe — Murowane z pustakGw ceramiczuych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa, grubo$ci 12 1 25 cm obustronnie tynkowane.

Stropy ~ Zelbetowe gestorebrawe grubosei 24 cm.

Dach — Dwuspadowy i stropodach, wigZba dachowa drewniana, elementy dachu

poddaszy ~ drewno klasy C30 zabezpieczone Srodkiem awado- i graybobdjezym

razegniochronnym, Pokrycie dachu z dachéwki ceramicziej,

Fgcznik jednokondygnacyiny, wykonany w konstiukeji aluminiowe]j (systerh CW-
50) oraz. C8 68 (o podwyzszone] izolacyjnodci termiczne). Sciany lacznika
oszklone szklem bezpiecznym, bezbarwnym. Dach lgeznika stanowi szkdo

laminowane folig, szyba hartowana grabofei 6 mm.

Przeznacrenie budynku

Przedmiotowy biidynek funkejonuje, jako budynek dofitu pomocy spolecznej wraz

z zapleczem rehabilitacyjno-terapeutyozitym oraz administracyjno-binrowyn.

W przedmiotowym  budynku przebywal beds osoby  nicpelnosprawne,

zakwalifikowane do grupy osdb o ograniczonej zdolnodci poruszania sie,

W przediniotowym budyrku zlokalizowano nastepujace nomigszezenia

Piwnica:

Kottownia, magazyn oleju, hydrofornia, magazyn, korytarz, szatnie.

Parter;

16 pokoi przeznaczonyeh dla penisjonatiuszy — 3 1 4 — osobowe, fazierki,
przedpokoje, hall, korytarze, Katki schodowe, schowek pod schodami, miejsce
kultw religijnego, hall glowny, gdbinet zabiegowy, wiatrolap, pokdj kapiclowy,
5 sal terapii, lazienka dla niepelnosprawnych, hydroterapia, pracowanig kulinarna,

azienk nileGw 1 Inia, W
i ka dla pracownikéw, magazyny, zmywalni K\%%@zﬂi?@g% (&Q@g}% n.

socjalne, kuchnia, PARSTWOWES STRAZY FOZARNE!
’ w Wargzawic _
WYDELAL RONTROENOROZPOZRAWED
. Do e d’) f”*"” R0 Warsnaws
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L Poddasze:

Klatki schodowe, wentylatornia, przestrzen techniczna - strych nieuzytkowy (czes¢
stanowigea rozbudowe budynku gléwnego), pom. biurowe, gabingt: dyrektora,
sekretariat, ancks kuchenny, sala konferencyjnia, tazienka, -p;;zedpgkqj-, korytarze,

przedsionek; fazienka personelu, pokd] socjalny, ksicgowodé, magazyn

p;rzenlyfﬁiﬁ Wy taras,

W budynku nic wystgpuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 30 osdb

o ograniczong] zdolnosei poruszania sie. W pokojach dla pensjonariuszy nie bedzie

preebywaé wigeej niz 6 036b. PrsP

W budynku przewiduje si¢ przebywanie inax, M;p’?nsjonariuszy, W budyiku

zdtrudnionyeh jest 37 0s6b w tym 26 pracownikow dziatu terapeutyczno-opiekuriczego.

3. WARUNKI BUDOWLANO INSTALACYJINE (ICH STAN TECHNICZNY
ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek wyposaZony w nas_t_gpm aoe instalacje technmiczne:
= elekiryezna (w fyim przeciwpozarowe wylgezniki pradu, instalacia ofwistlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego),

= teletechniczna,

:C.‘zm:;' 4:9;:.1?‘ L P T e b
e

Chardiczna, 4;[@
*  instalacja ogrzewcza z whasnej kotlowni olej owej 2 kotlem o mocy +84kW,

= wodno ~ Kanalizacyjna {pobér wody z wodoci ninne o, odprowadzenie
i yjna. (po Y c@cg 20, odp:

Seiskow do

*  instalacja wentylacyjna grawitacyjna 6%

#  instalacja-odgromowa,
#  instala¢ja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25.
Instalacje techniczne a konkretnie ch stan zwiazany 7 ochrong przeciwpozarowy -

w przedmiotowym budynku okresla sig, jako bardzo dobry.

HOMEMND ﬁfﬁ.}a W{PE}zEKA
FAWSTHOWE ‘"‘%ii\;&.‘:‘,‘t PO ARME!
' W WWarsravie
WYDZIAL EONTROLNG-ROZPOZAW T
., Domadinvcis 40, 02-872 Warszaw:
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4, ZAKRES PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUN K@W TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK ZOSTAE UZMNANY
ZA LAGRAZAJACY ZYCIU LUDZL

W swigzku z planowanym przedsipwzieclem nie zmiemia sie forma oraz

przeznaczenie budynku. Modernizacja budynku polegat bedzie na dostosowaniu
budynku do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Ekspertyza wylonana
zostata ¥ uwagl na wysigpujace parametry drég ewakuvaeyjnych, dajacych podstawe do

wznania przedmiotowego budynku, jako zagrazajacy zveiir ludzi.

W zwigzku 7 planowanymi pracami dokonano analizy i stwierdzono, ze w chwili

obecnej budynek nie odpowiada nickidrym wymaganiom obowigzujaeych przepisow
tschiiczno — budowlanych Lbéhrony przeciwpozarowsj. Niezgodnodel, o ktbrych wyzej
movwa daja podstawe do uznania preedmiotowego budynku, jako zagrazajgey zyciu ludzi

i zostaly okredlone ponizel:

Klatka schodewa K2 w ‘budynku glownym, stanowigea pionowg droge
ewakuacyjng przewidziana do ewakuvacii ze strefy pozarowej ZL 11 i ZL 11,
nisobiidowana  $cianami, nlezamknita drzwiami dymoszezelnymi  oraz
niewypos_a:‘mna w wrzadzenia zapohiegajace zadymieniu fub ghizace do usuwenia
dymu (w my$l zapisow § 16 nst, 2 pkt. 5 rozporzgdzenia {2] powyzsze daje
podstawe do uznania przedmiotowego budynku za zagrazajgey zyciu ludzi),
Klatka échm‘iewa K2w budynku. gé:éwnym %qozqr;a parter z 'p@iidaf'sz:em,--gas_iaidaj gea
wyinaganej w przepz,saoh techniczno — blzéowizaﬂych {w mysi Zapisow §; 16 wst, 2
pkt. 1 rozporzadzenia [2] powyzsze daje podstawe do nznania przedmiotowego
budynku za mgr.:zzaiqay zycéu, i‘{}'{i?'i)
wynoszagee ok. 33 m z poziomu poddasza (p(}‘m. m*-.l,l() i1,11) oraz ok, 14 m
z pogiomu partern {pom. nr 0.62) przy wymaganych 10 m - z uwagi na
przekroczenie diugodel doj$é o pohad 100 % budynek w chwili obecnej uznany
jako zagrazajaey Zyoiu Tudzi, -
FARSTWOW S Sy b
w Warszawie

%’E‘ JEIAL ECWNTROLNO-IO ZPOZNAWEDY
Ejoman;@wskm 40, D272 Waiskaws
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W zwigzky 'z powyzszym inwestor podjgl dzialania zmieszajace do poprawy

warunkow  ochrony przeciwpozarowe] budynku poprzez gkreslenie niezbednych
tozwigzai  techniczno-budowlanych: ‘wynikajacych 2z opracowanej Ekspertyzy
Technicznej.

Ponadto w budynku. wystepuje szereg innych nisprawidiowosici wynikajgeych
z faktu, 12 przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejacym tym samym ze wzgledow
architektoniczaych, lokalnych i uzytkowych nie beds mogly zostaé doprowadzone do
stani  spetnigjacego  wymogi obowigzujacyeh akiow prawnych, W zwigzku
Z'powyzszym, aby zdiagnozowad wystgpujgee w budynku niezgodnodel 4 takze w celu
okreslenia zakresu prac majgeyeh na oglu dostosowanie budynkn do aktualnie
obowigzujacych przepiséw W sposéb inny niz okreslono, postanowiono zidentyfikowaé
pieprawidlowdsel i Wypracowad propozycje zastosowania warunkow zagtepezych,

Konkretne wskazanie niezgodnosei z przepisami technicznoe ~ budowlanymi
wysfepujgeych w przediniotowym budynku wraz z odnlesienieny do adekwatnego aktu

prawnego przedstawiona w rozdziale 6 niniejszej ekspertyzy techniczne.

GOMBNDA WOIEWODZEA
PANSTWOWEL STRAZY POZARNE!
w Warszawin.
WEDZIAL KONTROLNG-ROZEDEINAWCZY
. Diranigwska 40, 02-872 \Warszawe
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5, CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNEU
5.1. Pewierzchnia, wysoko§¢ i liczba kondygnacji
Budvnek gldwny:

¥ Powierzehniz zabudowy: | 409,00 m?,

w  Powierzchnia uzytkowa; ok. 554,30 m*,

v Kubatiras 3545,80 m?,

v JoséKondygnaci nadziemnych: 2 {w tym poddasze),

s Tlod¢ kondygnacii podziemnych: 1,

no Wysokosé budynku: 11,30 m,

Budyitek ze wegledu na wysokodé 11,30 m < 12 m, kwalifikowany do grupy

hudynkéw niskich (N). |

Budvnek stariowigey rozbudowe budynlu gldwnego wiay 7 laconikien:

= Powierzchnia zabudowy: 1100,00%,

m Powierzchnia uzytkowa: 810,30 w?,

s Kubatura: " 5970,70 m?,

B 1o kondygnacii nadziemmych: 1 (oraz poddasze nisuiytkowe),
= llo$¢ kondygnagii podziemnych: 0,

W Wysokoié budynku: 7,63 m.,

Budynek ze wzgledu na wysoko$é 7,63 m < 12 m, kwalifikowany do grupy
budynkéw niskich (N),
5.2. Odleglo$é od obiektdw sgsiadujzeyeh

Budynek powinien by¢ usytuowany W naste¢pujacych odleglosciach, 4. ¢o najmniej
4 m od granic z niezabudowanymi dzisfkami sasiednimi oraz odleglodei co najmniegj
8,0 m edinnych budynkoéw Z1 1 PM o gostedol obeiazenia ogniowego Q < 1000 MJ/m?,

Budyaek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:
v ok. 27 mod budynku gospodarczego, zlokalizowansgo na tej same] dzialee,
® ok 31,5 m odbudynku gospodarczego, zlokalizowanego na tej samej dziatoe,
= ok 52 m od granicy z sgsiednig dziatkg o numerze ewidencyjnym 508/3, |
# ok 76 mod granicy z sgsiednig dziatka o numerze ewidencyjnym 345/1,
w 11,7 mod dzialki oznaczongj fin mapie ewidencyjnej, jako ledna (Ls).

/W powyzszym zakresie w budyaku wystepuy -;13’9;71*&widiq*ggg§gjé kA WAOTBWODIZKA
PANSTWOWES STRAZY POZARNES
W Warszawic:

WYDZIAL KONTROLNG-ROZBOENAWCTS

AL Drwesnisaskon 40, 06878 Warszaw:
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5.3, Parametry pozarowe wystepujacych substancji paluych
Zagrozenie pozarowe zwigzane jest przede wszystkim z  whasciwodciami
fizykochemicznymi substancii, ich skladem oraz stanem gkupienia,

W budynku nie przewiduje sig preechowywania substancii latwopalnyeh oraz

materia}éw-ni'ebezpi@cznf}ftji}_ pozarowo. W przedmiotowym budynku wystepowaly bedg
gléwnie matetialy palne ¢hiarakterystyczne dia budynku o charaklerze ferapeutyczng-
opiekunczym, takie j'ak..::. papier, meble z drewna i wyroby drewnopodobne a takze
materialy z tworzyw sztucznych oraz inne elementy: stanowigoe Wyposazenie i wystiG)
Whetiz.

Pozary tegd typu materiaiéw zaliczane do grupy pozaréw A%,

Kottownia wprzedmiotowym budynku zasilana olejem opatowym.
5.4. Przewidywana gestosé obciazenia sgniowego

Dla czgdei budynkéw kwalifikovwamyeh do ZI nie wyziacza sie gestose
obtigZenia ogniowego, Pomieszezenia -techniczne, magazynowe 1 gospodarcze
w przedmiotowym budynku, kwalifikowane, jako PM o gestodef obciazenia ogniowego
ponizej 500 Mi/m?,

5.5, Kategoria zagrozenia lidzi, przewidywana Jiczba os6b na kaidej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywad moga jednoczesnie wigksze grupy
Tadzi " |

Przedwiotowy budynek kwalifikowany do ZL 111 ZL 11 kategorii zagrozenia hudzi
z  funkcjonalnie  powigzanymi pomieszezeniami magazynowymi, technicznymi
i gospodarczymi, kwalifikowanymi, .;jako PM o ggstosei oboigzenia OgMIOWELD ponizej
500 MI/m?.

W budynku nie wystepuja pomieszezenia, w kiérych moze przebywaé ponad
30 ospbro ograniczonej zdolnosel poruszania sig. Pokoje dla pensjonarinszy w budynku
3 4 vsobowe.
5:6. Ocena zagrozenia wybuchem pouteszezen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budytku i na terenie przyleglym nie wystepujg strefy zagroZenia wybuchem

araz pomieszezenie zagrozone wybuchem,

ROMEBENDA WOIFWODZKA
PANSTWOWEY STRAZY POZARNEY
w YWarsziwie
WYDZIAL KONTROLND-ROZPOZNAWCEY
L Deveriessa 4D, 02-672 Warsrawe!
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5.7, Strefy pez*&rﬂwe i elementy addz:eien przec;wpezarewych
Przedmiotowy budynek podz,wlony ‘na-dwie strefy.;= pozarowe, tj.:
o I strefa pozarowa - strefe pozarows §P1 stanowi budynek gléwny kwalifikowany

do ZL I i ZL 18 kaiegorii 'zagi'ozmiia ludzi 2 fUnkcjonainie powiqzanymi

PM 0 gestosei -obcu}_zen;a ogniowego ponizej .50(}. M¥/m?, o powwrzchm .si:refy
pozarowe;j ok. 738,65 m” przy wymaganych 2300 m*

e ] strefa pozatowa — strefe pozifows SP2 stanowl ozgsé stanowigca rozbudowse
budynku giownego kwalifikowana do“ZL 11 kategorii gagrozenia ludzi
o powierzohni strefy pozarowej vk, 810,30 m? przy wymaganych 5000 m>,

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidliowoscl/.
Flementy oddziclenia przeciwpozarowego zastosowane w budynki:

#  Sciana pomicdzy sitefa pozarows 3 51 (budynek glowny) a strefy pozarows SP2.
(czeéé stanowigea rozbudowe budynku gtownego), jako dciana oddzielenia
pizeciwpozarowego o klasie odpornosel ogniowe] REI 120 wraz z zamknigciemn
otworéw o klasie odpornosel ogniowej EI 60, biegngea od fundamentow az po
przekrycie dachu, o' na podstawie zapisow § 210 rozporzadzenia [1], pozwala
{raktowaé budynki, jako odrebne.

e Pas ciany oddzielenia przeciwpozarowego ¢ klasie odpornodel oghjowej REL 120
prostopadiej do Sciany zewnetrzne] sasiednicj strefy pozarowe] (usytuowanej pod
laterm 90°) (pc_s,mi@dzy- strefa SP1 a SP2) posiadajacy szerokosC nie mnigjszg niz
8,0 m oraz zamknigeia otwordw o klasie odpornosel ogniowej EI B0 /w chwili
obecnel w powyiszym zakresie wystepujq nleprawidtowosci, pas posiacfa&zemfwﬁé
adpowzedmo 58 © 7.6m przy wymaganych 8 m oraz w poziomie kondygnacti
padzwmnej wystepuje otwdr niezaminiety przegrodq speliiaiqeq wymagania klosy
odpornosci ogniowe] £1 60/.

& W dcianach i stropach oddzielenia przeciwpozatowego naleZy wykonaC przepusty
instalacyjne (z wytaczeniem pojedynozych rur instalacji wodnych, kanalizacyjaych
i ogrzewezych, wprowadzanych- przez te $clany do pomieszezen higieniczno-
-sa:‘xiiﬁiamych),, a takze o frednicy wickszej niz 0,04 m w Scianach wewnglznych
i stropach pomiegmzen zamknietych, dla ktérych wymaganajestiklasaco odposnesel

_ PANSTWOWE! STRAZY POZAR
ogniowe] co najmniej BI 60 lub REI 60, wiarsawie: HES

DACEA{’ KON Rﬂii\(i ROZPOZNAWCTY
/W powy%szym zakresie w budynku wystgpufy nieprawidiowas Gileusia 40, 02-672 Warszaws
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5.8. Klasa odpornoset ¢ ogniowa clementow,

elementy wystr
Budynek gléwi : (strefa pozarowa SP1), niski, dwukondygnacyjny, czeéciowo
podpiwniczony, zaliczany do ZL 11 1 ZL T kategorii zagrozenia ludzi, wykonany
w klasie odpornosei pozarowe] ,,C” wraz z zastosowaniem wszystkich elementow
budynku_,,_i_jgko nierozprzestrzeniajaeych ognia (NRO):

Budysick stanowiacy rozbudowe budynku gldwwnego wraz z lacznikiem (strefa
pozarowa $P2), niski, parterowy wiaz poddaszein technicznym (w obrebie poddasza
zlokalizowane pomieszczenie wentylatorni), zaliczany do ZI: II kategorii zagrozenia
ludzi {parter) oraz PM ponizej 500 MI/m?* (poddasze techniczne), wykonany w klasie

odpornoset pozarowej ,,D™ wraz z zastosowaniem wezystkich elementéw budynky, jako

nietozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wymagmm odpornosé ogniowa poszezegdinych elementdw bid '-;nku

Klasa. N kiasa eﬂpammhz ognmwe_; e!emcméw budvnku
wdporinoscs e _— —
poiarowe] 'kois(;r::ic;a konstnikeja strop! Seiana Schans | praekeyeie
budynkin neé;.if{ﬁ o dachn e | Zevengtrznat? | “wewnetrzna! dachu?
1 e 4 5 6 7
) R 30 () RET 30 EI30 {3 ) _
wio¥ Ro60 R1s REL 60 EI 30 £ris RE 15

1} Przepiody stanowigce clomenty gtéwngj konsteukeji fioénei, powinny spelniad ky yteritm: hosno$el sgniowo)

7 Ry odpowiédnio do- wymagm .z,awanych w kol 2 13 dla danej klasy odpotnodci ?GZ:JIOWG Tudynku.
2) Klass od;wmaéc; og,mowej dotyczy pasa ;mtgdzykondy ghacyjnego o wysokodei ¢o najmniej 0,8 i wraz z

3)

'ﬁh...ymagama nie éot} ¢2a naéwwﬂi dachow,
§ 218). jesli otwory w-polaci dachowej ni

Swietlikdw, Takan j okien polaciowych (z zastizesenien
itja Wiece] hiz 20 % jej powierichniy ilie dotycza takse

‘budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znapduje sie strop albo funa przegrods; speiniajaca kryterta
okreslone wkol. 4,

4)  Klasaodportioset ogniowe] dotyozy elempirow wraz = uszezelnienie zlqozy 1 dylatacjami,

Oznaczeni:

R - 11681086 ofyniowa {(w:
pgniowe] clementiw:
E - szezelnose ogni
I~ xzol‘u,yjnoéé

(=) - niiestawla si¢ wm&;;,a’ﬁ

{w ifiinutach), okreslona | iw,
wa {w minutagh), okreslona jw.,

Ponadto:
" Drowsiiane elemienty wiesby dachowej (konstrukeji dachu) i przekryeie dachi
zgodnié 7 udostgpniong dokumentaciy projekiows spelniajy  stawiare im
KA Ry ;}A WOJEWODZKA
wymagania w zakresie klasy odpomoéci ogniowej RpbSiabdas _%“E‘:»{,i ,5‘:; P{)?AR[\‘E

5 Wazystkie elementy budynki wykonane, jako morogm}zggtmgmmge@ mgmar@sm@)

ol Domaniaweks A0 OP-672 Wearszawa
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] K}atica schodowa, m W }mdynku glownym, st 103 dgca  pionowsg dmgz;,

ewal __a,@ygﬁz; prmwad?;amg do ewakuacy ze strety: po __arowe; ZL T i ZL 11,

n '-ebuéowana ,sczanam; n;emmkmgta drzwiami dym%z«:,zelnyml oraz

WYPOSaZona w uz,?adzenza. mpmbiaﬁ' gg(,,{, mdynuc,mu tub s%u?qc{‘: do usuwania

"ﬂymu (w mysl zapisow § 16 ust. 2 pkt. 5 ;@zpoquzmza [,2] powyzsze daje

pz&ds_tcj Ve éio wznania przedmfomwagu budynku za zagmm"" cy z;;»cm ]ucizz)

nosha %@cmtka wykonana ~ z  elefientow ﬁiummmwych,,

maposm&aj@aysh d@damwan@i :-kﬁa;sy Gdyomsécl ngowe; Przy wym&gam klz},sie

ocﬁpormém egnww oo Jagmmej R:30.

s

Fot we 1. Widok na g iznik pomigdzy budynkiem glownym a stanowigeym

rozbudo We - opmcas wanie whisne.

u D*w”h. m}ynku nizszego («‘;a;czmka — strefa pozarowa S}’Q) usytu@\

ego blize] niz

8 m do §clany z otworami budyn"ku wy?s;;?ego (budynek giéw&y

efa pozarowa

SP1Y, mepc:ramda;qcy klasy odpernaﬁ i %a:queg R 30 wymaganej dla lg{ains';_;fukaji

dachn oraz kia,s,y odpornosci Ggmawel_ E : 30 dla przekrycia dachu ”'(kmasirukcja

i prickrycie dachu h}czmka mepomada;ace, dek&aww&ne; klasy (}dpamoém

anmweg)
" J;Jf:rrzenty oklagdzin dawacy}nysb powinny byu m{m}wane do konstrukeji budymku
v - sposdb mzmmoﬂawmgoy ich mpadamaz W ]3rzypae,ﬁm pozary w Czasie nie
;fg.i\}ﬁ'i& WELUN & * ) J'?i%
Kiesy. g e G%M?éaﬂy
- W Warszawie

WYDZIAL RONTROLNG. ﬁi{h’?@ z ?\AWC 7 "f'
Ul Domardesswicg o o Diimmraws 17
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s Klasa odpornosei 0gmow<>1 dz:)fyczy elementéw wraz z usm’:/einmnaml, fiqc,,{y
i dylataciami.

*  Jezeli przegroda jest czgdcl

glownej konstrukeji nosnej, powinna speiniaé takze

kiyteria nosnosel ogniowey (R).odpowiednio do stawianyich wymagan, AT0

¥ Kotlownia w przedmiiotowym budynku o Igeznej macy cieplnej ~+84= kW
wydzielona pozarowd, Y. obuidowana $cianami o klasie odportodei ogniowej

E1 60, stiop nad pomieszczeniem o klasie odpormofei ogniowej REL60,

#  Mageazyn cleju w przedmiotowym budyoku o facznej iloei sktadowania 4000 |
oleju wyidziglony pozarowo, (). obudowany $ciananii o klasie odpornogel Ggniovwe]
EI 120, zamkniety dizwiami o klasie odporno$ci ogniowej Bl 60, strop nad

‘pomieszezeniem o klasie odpornosei ogniowej REI 120,

" Woehwili obecnej w miejscach przez instalacji technicznych przez Sclany oraz

stropy- o klasie odpornogci o.gniqwi@f ¢o najmniej EI 60 oraz REI 60 nic

zabezpieczons przepustéw instalapyitiych A¢ powydszym ;mlmesw W budyiku
w obecnef chwill wystgpujy mepmw;diowo.s‘m/
= W chwili obeenej pwmm oddrielona od pozostalej cze¢sci budynkn przegrodami

o.klasie odpornosol ogniowe] co najmniej REL 60, niezamknieta drzwiami o klasie

odpornodei ogmiowe] ¢o najoniej El 30 A powyiszym zokresie w budynku
w obecne] chwili wistepujq nieprawidlowoscy, |

® Wyjdcle z klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe zamknigte drzwiami o Klasie
odpornodei ogniowej BI 30 (o klasie wyzsze] w stosunky do wymagane),

s Poddasze uzytkowe w budynku gléwnym (strefa pozarowa SP1) przeznaczona na
cele biurowe; nieoddzielone od palngj konsttukeji dachu przegrodg o Klasie
odpornosei ogniowej co najmuiej E1.30
A powyszym zakresie w budynku w @chngf chwili wystepuiq nieprawidlowoscl/.

Wystréj wngtrz:

Do aranzacii wykoficzenia wnetrz zabroniotic jest stosowanie materialéw latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu fermicznego sg bardzo toksyczae lub infensywnie
dymigcee.

Na drogach komunikacii ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stesowanie
materialow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

Kmrivues wingdbwODZEA
Okdadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na uzﬁ%@%@ﬁ%ﬂh@%@nﬁﬁﬁﬁ%@@

wWarssawie
niepalnych ub niezapalnych, nickapiacych i nicodpadajqcySHiod: Wty g’}éﬁ%m"“"”
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5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjue (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
prieszkodowe

5.9.1. Warunki ewakuacji

Kondygnacia podziemna (piwnica):

W poziomie piwnic z pomieszezen szatni {pom. -1.06 i -1.07) ewakuacja

w pierwsze] fazie w Formie przejécia ewakuacyjnego prowadzacego przez nie wigeej niz

{rzy ponileszezenia oraz diugodei nieprzekraczajgcej 40 m, nastgpnie na korytarz i klatka
schodows K2 na poziom partery i do wyjscia na zewnatrz budynku. Z pomieszezenia
kottowni oraz magazynu oleju gwakuacja mozliwa bezposrednio na zewnatrz budynku

poprzez drzwi ewakuacyjne o szerokosei 0,89 m.

Kondygiiacie nadziemne (pdrter.oraz I pietro):

W poziomie parteru ewakudgia w pierwszym etapie w formic przej§é
ewakuacyjnych w. obrebie pomieszezefi, nastgpnie w formie dojscia ewakuacyinego
pozioma drogg ewakuacyjng do wyjscia na zewngirz budynku Tub do pdrebnej strefy
pozardwe]. Z poziomu poddasza w budynku glownym ewdkuacja w pierwszej fazie
w formie przejécia ewakuacyjnego, nastgpnic dojéeiem pozioma i pionows drogg
ewakuacyjng (klatka schodowg K2) na parter i nastepnic do wyjécia na zewnglrz
budynku,

Poddasze techniczne w budynku stanéwiacym tozbudows nieprzeznaczone na staly
‘pobyt ludzi,

Techniczne warunki ewalkuacii w budynku przedstawione ponizei;

1) Wyjseia z pomieszezeft na drogi ewakuacyjne w budynku zamykane drzwiami, za
wyjatkiern pomieszezely szatni (porm. nr ~1.06 i -1.07) (w powyzszym zakresie
wysiepujq nieprawidiowaosci).

2)  Drzwi do pomieszezen przeznaczonych dla 4 + 50 oséb o szerokodel drawi
w $wietle nie mniejszej niz 0,9 'm.

3} Drzwi do 13(}1:'_11ieszszeﬁ przeznaézonych do 3 0séb o szerokosci w $wielle nie
mniejszej niz 0,8 m, za wyjatkiem drzwi do pomieszezen w poziomie piwnic: pom.
nr -1.03 (bydrofornia) oraz w poziomie partera: pom. nr 0.75 {we pracownikéw)
(w powyiszym zakresie wystepujq nieprawidiowosci).

4)  Dizwi standwiace wyjscie ewakuacyjne na zewngliz, bydynku | prowadzace
, oy b T . wi TWOWEL STRAZY POZARNE:
bezposrednic z pomieszezed o szerokodel drzwi w Swietlé nue maigiszeiniz 0.9 m,
WYDZIAL KONTROLNOROZPOZNAWCE:

o, Dnrnesinenle 40 lai-te! ‘.j\"‘,\rg_zgzj\rig
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)
7)

9

10)

11)
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Drzwi stanowigce wyjdcie ewakuacyjne 7 pomieszozen przeznaczonych dla ponad

6 0s0b 0 ograniczonej zdolnogel poruszania otwieraja sie na zewngtiz pomieszozet,

Brerokos¢ drzwi w Swietle na drogach ewakuacyjnych wynoszgca 0,9 m.

tzynnym o szerokosel drzwi w §wiétle nie mniejszej niz 0,9 m, z wyjatkien drzwi

1 wicloskrzydlowe w _;nfzedmip_t_{)wy;n' budynk_ﬁ z mieblokowanym skrzydiem

pomiedzy potn, 1 0.70 (kotytarz)-a pam. nr 0.66 (kotytarz) o szerokosei skrzydia

w $wictle 0,78 m, z'poms nr 0.77 {sala nr 2) — 0,6 m, z pom. nr 0:61 (sala or 3) «
0,6 m, z pom. nr 0.62 {(sala nr 4) — 0,65 m, z pom, nr 0.64 (sala nr 3) ~ 0,661,
. pomieszezenia- kotfowni w poziomie piwnic szerokodé skrzydla. czynnego
o §zerokosel 0,42 m.

Drzwi prowadzace na zewngtrz budynku z ewakugeyjnych klatek schodowych oraz
z poziomych drég komunikacji ogdlnej o szerokosei w dwietle 1 9 m (w tym
nicblekowane skrzydlo drewiowe o szerokogei w gwietle 1,0 m); z pom. nr 0.70
{(kotytarz) o szerokosel w §wietle 1,22 m(w tym nieblokowane skizydlo drzwiowe
o szerokodel w dwietle 0,82 m) przy wyitiaganych min. 1,2 m.

Poziome drogi ewakuacyine o nastgpujacych szerokosclach: w pozionte piwnic
w zakresie 1,35 m - 2,26 m (pot. ar -1.05) z lokalnym przewezeniem do wartodei
0,9 m oraz 0,77 m (ewakuacja.ng tym odeinku do 20 0séb); w poziomie partery
w zakiesie 1,53 m — 1,64-m (pom. nr 0.70) w niektoryéh miiejscach zawezone do
wartosel 1,31 m i 1,35 m oraz 0,68 m (ewakuacja na tym odeinku do 20 0sdb);
1,69 m (pom. nr 0.66) w niektdrych migjscach zwezone do 1,03 m (ewakugcja na
tym odeinku do 20 osdb); 2,5 m {pom. nr 0.60) z lokalnym przewsgieniem do
wartosel 1,3 m; 2,26 me (pon. nr 0.59); ?ﬂiﬁ m (pom. nr 0.17); 2,15 m (pom. nr
0.49); 3,45 m (pom, 1r-0.39); 5,45 m (pom, nr 0.04); 4,20-13,87 in {pom. nr 0.26);
w poziomie poddasza w zakresie 1,27 — 1,94 m (pon. ur 115 ~ ewakuacja do 20
056b); 4,16 m (pom. nr 1,03) z lokalnym przewezeniem do wartedei 1 57 m
(w powyzszym zakresie wystepujg nieprawidiowesel, droga ewakuacyjne FAWEZONE
do wartasei ponizef wymaganyeh 1,2-m — ewakuacia do 20 0séb),

Poziome.drogi ewakuacyjne obudowane écianami o klasie sdporegel ogmiGwE] e
PANSTWOWE! STRAZY POZARNES

"mﬁi(ﬁj SZ&j niz Bl 15, LW Warszawic
o . , _ .. ... WYDZIALKONTROLMO-ROZPOINAWCE
Poziome drogi ewakuacyjhe o wysokodcl nie mniejszej nig 22w wityin ovysokestas

lokalnego obnizenia nie mnigjsza niz 2,0 m na kazdym odeinku drogi

ewakuacyine o dlugosci 10 m; za wyjatkiem lokalnego obnizenia do wysokogei
20
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12)

13)

14)

15)

16)

ERSTERTVAA TECTENICRNA
Do Pomuey Epolecangd solatach
Feafy 22, . ne e 3807 8081, 05332 Biennion

1,9 m w kotytarzu (pom. nr -107) w poziomie piwnic fw powyiszyim zakresie
wysigptijq nieprawidiowosci),

Piwnita w budynku oddzielond od pozestalej ezgfel budynku, obudowana Scianami
i stropami o Klasie odpornosci ogniowej REI 60, niezamknigta drzwiami o klasie
odpornodei sgriowe] BI 30 (w powyzszym zakresie wystepufq nieprawidlowoici),
Przejicia ewakuacyjne w budynku w strefach pozarowych zaliczanych do ZL
o dhugodei nicprzekraczajace] 40 m oraz prowadzacych przez fie wigcej niz trzy
pomieszezeniag

Szerokodé prizejsc ewakuacyjnych w hudynku e mpiejsza niz 0.9 am w przypadko
ewakuacii povad 3 0s6b (oraz 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 0s6b), majge na
uwadze wskaznik0,6-m na 100 0s6b, |

Diugose dojsc: -ewakuacyjnych_ przy jednym kierunku ewakuvacji z poziomm

poddasza o dhugosel ok. 35 m (pom. ar 1.10.:4 1.11) oraz z poziomu. partern (pom,

e 0.62) o dhagodel ok. 14 m prey wymaganych 10 m (w powyisgym zakresie

wystepujy nieprawidtowoscl, cow mysl zapiséw § 16 ust. 2 pki. 2 rozporzgdzenia

[2] daje podsiawg do umania preedmiotowego budyuku za zagratajgey £yei
ludzi),

Klatki schodowe w budynku o nastepujgeych parametrach uzytkowych biegbw i

Spocznikow:

klatka schodowa K1 taczaca poddasze z parterem o wymiarach uzytkowych (klatka
schodowa przeznaczona do komunikacii pionowej do przesitrzeni fechniczneg]

nieprzeznaczonej na staly pobyt-ludzi):

a) szerokodei uzyikowe] bisgow 1,37 m przy wiymaganych 1,2 1,
b) szerokoscl uzytkowej spocznikéw 1,67 + 1,80 m przy wymaganych 1,5 m,
) wysokogel-stopni wynoszacs] 0,165 m przy wymaganych max. 0,175 m,

Kklatka schodowa K2 faczgca piwnicg z parferem o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosel uzyikowej biegéw 0,78 40,89 m przy wymaganych 0,8 m,
) yrerokodel nzytkowe} spocznikdw 0,75 m przy wymaganyeh 0,8 m,
c) wysokodet stopni wynoszgee 0,16 m przy wymaganych max. 0,2 m,

TOTEWODZKA
%’ ALY POZARNEY

a) szerakodel uzytkowe) biegdw 0,75 + 0,89 m pzzy%m%%ﬁﬁ%%?@@{% ——

Klatka s¢hodowa K2 yczgca poddasze z parterem o W}’:ﬁﬁﬂﬁjﬁ%@; VAL

e . ot PP . | Dornaniowsie 40 ST Warsraves
B) szetokodel uzytkowej spooznikow 0,8 + 2,63 m przy Wyihaganych 1,3 e
c) wysokodci stopni wynoszgoe] 0,16 1 przy wymaganych max, 0,175 m,
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{ Wg)mvyzvzym mkresze w budyn!m wysrgpwq niepr ms»zd?owoscz, porigdio powvisza

niezgodnosé z preepisami techniczno — budovlanymi daje podstawe do  wznaria

przedmiotowego bydynku, Jako zagrazajgey zyciu ludzi).

»  Behic dy 'mwn.e;trzne do pomieszezcﬁ ,tcchn‘iczn-ych W kondyanacji podzi.emnej

;’z;;d'ié?"tesie W budynku wystepujq 'ﬁffgpﬁaw;'dfowoéc’ﬁgﬂ_-,,

17) Klatka schodowa K2 w budynku pléwnym, stanowigea pionowa -droge
ewakuacyjng przewidziang do ewakuagji ze strefy pozavowej ZL 11 i ZL I,
nieobudowana  efanami, niezamknieta drzwiami dymoszczéhgymi' oraz
niewyposazona w Urzadzenia zapobiegajace zadymisniu lub stuzace do usuwania
dyimu (w powyzszyi zakreste w biudyrku wystepujg nieprawidlowosci),

18) Drogi ewakvacyine w przedmiotowym budynku w obeenej chwili czesciows
n‘i'ewyposaz@n@ W 3.i‘nsﬁfsilaojq odwieilenia awaryjnego - ewakuacyjnego
(w powyzszym:sakresié w budynku wystgpigq nieprawidiowosici),

19) W obecnej chwili pozioma droga ewakuacyjna w budynku stanowizcym
rozbudowe niepodzielonz na odeinki o dlugodeis nieprzekraczajgcej 50 m za
pomocy przegrod 7 drzwiami dymoszezelnymi (powyzsza  niezgodno§é z
przepisami techniczno — budowlanymi daje podstawe do uznania. preedmiofowego
budynku, jako zagrazajdcy svciu ludzi).

20) Zmiana poziomy podlogi w pom. nr -1.05 (korytarz) W poziomie piwnic bez
zastosowania rozwiazan technicznych, plastycznych lub innych sygnalizujacych te

rdznice (w powyzszym zakresie w. budynku wystepwiq nieprawidlowosei).

W powyzszym zakresie W budynku wystepuja nieprawidlowosci:

1) W chwili obecngj wyjécia 2 pomieszezen na drogi ewakuacyjne w budynku
Z-pomieszezen szatni (pom. nr -1.06 1 -1.07) _ﬁ.i.éz'&i{n}gnigtc drzwiami, co stanowi
niespelnienie wymagan § 236 ust. 3 rozporzgdzenia [1].

2) Drzwi do pomieszezen przeznaczonyeh dla nie wiecej niz 3, 4, pom. nr -1,03

(hydrofornia) oraz pom,or 0.75 (we pracownikdw), o szerokosel w §wietle 0,7 m

przy wymaganych ¢o fnajmniej 0,8 m, co stanowi niespgh nie Ry AR AT §1239
PANSTWOWET STRAZY POZARNES
ust. 1 16zpoizgdzenia {lj w Warszavie
Y DZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCEY
3y Drzwi wieloskr zyd%owe s przedmiotowym budynku z nichlokesvanyin skezydbemw:

czynnym o -szerokofel drzwi w Swictle nie muiejszej niz 0,9 m, z wyjatkiem drzwi
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il

.66 {korytarz) o szerokosel skrzydia

pomi@dz'y pon. nr 0’7{} (korytarz) a. pom. ne )

0,6 m, 2 pom. -
7 pomieszcs

o szerokosei

Fot. nr 2. Widok ng drawi wieloskrzvdlowe w poziomie partery glokalizowane na

poziomej drodze ewakuacyjnej (koryiarz — pom. ni 0.70) o szerokoet slrgydlu ¢zynnego

b A WOTEWODZEA |

j3

FANSTWOWE! STRAZY POZARNES

w Warszawic
WYDZLAL KONTROLE

R ss
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PERIY ZA TECHRICENA
moey Spelecznel w katach
e, 346 § 50871, 05-332 Klenw

‘mzp otzadzenia 1],

Fot. wr 4. Widok na drzwi ewa?cuaey;'rz@ stanowiqee wyjscie na zewngtrs,

- prowadzgee z kor;eé{zyfza(pom nr () 70) opracowczme wfasne:,

' LT - KOMBNLDA WOIBWODZKA
 pANSTW OWES STRAZY POZARN
A Warszaivie '
WYDFIAL .Eg;f:}'zs;_'fﬁcazm BOZFOZNARC :
), Driengtisveshka 40, 02672 Warszaw:
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zawegone do wartosci 0

ih‘n!““i%%ﬁ& TN
o ])um Pomowy Speheeene; w i\amcii
Katv 22 {ﬁ;- T W, é&;ﬁﬂﬁ 1, 05337 Sjennicy +

Poziome drogi ewakuaoxji@e W budynku zawezone do wartoSel ponize] 1,2 m
(w przypadku ewakuacji mie wiece] wiz 20 oséb), 1. w.poziomie piwnic

oraz 0,77 m; w poziomie partern {pom. nr 0.60, .66,

korytarze) zawelone do wartodci w zakresie 0,68 1,35 m, pizy.

wytaganych 1,2 m, oo stanowi ;uiesﬁ&?mie;ﬁie W?l’?_;mgaﬁ @ 242 wst. 2

1"sz'g§r-_z.qémmia' [17.

Fot. nr 6. Widok na zawgzenie poziome] drogi ewakuacyjnej w poziomie parter

(korytarz, povn. nr 0.66) — opracowanie whasne,

% UM Ebmaa WOIEWODZKA

§v’%§¥1$ FRIOWEY BTRAZY POSARNE
w Warszawie

WYDZIAL BONTROLNG. ROZ P{}?N[a“’i%*

ul. r‘?w"‘"”“““ sri 40 (28T »Var\.




Fot, nr 7. Wzdofr na zawgienie poziomej drogi ewakuacy]nej W pc::ztamze piwnic

(korytarz, pam nrr -1.05) — opracowanie wiasne.

0) W obrebie pGZiDmQ} dic;gx tzwakuacyjnej (pem' ne ~1 07) wystepuje lokalne

ebmz:ame do Wysokosca 1.9 m,:

wymaganyeh 0 il&]l‘_ﬂme} 2,0 m, co stanowi
; gaﬁ' § 242 us |

E mesp@%meme WYL

Fz)t nr 7. Wzdo!r na Zafcalne obnimmc w pbrebie poziomef drogz ewakaczcyjn@j
w poziomie piwnic (korvtarz, pom. nr--1.05) - opracowanie wfgme
7 W chwalx ‘obecngj piwpica nie }asi zamknigta drm:atm 0 l< asie odpornosed
ogniowej El ‘30 m:.stan@w; mespcmmmc \afymagdn § 250 %1{?%’?:@;;%&* : s%%?@%%@fﬁfm
St

W Warszawis
78} Dhugosé dmsé @wakuacy;nyeh przy jednym kierunky li,\i@‘ﬁkﬂa@‘uk%ﬂ;ﬁ‘@miﬁ“%ﬁf@mm

poddaszd o dhugosei ok. 35 m (pom. nr 1.10 i 1.11) oraz z poziomn pattery -
T T

WYDZIAL KONTROLNO-ROZEOZNAWLZY




ERSEERTY A VEE
Daigfamacy Spolg
oy 22, daar ew. 3461 5084, Us-

tach
2 Siennida

(pom ar 0. 620 diugmm ok, 14 m przy wyiragarn yeh ZiO m (PoWyEsza

daje podstawg do wznania przedmiotowego budynku, joko zugrazajgey:

o émnowi‘ iiespelnienie wymagan § 256 ust. 3 ro:gp.orzgdmnia [3].

9

-i "'Ei‘r!ii&l’-@k_' 801 'ﬁZ}f’ide@j spocznikow 0,32 - 0,8 m pray wymaganych 0,8 m.

{
Fot. nr ¢
kondygnacji podziemnej — opracowd

Fot, nr 8. Szamf?aéé spocznika schodéw kiatki ,fc_hc)cif;wej K2 :BI‘OWﬁdzééfych do

kondygnacii podziemnef — opracowanie wiasne, ROleNDA WOIEWODZKA
: T "’AN@’R WOWES STRAZY POFARNE:
W Warszawie

‘x’s"k %}4{% K{)\"TR%L*\U-E%GZ?{J? NAWCT:
I Domaniewska 40, 02-872 Warssaver
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b) szerokosei uzytk W i spoczaikéw 0,8 przy wymaganych 1,5 m,

(.}
Fot..nr 9. f»zerokosc biegow sdfzodow ic"Zaﬂa schodowej K2 pi*@-wadéézsyc% na
poddasze ':i-mpz»arawanze wiisre. | “
»,

Fof-,.- nr 1 0. Szerokosé spoczmimw :sdcfoa‘ow Klatki s:::}wc?owq; K2 pr owadzqcych Ha

paddasze opracowanie whasne.

KO s “’t’ﬁ?i‘\iﬂ QD?KA
%’%"‘Q‘XT‘\& OWEI STRAZY POZ ARNET
L w Warszawic L
p E%"fv"fs’ DAL KONTROLNOBOZROINAWCEY
w2l Domanidwska 40, 02572 Warsza
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10). Klatka schodowa KZ W budynku glownym, stanowigca pionowsy droge
ewakuacyjng pr-ze'wffﬁ’zj_iaﬂq do ewakuacji ze. strefy pozatowej ZL I+ ZL Il
nieobudowana  $cignami, niezamknieta -drzwiami  dymoszczeloymi  oraz

niewyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Jub stuzgce do usuwania

dym €0 stanowi n‘iespc—:lnienie wymagaﬁ;-§ 245 pkt-. 1 1:ﬁzpot:zqdzenia [1].

1

'.iiiewypesamne W tinste'i;la’cj@‘oéwzetlama awatyjfiego — ‘a‘wakuacyjnego,:
niespeinienie wymagan § 181 ust. 3 rozporzgdzenia [1].

12) W ‘obecnej chwili pozioma droga ewakuacyjpa w budynku stanowigcym
rozbiidowe niepodzielona na odeinki o ,d.{ilgoécif;-- nieprzekraczajgee) 30 m za
pomovg przegrod 7 drzwiami  dymoszczelnymi {(powyisza  niezgodnosé
z preepisami techniczno ~ budowlanymi daje podstawe do vanania przedmioloyego
budynku; jako .;zggrgzéajqcy=-;2yciu ludzi), co stanowi niespelnienie wymagan § 243
ust. | rozporzadzenia [1].

13) Zmiana poziomu podiogi w pom. nr -1.05 (korytarz) w poziomie piwnic bez
zastosowania rozwiazan techniczoych, plastyczaych lub innych sygnalizujacych tg
roznice, costanowi niespelnienie wymagan § 306 ust. 1 rozporzadzenia [1].

5.9.2. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane,
otwietlenie przeszkodowe

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w przedmiotowym budynku czgsciowo
wyposazone w instalacje oswietlenia eawar_yj nego ~ ewakuacyjnego.

W ramach prac dostosowawezych budynek zostanie w pelni wyposazony
w instalacje oswietlenia-awaryjnego — ewakuacyjnego wraz z podswietlanymi znakami
ew-fﬂiuaeyjnynii wékazujgcymi kierunék -cWakuacji. Instalacia ro.é’Wiet’I@ni&
W cenn'alnym pasie émgl @waigu.a_cs{;nej, a takze co najimniej 5 Ix przy urzqdzemach_
przeciwpozarowych.

/W powwyzszym zakresie w budynku nie wystgpujg nieprawidlowocil,
g ENDA WOIEWOLARA
VOWE] STRAZY POZARNE]
w Warszawio

| o WYDEIAL KONTROLNO-ROZPOINAWCEY |
Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacie wentylacyjid Brawitaovit 001a% warszawa |

£.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarewege instalacji aé;y“tk%; _'

%,10.1, Instalacja weniylacyjna

mechaniczng,

W nowyziszym zakresie w budynku nie stwierdzono nieprawidiowoscl/
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5.10.2; Instalacja ogreewcza

Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania zasilama.

z ‘wiasnej kotlowni na olg] opalowy. Kotlownia ¢lokalizowana w piwnicy” w

v: f
Przeznaczony do magazytiowania 4000 1 oleji.

pom. nr -1,02, wyposazona w: feden kociot grzewezy o mocy 184 kW. Magazyn oleju
Kottownia w przedmiotowym budynku obudowana $eianami o klasie sdpornodci
ogniowej EI 60, strop nad pomieszezeniem o klasie odpornosei ogniowej REL60.
Magazyn oleju w przedmiotowym budynku cbudowany éeianami o klasie
admrﬁeééi ogniowej EI 120, zauikniety drzwiamio klasie deomaét:i' ogniowej EI 60,
strop had pomieszezeniem o klasie udpornosei ogniowej REI 120.

W p@w;’}.%s'zym zakre,sie w budynkﬂ% wyvtggﬁzg‘q ?zz‘epmwidiowo;éﬁ;i Magazysz oleju

co-stanewi mezg{}dfw;?é z zopisami § JS? 1t ? pict._ 2.

5.10.3. Instalacja gazowa

Przedmiotowy budynek niewyposazony winstalacje gazowa.

/W powyzszym zakresie nie wystepujg nieprawidlowosci/,
5.10.4. Instaldacja elcktroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
ZL przepisy nie stawiaja szezegdlnych wymagan. Instalacje te powinny bys -Wykoian@
zgodnie z obowigzujacymi wiym zakresie prrepisami.

Instalacie 1 wrzadzenia elektryezne powinny byé adekwatne do przestrzent,
w ktdrych beda stosowane,

Przewody i kable ¢lektryczne. nalezy prowadzié w sposéb umozliwiajgey ich
Wyﬁﬁanq bez _pﬁu'-zeby harnszanis konstrukeji budynku.

Glowne  pionowe ciggi instalacii  elektrycrmej nalezy prowadzié poza
pomieszezeniami uzytkowyimi, w wydzielonych kanatach Iub szybach instalacyjnych,
zgodnie z normami dotyczgeymi wymagan w tym zakresie,

Przewody i kable elektryczne w obwodach wrzgdzen alarmu pozaru i lgeznosei
powinny mie¢ klase PH odpowiedniy do-czasu wymaganego do dzistania tych nrzadzen,
zgodnic z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosei cienkich

przewodéw i kabli bez oclitony specialne] stosowanych w obwiidaplF zabezjaie‘?sza‘;gbyﬁﬁﬁ

PANSTR VOWED STRAXY POZARNE!

Zespoly  kablowe powinny byé tak zaprojektowane i wwykonane, aby

WYDZIAL KONTROLNG- Roz;f}zmwm;
W owymaganym czasie nie nasigpita przerwa w dostawiel bnergiivelekinpermsisaduby
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preckazie  sygnalu  spowodowana  oddzistywaniami  elementéw  budynku  Iub
wyposazenia,
FZgodnie z § 183 ust. 2 rozporzgdzenia [1] obiekty, ktérych kubatura prackracza
1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznege.
Przedmiotowy budynek wyposazony przeciwpozarowy wylgcznik prydu z dwoma
wyzwalaczami zlokalizowdnymi w poblizn ‘wejsé do budynku (lokalizacje zgodnie 2
czgseig graficznag).
/W powyzszyim zakresie w budynku nie wysfgpwq nieprawidiowosci,
5.10.5. Instalacja kontmh dest
Przedmlomwy budyne e dgwyposazony w instalacje koittroli dostepu. ( h?éf-ﬁr < w@éﬁ’m{w

f e
/W powyzszym zokresie nie wystepujg nieprawidiowoscil., P /
£.10.6. Instalacja odgromowa e

Budynek wyposazony w instalacie odgromows zapewnigjgcy ochrong podstawowy
spelniajacy wymiagania Polskie] Normy.

/W poveyzszym 2akresie nie wystepujyg nieprawidlowoscil,

5.11. Dobor urzadzen przeciwpoiarowych w obiekeie
5.11.1, State urzgdzenia gadnicze

W rozporzadzeni [2] okredlono rodzaj budynkow, ktore nalezy wyposazad w stale
wzgdzenia gasmicze, wymdg ten nie dotyczy budynku. stanowigoego przediniot
ppracowania,

/W powyzszym zakresie w budyrku nie wystepuiq nieprawidiowosci.
5.11.2. System sygnalizacji pozarowej

W rﬁzporzqdzeniu 2] okreslono rodzej budynkéw, kidre nalezy wyposazaé
W system sygnalizacji pozarowej, wymog len nie dotyezy budynku stanowizeego
przedmiot opracowania, |

Z uwagi ma wystepujgee w budynku nieprawidlowosel na etapie dostosowawczyin
w rarach rozwigzan zamiemnych rekompensujaoych wystepujgee nieprawidlowosel
z zakresu ochrony przeciwpozarowej plamije sic wyposazenie budynku w system
sygnalizacii pozarowej zapewniajgey ochrong catkowits.

W powyiszym zakresie nie wystepujg nieprawidtowosci/. Gy ivus’ WOIBWODZIA

PATHSTWOWE] STRAZY POZARNIS

_ w Warszawic
FWYDZIAL RONTROLNO-ROZPOTNAWCZY
- Diirnanicisalos 40, 02-678 Warszaws
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W rozparzz;_dzen'iu 2] gz;kr@ggiono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazaé
w diwickowy systén ostrzegawezy, wymoég ten nie dotyczy budynku stanowigcego
przedmiot optacowania.

/W powyiszym zakresie nie wystepuiq vieprawidiowoseil,
5.11.4. Instalacja swodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z § 19.{2] niski budynek, zawierajacy strefe pozarows zakwalifikowang
do ZL 11 kategorii zagrozenia Tudzi o powierzchni przekraczajgeej 200 m? nalezy
‘wyposaZac w instalacje wodociggowy przeciwpozarows z hydrantami wewngtrznymi 25
Zwezem polstywnym.

Przedmiotowy budynek w obecnej chwili wyposazony w instalacje hydrantows

niezapewniajaca swym zasiegiem: ochrony calej powierzchni chronionej sfrefy

pozarowej (kondygnacji'podziemnej oraz pomieszezenia wentylatorni).
/W powyiszym zakresie wystgpulg nieprawidlowoseil. Niespelniony jest wymdg § 20
ust. 3 rozporvzgdzenia [2]/.

8:11.5. Urzadzenia do nsusvaniadymu lub urzadzenia do zapobiegania przed
zadymieniem klatki

W rozporzadzeniu LQ] okreslono rodzaj budyukéw, ktére nalezy wyposazac
w system oddymiania klatek schodowych, wymbg ten dotyczy przedmiotowego
budynku.

Kiatka schodowa K2 w budynku gloéwnym, stanowigca pionpws droge

ewakuacyjng przewidziang do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL T i ZL Il

nieobudowana Soianami, niszamknietd dezwiami dymoszezelnyini oraz niewyposazona
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniv lub stuzace do usuwania dymu, co stanowi
nigspetnienie wymagan § 245 pki. 1 rozporzedzenia [1].

/W powyiszym zakresie w budynku nie wystepujg nieprawidlowosci/,
8.11.6. Diwigi przystosowane dla ekip ratewiiczych

W rozporzadzeniu [1] okrelono rodzaj budynkdw, kitore nalezy wyposazaé w
dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych, wymoég ten nie dotyczy budynku
stanowigcego przedmiot opracowanis.

 powyzszym zakresie nie wystepufg nieprawidlowosel/, e

/W powyzszy ¢ e wysteprjq niep. KOm s WOIEWODZEA
PANSTWOWR] STRAZY POZARNES
) w Warszawio -
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
. Domaniewska 40, 02-872 Warszaw:
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5.11.7. Osw;et&me awaryjne ewakuacyjne

Poziome 1. pionowe drogi ewakuacyjne w przedmiotowym budynku czesciowo
wyposazone w instalagje néwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

W ramach prac dostosowawczyeh budynek zostanie w pelni ‘wiyposazony
w instalacj¢ odwieflenia awaryjnego — pwakuacyjnego wraz z podswietlanymi zaakami
ewakuacyjuymi; wskazujacymi  kierunek  ewakuacji. Instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 horaz natgzeniu owietlenia co najmniej 2 Ix
w oentraliyin pasie drogi swakuacyjnej, & tak#e co najmniej 5 Ix przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych,

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidfowosci/,

*

532 ‘Wyposazenie w g

¢ i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z § 32 ust. § vozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektow, kidre nalezy
wyposazaé w gasnice, wymdg ten dotyezy przedmiotowego budynku.
Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wedtug wskaznika:
- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m?> powierzchni strefy
pozarowej kwalifikowanej do'ZL 1, ZL II, ZL T lub ZL IV Kategorii zagrozenia ludzi,
Gagnice :odpowiednic do gaszenia grup pozarcw mogacych wystapi¢ w obiekeie
powinny by¢ umieszezone na kazdej kondygnacji w ten sposéb, aby dojscie do gasnicy
7 kazdego miejsca 'w obiekeie nic przekraczato 30 m. Nalezy zachowal dostep do gasnie
6 szeroko$cl, ¢o najniniej 1 m. Migjsca usytuowania ganic powinny by¢ oznakowane
znakami zgodnymi z polskimi normami. |

7 uwagi na wystgpnjgce w budynky nieprawidiowodci w ramach rozwigzan
zamiennych rekotpensujacyeh st?fgpﬁj'@c;a nieprawidlowodel 2 zakresu ochrony
przeciwpozarowe] planuje sig'w dodatkowe wyposazenic kazdej kondygnacji budynku w

gasnice przenodne wodno — pianowe o masie stodka gasniczego 6 dm?® (zgodnie z czgicig

graficeny opracowania). RUMENDA WINEWODZKA

& - PARSTWOWEY STRAZY POZARNE!
w Warszawic

AIAL K gm ROLND-ROZPOZNAWC ZY

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gasrenia pozari: OMEnEeka 40, 02-072 Warszaws

Zgodnle 7 wymaganiami przepiséw [3] dla przedmiotowego budynkn wymagang
ilod¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic¢ wodg w ilogci min. 20 Vs.
Wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku zapewnia

sie¢ wodociagowa, ba ktérej zlokalizowane hydranty zewngtrzne DN 80 uisytuowane
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ok. 27 m (od 5 do 75 m)
natorsiast drugi w odleglosci ok, 52 m (do 150 m) (lokalizacja hydrantow zgodnie

z czescig graficeny).

/W powyiszym zakresie nie wystepuja nigprawidtowosci/,

5.14.. Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust, 1 pkt. 1 r@zporz@d?ema {3] dla przedmictowego budynku
niskiego, gawierajacego stiefe pozarows ZL 11 wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe;,

Drogg. pozarowy dla przediniotowego budynku zapewnia droga publiczna oraz

wewngtizne ntwardzone dojazdy: Zgodnie z zapisami § 12 ust, 7 rozporzadzenia [3] droga
pozarowa dla przedmiotowego budynku nie musi przebiegaé wezdhiz jego dhuzszego boku
z.uwagi na to, iz przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnyn, niskim

o wysokosei ponizej 12 m: Droga poZarowa polgezona z wyjéciami budynku utwardzonym

dojsciem o szerokoscl nie munigjszej niz 1,5 m oraz o dlugosel nie przekraczajgee] 30 m.
Droga pozarowa oddalona ed budynku w odieglodel nie mnigjszej iz 5 m i nje wiekszel niz
15 m. Dopuszeza sig wykonanie odeinka drogi pozarowej o dlugosei nie wiekszej niz
15 m, z kidrego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien
zewngirznego luku drogi poZarowej nie moze Wynosid mniej niz 11 @ (lokalizacja drogi
pozarowej zgodnie z czefeig graficeng opratowania),

/W powyiszym zakresie nie wystepulq nicprawidlowosei/,

K‘{}I‘v? HMIEA WOE W@K}m&&
PANSTWOWEL D] mmﬁ %%?A‘f\”\&}
W Wiz Wi
WYDEIAL BONTROINOROIPOZNAWCSY
uf Domaniewske 4002572 Walszawe
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI .

6.1, Wskazanie wazystkich wystepujacych w budynku niezgodnosei z przepisami

a)

2)

4

5)

6)

techniczno-hudowlanymi i preeciwpozarowymi

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw _technicznych, jakim powinny odpowiada¢. budynki i _ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z péznicjszymi zmianami).

Niegpeliony jest wymog § 68 ust. 1, klatka schodowa K2 w budynku
o parametrach. uzytkowych biegéw 1 spocznikéw mnigjszych niz wymagane
przepisami techniczno-budowlanymi:

klatka schodowa K2 taczaca piwnice z parterem o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosel uzytkowej biegdw 0,78-0,89 m pizy wymaganych.0,8 m,
by szerokosci uzytkowe] spocziikdw 0,32 - 0,8 m przy wymaganych 0,8 m.

klatka schodowa K2 1gczgca poddasze z parferem o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegdw 0,75 —0;89 m przy wymaganych 1,2 m,
b) szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,8 przy wymaganyeh 1,5 m:

Niespelniony jest wymog § 68 ust. 3, schody zewnefrzne prowadzace do

pomieszezenia kottowni o szerokodel uzytkowej biegow 0,9 m przy wymaganych

1,2,

Niespelniony jest wymog § 137 ust. 7, w chwili bbecnej magazyn oleju opatowego
w budynku niewyposazony. w okno lub polstale urzgdzenie gasnicze pianowe.
Niespelniony jest wymog § 181 ust. 3, w obecnej chwili drogl ewakuacyjne
w przedmiotowym budynku ezesciowo niewyposazone w instalacig oswictlenia
awaryjnego - ¢wakuacyjnego. _

Niespetniony' jest wymég § 216 ust. 1, konstrukeja nosna facznika wykonana
7 clementéw aluminiowyeh, nieposiadajacych wymagangj klasy odpornosci
ogniowej co najmniej R 30 (elementy konstrukcji nodne] facznika bez
deklarowanej klasy-odpornosei ogniowei).

Niespelniony jest wymég § 218 ust. I, dach budynku nizszego (facznika - strefa
pozarowa SP2) usytuowapego blize] niz 8 m do dciany z ofworami budynku
wyzszego (budynek gléwny - strefa pozarowa 8P1), nieposiadajgey klagy
odpornodci ogniowej R 30-wymaganej dla konstrukeji dachu oraz klasy odpornogei
pgniowej RE 30 dla przekryeia dachu (Konstrukeja i przeliyieiesdachui§B2nika

FARSTWOWERL 5TRA REARNE

nieposiadajgce deklarowang] klasy odporno$el ogniowef). w Warszawie
' Y WYRIAL RONTROLMO-ROZFOZNAWCL
i, Timesmriovnlos 40, DPH72 ‘éﬂ,gzrm
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st Wymog § 219 ust: 2 pk,t 1, pcddasze vzytkowe w budynku
glownym (isirefa---i_ﬂ}zarowa SP1) prreznaczone na cole biurowe, nieoddzielone od
palnej konstrukcji dachu przegroda o klasie odpornosei ogniowe] co najmniej
EI30.

W ghwili obecnej niespelniony jest wymdg § 226 ust. L. w zwigzku
postaniowieniami § 271 ust. 11 pas Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
prési-ﬂpa‘d&ei do ;é-e.iany ézewzaeptnznej..sqsiedniej strefy poza;rOWej -(usytuowanej: p‘od
7.6m pray wy.mag@nyah S m:

Niespelniony jest wymidg § 234 ust. 3, w chwili obcenej w miejscach przez
instalacji technicznych przéz $eiany oraz stropy o klasie odpornodei ogniowe] o
najmniej I 60 oraz REI 60 hie zabezpieczono przepustdw imstalacyinych.
Niespetniony jest wymog § 236 ust. 3, w chwili obecnej wyjéela z pomieszezen na
drogl ewakuacyjne w budynku z pomieszezel szatni’ W ‘poziomie kondygnacji

podziemnej {poi, nr ~1.06 i ~1.07) niezamknigte drzviami,

Ni-espe%n'i@ﬁy jest Wymég § 239 ust. 1, drzwi do pomieszezen przeznaczonych dla

nie wiged) niz 3, tj. pom. mr -1.03 (hydrofornig) oraz pom. nr 0.75 {we
 pracownikow), G"SZC?I‘(}kOjgﬁi w §wietle 0,7 m przy wymaganych ¢o najmniej 0,8 1,

ponadto drzwi prowadzace dokondygnacii podziemnej o szerokosei 0,8 m przy

wymaganych 0,9:m.
Niespetniony jest wyinog § 240 ust. 1, drzwi wieloskrzydiowe w przedmictowym
budynku z nieblokowanym skrzydtem czynnym o szerokodci drzwi w $wietle nie

mniejszej niz 0,9 m, z wyjatkiem drzwi pomiedzy pom. nr-0.70 (korytarz) a pom.

nr 0,66 (korytarz} o szerokosel skrzydla w swietle 0,78 iy, z pom. nr 0.77 (sala nr

2)~0,6 m, zpom. nr 0.61 (sala nr 3) ~ 0,6 m, z por. 1r 8.62 (salanr 4) 0,65 m,
z poin, nr 0.64 (sala nr 3) — 0,66 m, z pomisszezenia kottowni w poziomie pzwmc
szerokos¢ skrzydia czynnego o szerokosel 0,42 m.

‘Niespelniony jest wymiog § 240 ust, 1, drzwi prowadzgee na zewngtrz budynku

z poziomej drogi ewskuacyjnej w poziomie parteru {pom. nr 0.70 - korytarz)
o szerokosei w Swietle 1,22 m (w tym nieblokowane skrzydlo drzwiowe

o szerokodel w Swietle 0,82.m). KO
MENDA WOSEWGDY
PANSTWOWELSTRAZY z=<;m§\s§
W Warszawie
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Nmspohuony jest wymog - § 247 wst, 2, pc}zmme drogi ewaku&:,y;ne W hndynku
enwezone do wartoSel. panizej 1,2 m tw przypadku ewakuacii mie wigoej niz 20
os6h), o w pozi:oﬁjﬁiié“ piwnie zawezone do wartedei 0,9 m oraz 0,77 ‘m,
w poziomie parteru {pom, nr 0,60, 0.66, 0.70 = korytarze) zawezone do wartosci
wzakresie 0,68 ~ 1,35 m, przy wymaganych 1.2 o1,

Niespetniony jest wymog § 242 vst. 3, w obrebie poziome] drogi ewakuacyjnej
{pom. nr -1.07) wystgpuje lokalne obnizenic do wysckodei 1,9 m, przy

Wiimapanych co najmniej 2.0 m.

Niespeliony jest wymég § 243 ust. 1, w -obeeng) chwili poziowa droga
gwakuacyjna w budynku $tanowigeym rozbudowe nicpodziclona na odeinki ©
dlugoscie nieprzekraczajges) 50 m za pomocs przegréd  z o drzwiand,
dymoszezelnymi:

Nigspetniony jest wymodg § 243 pkt. 1, klatka schodowa K2 w budynku gléwnym,
stanowigea pionowq droge ewakuacying przewidziang do ewakuacji ze strefy
pozarowe] ZL 1L i ZL 11, nieobudowana $cianami, hiezamknigta drzwiami
dymoszezelnymi oraz niewyposazona w urzgdzenia zapobiegajgee zadymieniu lub
ghuzaee do usuwania dymu,

Niespehiony jest wymog § 250 pkt. 1, w chwili obecnej piwnica niie jest zamknigta
drzwiami o klasie odpornodei ogniowej I 30.

Niespehiony jest wymadg § 256 pkt. 3, diugedé dajsé ewakuacyjnych przy jednym
kierunku ewakuacjiz poziomu poddasza o dhugosei ok, 35 m (pom. nr 1101 1.11)
oraz z poziomu parfetu (pom, nr 0.62) o @ugosel ok 14 m przy wyhaganych
10 m.

Niespelniony jest wymodg § 271 ust. 8, budynek zlokalizowany w odleglodei ok,
11,7 m od granicy z dzialky oznaczong na mapie ewidencyjnei, jako teren lesny
(Ls), przy wymaganych 12 m,

Niespelniony jest wymog § 306 pkt. 3, zmiana poziomu podiogi w pom. nr-1.05
(korytarz) w poziomie piwnic bez zastosowania rozwigzafi technicznych,

plastycznych lub innych sygnalizujgeyeh tg roznice.
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b) Rozporzadzema Ministra Spmw
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ewnetrznyeh i Administracii z dnia 7
przeciwpozarowej budynkdw, inmych
z, U, Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi

gzerwea 2010 1. w_sprawie o¢
obiektow budowlanych i terenéw

Zm]anaml ............

1) Niespelniony jest wymog § 19 ust 1, pkt. 2 &), w chwili obecnej brak instalacji

wodaciagowej pr ozarowe] W trefie pozarowej w obrghie kondygnaeii

podzieirinej oraz pomieszezeniu wentylatorni, eo powoduje nie objgciem zagiegiem
hydrantéw calej pawierzchni chronionej strefy.

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Administracii z 4 dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzama w wode m:‘aa drog
pozarowvch (Dz, U. Nr 124, poz. 10303,

1y Brak.

6.2, Wskazanie niezgodnosei w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, kibre zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

W ocelu osiagniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia. przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy vzndja za niezbedne zrealizowanie nastgpujgoego zakresu
prac w zakregie budowlanym i in stal-acyjnym:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow techmcznych jakim powinny 0dpﬂw1adaé budynki i ich
usvtuowanie {tj. Dz, U, 2019 poz. 1065 z péiniejszymi zpiianamial,

1) Spehiony zostanie wymoég § 137 ust. 7, magazyn oleju opalowego w budynku
zostanie wyposazony w polstale urzadzenis gadnicze pianowe,

2)  Spelniony zostanie wymég § 181 ust. 3; drogi ewakuacyjne w przedmiotowym
budynku zostana wyposazone w instalacje ofwietlenia awaryjnego. -
ewakuacyjnego. "

3)  Cuzesciowo spetniony zostanie wymog § 226 ust, 1 w zwigzku z postanowieniami §
271 ust. 11, zamknigcla otwordw wentylacyjinych w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego, w pasie o szetokosel 4,0 m i Klasie odpornosei ogniowej REI
120, zostang dostosowane do klasy odpornogei ogniowej co najmniej El 60.
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4) |

5)

6)

8)
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1)

przez. §ciany oraz stropy o klasie odporno$el ogniowej co najmiie]
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Spelniony gostanie wymég § 2'34 ust. 3, w miejscach przez instalacji techinicznych

REI 60 zostang zabezpieczone przepusty instalacyjne.

Spelniony zostanie wymbg § 236 wust. 3, wyjscia z pomieszezesi na drogi

ewakuacyjne w budynkn 2z pomieszezefi szatni w poziomie kondygnacji
podziemné (pom, nir 1,06 1 -1.07) zostang zamkuiete drzwiami,

Spelniony zostanie wymog § 243 ust. 1, pozioma droga ewakuacyjna w budynku
stanowigcym  rozbudowe zostanie. podzielona na  odcinki o  dlugosci

nieprzckraczajacej 50 m za pomoca przegrdd z drzwiami dymoszezelnymi.

Spelniohy zostanie wymobg § 250 -pkt. 1, piwnica zostanie zamknigta drzwiami
o klasie edpornodei ogniowej E1 30.

Spetniony zostanie wymédg § 306 pkt. 3, zmiana poziomu podlogi w pom. nr -1.05
(korytarz) w- poziemie piwnic zostanie :zasygnalizowana poprzez rozwigzania
techniezne, plastyezne Jub inne sygnalizujges tg roznicg.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeclw;}ozarowm budynkow, innych

obielktow budowlanvch i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 =z poZnicjszyimi
zmianami’

Brak.

Rozporzadzenie Ministra Spraw_Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 24
lipea 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg graz drég
pozarowyeh (Dz. U, Nr 124, poz. 1030).

Brak,
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6.3. Wskamnw mezgcdnesc: w zakresze przeptséw techniczno « budewlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana dOprowad?Bne w budynku do gtanu
zgodneﬁo # przepisami

Ze wrgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, Ze budynek jest
budynkiem istniejacym zaklada sie espetniesie nastepujacych wymagan:

) rozporzadzenia Ministra lnfrastrukmrv 7 dnia 12 kwietnia 2{3(}2 r. W sprawie

warunkow techmcznvch wkzm powmrw odpowiadaé budvnki i ich
usvtuowame (ti. Dz U. 2{}19 poz. 1065).

[)  Niespehiony pozostanie wymog § 68 ust. 1, klatka schodowa K2 w budynku
o parametrach uzytkowych biegdw i spocznikdw ‘mniejszych niz wymagane
przepisami-techiiczno-budowlanymi:

¥ Klatka schod  ¥aczaca piwnice z parterem o wymiarach uzytkowych:

a) szerokissel nzytkowej biegow 0,78-0,89 m przy wymaganych 0,8 m,
b) srerokodel uzytkowej spocznikéw 0,32 —0,8 m przy wymaganych 0,8 m,

= klatka schodowa K2 lgczgca poddasze 2 parterem o wymiarach uzytkowyeh;
a} szerokosei uzytkowej biegéw 0,75 0,89 m przy wymaganych 1,2 m,
b) szerokosel nZzytkowe] spocziikow 0,8 przy wymaganych 1,5 m.
2) - Niespetniony pozostanie wymog § 68 ust. 3, schody zewnetrzne prowadzace do
pomieszezenia kotlowni o szerokodcl wzytkowej biegdw 0,9 m przy wymaganych
1,2 m.
Doprowadzenie parametidw schoddw w obrgble ewakuacyinei kathi schodowey
w przedmiotowym budynki do stami zgodnego z postanowieniami § 68 ust. ]
-f*ﬁzporzqdzenm [J], nie jesa* maozliwe ze Wz‘gfgdé'w :iac}‘szticmyc:h i budowlanyet,
w;qza%oby sig z --tfaﬁcawzrq __pmebudawq _&c!wdﬁw, a tym samym czesci powieszezed,

co-jest technicznie bardzo trudne do zrealizowania. Oprécz tego, waledy pamigtac, ze

przedmiotowy budynek powstal w XIX w. 1 wpisany jest do rejesiru zabythow a tymi

samym objetym $cislg ochrong konserwatorskg, dlatego tez ingerencia w jego wlktad
konstrukayiny nie jest nierékomendowana,

Uznia¢ nalezy, Ze po wyposazenin poziomych i pionowych drdg ewaknacyjnyeh
w z’.’n&i&cﬁﬁ?xx@f@r oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyinego o zwigkszonym nateseniu

ofwietlenic do 2 Ix oraz o czasie pracy awaryinel 1 h a iakze zastosowaniu w instalacyi
EOMENDA WOIEWODZEA
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Ry 22, d7.86
ochrong calkowitg wraz z sygnalizatoryinmi optyezno ~ akustycznymi pozwoli nmpm‘w’w
i szybkie proekazanie informacii o powstalym zagrozeniv o tyni Simym nlezwloizne
podiecie decyzji o opuszezeniu sagrodonych.miejse:

3) Niespelniony pozostanie wymog § 216 ust, 1, konstrukcja nosna lacznika wykonana

z elementéw aluminiowych, nieposiadajgcych wymagane] klasy odpomosol
ogniowej co najmniej R 30 {elementy konstrukji nognej lgcznika hez deklarowanej
klasy odpornodel ogniowej- szatunkowa wartos¢ R 5),

4) Niespeiniony pozostanie wymodg § 218 ust. 1, dach budynku nizszego {lacznika —~
strefa pozarowa SP2) usytuowanego blizej niz & m do fciany z otworami budynku
wyzszego (budynek gléwny ~ strefa pozarowa BP1), nieposiadajacy klasy
odpornogei ogniowej R 30 wymagane] dla konstrukcji dachu oraz klasy odpornosci
ogniowegj RE 30 dla przekrycia dachu (konstrukeja 1 przekeycie dachu tacznika
nieposiadajgce deklarowanej klasy odpornoéci ogniowsj - szacunkowa wartosé R 3),

Doprowadzenie  powyisze] niezgodnosci ~do stanu  speinlajgeego  wymagania
preepisdw nie jest mozlhve z wwagt na fukt, i przedmiotowy budvnek fest budynkiem
istniejqoym, posiadajgoym okreflong strukture. 1 architekiure. No wsiepie nalezy
zaznaczyC, iz konstrukeja lgeznika wykonana, jako aluminiowa, przeszidona tym samym
brak technicznych mozliwosci wykonania jej zabezpieczenia do deklarowanej klasy
adpornosci ogniowel. W odniesientn do wystepujgeyeh warunkdw ewakuacii z danego
miefsca modiwg jest ona, przy co najmnie] dwich kievunkach, co w znaczny sposob
poprawia begpleczefistwo przebywajgeych w tef czesel budynlu 0sob,

W ocenié dutordw-opracowania po dodathowym wyposaieniu od rormatywu kazdef
kondygnucji budynku w gasnice wodno = pianowe o pojemnosii 6 dni’ (zgodnie z czeseiq
graficzng), powyisze w momencie ztistnienia pozaru usprawni prowadzone dzialania
gasnicze. Uznal nalezy, ze zastosowane rozwiqzawic zastepcze  zrekompensujq

niedogonienia wynikajgee z powyiszych nigprawidlowosci,

5} Niespelriony pozostanie wymoég § 219 ust. 2 pkt. 1, poddasze uzytkowe
w budynkn giownym (strefa pozarowa SP1) przezpaczone na cele biurowe,

nievddzielone od palnej konstrukeji dachu przegreds o klasie odpornogei ogniowej
TR, ROMEN LA WO EWOD,,
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Pozostawienie ‘niniejszef nieprawidlowosel wynika z faktu, ze budynek objety

opracowanient jest obiekiem istnicigcym o okreslonej architekinrze. Chége dostosowad

isinicjgece  miezgodnoSel  nalezaloby  dokomad  grumtownel  zmiany  whiddu

architektonicznego dachu budynku, co z wwagi na jego obecny stan jest nieuzasadnione |

technicziie trudne do realizacii,

W ocenie autordw opracowania po  zdstosowaniu rozwigzarn waniie 1ych
bezpieczenistwo pozarowe zostanie zachowane na akcepiowalnym poziomie

6) Nisspelfiiony pozostanie wymég § 239 wust. I, dizwi do pomieszezen
przeznaczonych ila nie wigcej niz 3, tj. pom. nr~1.03 (hydrofornia) oraz pom. nr
075 {we pracownikdw), o szerokofel w fwietle 0,7 m przy wymaganych
co najmuiej 0,8 m, ponadto diZWi prowadzaee do kondygnacji podziemne;
oszerokosei 0.8 m przy wymaganych 0,9 m.

7y  Niespelniony pozostanie wymég § 240 ust. 1, dezwi  wicloskrzydlowe
w przedmiotowym budynku z nieblokowanym skizydlem ¢zymiym o szerokodci
drzwi w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m, z wyjatkiem drzwi pomiedzy pom. nr0.70
(fkorﬁztarz-) a pom.nr 0,66 (korytarz) o szerokodei skrzydia w dwietle 0,78 m, z pom.
nr 0.77 (sala tir 2) - 0,6 m, z-pom. nr 0.61 (sala nr 3) — 0,6 m, z pom, o 0.62(sala
nr 4y = 0,65 m, z pom. nr 0.64 (sala nr 5} ~ 0,66 m, z pomicszezéiia kothowni
W poziomie piwnie szerokodé skizydla czynnego o szerokosei 0,42 m.

8) Niespelniony pozostanie wymég § 240 ust. 1, drzwi prowadzace na zewnatrz
budymcu z poziomej_ drogi, ewakuacyinej w pmiouﬁé partery (pou. nr 0.70 -
korytaiz) © szerokosel w dwietle 1,22 m (w tym nieblokowane skrzydlo drzwiowe
oszerokodei w Swietle 0,82 m).

9) Niespelniony pozostanie wymdg § 242 ust. 2, poziome drogi ewakuacyjne
w budynku zawezone do wartodei ponizgj 1,2 m (w przypadku ewakuacji nig
wigeej niz 20 o0s6b), 4. w poziomie piwnic zawezotie do warto§éi 0,9 m oraz
0,77 :.m; w poziomie parteru. (pom. nx 0,60, 0.66, 0.70 — kotytarze) zawezone do
wartosel w zakresie 0,68~ 1,38 m, przy wymaganych 1,2 m.

Dostosowanie szerokosci skrzydla czynnego drawi -wieloskrzydlowyeh, ktére nie

spetniajg wymagan przepiséw téchniczno — budowlamych wigzaloby sig z catkowitg
) _ e _ KOMENDA WOIEWODZEA
wymiang cale] przegrody, Wymienione przegroty sq pozostolaseioe CaaSmwa0glegiiil,
. . e ., . ) v Warszawie
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OFUE ROV W POWVESZYHI zak? esie ¢ wige ich szeroko$é byla wzalezniona od pﬂtf zeb

preeszlych mieszhatcw. W awigzku 2 przeznaczeniem pomieszezen w budynku vroz ivh

eharakierem wymiana drzwi jest nicuzasadniona. Wplywajq one pozytywnie na wali;é?fy
estetyczne budynku i podkresiajy zarys historyczny budynku, co ma znaczgcy wplyw na
zachowanie zabytkowego chirakiery pomimo jego wykorzystanin, jako budynku
uzytecznosci publicznej. Trzeba mied wa uwadze, Iz ewakuacja 2 pomieszezen vdbywa

ormie- przejScia ewakuacyjnego o nastepnie poziomq drogg ewakuacyjng do

wyiScia na zewngirz budyiku.

Uenaé nalezy, 26 zastosowane rozwigzania zasigpeze W postaci wiposazeniy
poziomych i pionowych drég ewakuacyinyehe instalacie oswietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego o swigkszonym notezeniu ofwietlewia do 2 Ix oraz o czasie pracy
awaryinef 1 h a takée zastosowaniv winstalacji awaryinego oswietlenia ewakuacyjnego
podswietlanych znakdw wskazujgeyeh kierunek ewakf,zaz;ﬂ oraz wyposazenie -budynku
w. spstem  syghalizacii pozarowej zapewnigigeym ochrene valkowity wraz £
sygnalizatorami optyczho — akustycznymi pozwoli na sprawne i szybkie przekazanie
informdcji o powstalym zegroZeniy @ fym samym nezwiotzne podjecie decyzji

v opuszezeniy zagrozonyth miejsc.

10) Niespelniony pozostanie wyindg § 242 ust. 3, w obrebie pozicmej drogi
ewakuacyjngj (pom. nt ~1.07) wystepuje lokalné obnizenie do wysokosei 1,9 m,
przy wymaganych co najmaiej 2,0 m.

Dostosovwanie powyiszel niezgodnofei do wymogow praepiséw jest technicznie
niemozliwe do azredlizowanic; gdyz wigzaloby sig z przebudowg calege budynki,
eo z uwagl na jego obecny sian jest technivimie wiewykondlne. Zawgzenie poziomych
drog ewakuacyjnych w poziomie partery w ogenie aulordw opracowania nie wplynie
razgco wa pogorszenic warunkow ewakuacii z 1ef cagdei vbicktu z uwagi, Ze poziome
drogi ewﬂkuacgg‘né w miejscach znaczqeego zawetenia przezndaczorie sq. do ewakuaci
nie wigcef niz 20 0sdb (do max. 6}, a w miejscach prreznaczonych do ewakuadfi powyzef
20 0sdb nie ma tak znqczicych gawgzen. W poziomie piwnic ewakuacja z pomiesaczen
szami, preeznaczonyeh dlo ponad 20 0s6b korytarzem o szerokosei 1,35 m ~ 2,26 mz
lokainym przewgzeniem do 0,9 m, a z pomieszczenia hydrofornd ﬁ%ytgrﬁ%% szerokodci

VOIEWOD L an
0,77 m, przy czym nalezy mied na wwadze, Ze ;;’OIWJ&S’erﬁféwhﬂﬁfy @%f%ﬁié’(}‘%‘wkﬁ

Wirszawie
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do 1,9 m nie wpzywa FNACEGed Wi pogorszenie ewakuaaﬂ i wystepuje na odczm’m ponizej

10 m. P_a}yyz;sze vag;tggggfqﬂ-vidit?wtr)ﬁc-z wynikajq =z fzjzkzu, iz plagcdwhka miesel sz’g

abaufzfgz)fzdza@g obecne p;"fZii?plSy\
Uznaé. nafezy, e po podwejeniu ilosci znakéw bezpieczevstwa na drogach
ewgkuacyjnych w znaczny sposoh zostanie zwigkszona jakosé-oray kiurownosé przebiegu

ewakudcyi,

11) Nigspelniony pozostanic wymébg § 245 pkt. 1, Klatka schodowa K2 przeznaczona
do ewakuacii ze steefy pozarowej ZL T w przedmiotowym budynku,
nieobudowana gdeianami o klasie odpornosei ogniowej REL 60, niezamknigta

drzwiami o Klasie odpomodci ogniowe] EIS 30 i niewyposazona w urzadzenia

zapobiegajace zadymienitu Tub shiziace dousuwania dymu,

Niezgodnaa,s‘é W mkraxzfz nieobudowania klatkt sc{zodomj Scianami o kla;s‘-zféz

LIS 30 oraz: mawggposazom W urzgdzenia mpobgegajqc_e zadymieniu Tub sifﬁécgce o
uswivania dyviti wynika z faktu, e preedmiotowy budynek byt profekiowany i budowany,
kiedy nie obowigzywal wymdbg zgodnle z dwezesnym § 245 vozporzqdeenia [1]
dotyezgeym klatek schodowyeh shuzgeveh do ewakuacyi 2 dawnyeh siref pozarowych. Na
ww, Katee schodowel K2 zastosowante powyzszych przepisdw jest to utrudnione z nwagl
na wysiepujgee warunki architektonicane. oraz konstrukeyine. Zamkniecie i obudowanie
Matki powodowaloby dodatkowe tiudioiel w ewakviacii. Z katki schodowej K2
korzystajg rowniez jedynie pracownicy budyeku wiytkujgey pomieszczenia biurove na
poddasz (czgsé: zaliczana do ZL 11 kategorli zagrozenia ludzi), Sg wigc to osoby
zaznajomione z budyrkiem i znajgee drogiewakuacyi z danef czesci budvnku tym samym
wystepujgee niezgodnosci nie stwarzajq razgeych trudnofci W szybkim 1 sprawnym
przebicgu ewdkuacyl,

Uznaé nalezy, #e po wyposazeniu poziomych I pionowych drdg ewakuacyinyeh
w instalacie oswietlenia awaryinegoe - ewakyacyinego o zwighszonym natgzeniu

o$wiellenia do 2:1x oraz o czasie pracy awaryjnej 1 h i talce zastosowdaniu w insialacyi

awaryinego oswietlerila ewakuacyinego podiwietlanych znak WO QEVohERievpTmEk
rjneg unego p 4 mmsuwwéwmxy POZARNE,

ewakuacii oraz wyposazenie budvnku w system sygnalizacji ozarowe] apewitiajgcym
W 'mmmmm}z {0 szr};:}*n:r WCE

ochrong calliowitq wraz z sygnalizatorami optyczno ~ akusty R Boswell Wasspreavme:
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i S;ybkw p;*zekazame mf’of macji. ¢ powsraiym zagroZeniy o ym samyvm niezwloczne

podjecie _de_cyzjf 0 opuszezeniu zagroionych imiejsc.

12) Niespelniony pozostanie wymég § 256 ust. 3, dhugosé dojsé ewakuacyjnych przy
Jjeduym kierunku ewakuacji z poziomu poddasza o dlugosci ok, 35 m (pom., ni 1.10
i 1.11y oraz z poziomu. parferd (pom. nr :62) o dhigodei ok, 14 m przy
wymaganych 10 m.

T

Dostosowanie diugosci dojéé ewikngeyinyeh do stanu zgodnego = przepisami jest
niemozliwe zwwagi via warunki konstrukeyjro ~ arehiteltoniczne. Prace dostosowawcze
wigzalyvby sig z duzq ingerencig w aktad konstrukeyiny budynky, gdvz aby zmmiejszyé
dlugosé dojScia  ewakuacyinego ¢ pogiemu poddasza  uzythowego, wnplezatoby

preebudowad | zamimgé: katke schodowq K. aby stala Sig oddzielng strefy pozarowq

albo dobidowaé oddzielng klatke schodowy. prowadzgeq bezposrednio na zewngivz
budynku. ‘Obie opcfe sq trudne do zrealizowanta ze wrgledn na zabytkowy charakter
budynien (budynek wpisany do vejesiru zabytkéw niernchomych). Ponadto dhigose dojit,
o ktérych wyze mowa, dotyczy pomieszczeh, ktore sq wiytkowane przez pracownikéw
obiekti, czpli osoby dobrze zaznajomione z budynkiem i zngjgee drogi ewakuacii z
niggo, W swigzku z powyiszym praekroczona dlugosé dojscia ewakuacyjnego. nie
powoduie  w fm proypadku znaczqeego  pogorszenia. warunkow  ewakuaci,
'Wp?owaéngie dodatkowych przegréd, Kidre wiotoby na celu zmniejszenie diugosci
dojsé, mogloby wirudniad i wydhizaé ewakidicye.

Oprocz tego, & pom. ne .62 (sala wr 4 — fizjoterapia) w poziomie parteru jest
mozliwodé ewakuacii praez vkne balkonowe bezposrednio na zewngirz budvrku, dzieki
czemut osoby preebywajgee w {ym pomieszczeniu majq zapewnione kolefne wyjscie
ewakuacyine, Niemmie] jednak szerokosé tege wyifcia w §wieile przy otwarciu jednego
skrzvdic wynositaby 0,67 m, przy otwarciu obu shrzidel — 1,47 m, Poprzez iakie
alternatywne rozwigzanie, dlugosé dojicia ewakiacyinego 2z porioni parteru nie bedzie
przekroczona. '

Uznaé nalety, e zostosowane rorwigzenia zastgpeze zrekompensujq niedogonienia
wynikajqee z powyzszyeh nieprawidiowosc,
KOMENDA WE)&%LWOI}EIM
1msrwowm STRAZY POZARNE:
w Warszawie

WYDEZIAL KONTROLNO-ROZPO: NAWE
Gl Blomanisnske 40, 02870 YWarsys
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13) Niespelniony pozq;ﬁ%;anie wymog § 271 ust. 8, budynek. zlokalizgwany w odleglodci
ok, 11,7 m od granivy z dziatkg oznaczong na mapie ewidencyjne], jako teren ledny
(L&), przy wymaganych 12 m,

Doprowadzente powyissej nieprawidiowo§ei nie jest modliwe w zwigzku z fuktem, iz

z_»gz.zfz?edm,‘;’otowy budynek jest budynkiem istnigjgeym, Opraaz tego, nalezy pamigtaé;, Ze

praedmiotowy budyuek powstat w XIX w. i wpisany jest do iejestru zabytkow, a tym samym

objetym scisty ochrong konserwatorskq. Uznad nalésy, se rastosoware rozwigzonia

zastepeze arekovmpensuiq niedogonienia wynikajaee z powygszych nieprawidlowosci,

14) Niespelniony pozostanie wymdg § 226 ust, 1. w zwigzku z postanowieniami § 271
ust. 11 pas $ciany oddzielefiia przeciwpodarowego prostopadte] do Sclany zewnetrznej
sasiedniej strefy pofiﬁiﬁwﬁj (usytuowanef pod katem 90°) {pomiedzy strefy 8P1 g 8F2)
posiadajgey szerokobé: odpowiednio 5,8 1 7,6m przy wymaganych 8 i, Otwory
wentylacyjne w przedmiotowym pasie zostang zabezpieczons zgodnie z zapisami

b) ravw Wewnetrznyeh § Administracii z dnia 7 ezerwea

2010 . w_sprawie ochrouy przeciwporarowei budynkéw, innyeh obiektdw

budowlanych i terendw (Dz. 1. Nx 109 poz, 719 z péiniciszymi zmianami)

1) Niespelniony pozostanie wymog § 19 ust 1. pkt: 2 8), w chwili obecnej brak instalaci
wodociagowe] przeciwpozarowe] w strefie pozatowe] w obrebie kondygnacii
podziemnej oraz pomicszezenin wentylatorni, ¢o powoduje nie objeciem zasiegiem
hydrantdw catej powierzohni chronions] strefy,

Wystepowanie powyisze] nigzgodnoscl ewigzane jest glownie z wystgpyjgeymi w budynky

warunkami  instalacyinymi -ofaz  architekionicznymi, Préba  dostosowania  povvyiszef

niezgodnodel wigzolaby sl z gruntowng przebudowg istniejgee) instalagji wodociggowej

praeciwpoidiowe], co w obecrnym stanie budynku jest technicznie niewykongine. Ponadto w

obrgbie pomieszezeh niechronionych zastosowano system Syg;;zézlizacj { paiikimwej w zwigzku,

z czym wykrycie potencialnego pogaru nastgpi w bavdzo krdtkim czasie. Powyssze umozlivi

povziecie krokow w celu skutecznego powstrzymania rozprzestrzeniania sie posaru poprzez

wykorzystanie dostepnego Spiuetu gasniczego oraz urzqdzed praeciwpeiarowyeh. Uznaé
nalezy; e sastosowane rozwigrania zastepcze W postac dodatkowego wyposatenia od
normatywi keizde] kondygnacii budynlai w gasnice wodo - pianowe 0 pojemnoiei 6 dni’, co

W momencie za‘iiém_z‘em'a poaru usprawni prowadzone driafania gadnicze tym samym w

veenie. cutordw uiniejsiego opracowania  powyisze zrekongﬁggggng;}xggi%g’ﬁg@@gggfg{g

. . o ‘, PANSTWOWEY STRATY POEARNY
wynikajgee .z powyviszef nieprawidlowosei. w Warszawic:

WYDZIAL KONTROLNG-ROZPOZNAWC
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lipea 2009 y. w sprawie prze:

TIFNITENA
o w Katach
1508, D5EE2 Blernicn

RPERYEAE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Administracji z dnia 24

wpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Brak

s e L, WOTEWODZKA
SANETWIWE] BTRAZY POZARNES
w Warszawic

AYDEIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

b ereeidiacle s AN 12-B72 Walszawe
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7. PRZY, m;TE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWN}AJACE
REKOMPENSATE DLA WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU
NIEPRA WIDEOWOSCI ORAZ WEASCIWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

W celu osiggniecia wlasciwego stanu  zabezpieczenia przeeiwpozarowego

budynku, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbgdne #rcalizowanie prac dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozatowego w obiekcie
polegajacych na:

1) Wyposazeniu poziomych f plonowych drég ewakuacyjnyeh oraz niekiérych

pomieszezen w instalacje awaryinego oéwietlenia ewakuacyjnego o czasio pracy

aWafyj’fﬁ@j; 1h o natezenin oswietlenia co najmniej 2 Ix oraz przy wrzadzeniach
przeciwpozarowych co najomiej 5 Ix.

2) Zastosowaniu na poziomych i pionowych drogach ewakuacji w  instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podswietlanych znakéw, wskazujacych
kierunek ewakuacji.

3} Umiejscowieniu znakow wskazujacych kierunek ewakiiacii tak, aby z kazdego
migjsea na drogach ewakuacyjnych byly widoczne co najmniej dwa gnaki,

4y Zastosowaniu na zewnatrz budynku w cbrebie wejsé lamp oéwietlenia awaryinego
ze zwigkszonym natezeniem do 5

5)  Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita),

6) Zastosowanin w systemie sygnalizacii pozaroweg) sygnslizatoréw optyczno-
gkustycznych.

7y Zamknigeid piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej BL 60 (wyiszy
wstosunku do wymaganych przepisami).

8) Zamknigeie wyjscla a poddasze oraz strych nicuzytkowy drzwiami o Kasie
odpornosel ogniowej E1 30 (wyzszyg w stosunky do wymaganych przepisami).

9)  Wyposaieniu dodatkows od normatywn kazdej kondygnacji w gasnice przenning

wodno -~ pianowe o masie srodka gadniczego 6 dm’ (zgodnie 7 czescia graficzny),

KOmeNDA WIIBEWODIKA
PANSTW PWEFSTRAZY POZARNES
Cw W €
WYRZIAL i&ﬁi‘é " OLN' LROZPOZNAWCZY
i e stismash 40 (2872 V ArSZEWE
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8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAR ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

Analizujae  warunki ochroniy przeciwpozarowej dla budynku w  konteksécie
niezgodnodei wystepujgeych w obiekeie, jak i zastosowanie rozwizzai zamiennych
i zastgpezych okreSlonych w ninigjszej ekspertyzie, nalezy uwzglednié przede
wszystkim ezytelnos¢ i klarowno§é awﬁkua(;ji os0b przebywajacych w obiekcie,

Zaproponowane rozwigzania zamicone tmaja na celu polepszenie warunkow
ewakuacji,

Zastosowanie w budynku w instalacji oéwietlenia awaryjnégo ~ gwakuacyjnego
podéwietlanych znakow ewakuacyjnych wskazujacyel kierunek ewakuagji na drogach
pwakuacyjnych oraz w pomieszezeniach, dla ktéryell wymagane sa co ngjmunig dwa
wyjscia ewakuacyjne pozwala na bezpieczna ewakuacie ludzi przez stworzenie
wartnkow widzenia, umozliwiajaeych identyfikacie i uzycle drog @\vakuac'yjnygh‘

Wyposazenie budynku w System Sygnalizacii Pozarowej wraz z sygnilizatorami
optyczno ~ akustyoznymi, powoduje zminimalizowanie ryzyka oddzialywania zjawisk
pozarowych z powierzehni uzytkowych budynku. Pozwala to na wykrycie pozaru
W poczatkowym stadium jego rozwoju, ¢o umozliwia szybkie jego zlokalizowanie,
mozliwe ugaszenie, ale fakie pozwala na szybkie, sprawne 1 skuteczne zaalirmowanie
oraz przeprowadzenie ewakuacii  oséb  znajdujacych sic w  danej chwili
w budynku. Wezesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwia sytuacje, w ktérej
moglyby byé przekroczone dopuszezalne parametry x{a drodze ewakuacyjnej,
a ewakuacja ludzi nie zostalaby zakonczona.

W budynku na poziomych drogach ewakuacyjnyeh zaproponowano podwyzszenic
wartoscl natgzenia ofwietlenia _ﬁwakua;ﬁgj_nego, oo pozwoli na umozliwienie bezpieczne]
ewakuacji ludzl przez stworzenie warnnkéw widzenia umoezliwiajaoyeh identyfikacje
i ugycie drag ewakuacyjuych oraz tatwe zlokalizowanie i uzyeie ¢praetu poarowegd:

isprzetu bezpieczenstwa,

alsinnus WOIRWODZEA.
FANSTWOWES STRHAZY POZARNED
w Warszawic _
WYDZIAL KONTROLNG-ROZROINAWCEY
- Diormarisviske 40, G2-872 Warszews

49




o,
; 2

s

ERRPEEIY A TECHNICENA
Pom Pumm} &;‘»a o 3 T
Kty 22 iy, nriewd 26h ‘“xi’} 332 S;mnn 21

Biorage pod uwage analiz¢ 1 ocene zapropenowanych rozwigzaf zamiennych

po ocenie warunkow techniczno-budowlanych, w oparciu o kiére Dom Pomocy
Spofecznej zostal uznany za zagrazajaey Zyciu ludzi, Katy 22, dz. nr ew. 346 § 508/1,
05-332 Siennica - autorzy Ekspertyzy uwuazaja, iz przyjete rozwigzania z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, w famach okreslong] koneepcii bezpieczenstwa,
rekoimpensuja niezachowane wyinagania oraz zapewnig akceptowality poziom
bezpigezenstwa  jege uzytkownikéw 1 nie  pogorszg  warunkéw  ochrony
pr?:é&,%ﬁiﬁpoﬁarowej obiektu.

Na podstawie niniejszej Ekspertyzy" nalezy sporzadzic projekty instalacji
wewngznych, ktére beda uwzglednialy tozwigzania zawarte w' ekspertyzie oraz
aktualne wymagania pizepisdw techniczno ~ budowlanych i przepiséw o ochronie

przeciwpozarowej, a fakZe uzgodnié je =z rzeczoznaweg ds,  zabezpieczen

przeciwpozarowyeh,

10. CZESC GRARICZNA

Ki ME NDA Wi m’(;mm
FANSTWOWES STRAZY POZARNE."
w Warsgauie
WYDZIAL RONTEOL NOROZPOZMAW Ty
Wl P ﬂ%ka 40, 02470 Warszawe
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Warszawa, dni 05 SIE. an

MAZOWIECK] KGMENDANT WOJEWOQZKi
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02- 672 Warszawa, ul, Domaniewska 40

WZ.52840.366.1.2022

POSTANOWIENIE
ie. art, 68 Ust. 2 pkt 1

Na pod:

wy 'z dnia 24 sierpnia 1991 t. o ochronie

przemwpczarowej (Dz 1.3 z 2{}21 r poz 869 m zm) w zwe;zku § 1 ust 2

t@chnmzn@j dr:}t s:tanu ochrony pfz@cfv;/pozamwe; Dom Pomcmy Spo#ecznej-

w Katach, Katy 22, dz. nr ew. 346 | 508/1, 05-332 Siennica”, wykonans] przez

rzeczoznawcow: budowlanego mgr. iz, Mirostawa Burte oraz do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Dariusza - Solke, nades’fan@; przez

p. Dariusza Solke. (pelnomacnictwo w aktach sprawy) przy pistnie.z dnia 21 grudnia

2021 r. (data wplywu do tut. Komendy wdniu 27 czenica 2@22 r)

wyrazam zgode |

na zastosmwame zaproponowanych. r@m_sgzaﬁ zamiennych, majgcyeh na celu

zapewnienie  nispogorszenia  walnkow  ochrofly  przeciwpozarowej  dla

przedmiolowege budynky zlekalizowanego w miejscowoscl Katy, dz. ew. 346 j 508/1,

polegajageych na  zrealizowaniv  wymagan ‘wynikajacyeh z  postanowienia

Mazowisgkiego Komendanfa Wojewodzkiego PSP znak WZ.B2840.365.1,2022,

w zwiazku z brakiem wyposazenia kondygnacji podziemnej otsiz pomieszczenia

wentylatorni w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25,
| Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1980 r. Kodeks Postgpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zin.) odstapiond od szezeidlowego

uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci spehiia zadanie strony, nie

mniej jednak organ wskazuje, ze;

- postanowienie nie .zastepuje wymaganych prawem projekiow budowlanych
i projektéw technicznych, uzgodnionych z. rzeczoznawca do  spraw
zahezpleczen przéciwgai'arowych oraz stosownych pozwoler;

—  postanowienie nie zastepuje wydanych dotychezas postanowieh tut. erganu dia
przedmictowsgo obiektu; |

- postanowiehie wyraza zgotde na spelnienié  wymagan w  zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposodb, niz okreslono w przepisach
przeciwpozarowych, jedynie dia przypadkdw wymienionyeh w postanowieniu;



- = wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych w opracowaniu zalozen wymagaja
realizacii zgodnie z wymaganiami ptzepiséw przeciwpozarowych oraz
o ochronie przeciwpozarowej;
-~ postariowienie nalezy rozpatrywac fgcznie z-ekspertyza.
Pouczenie

zart: 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
_admmns’tra'cymego "(TDz U. z 2021 1., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej kp.a, -

Wi . 11a ust, 2 pki. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
'S’trazy F’{:@zame;__ Dz U, 22021 1, poz 19403 od Hiniejszego postanowienia shuzy
stroniie” zazalenie do Komendanta. Glownego  Panstwowe] Sfrazy Pozamej za
poérednictwem Mazowieckiesgo Komendanta Pahstwowe] 8trazy Pozarne]
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia,
Na podstawie art. 1274 .oraz W zwiazku z art. 144 kp.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia: azalen:a strona moze zrzec sig prawa do jego wniesienia
wobec organu administracii publiczigj, ktdry wydal postanowienie. Z. dniem
doreczenia tut. organowi piwiadc: o zZrzeczeniu sie prawa do wniesienia
razalenia, ninigjsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, a strona nie
moze zlozyé skargi do Wojewddzkiego Sadu Adm nistracyinego, .
Qswiadczenie 0 zrzeczeniu sie prawa:do- hia: zazalenia Wywiera gkutek tylko
witedy, gdy zostanie przez strorze z’mzene w termirie 7 dni od dnia doreczenia
decyzji. e __:_ o
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie oéwiia-dczenja o zrzeczeniu sle prawa
do wriesienia zazalenia po tplywie ww, terminu,

W zatgezsniu:
- nformacja o oshronfe danych osobowych w postepowaniu administracyjrym.,
- 2 egremplarre ekspertyzy —'Whaioskodawea,

Wi “mﬁimk%
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Warszawa, 05 SIE. 2022

MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-872 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.52840.365.1.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie arl. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1891 r. o0 ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) po rozpatrzeniu ,Eksperiyzy fechniczniej dot. stanu
ochrony przeciwpoZarowej. Dom Pomocy Spoteczhej w Katach, Katy 22, dz. nr ew.
346 i 50871, 05-332 Siennica”, wykonanej przez rzeczoznawcow: b'udcwlianego mgr.
inz. Mirostawa Burte oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inZ.
Dariusza Solke, nadesfanej przez p. Dariusza Solke (petnomocniciwo w akiach
sprawy) przy pismie z dnia 21 grudnia 2021 r. (data wptywu do tut. Kemendy w dniu
27 czerwea 2022.1.) -

wyrazam zgode

na speinienie wymagan w zakresie bezpieczensiwa pozarowego w inny sposab, niz

to okreslono w przepisach techniczno-budowianych dia przedmiotowego budynku

zlokalizowanego w migjscowosci Katy, dz. ew. 346 i 508/1, polegajgcy na:

1}  Woyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz niektdrych
pomieszezeth w instalacie awaryjnego ojwietlenia ewakuacyjnego o czasie
pracy awaryingj 1h o nateZeniu oSwietlenia co najmniej 2 Ix oraz przy
urzadzeriiach przeciwpozarowych co najmnigj 5 Ix,

2} Zastosowaniu na poziomych i pienowych drogach ewakuacji w instalagji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podswietlanych znakow, wskazujacych
kierunek ewakuagii.

"3)  Umiejscowieniu znakdéw wskazujgeych kierunek ewakuacii tak, aby z kazdego
miejsca na drogach ewakuacyjnych byly widoczne co najmniej dwa znaki.

4y Zastosowaniu na zewngtrz budynku w obrgbie wejs¢ lamp oswietlenia
awaryjnego ze zwigkszohym natgzeniem do 5 Ix.

5)  Wyposazeniu budynku w system sygnalizacii pozarowej (ochrona catkowita),

g) Zastosowaniu w systemie sygnalizacji pozarowe] sygnalizatorow optyczno-
akustycznych.

7y  Zamknigciu piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowe] El 60 (wyZszg
w stosunku do wymaganych przepisami).

8) Zamknigciu wyjscia na poddasze oraz strych nieuzytkowy drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (wyzsza w stosunku do wymaganych przepisami).



9)

Wyposazeniu dodatkowo od normatywu kazdej Kkondygnacji w gasnice
przenodne wodno — pianowe o ilosci $rodka gasniczego 6 dm® (zgodnie
z czescig graficzna).
Pod warunkiem
1.} Oddzielenia klatki schodowej K2 od korytarza na poddaszu drzwiami
przeciwpozarowymi ¢ kiasie odpornosci ogniowsj El 305;
2.) Wyposazenia drzwi z obrebu klatki schodowej K2 na poziomie parteru
w samozamykacze oraz uszczelki zapewniajgce dymoszczelnosé;
3.) Zapewnieniu automatycznego otwarcia drzwi prowadzacych na taras na
poddaszu z kiatki schodowej K2 oraz drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku
Z klaiki- schodowej K2 w przypadku wykrycia pozaru przez SSP.

Powyzsze inne oraz warunkowe rozwigzania w stosunku do-wymaganych przepisami
techniczrio-budowlanymi, odnoszg sie do przypadkéw wskazanych w tych
przepisach, okreslonych w pkt. 6.3 ,Ekspertyzy...”, j

1.

2.

3.

10.

Szerokosci biegbw klatki schodowe] K2 pomledzy piwnica i parterem,
wynoszacej od 0,78 m do 0,89 m przy wymaganych 0,8 m.

Szerokosci spocznikow kiatki schodowe] K2 pomigdzy piwnica i parterem
wynoszgeej od 0,32 m do 0,8 m przy wymaganych 0,8 m.

-Szerokosei biegdw Klatki schodowej K2 pomiedzy poddaszem | parterem
wynoszgcej od 0,75 m-do 0,89 m przy wymaganych 1,2 m,

Szerokosci biegdéw klatki schodowej K2 pomiedzy poddaszem i parterem
wynoszacej 0,8 przy wymaganych 1,5 m.

Szerokosci biegu schoddéw zewnetrznych prowadzacych do pomieszezenia
kottowni wynoszacej 0,9 m przy wymaganych 1,2 m.

Klasy odporosci ogniowej konstrukcji nasnej lacznika, wykonanej z elementéow
aluminiowych, wynoszacej R5 przy wymaganej R 30.

Braku oddzielenia poddasze uzytkowego w budynku gtéwnym (strefa pozarowa
SP1) przeznaczonego na cele biurowe od painej konstrukeji dachu przegrodg
o klasie odpornosci ogniowe} co najmniej EI-30,

Szeroko$ci drzwi do pomieszezen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3, tj. pom.
nr -1.03 (hydrofornia) oraz poem. nr 0.75 (wc pracownikéw), wynoszacej 0,7 m
przy wymaganej 0,8 m oraz drzwi prowadzacych do kondygnacji podziemnej
o szeroko$ai 0,8 m przy wymaganej 0,9 m. '

8zerokosci podstawowego skrzydia drzwi  dwuskrzydiowych wynoszace
pomigdzy pom. nr 0.70 (korytarz) a pom. nr 0.66 (kotytarz) - 0,78 m, Z pom. nr
0.77 (sala nr 2) - 0,8 m, z pom. nr 0.61 (sala nr 3) — 0,6 m, z pom. nr 0.62 (sala
nr 4} — 0,65 m, z pom. nr 0.64 (sala nr 5) ~ 0,66 m, z pomieszczenia kottowni
w poziomie piwnic - 0,42 m przy wymaganej 0,9 m.

Szerokosci drzwi prowadzacych na zewngtrz budynku z- poziomej drogi
ewakuacyjne] w poziomie parteru {pom. nr 0.70 - korytarz) wynoszgcej 1,22m
(w tym nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci w $wietle 0,82 m) przy
wymaganej odpowiednio 1,4 mi 0,9 m.



11. Lokalnego zawezenia poziomych drég ewakuacyjhych do 0,77 m i 0,9 m
w piwnicy oraz do 0,68 m na parterze przy wymaganej 1,2 m (ewakuacja do 20
086k},

12; lokalnego obnizenia poziomej drogi ewakuacyjnej (pom. nr —1.07) do
wysokosci 1,9 m, przy wymaganej 2,0 m.

13. Braku wydzielenia klatki schodowej K2 Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REl 60 oraz braku zamknigcia jej drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 30. _

14. Braku wyposazenia kiatki schodowej K2 w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

15. Diugosci dojécia ewakuacyjnege przy jednym kierunku ewakuacji z poziomu
poddasza wynoszacej ok. 35 m (pom. nr 1,10 i 1.11) oraz 14 m z poziomu
parteru (pom. nr 0.62), przy dopuszczalnej 10 m.

18, Odleglosci od granicy dzialki lesnej wynoszacej ok. 11,7 m przy wymaganej
12 m.

17. Szerokoéci pasa Sciany oddzielenia przeciwpozarowego prostopadiej do Sciany
zewnetrznej sgsiedniej strefy pozarowe] (usytuowansj pod katem 909
(pomigdzy strefg SP1 a SP2) wynoszgcej odpowiednio 5,8 m i 7,6m przy
wymaganej 8 m.

przy rownoczesnym zrealizowaniu pozostalych wymagah z zakresu ochrony

przeciwpozarowej.

Uzasadnienie

Realizacja wskazanych rozwigzan warunkowych ma na celu poprawe
warunkow ewakuacji za pomoca latki schodowej K2 w zwnqzku z wykazanymi
niezgodnosciami.

Przy rozpatrywaniu sprawy nie uznano jako niezgodno$é wskazanej odlegiosc
pomiedzy oknem usyfuowanym w lukarnie dachu budynku a przekryciem tgcznika
pomiedzy budynkami (odrebne strefy pozarowe), gdyz przepisy w tym zakresie
odnoszg sig do odleglosci pomigdzy przekryciem budynku nizszego (lub odrebnej
strefy pozarowej) a otworami usyluowanymi w $cianie budynku wyzszego, a nig
w dachu.

Jednoczesnie organ wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projekiow technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do  spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spelnienic wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz ckreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, jedynie dia przypadkow wymienionych
w postanowieniu oraz wylgcznie w zakresie objetym ,Ekspertyzg...”

~  wszelkie zmiany odbiegajace od przyjetych w opracowaniu zatoze wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych oraz
0 ochronie przeciwpozarowej;

—  postanowienie nalezy rozpatrywadé facznie z . Ekspertyza...".



Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanego dalej
k.p.a. - w zwigzku z art. 11a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2021 r, poz. 1940) od niniejszego
postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej za posrednictwem Mazowieckiego Komendanta Parnstwowej Strazy
Pozarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. oraz w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem
doreczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne, a strona nie
moze ztozyc¢ skargi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa

do wniesienia zazalenia po uptywie ww. terminu..

Zataczniki:
1. Informacia o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnym.
2. Ekspertyza techniczna — 2 eqz. (Wnioskodawca)

Otrzymuia:
(1, Dariusz Solka
Ruchna, ul. Akacjowa 21
07-100 Wegrow
2. ala
Do wiadomosci.
1. Komendant Powiatowy PSP w Minsku Mazowieckim




