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1. Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia dla zadania polegajacego na remoncie i przebudowie elewacji istniejacego
zabytkowego zespolu budynkéw DPS w Katach. Zakresem dziatan na podstawie PFU jest:

A. opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych we wszystkich niezbednych dla wykonania robot
budowlanych branzach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz innych obowigzujacych przepisow zwigzanych z budownictwem, projektowaniem, przy
jednoczesnym zastosowaniu praw 1 przepisow wymienionych w ,Programie funkcjonalno - uzytkowym” z
uwzglednieniem zalozen zawartych w PFU, oraz ewentualnych uwag zglaszanych przez zamawiajacego na etapie
tworzenie projektu budowlanego i wykonawczego. Przygotowane na potrzeby PFU opisy robdt budowlanych nie
rozwiazuja wszystkich mozliwych rozwigzan zwigzanych z technologia i funkcja projektowanych prac budowlanych i
powinna by¢ rozpatrywana jako przyjety kierunku planowanej inwestycji a nie projekt zamkniety. Wykonawca (oferent)
powinien zatozy¢ w wykonaniu pelne zakresy robdt zgodnie ze sztuka budowlang i wytycznymi producenta materiatow
zastosowanych w pracach a wynikajacych z opisanych zatozen projektowych zawartych w PFU.

W zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje si¢ wprowadzanie zmian w zastanym ukladzie
zagospodarowania terenu tj.:
[ wykonanie prac zwiazanych z remontem terenu bezposrednio przylegtego do budynku w celu wykonania
izolacji pionowych §cian zewnetrznych oraz opasek betonowych w celu odprowadzenia wod opadowych od
budynku — przebudowa i remont istniejagcych opasek wokot budynku

ponadto:
e opracowaniem na podstawie projektow wykonawczych: przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich,
specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

o w przypadku takiej konieczno$ci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, oraz uzgodnien z Wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw i innych koniecznych przewidzianych wymogami prawa.

B. wykonanie na podstawie w/w opracowan robdt budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych odbioréw.
Warunek wykonania robot budowlanych po uzyskaniu akceptacji rozwigzan projektowych przedstawionych projektow
wykonawczych i kosztorysow.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU wraz z zalacznikami okre§la wymagany przez
Zamawiajacego zakres robot i standardy wykonania przedmiotu zamowienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobow czy
producentéw materiatow i urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu
wskazanie standardow realizacji. Wykonawca moze zastosowal urzadzenia 1 materialy réwnowazne do
referencyjnych, jednak nie gorsze niz te, ktore opisuja zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ prawidlowe dziatanie poszczegdlnych urzadzen, systeméw technicznych i technologicznych oraz
osiggniecie zatozen funkcjonalnych calego obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu dla celu jakiemu ma
shuzy¢.

W zakresie rzeczowo-finansowym niezaleznie od tego czy w niniejszym PFU bedzie w bezposredni sposob
si¢ do tego odnosito czy nie, je§li bez wykonania takiej instalacji lub zakresu prac nie begdzie mozna mowic¢ o
prawidlowym wykonaniu lub dziataniu catosci, zadaniem Wykonawcy jest doprowadzenie wszelkich stosownych
instalacji niezbednych do prawidlowego funkcjonowania i obshugi wyposazenia obiektu. Nalezy pilnowaé
wytycznych producentéw dla systemow  zastosowanych przy realizacji, wytycznych ITB i norm polskich dla
przedmiotowego zakresu prac budowlanych.

Inwestor na etapie wykonania PFU wystapit do Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o
wydanie zalecen wzgledem remontu zabytkowego budynku dworu. Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie
ustalen z WKZ. Nalezy we wszelkich pracach projektowych i wykonawczych mie¢ na wzgledzie wyzej wspomniane
zalecenia jako nadrzedne dla dalszych prac z konserwatorem.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robdt budowlanych

Opis stanu istniejacego.

Objetym opracowaniem jest jeden budynek bedacy w zespole budynkéw petnigcych funkcje DPS w Katach:



— Budynek pawilonu administracyjnego — budynek gléwny ( objety opracowaniem)
— Budynek wtasciwy DPS — pokoje pacjentow oraz pom. funkcyjne

— Budynki zaplecza technicznego

— Budynek rekreacyjny

Do rejestru zabytkéw wpisany jest jedynie budynek administracyjny — budynek gtéwny ktoérego dotyczy niniejsze PFU
Sytuacja:

Dwor potozony na zachdd od wsi Katy, umiejscowiony posrdéd zalozenia parkowego z oczkiem wodnym. Zespot
zajmuje obszar nieforemny zblizony do trapezu, przecigty centralnie droga dojazdowa do zabudowan. Dwor na
wschodnim. skraju parku, zwrdcony frontem na pn.-zach. ku parkowi i prowadzacemu don dawnemu dojazdowi.
Obecny dojazd od str. pin.-wsch., przy nim dwa nowe gospodarcze budynki. Od potudnia do budynku gtéwnego
dobudowano budynek funkcyjny DPS.

RYS HISTORYCZNY:

W XVI -— XVII wieku wiasno$¢ Dhuzewskich, w XVIII wieku Rudzienskich.W pot.XIX w. przechodzi w rece
Czarnieckich. Oni to wlasnie wzniesli dwor. W ich rgkach do 1945 roku. Po wyzwoleniu przejety przez
Panstwo, umieszczono w nim dom starcow, poédzniej miescita sie¢ w nim izba porodowa a po 1975 r. Dom
Pomocy Spotecznej dla dzieci. Wowczas to przebudowano dwor tak, ze utracit swoje architektoniczne cechy. -
Eklektyzm .

MATERIAL I KONSTRUKCIJA:

Murowany z cegly na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowany. Posadzki cementowe, terrakota. Parkiety.
Stropy drewniane, belkowe z tynkowana podsicbitka oraz betonowe wylewane. Wigzba dachowa drewniana,
krokwiowo-stolcowa. Dach kryty dachowka ceramiczng kolorze ceglastym. Stolarka okienna i drzwiowa mieszana:
glownie PCV, drzwi wystepuja tez drewniane i plaszczowe stalowe. Okna mieszane glownie dwuskrzydlowe z
naswietlem gérnym, trzypolowe i troj skrzydlowe. Wystgpuja sporadycznie okna jednoskrzydlowe i dwuskrzydlowe.
Na parterze wystgpuja tez stolarki z wykonczeniem naswietla géornego po luku. Schody wewnetrzne i zewnetrzne
betonowe, wylewane. Balustrady balkonoéw Zzeliwne , balustrady tarasow stalowe. Tarasy wykonczone gresem.
RZUT:

Rozbudowany.Korpus prostokatny, nieco szersze od niego skrzydto zach. o S$cigtym pn.narozniku z mala
dobudowka, prostokatng. Przy elewacji pn.-wsch. kwadratowy zabudowany w dobudowke¢ dawny portyk. Przy
elewacji pd. nowa dobuddéwka, wezsza od korpusu. Korpus — dwu- i poéttraktowy, z korytarzem przez $rodek.
W glebszym trakcie zach. kolejno od pd.:klatka schodowa, pokdj maty, pokdj $redni i duza §wietlica. W trakcie
wsch., pierwotnie trdjpomieszczeniowym, wtornie podzielonym jedenascie roznej wielkoSci pomieszczen
gospodarczych. Skrzydlo zach. dwupomieszczeniowe, ryzalit dobudéwka jednopomieszczeniowa. Dawny portyk
podzielony na dwa pomieszczenia. Dobuddéwka wspotczesna z korytarzem przez srodek 1 dwoma
pomieszczeniami po bokach. Uktad pomieszczen pigtra oparty o wzdluzny korytarz przy ktorym zlokalizowano
sale. Piwnice dwutraktowe, szesciokomorowe.

BRYLA:

Zréznicowana, podpiwniczona. Korpus prostopadtoscienny, parterowy, z uzytkowym poddaszem zaznaczonym
rzgdami lukarn. Skrzydto wsch. dwukondygnacyjne nakryte wiasnym czterospadowym dachem. Przylegajaca don
narozna dobudéwka parterowa, nad nig taras z balustrada. Dobuddéwka dawnego portyku parterowa jak korpus,
kryje go dach dwuspadowy. Dobuddéwka pd.(wspodlczesna) nizsza od korpusu, nakryta dachem plaskim peligcym
rol¢ tarasu, przed nig dach na metalowych konstrukcji rurowe;.

ELEWACIE:

Otynkowane, na cokole,zwienczone prostym gzymsem, rozcztonkowane prostokatnymi otworami okiennymi i
drzwiowymi, te bez opasek. W elewacji wsch. okna parteru potkoliscie zwienczone. Elewacja frontowa (zach.) z
obudowanym portykiem przy skrzydle trdjosiowym (dwa okna i drzwi). Po pd. str. portyku pig¢¢ regularnych
okien, w dobudéwce pd. dwa okna. Elewacja zach. dziesigcioosiowa, z drzwiami na 3 osi od pn. i oknem w
skrzydle zach. Elewacja zach.czteroosiowa,w parterze na dwoéch osiach srodkowych drzwi. Naroznik z oknami
na kazdym z bokow.

WNETRZE:

Pomieszczenia po adaptacji pozbawione cech je wyrdzniajageych, bezstylowe. We wszystkich pozostalych
pomieszczeniach parkiety, tynkowane $ciany i stropy. Komunikacja wewnatrz oparta o wzdtluzne korytarze.
Komunikacja z zewnatrz od strony szczytow, poprzez portyk. Prawie wszystkie pomieszczenia doswietlone $wiattem
naturalnym.

Powierzchnia uzytkowa : ok 554,3m2
Kubatura: ok 3545,8 m3



wysoko$¢ budynku: 11,3

ilo§¢ kondygnacji nadziemnych: 2

ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia elewacji ponad ziemia: ok. 702 m2

Powierzchnia $cian ponizej poziomu ziemi — wykonanie izolacji pionowych $cian: ok. 294 m2

Inwentaryzacja w dalszej czgsci graficznej opracowania — Istniejagca inwentaryzacja udostepniona przez inwestora na
potrzeby PFU.

Powyzsze opisano w oparciu o inwentaryzacj¢ stan istniejacego i karty ewidencyjnej zabytkow.

Planowana inwestycja dotyczy prac budowlanych w istniejacych obiektach w zakresach:

remont istniejacych elewacji w tym”

o skucie istniejacych tynkéw cementowych na wysokosci cokotu do surowej cegly

© mycie istniejacych tynkdéw z tuszczacej si¢ farby (ew. piaskowanie) — powyzej cokolu

©  wykonanie nowych tynkoéw renowacyjnych w systemie uwzgledniajacych zasolenie $cian

o skucie istniejacych odparzonych elementéw tynkow istniejacych

© wykonanie uzupetnien zaprawy cementowo-wapiennej $cian,

© uzupelnienie murow ceglanych w miejscach zmurszatych cegiet

o wykonanie nowych tynkow w miejscu ubytkow

© naprawa istniejacych tynkow ze spekaniami skurczowymi za pomoca renowacyjnych systemow
antyrysowych lub skucie i wymiana (do oceny przez wykonawce na postawie przeprowadzonych
diagnozy przydatno$ci istniejacego tynku- jego przyczepnosci do muru)

o odtworzenie geometrii sztukaterii §cian zewnetrznych, gzymsy, geometria filarow etc.

©o malowanie tynkow farbg zolowo-krzemianowa

remont istniejacych rynien i rur spustowych — wymiana na nowe z blachy cynkowo-tytanowej

remont istniejacych obrobek blacharskich w tym gzymsowych, parapetowych, pasa rynnowego etc. na nowe z

blachy cynkowo-tytanowe;j

remont istniejacych opasek betonowych (kostka brukowa)

wykonanie izolacji przyziemia §cian zewnetrznych w tym:

o rozbidrka istniejacych opasek wokot budynku

o skucie do zywej cegly istniejacej izolacji, tynkoéw i pozostato§ci wykonczenia murdéw

©  wykonanie nowej izolacji pionowej z mineralnej zaprawy uszczelniajacej ponad poziom iniekcji w
$cianie

© wykonanie izolacji poziomej w $cianach zewnetrznych metodg iniekcji

o odtworzenie opasek wraz z podbudowa nie wysadzinowa

wymiana stolarek zewnetrznych okiennych i drzwiowych

remont schodow zewnetrznych

remont tarasow

remont/przebudowa istniejacych balustrad

remont i odtworzenie istniejacego balkonu

remont istniejacych rynien dachowych i rur spustowych wraz z obrébkami

demontaz i ponowny montaz urzadzen istniejacych na elewacji budynkoéw w tym: instalacji klimatyzacji,

instalacji o§wietleniowej, instalacji nagto$nienia i monitoringu, elementdow oznakowania i innych elementow

dekoracyjnych. Kratki wentylacyjne, kraty — siatki w oknach i zamknigciach nalezy wykonac jako nowe w

geometrii istniejacych. Z uwagg ponowne prowadzenie instalacji wewnatrz bruzd, nie dopuszcza si¢

prowadzenia instalacji po elewacji (z wylaczeniem instalacji tego wymagajacych np. gazu)

malowanie elewacji tynkarskich, istniejacych obrobek blacharskich lukarn

remont komindw

wykonanie prac dostosowawczych wynikajacych z istniejacej ekspertyzy pozarowej : np. dostosowania pasow

wydzielenia pozarowego dla elewacji, wymiana stolarek pozarowych, wykonanie instalacji SAP i innych

wskazanych w ekspertyzie.

Wszystkie prace nalezy robi¢ zgodnie z wytycznymi i przy wspolpracy z wojewddzkim konserwatorem zabytkow

Dane powierzchniowe przewidywanej inwestycji.



Dane kubaturowe podano w poprzednim punkcie. Szczegétowy wykaz pomieszczen znajduje si¢ w opracowaniu
graficznym -inwentaryzacji budynku.. Budynek w trakcie uzytkowania byt utrzymywany w stanie technicznym dobrym
i obecnie po przeprowadzeniu zatozonych prac budowlanych bedzie nadawat si¢ do dalszego uzytku.

Planuje si¢ remont powierzchni utwardzonych - opaski wokét budynku. Przewidywana powierzchnie remontowanych
utwardzen :

kostka brukowa — opaski wokot budynku ok. 70 m2

powierzchnia tarasow zewnetrznych, schodow zewnetrznych, pochylni - powierzchnia rzutni ok. 120 m2

studzienki doswietlajace, schody zewnetrzne do kondygnacji podziemnej - powierzchnia rzutni ok 10 m2

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWALA
NR XLIV.0007.325.2018 RADY GMINY W SIENNICY z dnia 25 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
miejscowosci: Bestwiny, Lasomin, Katy, Dtuzew, Wolka Dluzewska, Majdan, Nowy Starogrod, Starogrod. Planowana
inwestycja odbywa si¢ na terenie funkcjonujacego Domu Opieki Spotecznej. Na terenie wydzielonym - zamknigtym z
pacjentami. W przestrzeni objgtej inwestycja znajduje si¢ budynek administracyjny. Wokoét budynku objetego
opracowaniem znajdujg si¢ istniejace instalacje zewngtrzne ktére nie bedg podlegaly przebudowie z wyjatkiem
instalacji na elewacji budynku administracyjnego. Nalezy zapewni¢ droge pozarowa obstugujaca budynek objety
inwestycja. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych w sposob taki aby zapewni¢ mozliwo$¢ przejazdu
istniejgcymi drogami komunikacji wewngtrznej oraz wozoéw bojowych Strazy pozarnej po drogach pozarowych. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z przyleglego terenu ogrodow dla pacjentow DPS-u.

Wykonany PFU pozwala na okre$lenie wymogu opracowania Projektu budowlanego i wykonawczego w
branzach:

- geodezyjnej i geotechnicznej— mapa do celow projektowych,
- architektury,
- konstrukeji, w tym ekspertyza wymagana z uwagi na przebudowe ( par. 206.pkt.2 WT)
- sanitarnych:
e instalacji klimatyzacji i chtodu oraz CO,
- elektrycznych:

e zasilania 230V
instalacja o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego oraz awaryjnego,
instalacja gniazd wtykowych,

e instalacja odgromowa i polaczen wyréwnawczych.
e Niskopradowych w tym SAP
- teletechnicznych:

¢ instalacja telekomunikacyjna

e instalacja anten telewizji i radia
W przypadku pojawienia si¢ w trakcie prac projektowych opracowan wymaganych prawem a nie wymienionych w po-
wyzszym zestawieniu traktuje si¢ je jako wymagane.

Do projektu budowlanego i wykonawczego opracowane musza by¢:

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot okreslajace orientacyjne wskazniki ekonomiczne realizacji robot
budowlanych dla inwestycji,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt okreslajgce warunki wykonania i odbioru rob6t budowalnych.
Wymagane uzgodnienia formalno-prawne projektu budowlanego:
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem wystapi o uzgodnienie projektow z konserwatorem wojewodzkim.

- o ile zajdzie potrzeba w zakresie higieniczno- sanitarnym z rzeczoznawcg posiadajgca uprawnienia higieniczno-
sanitarne bez ograniczen lub z Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng

- o ile zajdzie potrzeba w zakresie p.poz. z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (dla dokumentacji
przebudowy)



- budynek jest objety opiekg konserwatorska i teren inwestycji obejmuje obszary pod zainteresowaniem konserwatora
zabytkow — nalezy uzyskac uzgodnienia z wojewodzkim konserwatorem zabytkow dla projektow i prowadzenia robot
budowlanych.

- projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowa¢ zgodnie z celem jakiemu ma stuzy¢é — tz. Jezeli bedzie
wymagane wykonanie dodatkowych ekspertyz, opinii analiz i uzgodnien nie wymienionych powyzej nalezy je
wykonac.

W sytuacji istotnego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow pozwolenia
na budowe uzyskana na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ decyzj¢ o zmianie pozwolenia
na budowe¢ wydang przez organ administracji architektoniczno-budowlanej ( Prawo budowlane Art.36a.) Wyzej
wymieniona czynno$¢ musi by¢ uwzgledniona na etapie ofertowania.

Przed rozpoczgciem budowy i robot budowlanych wykonawca zobowigzany jest w imieniu Inwestora
wypetni¢ wszystkie postanowienia decyzji o pozwoleniu na budowg w tym:

- zawiadomi¢ o terminie rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta,
inspektora, kierownika sprawujacego nadzoér nad zgodnos$cig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

e os$wiadczenie kierownikow budowy i robot,
e os$wiadczenie inspektorow nadzoru,

e informacje zawierajace dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest w imieniu inwestora przeprowadzi¢ wszystkie
czynno$ci umozliwiajace przystapienie do uzytkowania obiektu. W tym m.inn.:

- odbidr przez inspektora nadzoru budowlanego

- odbidr przez inspektora sanitarno-epidemiologicznego ( o ile zajdzie potrzeba)
- odbior przez inspektora P.Poz ( o ile zajdzie potrzeba)

- odbior przez Inspektora UDT — ( o ile zajdzie potrzeba)

- odbidr przez inne instytucje o ile bedg wymagane do odbioru budynku do uzytkowania

1.1.3. Ogolne wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w zastanym uktadzie funkcjonalno-uzytkowym. Nie planuje si¢
zmiany sposobu uzytkowania.

1.1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe — powierzchnia, kubatura

Szczegdtowe zestawienie funkcji pomieszczen i ich powierzchni uzytkowych znajduje si¢ w opracowaniu
graficznym (inwentaryzacji) stanowiacych zatacznik do PFU.

Doktadne obmiary elewacji ze wzgledu na ich rozcztonkowanie i ztozono$¢ nalezy oceni¢ podczas sporzadzania
przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.

Ogolny stan zachowania budynkow jest dobry. Podczas prowadzenia prac i przygotowania si¢ do nich nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwagg i zdiagnozowac prawidlowy sposob naprawy indywidualnie dla kazdego z problemow.

Elementy elewacji wykazujace wady techniczne do naprawy:
— silne zawilgocenia $cian przyziemia oraz czgsci §cian poddasza

— niespelniajace swojej funkcji obrobki blacharskie, okapniki, rynny, pasy podrynnowe — uszkodzone,
miejscowy ich brak, w blednej geometrii

— tynki pokryte pajgczyna skurczowa — spekania, w ktore dostata si¢ woda i tynki uleglty odparzeniom
— odparzone tynki, braki w tynkach (ubytki w $cianach i wyprawie tynkarskiej)
— ubytki cegly ceramicznej, zaprawy i tynku na kominach

— ubytki podbitki dachowej drewniane;j



— Zzluszczajaca si¢ farba na elementach tynku, gzymsach, elementach zeliwnych i stalowych ,

— peknigcia poziome $cian przyziemie, pgknigcia przy nadprozach

— uszkodzenia mechaniczne stolarek drzwiowych i okiennych,

— nieestetyczne instalacje na elewacjach

— nieestetyczne , czgsciowo zdegradowane opaski wokot budynkow, zejscia do kondygnacji przyziemia,
— Tarasy z gresu — wymaga odbudowy warstw zewngtrznych i izolacyjnych

— opadnigte gzymsy i sztukaterie $cian i szczytow budynku

— szczegdlnie duza erozja wypraw tynkarskich przy zniszczonych rynnach - wymiana i wykonanie
odprowadzenia wody od budynku w kierunku terenu chtonnego (trawnik)

— Zniszczone stolarki drzwiowe 1 okienne

Wszystkie wymienione powyzej problemy zostaly uwidocznione na inwentaryzacji fotograficznej zamieszczonej w
dalszej czesci opracowania.

1.1.5 Kody robét budowlanych wg numerycznego stownika gtéwnego wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)
45111300-1 Roboty rozbidérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262520-2 Roboty murowe

45443000-4 Roboty elewacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do odprowadzania §ciekow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 . Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektéw budowlanych i wykonawczych w oparciu o koncepcje
bedaca zalacznikami do PFU i wytycznych inwestora przekazanych w trakcie realizacji projektu budowlanego i
wykonawczego, oraz pozyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. W drugim etapie wykonanie na jej podstawie
inwestycji polegajaca na przebudowie oraz remoncie w formule ,, zaprojektuj i zbuduj” lub przy rozdziale na dwa
etapy - et. I ,,Zaprojektuj”, et II ,,Zbudu;j”.



Przedmiot zamdwienia obejmuje:

A. opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: ,,Remont
i przebudowa budynkéw DPS w Katach” we wszystkich niezbgdnych branzach w zakresie wymaganym do wykonania
na ich podstawie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w porozumieniu i uzgodnieniu z zamawiajgcym, oraz
uzgodniona pod wzglgdem higieniczno-saniatranych; p.poz; konserwatorem i innymi wymaganymi instytucjami.

Dokumentacja powinna obejmowac zakres opracowan wymienionych w punkcie 1.12
B. wykonanie na podstawie w/w opracowan robot budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbgdnych odbiorow.

W sytuacji istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowg nalezy uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe wydang przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej ( Prawo budowlane Art.36a.)

Wymagania ogolne dla wykonania robot budowlanych:

e Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w pelnym zakresie zostanie zrealizowany w terminie
przedstawionym w umowie o roboty budowlane .

e Dla formuly zaprojektuj i wybuduj w pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu
wraz z projektem wykonawczym wielobranzowym obejmujacym wszystkie elementy wymienione w
niniejszym PFU: przedmiar roboét, zestawienie planowanych do zastosowania materiatow, projekt wykonawczy
wielobranzowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz karty systemowe i materiatowe dla
planowanych do wykorzystania rozwiazan materiatowych.

e Rozpoczecie robot budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce prac projektowych ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami; (dotyczy formuly ,,zaprojektuj i wybuduj”)

e Wymaga si¢, aby Wykonawca przedtozyt uprzednio Zamawiajacemu rysunki wykonawcze do akceptacji w
aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami niniejszego opisu i zawartej umowy. (dotyczy formuly ,,zaprojektuj i
wybudu;j”)

e W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona: pelng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i wprowadzenia na obiekt.

e Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane;

e W okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlano — montazowych Zamawiajacy bedzie odbierat
roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona odbioru koncowego;

e Do odbioru koncowego, wykonawca jest zobligowany przygotowaé wszystkie niezbgdne dokumenty,
spelniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane i ustalenia z Konserwatorem

e Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi niezbednymi protokétami z prob i pomiardw oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy
dyspozycyjne, instrukcje ruchowe etc. - w 2 egz.;

e  Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia pracownikow Zamawiajagcego w zakresie
obstugi zainstalowanych urzadzen i sprzetow;

e Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim poziomie
jako$ciowym;

e Zamawiajacy wymaga aby zastosowane materiaty zostaly uzgodnione z projektantem i inspektorem przed ich
uzyciem. Brak akceptacji materiatow nie upowaznia do ich zastosowania i ewentualna ich wymiana bg¢dzie na
koszt wykonawcy.

e  Wszelkie zmiany w zakresie wykonania robot budowlanych wymagaja akceptacji projektanta i inspektora.
Wykonawca przy wprowadzaniu zmian i projektowaniu rozwigzan jest w pelni odpowiedzialny za ich odbior
przez instytucje. Ewentualny ich brak zobowigzuje wykonawce do wykonanie prac budowlanych w sposdb
gwarantujacy ich odbidr przez wymagane organy administracji Panstwowe;.



e  Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych, maja spekniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze speiniaja one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawece, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne;

e Roboty bgda odbierane przez osob¢ upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy
lub jego pelnomocnikéw - Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

e  Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbior wstgpny

—  odbior koncowy

— odbior pogwarancyjny

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zapewni udzial projektantéw we wszystkich niezbgdnych naradach
roboczych i na budowie w ustalonych terminach. Wynagrodzenie z tytulu pelnienia nadzoru autorskiego przez
projektantow stanowia koszty Wykonawcy. Nalezy przyja¢ minimum 5 wizyt na budowie i naradach koordynacyjnych
dla projektanta.

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowag 1 przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidlowym dziataniem w
szczegolnosci w zakresie / polisa kontraktowa i deliktowa/:

organizacji robot budowlanych w czynnym obiekcie,

—  zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

—  warunkow organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

— ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,

—  zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rekojmi w formie pisemnej na okres minimum 5 lat, lub innej wskazanej w
umowie.

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Na dzialce znajduja si¢ obecnie inne budynki bgdace dopelieniem funkcji DPS. Obiekty zlokalizowane s3
dookota budynku objetego inwestycja. Wokot budynku znajduja si¢ drogi i utwardzenia istniejace oraz droga
spetniajaca wymagania drogi pozarowej. Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze wyrobisk gorniczych.

Budynek obstugiwany jest z istniejagcych zjazdéw na dziatke z drogi publicznej

Inwestycja przewiduje czgsciowa rozbiorke istniejagcego budynku poprzez demontaz istniejagcych wypraw
tynkarskich, obrébek blacharsktich i elementéw mocowanych do elewacji oraz balustrad. Z uwagi na lokalizacje prac
budowlanych na czas rozbiorek i budowy nalezy przewidzie¢ inne wejscie do budynku. Nalezy wykonaé szczegdlowy
opis przyjetej technologii prac rozbidrkowych uwzgledniajac wytyczne PB, uzgodni¢ z zamawiajacym i
konserwatorem.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami i wg wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

e  Zakres robot rozbiérkowych:

- rozbidrka elementéw konstrukcji zewngtrznych, plyt tarasowych wraz z barierkami — cze$§¢ dociskowa (gres +
wylewka dociskowa i izolacja)
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- demontaz istniejacych opasek utwardzen wokoét budynku ( srednio szeroko$é okoto 0,6 m),
- demontaz rynien, obrobek blacharskich, podbitki dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej

- wywo0z powstalego gruzu porozbidrkowego,

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.

- wyréwnanie terenu z ubytkow ziemnych i kostki chodnikowe;

EKolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych
1. Wygrodzenie terenu rozbiorki
2. Rozbiérka elementow budynku
3. Usunigcie gruzu porozbidrkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4. Wyréwnanie terenu rozbidrki ( do poziomu terenu)
5. Uprzatnigcie terenu rozbiorki.

Na skutek prowadzonych prac powstang nastepujace rodzaje odpadow:
17.01.01. - gruz betonowy
17.01.02. - gruz ceglany
17.01.03. - odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80. - usunigte tynki
17.02.02. - szkto
17.02.03. - tworzywa sztuczne
17.03.80. - papa odpadowa
17.04.05. - zelazo i stal
17.06.04. - materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04. - zmieszane odpady z demontazu inne.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
nieupowaznionych w uzgodnieniu z zamawiajacym.

1.2.2. Architektura

Projekt architektoniczny nalezy opracowaé uwzgledniajac rozwigzania PB w uzgodnieniu z zamawiajacym i
konserwatorem. W projekcie wykonawczym nalezy migdzy innymi okresli¢ wszystkie gabaryty konstrukcji budynku,
przebieg wszystkich instalacji przewidzianych w budynku, ich ewentualne kolizje, parametry planowanych do
zastosowania materiatdw budowlanych i wykonczeniowych, w tym réowniez kolorystyki, zestawienia stolarek,
osprzetow np. samozamykaczy itp. oraz technologii wykonania rob6t w zakresie niezbednym do okreslenia standardu
ich wykonania w celu uzgodnienia z zamawiajacym.

Nalezy przy opracowaniu projektu uwzgledni¢ wymagania WKZ i wykonaé:
1.  Wrykonanie doktadnej inwentaryzacji wraz z rozréznieniem poszczegdlnych faz budowy.
2. Identyfikacje budulca fundamentu i okreslenie gltebokosci posadowienia.

3. Okreslenie poziomu wod gruntowych w celu weryfikacji koniecznosci wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j
oraz jej technologii.

4. Badania o charakterze konserwatorskim — wykonanie pomiaréw wilgotnosci i zasolenia oraz mykologicznych
$cian murowanych szczegolnie w obrgbie piwnic.

5. Oceng stanu technicznego budynku.

6. Nalezy bezwzglednie usunac tynki szczelne tj. cementowe oraz mozaikowe z uwagi ich na negatywny wptyw
na zachowanie substancji obiektu (brak przepuszczalnosci powietrza przegrdd) oraz ahistoryczng estetyke.

7. Usunaé nalezy tez opaske budynku z kostki z uwagi na odbijanie si¢ wody opadowej i przez to zamakanie
$ciany oraz braku wentylacyjnosci przyziemia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Potozenie nowych tynkow poprzedzi¢ nalezy weryfikacja, czy pod warstwami obecnych wtdrnych tynkoéw
zachowaty si¢ pozostatosci oryginalnych. W przypadku odnalezienia pierwotnych wypraw nalezy uwzglednic¢
je w doborze nowych tj. nowe tynki wybrac jako najbardziej zblizone pod wzgledem sktadu,
paroprzepuszczalne.

Dopuszcza si¢ naprawe $cian np. przy uzyciu kotew. W przypadku konieczno$ci dokonania miejscowych
przemurowan nalezy uzy¢ cegly o tozsamych wlasciwosciach i wymiarach do historycznej, najlepiej
porozbidrkowej (niezainfekowanej pod wzglgdem biologicznym).

Nalezy dokona¢ weryfikacji budulca wystroju elewacji — gzymséw. Naprawy dokonaé zaleca si¢ metoda
tozsamg do obecnej, jednakze z uwagg, iz gzymsy w tym budynku, zgodnie z doktryng konserwatorska
powinny by¢ w wykonane metodg ciggniong, zatem jesli obecne sg wykonane z innego materiatu nalezy w
przysztosci odtworzy¢ te elementy zgodnie ze stanem historycznym.

Zaleca si¢ przywrdcenie oryginalnego rysunku— wystroju elewacji na podstawie archiwalnych fotografii lub
jesli si¢ zachowaly projektow i opisow oraz pierwotnej kolorystki (najpewniej odcienie bieli). Elewacja na
poziomie parteru w catosci oraz naroza pigtra powinny by¢ opracowana boniowaniem. Zaleca si¢ takze
odtworzenie pasa oddzielajacego wizualnie poziom poddasza.

Odnosnie zabezpieczenia ppoz. budynku dworu, w przypadku konieczno$ci zastosowania samozamykaczy w
drzwiach o wygladzie nawigzujacym do historycznych (ptycinowe), zaleca si¢ wbudowanie samozamykaczy
ukrytych.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe poleca si¢ wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub
ocynkowanej.

Instalacj¢ odgromowa na elewacji nalezy poprowadzi¢ w poblizu rynien tam, gdzie b¢da najmniej widoczne.
Nie nalezy stosowac przewodu odprowadzajacego w plastikowej obudowie.

Wtoérne metalowe balustrady balkonéw powinny wykonane by¢ odtworzeniowo tj. na wzor znany z
archiwalnych fotografii (metalowe ,.krzyzaki” wsparte o murowane shupki z ptycinami na $ciankach).
Oryginalng zeliwng balustradg balkonu na pi¢trze nalezy poddac¢ konserwaciji.

Kominy po remoncie powinny zachowac historyczng forme, tak jak obecnie.

Remont ptyty balkonowej nie moze wigzaé si¢ ze zmiang wysokosci ptyty. Wierzchnia cze$¢ zaleca si¢
wykonczy¢ zatartag na gladko szlichtg lub plytkami np. bezowo-czarnymi w karo (kreacja z uwagi na brak
przestanek historycznych dla tego obiektu).

Schody zewngtrzne zaleca si¢ wykonczy¢ materiatem szlachetnym np. piaskowcem lub betonem
architektonicznym w cieptym odcieniu szaro$ci: bezowo-szarym. Dobrym rozwigzaniem pod wzgledem
estetycznym bedzie wykonanie noskow (zaokraglonych) na stopnicach.

Stolarke nalezy wykona¢ odtworzeniowo. Okna o zrdéznicowanych podziatach jak byto to przed II wojna
$wiatowq: na poddaszu jednodzielne, na pi¢trze dwuskrzydtowe z nad§lemieniem, w poziomie parteru
trojdzielne z trdjdzielnym nadslemieniem, jednodzielne z nad$lemieniem jednodzielnym, dwuskrzydtowe z
nadslemieniem jednodzielnym oraz dwudzielne z nad$lemieniem wielodzielnym zwienczonym tukiem
potokragtym. Stolarka oryginalnie nie byla w kolorze biatym - najprawdopodobniej naturalnego drewna.
Stolarke drzwiowa nalezy wykona¢ na wzor istniejacych w budynku drzwi ptycinowych. Drzwi zewngtrzne
réwniez zaleca si¢ zaprojektowaé jako ptycinowe. Osprzet metalowy: zawiasy, klamki, szyldy, oliwki itd.
powinny forma stanowi¢ odwzorowanie elementow z epoki tj. Il pot. XIX wieku lub pocz. XX wieku. Drzwi
w pomieszczeniach niegospodarczych lub prowadzacych do czesci uzytkowanych przez pacjentdow, ktore z
racji wymogow ppoz. posiadaja okreslone parametry i uwarunkowany tym wyglad, zaleca si¢ opracowaé
okleing (lub rodzajem naktadki) drewnianej imitujacej drzwi ptycinowe.

Oprocz wskazanych wyzej wytycznych wzgledem zamierzonych prac tutejszy organ konserwatorski zwraca
uwage na konieczno$¢ kontynuacji dziatan majacych na celu zachowanie i przywrocenie, chociazby po czesci
z uwagi na zaistniale rozbudowy, historycznego wygladu budynku dworu, ktoéry na przestrzeni lat w znacznym
stopniu utracit swoj charakter. Za wlasciwe zatem uznaje si¢ wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji wigzby
dachowej wraz z wymiang poszycia dachowego, zmiang wygladu lukarn oraz prace we wngtrzu — przede
wszystkim wymiane tynkow i kolorystyki.

1.2.3. Konstrukcja

Projekt wykonawczy konstrukcji nalezy opracowaé uwzgledniajagc rozwigzania PB w uzgodnieniu z
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zamawiajgcym. Przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy wykonaé ekspertyze stanu technicznego istnicjacej
czgéci budynku podlegajacej przebudowie, z uwzglednieniem koniecznych rozbidrek, przebudowy istniejacych
pomieszczen, obcigzen od urzadzen planowanych do instalacji w budynku, posadowienia nowego pawilonu werandy
stanowigcego polaczenia kondygnacji istniejacego i nowoprojektowanego budynku. Elementem ekspertyzy stanu
technicznego powinny by¢ odkrywki istniejacych elementow konstrukcyjnych budynku istniejacego tj. migdzy innymi
fundamentow, $cian, stropow, belek itp. umozliwiajace potwierdzenie zatozen projektu budowlanego oraz ewentualnej
ich korekty w opracowaniu wykonawczym.

Z uwagi na widoczne problemy z izolacja §cian przewiduje si¢ odtworzenie izolacji poziomych i pionowych
$cian fundamentowych oraz rozebranie czg¢$¢ wierzchniej tarasu istniejgcego i wykonanie nowych wylewek w celu
wykonanie nowych izolacji poziomych obrobek blacharskich i wyréwnania powierzchni tarasu.

1.2.4. Instalacje

Sanitarng obejmujaca instalacje:
¢ instalacji CO ( pompa ciepta)

Elektryczna obejmujaca instalacje:
e dostosowania instalacji elektrycznych zewngtrznych montowanych na elewacji budynku;
e o$wietlenia podstawowego oprawami LED o wysokiej sprawnosci

e o$wietlenia awaryjnego w technologii LED, uzupelnionego o oprawy podswietlajace znak bezpieczenstwa od
srodka rowniez w technologii LED. Oprawy awaryjne zlokalizowane na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w uklad z
termostatem.

® Rozdzielnia gldéwna — wykonanie gtéwnego wytacznik pradu wraz z przyciskami ROP.

e odgromowg nalezy wykona¢ na dachu z uwzglednieniem wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ na nim oraz
zwodow przy wykorzystaniu nowych mocowan;

®  polaczen wyrdwnawczych
e teletechniczne:

© anteny telewizyjne , radiowe, naglo$nienia i monitoringu
1.2.5. Wykonczenia

Roboty wykonczeniowe, dobdr materiatéw wykonczeniowych nalezy okreslic w dokumentacji wykonawczej
na podstawie projektu budowlanego oraz w porozumieniu z zamawiajagcym. Wszystkie materialy wykonczeniowe
musza spelnia¢ obowigzujace dla nich przepisy i normy.

LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe istnicjace bez zmian. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy odstoni¢ §ciany
fundamentowe;j i tawy fundamentowej przy istniejacych $cianach nalezy odnowic izolacje p.wodne. Jako rozwigzanie
przyjmuje si¢ system z wykorzystaniem izolacji powtokowej szybkowiazacej hybrydowej zaprawy uszczelniajacej. O
parametrach nie gorszych niz:

*nie zawiera bitumow

szybkie, reaktywne wigzanie

swysoka zdolno$¢ mostkowania rys

*wigzaca hydraulicznie, samosieciujaca

*juz po uptywie 3 godzin wykazuje odpornos¢ na deszcz, moze by¢ obcigzana ruchem pieszym (chodzenie) i
poddawana dalszej obrébce

«dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV i starzenie

sodporna na dziatanie siarczanow

sodporna na dziatanie soli drogowych

sodporna na dziatanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030

*dowiedziona odporno$¢ na dziatanie negatywnego ci$nienia wody

*moze by¢ otynkowana i malowana

przeznaczona do :

suszczelnienie elementow budowli stykajacych si¢ z gruntem, powierzchni $cian i posadzek w nowych i istniejagcych
budynkach (w trakcie przebudowy) do stosowania na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych;
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suszczelnienie tgczen okien i drzwi ze $ciang *izolacja pozioma w i pod $cianami przeciwko wilgoci podcigganej
kapilarnie

szastosowanie na starych, mocno zwigzanych podtozach bitumicznych

swklejanie izolacji ochronnej lub obwodowe;j

W miejscach wymagajacych wykorzystania systemu izolacji papa przyja¢ nalezy pape¢ o parametrach:

grubo$¢: 4 mm - 4,2 mm

wodoszczelnos¢: wodoszcezelna przy cisnieniu 200 kPa

reakcja na ogien : klasa F

atest higieniczny do zastosowania na fundamentach

wlasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu- maksymalna sila rozciggajaca ( N/50 mm): 1000-1200 wzdtuznie i 800-
1000 w poprzek

wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu — wzdhuznie(%) : 50-60 wzdtuznie i w poprzek

wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) N — 350 — 450 wzdhuz i w poprzek

odpornos¢ na obcigzenia statyczne — 20 kg

odporno$¢ na uderzenie (mm) 1500 metoda A i 2000 metoda B ( EN12691)

wytrzymato$¢ ztgczy na $cinanie( N/50 mm) — 800(-100/+200) zaktad podtuzny i 1000(-100/4+200) zaktad poprzeczny
gietkos¢ w niskiej temperaturze : ( C) <-12/@30mm

Trwato$¢ , wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym Metoda B — wodoszcezelnos$¢ przy ci$nieniu 200 kPa

minimum 50 letnia imienna gwarancji producenta.

Papa fundamentowa ma si¢ charakteryzowac:

- catkowita szczelno$¢ po umieszczeniu pogrubionej warstwy dlugowiecznej powloki asfaltowo-kauczukowej, BIO-
zywicznej SBS pod osnowa,

- funkcjonalna zywotno$¢ papy réwng technicznej zywotnosci budynku,

- zwiekszong odpornos¢ na przebicia dynamiczne w trakcie prac budowlanych,

- odpornos¢ na korozje biologiczng pochodzacg z gruntu dzigki dodatkom przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu
korzeni,

- minimum szesciomiesi¢czng odporno$¢ na promieniowanie UV w trakcie prac,

- odpornosc¢ na osiadanie taw i ruchy podtoza.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
SCIANY

W przypadku w ktorym istniejaca $ciana fundamentowa nie posiada izolacji pionowej nalezy ja wykonac.

e oczysci¢ $ciang z pozostatosci ziemi

e rozebrac istniejace tynki do zywej cegly

e wykona¢ uzupehienie fug i zmurszatych cegiet

e wykonac izolacj¢ za pomocg powltokowej szybkowiazacej hybrydowej zaprawy uszczelniajacej do miejsca
iniekcji. Zaprawe wyprowadzi¢ minimum 30 cm powyzej miejsca iniekcji. Parametry zaprawy jak opisane
powyzej. Szczegotowa wysoko$¢ iniekcji bedzie podana w dokumentacji wykonawczej w uzaleznieniu od
przyjetego systemu i producenta. Nadrzednym priorytetem jest aby $ciana w miejscu iniekcji po zakonczeniu
robot budowlanych nie odrozniata si¢ od pozostatej powierzchni §cian nadziemia. Iniekcja nie moze
doprowadzi¢ do wysalania powierzchni Scian wewngtrznych i zewngtrznych. Metody iniekcji nalezy wykonac
zgodnie z ekspertyza techniczng nr 62/75 autorstwa Pana inz. Mariana Dmowskiego rzeczoznawcy
budowlanego o nr upr. St-777/74 lub dokona¢ wyboru systemu dla §cian murowanych z cegly i kamienia wg
wytycznych WTA nr 4-5-99/D:Diagnostyka konstrukcji murowych. Nalezy dokona¢ badania stopnia zasolenia
i zawilgocenia muréow. W celu potwierdzenia poprawno$ci doboru systemu iniekcji nalezy dokonaé proby na
odcinku przed aplikacja catosciowa. W celu poprawnosci doboru nalezy tez wykonaé diagnoze struktury muru
i ewentualnych przemieszan w materiatach z ktérych mur moze by¢ wykonany.

Istniejgce §ciany zewnetrzne przyziemia:

Przewiduje si¢ skucie istniejacych tynkow zewnetrznych przyziemia do linii cokotu — okoto 0,65m nad ziemig — poziom
zera budynku.

Zwietrzate, zmurszale elementy zapraw i cegiet odkryte pod tynkami nalezy uzupetnié. Sciane nalezy osuszy¢ przed
wykonaniem tynkéw renowacyjnych. Sciany zewnetrzne musza spelia¢ wymagania stawiane podtozu przez
producenta systemu tynkow renowacyjnych. w przypadku natrafienia na elementy stalowe (zbrojenie, wsporniki
itp.) zabezpieczy¢ je antykorozyjnie, oczysci¢ powierzchni¢ $ciany zmywajac catos¢ woda pod cisnieniem,
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usuwajgc zwietrzate fragmenty cegiel oraz usuwajgc ostabiong zaprawe ze spoin na glgbokos$¢ okoto 2cm, wykonaé
obrzutke tynkarska, niekryjaca calo§¢ powierzchni tynkowanej, ubytki i nierownos$ci wypetni¢ tynkiem
wyrownawczym, - utozyé tynk renowacyjny w cyklach technologicznych (grubosci pojedynczych warstw,
odstepy czasowe miedzy kolejnymi warstwami) wynikajacych z zalecen producenta materiatu. Zakltadana $rednia
grubos¢ tynkow renowacyjnych wynosi 3,5cm. Po wykonaniu ostatniej warstwy wyréwna¢ powierzchni¢ pod aplikacje
wierzchniej, cienkowarstwowej, warstwy tynku zewngtrznego. Wykonac cienkowarstwowy tynk wapienno-
cementowy z dodatkiem mikrowtdkien o widocznym uziarnieniu ~ 1,3mm (stosowac fabrycznie przygotowane
zaprawy). Tynk wierzchni wykonywaé¢ w jednym cyklu technologicznym na plaszczyznie S$cian. Nalezy tak
organizowa¢ prace aby na $cianach nie byly widoczne przerwy robocze. Tynk wierzchni wykonaé po zakonczeniu
wszystkich prac tynkarskich na $cianach. W obrgbie styku elewacji z nawierzchnig wykonaé opaske wysokosci 30-
20cm z zaprawy izolacyjnej na catg grubo$¢ warstw tynkarskich. Calo$¢ przemalowaé farba zolowo-krzemianows.
Cokot zaimpregnowaé preparatem hydrofobizujagcym. Alternatywnie w porozumieniu z konserwatorem dopuszcza si¢
wykonczenie tynkiem cokotowym.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych producenta tynkow renowacyjnych.
Nalezy stosowac¢ tylko tynki fabrycznie przygotowane z certyfikowanych zapraw renowacyjnych. Dany system
powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualny certyfikat WTA, oraz zawierac
rozwigzania technologiczne i materiatlowe traktujace temat kompleksowo. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci mieszania
wyrobow budowlanych do wykonywania okreslonego zakresu robot, pochodzacych z réznych systemow.

Z uwagi na wystgpowanie miejscowego odspojenia tynkow wewnatrz budynku przewiduje si¢ wykonanie daleko
idacych napraw warstw izolacyjnych poziomych i pionowych §cian fundamentowych. Z uwagi na brak mozliwosci
sprawdzenia szczegdlowo powodu zawilgocenia $cian nie wyklucza si¢ mozliwosé iz zawilgocenie jest efektem paru
czynnikdw w tym tez nieszczelnosSci istniejacych instalacji wod-kan lub co lub podsigkania z nieszczelnych rur
spustowych rynien dachowych. Z uwagi na powyzsze postuluje si¢ aby w trakcie wykonywania prac budowlanych
wykonawca dotozyl wszelki staran w celu wychwycenia takiej ewentualnos$ci. Izolacje pozioma p.wodna od wody
gruntowej nalezy naprawi¢ w catosci uktadu obiektu.
Przyjmuje si¢ wymog wykonania izolacji poziomej metoda iniekcji. Zgodnie z wytycznymi WKZ nalezy ocenié stan
scian fundamentowych i rodzaj materiatu i do nich dostosowa¢ docelowe rozwiazanie materiatowe. Jako rozwigzanie
referencyjne na potrzby PFU przewidziano wykonanie membrany poziomej droga iniekcji oraz polozenie zaprawy
specjalistycznej w systemie np. Firmy Hydrostop. lub innej o podobnych lub lepszych parametrach.
Wyszczegolnienie robot:
- Przy uzyciu np. poprzecznych tarcz $ciernych nalezy usuna¢ wszystkie powtoki nalozone na $ciang az do gotego
materiatu konstrukcyjnego na przestrzeni miejsc zawilgoconego muru (okoto 20 cm powyzej widocznej linii odspojenia
tynkow wewnetrznych).
- ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy wypehic bez skurczowa zaprawa
- pokrycie $ciany zaprawg uszczelniajagcg w obszarze wykonywanej izolacji zapobiega stratom preparatu iniekcyjnego
przez powierzchni¢ muru;
- rozmieszczenie otworow zalezy od stanu i rodzaju muru. Zasada mowi, ze im mniejsza odleglto§¢ miedzy osiami
otwordw, tym wigksza skuteczno$é izolacji. Odleglo$¢ migdzy osiami otwordw powinna wynosi¢ w granicach 10 — 12,5
cm. Wiercenie nalezy prowadzi¢ pod katem do 45 . Gleboko$¢ otworu powinna by¢ mniejsza o ok. 5 cm od grubosci
muru. (UWAGA! W przypadku murdw o grubo$ci powyzej 60 cm i narozach, aplikacje produktu nalezy prowadzi¢
dwurzgdowo); odlegtosci zalezne sg od przyjetego systemu
- ci$nienie wykonywanej iniekcji zalezy od stanu technicznego (wytrzymatosci) muru i wynosi max. 1 MPa, zaleca si¢
rozpoczgcie prac od cisnienia 0,2 — 0,4 MPa;
- iniekcje zakancza si¢ po wprowadzeniu w mur zadanej ilosci preparatu iniekcyjnego, a nastgpnie otwory wypelnia si¢
bez skurczowg zaprawa

Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

System zaprawy Hydrostop 401 - wyszczegolnienie robot:

- skucie istniejagcego tynku

- wykucie spoin na glebokos¢ ok. 1 cm

- oczyszczenie spoin i muru

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem neutralizujacym sole poprzez dwukrotne nasycenie w
rozcienczeniu z woda zgodnie z instrukcja techniczng — miedzy zabiegami nalezy zachowa¢ co najmniej 7 godzinng
przerwe. Ok. 24 godziny po ostatnim zabiegu powierzchnie nalezy ponownie przetrze¢ szczotka

- neutralizacja porazen biologicznych preparatem $rodkiem grzybobujczym poprzez obfite natozenie pedzlem.
Nastepnie po uptywie 72 godzin mikroorganizmy usuna¢ strumieniem wody pod ci$nieniem lub mechanicznie szczotka
i sptuka¢ woda. Ponownie nanie$¢ preparat i po uptywie 24 godzin przystapi¢ do wykonywania nast¢pnych robot.

- naprawa podloza (uzupetnienie spoin) podtynkowa zaprawa z dodatkiempolimerowej emulsji uszlachetniajacej do
tynkow i1 zapraw murarskich podwyzszajacej przyczepno$é i wytrzymato$¢ na zginanie i $cieranie.
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- wykonanie obrzutki potkryjacej z zaprawy mineralne;j
- natozenie tynku podktadowego

- natozenie zaprawy hydrostop 401

- wygladzenie powierzchni §cian *

- malowanie dyfuzyjng farba *

* zakres prac dla strony wewetrznej §ciany

Tynki uszkodzone powyzej cokotu (zera budynku ) powyzej 0,65 m od gruntu.
-uszkodzone tynki nalezy usunaé
-tynki z siatkg pgknie¢ skurczowych nalezy wg oceny wykonawcy wzmocni¢ i uzupetnic¢ preparatami :

wodny preparat na bazie poliakrylandw, posiadajacy bardzo dobra penetracj¢ i wzmocnienie podtoza w

rozcienczeniu 1:2 — wg zalecen producenta

-alternatywnie grunt krzemianowy do wzmocnien zdegradowanych wypraw tynkarskich (zwietrzate)

lub usung¢ do zywej cegly i odtworzy¢ nowe
- uzupetni¢ zaprawe¢ murarska i1 zwietrzate cegly
- ze wzgledu na brak informacji o stanie degradacji podtoza zaleca si¢ wykonanie wcze$niej prob na wybranych
odcinkach elewacji pozwalajacym na odpowiedni dobor srodka wzmacniajagcego
- przy prébie pozostawienie istniejacych tynkodw nalezy je oczysci¢ z soli i nalotu biologicznego — grzyby i glony
- tynki musza odznaczaé si¢ wysoka elastycznos$cia i przyczepnos$cia do podioza. Jako optymalne przyjmuje si¢ tynki o
wytrzymato$ci 0k3,5 -5 N/mm?. Nalezy pamieta¢ o technice wykonywania tynkow aby nie dopusci¢ do pojawienia sie
niekontrolowanego skurczu. Zalecany wspotczynnik paroprzepuszczalno$ci p< 15.
- jako rozwigzanie sytemowe dla nowych tynkdéw przyjmuje si¢ : wykonanie obrzutki jako warstwy sczepnej
zawierajaca spoiwo odporne na obecnos¢ soli budowlanych. Material na obrzutke ( pokrycie ok 50%) nie powinien
zmniejsza¢ transportu wody z podtoza, uziarnienie 0,3-0,4mm, gr. warstwy ok. 0,5mm; tynk podkladowy lekki,
wapienno-trasowy zbrojony wioknami o duzej elastycznosci i przyczepno$ci o niskim skurczu i wysokiej
paroprzepuszczalnosci, wytrzymatos¢ ok4-5 MPa, Uziarnienie 2-4 mm; Tynki nawierzchniowe wykona¢ jako wysoko
paroprzepuszczalne, eleastyczne, zbrojone mikrowldknem o uziarnieniu 0,3-05 mm, grubo$¢ do 2cm. Wyprawa
tynkarska jako system musi spetnia¢ zatozenia wg. WTA 1 PN-EN 998-1:2016

Sztukaterie nalezy odrestaurowa¢ poprzez skucie istniejacych elementow zwietrzalych i osypujacych si¢. Oczyszczenie
ze starej farby, glonow i grzybow. Nalezy dazy¢ do zachowania jak najwigkszej ilosci istniejacej tkanki. Cato$¢ prac
nalezy wykona¢ w technice ciggnionej. Najpierw nalezy na przygotowang oczyszczong warstwe no$ng natozy¢ podktad
z szybkowigzacej zaprawy do narzutu wstgpnego w warstwie 10-50 mm w jednym cyklu. Zaprawa musi si¢
charakteryzowa¢ bardzo wysoka przyczepnoscig i plastycznoscia, niskim skurczem, wytrzymatoscia dopasowang do
zabytkowych podlozy. Zaleznie od potrzeby czynno$¢ powtorzy¢. Nastepnie wykona¢ wyprawe sztukaterii koncowg —
wierzchnig w warstwie 2-20 mm w jednym cyklu charakteryzujaca si¢ bardzo wysoka przyczepnoscia nawet do starych
nos$nych powtok dyspersyjnych o uziarnieniu 0,2-0,4 mm.

Wyprawe tynkarska nalezy pomalowac¢ farbami zolowo-krzemianowymi. Kolorystyka istniejaca w uzgodnieniu z WKZ
(Wojewodzki Konserwator Zabytkow)

Elementy elewacji :

e stolarki drzwiowe i okienne zaktada si¢ ich pelng wymiang. Wymian¢ nalezy wykonaé odwzorowujac
istniejaca geometri¢ stolarek., przy zachowaniu wspolczynnikéw obowigzujacych obecnie. Przed
zamowieniem stolarek projekt renowacji elewacji wraz z wykazem stolarek powinien zosta¢ zaopiniowany
przez inwestora i WKZ.

e Istniejace lukarny obtozone obrobka blacharska na konstrukcji drewnianej. Nalezy dokona¢ odkrywki obrobki
i jej wymiany w miejscu odkrywki. Zweryfikowa¢ stan techniczny drewna i dokona¢ wymiany elementow
sprochniatych i nienadajacych si¢ do dalszego uzytkowania.

e Zadaszenie drewniane nad wejsciem od strony wschodnie budynku, nalezy dokona¢ oceny przydatnosci
elementoéw konstrukeji drewnianej i wymiany na nowe. Konstrukcj¢ stalowa nalezy oczysci¢ z warstw farby
poprzez piaskowanie i pomalowac 2 x farbg do metalu odporng na warunki zewngtrzne o efekcie mtotkowym

Pokrycie Dachowe i1 wigzba dachowa.

- Zgodnie z wytycznymi WKZ nalezy dazy¢ do odtworzenia pierwotnego wygladu budynku. Prace zwigzane z
odtworzeniem pierwotnego wygladu tj. wymiang pokrycia dachu i zmiang wi¢zby dachowej przewiduje si¢ wykonac ze
wzgledoéw ekonomicznych w drugim etapie inwestycji w przysztych inwestycjach w tym budynku.

Z uwagi na widoczne uszkodzenia warstw posadzkowych i obrobek blacharskich tarasu zaklada si¢ wymiane
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wszystkich warstw posadzkowych do warstwy nosnej . Istniejace oktadziny nalezy usungé do lica plyty
konstrukcyjnej i zastapi¢ nowymi w uktadzie warstw od gory:

e piaskowiec impregnowany jako warstwa wykonczeniowa w odcieniach bezu i szarosci . Uktad i wyglad ptytki
powinien uwzglednia¢ zabytkowych charakter obiektu do uzgodnienia na etapie realizacji z przedstawicielami
WUOZ.

e podwdjna warstwa izolacji przeciwwodnej grubosci min. 2mm. Izolacja wywinigta na $ciang. Stosowac
systemowe rozwigzania doszczelnienia narozy, styku z obrobkami blacharskimi. Izolacja szlamowa na bazie
cementu przeznaczona do stosowania na zewnatrz.

e Istniejacy taras posiada spadek. W przypadku zerwania warstw dociskowych do ptyty nosnej i braku spadku
nalezy go wykonaé. Warstwa spadkowa z jastrychu cementowego potaczona z ptyta konstrukcyjna
poprzez warstwe sczepna.

Obrobka blacharska z blachy cynkowo — tytanowej w poziomie izolacji podptytkowe;.

Obrobke bezwzglednie zabezpieczy¢ przed kontaktem z zaprawa klejowa.

Na styku z progiem i elementami drewnianymi stosowa¢ tasmy butylowe.

Od spodu wykona¢ nowe tynki renowacyjne ( lub inne jak dla cokotu). Profil na policzkach tarasu poddac
renowacji. (oczyszczeniu i ponownemu malowaniu., jesli podczas prac renowacyjnych okaze si¢ ze stupki lub
ich mocowanie jest zniszczone i nie nadaje si¢ do odzyskania nalezy je wymienic.

Balustrady istniejagce zdemontowac i dokona¢ zgodnie z wytycznymi WKZ odtworzenia barierek w geometrii przed
wojennej na podstawie zdje¢ bedacych w posiadaniu WKZ. Istniejace balustrady nie spetniaja wymagan zgodnie z
WT. Nalezy przewidzie¢ ich dostosowanie w uzgodnieniu z WKZ — np. wykona¢ ptyciny szklane na istniejacej
konstrukcji w celu zapewnienia warunku prze§witu i wysokoS$ci balustrady.

- Konstrukcje balkonu i balustrady oczys$ci¢ z istniejacych powlok malarskich, nalotéow i uszkodzen korozyjnych.
Podda¢ doglebnej rekonstrukeji. Calos¢ przemalowaé farbami do zeliwa - stosowaé system z farba podktadowa i
nawierzchniowa antykorozyjna. Powierzchnia pozadana — efekt mlotkowy. Dobor kolorystyki zgodnie z wytycznymi
WKZ

Zadaszenie drewniane nad wejsciem : planowany zakres prac zaktada remont przy zachowaniu jej obecnej geometrii i
wygladu . Zaktada si¢ odnowienie istniejacych elementéw wykonujac nastepujace prace:

Celem konserwacji elementéw drewnianych w tym dachu bedzie przywrocenie mu wytrzymato$ci mechanicznej
poprzez wymian¢ zdegradowanych elementéw konstrukcji Iub ich fragmentéw, (stosujac zasade minimalnej,
koniecznej ingerencji w zabytkowa struktur¢ obiektu), oraz impregnacje wzmacniajacg strukturalnie i
zabezpieczajacg przed korozja biologiczng. Drewno nalezy poddaé przegladowi ciesielskiemu, koniecznie nalezy
usuna¢ krokwie, stupki, oczepy zniszczone przez owady i grzyby , drewno niezaatakowane mozna podda¢ dezynfekcji
srodkami owadobdjczymi i grzybobdjczymi ( Moga by¢ uzyte srodki kompleksowe przeznaczone do jednoczesnego
zabezpieczenia przed pozarem , grzybobdjcze i bakteriobdjcze) . W tym celu nalezy zdemontowaé niezbedng ilo$c
pokrycie dachu wraz z obrobkami, rynnami itp. Uwaga: Wykona¢ zabezpieczenie przed opadami na czas prowadzenia
rob6t. Dokona¢ oceny odstonietych elementow drewnianych wigzby dachowej, ocapy, murtaty — wszystkie elementy
konstrukcyjne. Elementy drewniane oczy$ci¢, najbardziej uszkodzone wymieni¢ na nowe z zachowaniem pierwotnych
rozstawOw 1 przekrojow. Zaleca si¢ tez jest zastosowanie tradycyjnej techniki montazu/taczen elementow
drewnianych zgodnych z juz zastosowanym pierwotnie. . Zainfekowane elementy konstrukcji drewnianej nalezy
oczysci¢, a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynsekcje preparatem - z poszerzeniem impregnacji poza obreb
oczyszczenia. Najwlasciwszym rozwigzaniem, przy tak szeroko zaplanowanym i koniecznym remoncie, wydaje
si¢ by¢ sprawdzenie stanu zachowania catosci murlat i belek podwalinowych, szczegélnie przy styku z murami. Belki
stropowe - nalezy podda¢ przegladowi (w razie stwierdzenia takiej potrzeby poddaé¢ naprawom i uzupehlieniom) i
zaimpregnowac. Wszystkie nowe jak i istniejace elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ impregnatem
do drewna (impregnaty stosowac $ci§le wg instrukcji. W przypadku wykonywania wzmocnien i napraw drewnianych
elementow konstrukcji dachu do zabiegéw naprawczych nalezy stosowaé powietrzno - suchy, impregnowany
materiat, jak najbardziej zblizony do oryginalnego - dla elementow konstrukcyjnych) W przypadku ociosywania
elementow zaatakowanych przez owady - nalezy czysci¢ do drewna twardego, oczysci¢ z maczki (druciang
szczotka, z chodnikéw larwowych - zeskroba¢ ostrym narzedziem - np. dhlutem) - wszystkie odpady nalezy
bezwzglednie zebra¢ i spali¢ - pozostawione mogag by¢ siedliskiem dalszego rozwoju szkodnikow. W przypadku
wymiany uszkodzonych odcinkéw poszczegdlnych elementéw konstrukcji - naprawe elementow wykonywaé
podnoszac tymczasowo wspierajace si¢ na nich inne elementy konstrukcji (lub tez catkowicie odciazajac
remontowany element) pamictajac jednoczesnie o zabezpieczeniu znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
elementow -przed mozliwos$cig ich wysunigcia z gniazd. Elementy drewniane wi¢zby dachowej nie nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania jako element konstrukcyjny (ze wzgledu np. na zbyt mata dlugos¢ po oczyszczeniu)
mozna przerobi¢ 1 wykorzysta¢ np. na deske¢ parkietowa i zastosowa¢ ja w innym miejscu w obiekcie. Przed
ponownym montazem podwalin nalezy wykona¢ na murze izolacj¢ z dwoch warstw papy, aby wyeliminowaé
przenoszenie wilgoci z muru na belke drewniang i jej destrukcj¢. Utozy¢ deskowanie. Utozenie pokrycia dachowego z
dachowki ceramicznej istniejgcej, obrobki blacharskie z arkuszy blachy stalowej tytanowo-cynkowej. Po zakonczeniu
remontu konstrukcji dachu nalezy przygotowa¢ nowe obrobki blacharskie wraz z nowymi elementami
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odprowadzajagcymi wody opadowe z powierzchni dachu - wykona¢ rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-
cynkowej przy zachowaniu istniejacej geometrii rynien i rur spustowych. Przed rozpoczgciem robot nalezy
zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.

Stolarki drzwiowe wymieni¢ na nowe w geometrii jak istniejace przy wymaganych parametrach jak dla nowych
stolarek spelniajacych wymagania zatacznika nr 2 do WT.

Projektuje si¢ wymiang¢ istniejacej stolarki okiennej na nowe drewniane impregnowane w kolorystyce drewna
naturalnego o wspofczynniku przenikania ciepta Uw=<0,9 W/m2 K.

Opis proponowanych okien:

* profil 5 lub 6- komorowy PCV

* wspotczynnik Uw,,x0,9 W/m 2 K

* szklenie : Ugmax=0,5 W/ m2 K,

+ okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji i regulacja w trzech ptaszczyznach,

+ szklenie okien od strony potudniowej dodatkowo z filtrem UV jako produkt referencyjny przyjmuje si¢ Suncool
Optilam™ 65/59

« geometri¢ w glifach dopasowaé do istniejacych otwordw, podzialty okien zgodnie z archiwalnymi zdjgciami

Drzwi zewngtrzne drewniane, plycinowe wykonaé w standardzie :

- profil ciepty blokowy

- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, bezpieczne

- drzwi o wspotczynniku Umax=1,3W/m2*K

- zawiasy : regulowane 3 szt na skrzydto nawiazujace do archiwalnych
- dwie wktladki patentowe, szyld, klamka badz antaba

- samozamykacz - ukryty

Schody zewnetrzne betonowe do piwnicy i studzienka doswietlajaca wymagaja odnowienia — uzupelnienie ubytkow za
pomoca zapraw naprawczych — uziarnienie zaprawy w nawigzaniu do struktury betonu S$cian. Istniejgce stopnice
odnowi¢. Wyprawa tynkarska do odnowy jak dla tynku cokotéw w uzgodnieniu z WKZ.

Remont powinien by¢ przeprowadzony przez osoby z odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym oraz
kierowane i nadzorowane przez osoby z stosownymi uprawnieniami.

Schody zewngtrzne -pozostale

przyjmuje si¢ zatozenie, ze wszystkie schody wymagaja napraw powierzchniowych. Uzupelien ubytkéow w
powierzchniach betonowych nalezy dokona¢ za pomocg zapraw naprawczych do betonu. Uziarnienie dopasowaé do
struktury betonu istniejacego. Stopnice i podstopnice wykonane w formie naktadki na konstrukcj¢ no$nag nalezy
wymieni¢ na nowe z piaskowca do zastosowan zewngtrznych o parametrach: antyposlizgowe, mrozoodporne na kleju
mrozoodpornym. Plyty piaskowca impregnowane o nasigkliwo$ci ponizej 5%, posiadajace 4 klas¢ S$cieralnosci,
twardo§¢ 7 w skali Mosha, oznaczone jako antyposlizgowe symbolem R10-R13. Jako alternatywe proponuje si¢
wykonanie oktadziny z ptyt piaskowo-trawertynowych o powierzchni ryflowanej (do zaopiniowania przez WKZ)
klejonych za pomoca kleju epoksydowego mrozoodpornego. Nalezy pamietaé o odpowiednim zaznaczeniu odcinkoéw
min. 30 cm przed zmiang kierunku ruchu (np. ostatni stopien schodéw) za pomocg zmiany faktury lub barwy posadzki
odpowiednio innym odcieniem (ciemniejszym). Przed wejsciem gtownym przed drzwiami nalezy wykonaé opuszczenie
posadzki pod krate aluminiowa wycieraczki systemowej na giebokos¢ 12 mm z wkladem szorujgco, czyszczacym.
Istniejace oktadziny gresu do rozbidrki wraz z klejem. Nowe oktadziny j.w nalezy ulozy¢é w geometrii istniejacej na
kleju mrozoodpornym , elastycznym do zastosowan na zewnatrz odpornym na warunki atmosferyczne. Hydroizolacje
pod klej nalezy wykona¢ w systemie do tarasow gwarantujagcym szczelno$¢ na min 20 lat. Produkt bezspoinowy,
elastyczny, trwale wiazacy z podtozem, do stosowania przy statym obcigzeniu woda, do zastosowania na zewnatrz,
odporny na siarczany i UV oraz na warunki atmosferyczne i zmienna temperatura, odporny na parcie wody powodujace
odrywanie powtoki od podioza.

W czasie trwania remontu nalezy dokonaé przegladu instalacji znajdujacych si¢ na elewacji. Ma on na celu
wyeliminowanie elementéw niedziatajacych, ktore przeznaczone beda do likwidacji. Demontaz nalezy wykona¢ w
sposob bezpieczny i estetyczny. Kable znajdujace si¢ na elewacji nalezy uporzadkowaé i zlokalizowaé w tunelu
ostonowym podtynkowym.

Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe.
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe (nad gzymsami, parapety zewngtrzne, na kominach, pasy
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podrynnowe itd. ) wykonane z blachy min 0,7 mm cynkowo-tytanowej. Rynny istniejace, rury spustowe nalezy
wymieni¢ na nowe tgcznie z ich mocowaniem, - nalezy odtworzy¢ brakujace - urwane rury spustowe .

Wszelkie kratki wentylacyjne w $cianach i kominach nalezy wymieni¢ na nowe stalowe malowane w kolorze obrobek
blacharskich.

Wszystkie kraty i obudowy zeliwne, stalowe wymagaja odnowienia i naprawy. Elementy metalowe zabezpieczy¢ farba
do metalu do zewnatrz min 2 krotne malowanie. Siatki jesli ulegly zniszczeniu nalezy wymieni¢ na nowe i pomalowac
farba. Kolor zgodny z istniejagcym mtotkowy. Uwaga wszystkie wymalowania elementéw stalowych, zeliwnych i
innych wymagajacych zastosowania farby antykorozyjnej nalezy zastosowa¢ produkt posiadajacy certyfikat
zapewniajacy klase antykorozyjnosci C4 . Dwusktadnikowa poliuretanowa , matowa, odporna na UV i warunki
atmosferyczne.

Nawierzchnie utwardzone do wymiany
Zaktada si¢ wymog wymiany czgsci utwardzen w zwigzku z planowang inwestycja.
Opaski przylegte do budynku nalezy usunag.
Spos6b wykonania opasek.
-usung¢ istniejgca nawierzchnie z betonu,
- wykonac¢ reprofilacj¢ i zaggszczenie podioza,
- wykona¢ podbudowe cementowo-piaskowa 5,0MPa
- nawierzchnia z kamienia o granulacji 20-60 w barwie jednolitej np. biatej lub szarej (nie dopuszcza si¢ mieszanki
barwnej) zamknigtego obrzezem chodnikowym w kolorystyce szarej.
W miejscu rzygacza rury spustowej rynny nalezy wykona¢ $ciek z elementéw gotowego prefabrykowanego $cieku
przykraweznikowego betonowego ze spadkiem od budynku w strong trawnika.
Utwardzenia istniejace, ktore ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
lub lepszego przy wykorzystaniu materiatdw i technologii zgodnej z zastana. ( powierzchnie, betonowe, asfaltowe etc)

Instalacje:

Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie remontu Instalacji odgromowej. Istniejace okablowanie wymaga wymiany na nowe.
Prowadzenie przewodow zgodnie z norma przy zatozeniu jak najmniej widocznych elementow.

Zgodnie z normg PN-86/E-05003 w obickcie wykona¢ instalacj¢ ochrony od wytadowan atmosferycznych. Od dachu
budynku nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe drutem FeZn 8. Instalacje wykona¢ na kominach i kalenicy i
wszelkich zatamaniach dachowych. Zastosowaé osprzet oraz uchwyty dystansowe i naciggowe ocynkowane.
Poprowadzi¢ zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym DFeZn 8 do zlacza kontrolnego. Ziacza kontrolne
usytuowac na $cianie zewngtrznej. Zwody odgromowe nalezy potaczy¢ uziomem w gruncie — wykona¢ nowy. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary oporno$ci uziemienia. Szczegdty w czg$ci rysunkowe;.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Opis systemu

Dla opracowywanej czgsci obiektu projektuje si¢ instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru. Instalacje SSP przewiduje si¢
dla wszystkich wymaganych pomieszczen oraz w strefach nad sufitami podwieszanymi. W budynku zainstalowany jest
system sygnalizacji pozaru obejmujacy caty budynek funkcyjny firmy POLON. Ze wzgledu na konieczno$¢ znacznej
rozbudowy systemu na powierzchni wchodzacej w zakres niniejszego opracowania przewiduje si¢ rozbudowe
istniejacej centrali sygnalizacji pozaru Polon , zlokalizowanej w budynku funkcyjnym DPS. .

Przewiduje si¢ komunikacj¢ z centralg istniejaca za pomoca rozbudowanych modutow we/wy. Potaczenie central
umozliwi przesylanie pomiedzy nimi nastepujacych

sygnatow:

o alarm pozarowy I stopnia,

o alarm pozarowy II stopnia,

o uszkodzenie centrali,

o alarm techniczny.

Centrale systemu sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ z sekcji sprzed przeciwpozarowego wyltacznika pradu.
Instalacje systemu sygnalizacji pozaru pomigdzy czujkami nalezy prowadzi¢ bez przerywania ciaglosci

przewodow. PrzejScia instalacji przez przegrody pozarowe / §ciany, stropy / nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

Okablowanie
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Do instalacji przewodowej nalezy stosowac zawsze kable odpowiedniego typu posiadajace wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Podczas doboru rozmiaru kabli nalezy zawsze stosowac si¢ do ograniczen dot. spadku napigcia. Zawsze
zwraca¢ uwagg na polaryzacje. W calej petli musi by¢ zachowana ciaglos¢ ekranu wiaczajac w to réwniez wszystkie
punkty potaczeniowe i urzadzenia. Dla ulatwienia kazde urzadzenie wyposazone jest w odpowiednie i wyraznie
oznakowane zaciski. Ekran musi by¢ uziemiony w przewidzianym do tego celu punkcie podiaczenia na panelu centrali.
Zarowno poczatek jak i koniec petli musza by¢ podtaczone do odpowiednich punktéw uziemienia. Nalezy zwracaé
uwage, by nie doszto do podigczenia ekranu do uziemionego korpusu jakiegokolwick metalowego urzadzenia,
ostony lub obudowy kablowej. Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi
przepisami. Petle dozorowa nalezy wykonaé ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw o klasie odpornosci ogniowej PH90. Petle
sterowania i monitorowania nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach) lub za pomoca
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych. Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktore przechodza
(ochronng masg uszczelniajacg). Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co najmniej 0,3m od instalacji
silnopradowych 230/400V. Jezeli spetnienie tego wymogu jest niemozliwe to nalezy ukladaé przewody w korytkach
zakrytych. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odporno$ci ogniowej, zgodnie z wymagang klasg PH.

Elementy wchodzace w sktad systemu

Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pozarowych i recznych przyciskow
pozarowych oraz ich liczbe dla konkretnego pomieszczenia pokazano na dotagczonym do
opracowania rysunku. Do sterowania urzadzeniami wykonawczymi projektuje si¢
zastosowanie moduldw kontrolno-sterujacych podiagczonych do centrali.

Centrala POLON - lokalizacja w budynku funkcyjnym DPS
Centrala systemu sygnalizacji pozaru wyposazona w:

+ modut operatora (glowny panel sterujacy);

* modut zasilacza 300W (10A dla 30V);

* modut drukarki;

* obudowe z drzwiami z otworem na panel operatora i
drukarke;

* obudowe z drzwiami pelnymi;

* pojemnik akumulatorow rezerwowych do 134Ah;

* szyny montazowe modutow funkcyjnych;

* modut 2 linii dozorowych z przetwornica 27V;

* modut 2 linii dozorowych bez przetwornicy;

» modut kontrolno-sterujacy 2 wyjscia przekaznikowe;
bezpotencjatowe bistabilne, 2 wyjScia potencjatowe, 2
wejscia linii kontrolnych;

+ moduty wyj$¢ przekaznikowych — 4 wyj$cia przekaznikowe;
+ modut wyjs¢ sygnatowych - 4 wyjscia potencjatowe;

* modut wejs¢ kontrolnych — 8 wejs¢ kontrolnych.
Optyczna

czujka dymu

DOR-4046

Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego.

Dane techniczne:

* Typ: adresowalna, punktowa;

* Napigcie pracy: 16,5 VDC — 24,6 VDC;

* Pobor pradu w trybie dozorowania: < 150 pA;

» Wykrywane testy pozarowe: TF2 do TF5;

* Adresowanie: kodowanie adresu automatycznie z centrali;
* Zakres temperatur pracy: od -25°C do 55°C;

* Wilgotno$¢ wzgledna: do 95% przy 40°C;

* Wymiary czujki z gniazdem: @115 x 54mm,;

Optyczno — termiczna czujka dymu DOT-6046
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Adresowalna, wielosensorowa czujka dymu i ciepta.

Dane techniczne:

* Typ: adresowalna;

* Rodzaj: dymu i ciepta;

* Pobor pradu w trybie dozorowania: < 150 pA

Czujka przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajacego si¢ w pierwszej fazie pozaru. Czujka
ma mozliwos$¢ zaprogramowana roéznych trybow pracy umozliwiajacych wspotdziatanie lub prace niezalezng sensora
dymu i temperatury. Wykorzystanie dwoch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje mozliwo$¢é wystgpienia fatszywych
alarméw

Reczny ostrzegacz pozarowy

ROP-4001M

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy.

Dane techniczne:

* Typ: adresowalny;

* Szczelno$¢ obudowy: IP30;

* Pobor pradu w trybie dozorowania: < 135puA;

+ Zakres temperatur pracy: od -25°C do 70°C;

* Wymiary: 102x98x46 mm;

Modut 4 wy

EKS-6004

Element wyposazony w 4 wyjscia przekaznikowe.
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy, adresowalny,
przeznaczony do:

+ sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych;
* kontroli zadziatania urzadzen zabezpieczajacych;

* kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyjscia przekaznikowe do zastosowania przy sterowaniu
napieciem 24 VDC jak i 230V.

Modut 2 we / 2 wy

EKS-6022

Element wyposazony w 2 wej$cia niskonapigciowe, 2 wyjscia.
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy, adresowalny,
przeznaczony do:

* sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych;

* kontroli zadzialania urzadzen zabezpieczajacych;

* kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyjscia przekaznikowe do zastosowania przy sterowaniu napig¢ciem
24 VDC jak i 230V.

Modut 4 we

EKS-6040

Element wyposazony w 4 wejscia niskonapigciowe.

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy, adresowalny,
przeznaczony do:

* sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych;

* kontroli zadzialania urzadzen zabezpieczajacych;

* kontroli stanu dowolnych urzadzen.

* Wyjscia przekaznikowe do zastosowania przy sterowaniu
napigciem 24 VDC jak i 230V.

Modut 4 we / 4 wy

EKS-6044

Element wyposazony w 4 wejs$cia niskonapigciowe i 4 wyjscia.
Uniwersalny element kontrolno-sterujgcy, adresowalny,
przeznaczony do:

+ sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych;
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* kontroli zadzialania urzadzen zabezpieczajacych;
* kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wyjscia przekaznikowe do zastosowania przy sterowaniu

napigciem 24 VDC jak i 230V.

Sygnalizator

dzwickowy

SA-K7

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pozarowej. Sygnalizator z
mozliwo$cig wyboru jednego z czterech sygnatow akustycznych. Zrodté dzwigku: przetwornik piezoceramiczny, zrodto
$wiatta: zespdt diod LED umieszczonych w odbtysniku.

Dane techniczne: « Typ: akustyczny;

* Rodzaj: konwencjonalny;

* Napigcie zasilania: 16-32,5 VDC;

* Pobor pradu w stanie spoczynku: OmA;

* Pobor pradu: <65mA;

 Natezenie dzwieku: >100 dB;

+ Zakres temperatury pracy: od -10°C do +55°C;
* Szczelno$¢ obudowy: 1P21;

* Wymiary: ®115 x 76mm.

Instalacja o$wietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego

Do zapewnienia o§wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano o§wietlenie awaryjne rozmieszczone
w strefach komunikacyjnych i innych. Przewiduje si¢ montaz na obszarze adaptowanej powierzchni opraw o$wietlenia
awaryjnego wyposazonych w moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 2h.
Niezaleznie od o$wietlenia awaryjnego (pelnigcego w okresSlonych, krytycznych sytuacjach réwniez funkcje
ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyj$ciami nalezy rozmiesci¢ oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone
w odpowiednie piktogramy. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rownomierng luminancj¢ na dwustronnej
tablicy.
Oswietlenie awaryjne bedzie si¢ uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napigcia zasilajacego w obwodach
oswietleniowych. Os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe przewiduje si¢ w trybie pracy ,,na jasno”.
Nat¢zenie oswietlenia awaryjnego, zgodnie z wytycznymi ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku z
grudnia 2021
Piktogramy opraw os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy dobiera¢ zgodnie z norma PN-EN 60 1838:2013 oraz z
porozumieniem z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

INSTALACIJIA CHLODU DO CO -pompy ciepta.

e Dane ogoblne
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ pompy ciepla poprowadzona po elewacji.
Opis rozwigzania

®  Przewody istniejace lub nowe .
Nowe przewody chtodnicze wykona¢ z miedzi chlodniczej (przedtuzy¢ rury od starej istniejgcych jednostek do
istniejacej lokalizacji jednostki zewngtrznej. Lutowanie instalacji chtodniczej wykona¢ przepuszczajac azot przez
przewody — zabezpiecza to przed powstaniem zanieczyszczen wewnatrz rur powodujacych pozniejsze uszkodzenie
urzadzen. Rury podwiesi¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do $ciany.
Do jednostek zewnetrznych przedtuzy¢ takze przewod elektryczny zasilajacy oraz sterujacy. Prace prowadzi¢ w
porozumieniu z producentem pompy ciepla.

e  Proba szczelnosci
Po zamontowaniu instalacji chlodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu napeini¢ instalacj¢ suchym
azotem technicznym do ci$nienia testowego 4,20MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

® Jzolacja
Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego, o grubosci wg tabeli ponizej. Izolacja
nie powinna posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwlaszcza w przejsciach przez $ciany i inne plyty.
Kazda rura powinna zosta¢ zaizolowana osobno. Rury wraz z izolacja prowadzi¢ w oslonie aby zabezpieczy¢ kauczuk
przed ingerencja ptakow.

Pozostate materiaty wykorzystane do wykonania przedmiotow objetych Zamowieniem muszg spelniac
odpowiednie parametry zgodnie z normami. Stosowac nalezy wylacznie certyfikowane materiaty nieszkodliwe
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dla $rodowiska naturalnego oraz niepowodujace wprowadzania do $rodowiska powietrznego, wodnego oraz
ziemnego zanieczyszczen. Zastosowane elementy os$wietlenia, elementy elektryczne powinny byé zgodne z
Polskimi Normami i dopuszczone do zastosowania.

2. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow:

zalecenia konserwatorskie, okreslajace sposob korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku

inwentaryzacja budynku bedaca w posiadaniu inwestora

UCHWALA NR XLIV.0007.325.2018 RADY GMINY W SIENNICY z dnia 25 pazdziernika 2018 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru
w granicach administracyjnych miejscowosci: Bestwiny, Lasomin, Katy, Dluzew, Wélka Dluzewska,
Majdan, Nowy Starogrod, Starogrod.

ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony pozarowej

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy potwierdzil, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz.414;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. u. 2004 nr 202 poz.2072;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. nr. 75, poz 690 ) z péZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. poz. 739 w sprawie szczegdélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardow postgpowania medycznego
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ lecznicza,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2006 nr80 poz.563)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2016.1178);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395);

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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® PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobér 1 montaz -
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

®  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

®  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

® PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie §niegiem.

e PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

® PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

®  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

® PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

e PN-B 01707.1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

® PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

® PN-84-B-01701 Instalacje wewngtrzne - wodociggowe i kanalizacji.

® PN-EN 1717 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacji.

® PN-B-02421:2000 — ,,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen” ,,0gdlne wymagania i badania”

e  PN-81/B-10700/00,

e PN-81/B-10700/10,

e PN-81/B-10700/02,

e  PN-83/B-10700/04

e  PN-00/B-02421

® Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t  Budowlano - Montazowych tom II |, Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, rozdziat 6 ,, Instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacyjne”

® Dane techniczne wytyczne producentéw urzadzen.

® Oraz inne Normy i przepisy zwigzane

2.4. Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Mapa do celéw budowlanych — do uzyskania na etapie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego

Opinia geotechniczna podioza gruntowego — do uzyskania na etapie realizacji projektu budowlanego i
wykonawczego

Dokumentacja archiwalna obiektéw podlegajacych przebudowie i cz¢$ciowej zmianie sposobu uzytkowania —
dostepna w siedzibie zamawiajacego.

Uzgodnienie z wodami polskimi decyzji wodnoprawnej na odprowadzenie wod do rowu, rzeki, system
rozsaczajacy w gruncie - do uzyskania na etapie realizacji projektu budowlanego i wykonawczego

Decyzja o lokalizacji celu publicznego - do uzyskania na etapie realizacji projektu budowlanego i
wykonawczego
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® Uzgodnienie prac z WKZ

2.5 Wymagania szczegodlne dla inwestycji

Przedmiotowe obiekty znajduja si¢ w rejestrze zabytkow. Wszelkie prace wymagaja czynnego uczestnictwa i
wspolpracy Wykonawcy z WKZ — Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prace na podstawie i w zgodzie z programem prac konserwatorskich
ktéry musi przygotowaé w porozumieniu z inwestorem i uzgodnic w WKZ.

Podczas prac nalezy wykonywacé badania specjalistyczne, ktorych wynik moze na biezaco zmienia¢ zakres
postepowania konserwatorskiego na obiekcie.

Na kazdym etapie remontu nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng i opisows, ktora postuzy jako czgsé
powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, konczacej inwestycje.

Prace konserwatorskie musza by¢ prowadzone przez osoby posiadajace niezbgdne uprawnienia i do§wiadczenie.

Po zakoficzeniu realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca wszystkie wyniki
badan specjalistycznych wraz z ich omdéwieniem.

Obiekt objety inwestycja objety jest ekspertyza techniczng dotyczaca stanu ochrony pozarowej. Niniejsze PFU zaktada
wykonanie prac zwigzanych z dotosowaniem obiektu objetego PFU w zakresie ujetym w przedmiotowej ekspertyzie w
zakresie wskazanym w pkt. 6.2 i pkt 7 — w obszarze dotyczacym samego Dworu bez ingerencji w budynek funkcyjny.
(z wyjatkiem wymaganych prac majacych na celu potaczenie instalacji Sap, o§wietlenia itd.

2.6 Dokumentacja fotograficzna.
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