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1. Nazwa zamdéwienia
Inwentura SSP, wymiana i dotozenie nowych czujek, podigczenie obiektu do centrali w CKD
(subwencja).
Dotyczy budynku SJO, Magazyn Centralny w Poznaniu przy ul. Marcelinskiej 27.

2. Adres obiektu
Budynek Studium Jezykéw Obcych (SJO) oraz Magazyn Centralny, 60-356 Poznan,
ul. Marcelinska 27.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 6/1, arkusz 07, obreb 39 [Lazarz].
3. Nazwy i kody:

31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4. Nazwa zamawiajgcego i adres

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
5. Opracowat

Dziat Inwestycyjno-Techniczny UMP

CZESC OPISOWA

1. Opis og6iny budynku
Budynek przy ul. Marcelinskiej 27 w Poznaniu jest wtasnoscig Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W budynku znajduja sie jednostki:
Studium Jezyka Obcego (SJO),
Przychodnia Lekarska,
Magazyn Centralny,
Najemca (czes¢ budynku zwana klubem).
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 3 kondygnacyjnym o 2 kondygnacjach nadziemnych
i 1 kondygnacji podziemnej. Budynek potgczony jest zamknietym tgcznikiem z DS. Eskulap.
Rzuty budynku z przekrojami pokazano jako zatgcznik nr 1 do SOPZ.

Cze$¢ podziemna wykorzystywana jest przez Magazyn Centralny. Na parterze z lokalizowana
jest przychodnia lekarska oraz SJO i Najemca. Poziom 1 budynku zajmujg SJO oraz Najemca.

2. Opis ogodlny stanu istniejacego instalacji SSP
Obecnie w budynku zamontowane sg elementy systemu SSP. Centrala systemu SSP firmy
Sagita S250 zlokalizowana jest w portierni DS. Eskulap przy ul. Przybyszewskiego 39.
Centrala SSP Sagita jest uszkodzona i nie pracuje prawidtowo. Centrala systemu pozarowego
nie sygnalizuje wykrycia dymu z czujek dymu w obiekcie a w konsekwencji nie steruje
urzgdzeniami pozarowymi.

3. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) dla budynku
SJO, Przychodni oraz Magazynu Centralnego razem z czescig przeznaczong do Najmu
w formule zaprojektuj-wybudu.

Strona3z14



Postepowanie w ramach formuty zaprojektuj-wybuduj podzielone bedzie na 2 zakresy:

e Zakres podstawowy zadania (ochrona czesci magazynowej budynku z pracami
przygotowawczymi) — opisano w pkt 3.2

e Zakres opcjonalny zadania w ramach prawa opcji (ochrona pozostatej czesci budynku
Z pracami przygotowawczymi) — opisano w pkt 3.3

3.1. Zakres projektowy
Zakres projektowy obejmuje wykonanie projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) dla catego
budynku Magazynu Centralnego, SJO, przychodni oraz Najemcy.
Centrala pozarowa zlokalizowana powinna zosta¢ w pomieszczeniu serwerowni bgdz w pom.
elektrycznym w budynku na poziomie parteru (do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji). Panel wyniesiony centrali SSP nalezy doprowadzi¢ do portierni w budynku Domu
Studenckiego Eskulap.
Podtgczenie systemu SSP z obiektu do centrali (gtébwnego punktu ochrony) Kampusu
Rokietnicka mozna wykonaé¢ w dwa sposoby:

e sygnaly alarmowe nalezy podtgczy¢ do nadajnika systemu NOKTON zainstalowanego
w budynku (przy wspétudziale firmy serwisujgcej system), ktdry wszystkie sygnaty
alarmowe przekazuje do centrali,

e zamontowanie nadajnika GSM oraz pofgczenie go z systemem SSP, ktory bedzie
kontaktowat sie telefonicznie oraz mailowo na wskazane przez Zamawiajgcego adresy,
przekazujgc sygnaly alarmowe za pomocg wystania sms oraz e-mail, a w przypadku
sygnatu o alarmie 2 stopnia za pomocg wykonania potgczenia telefonicznego na
wskazany numer oraz wystanie sms oraz e-mail).

Centrala (gtéwny punkt ochrony) na Kampusie Rokietnicka zmienit swojg lokalizacje.
Podtagczenie systemu SSP do centrali nalezy doprowadzi¢ do budynku CBM (Centrum Biologii
Medycznej) a nie jak opisano w planie zaméwienh i nazwie zaméwienia do centrali w CKD.

W ramach projektu nalezy wykonac:

e inwentaryzacje stanu obecnego systemu SSP,

e projekt prac demontazowych istniejgcej instalacji SSP (czujki, sygnalizatory systemu
SSP, przyciski ROP i pozostate elementy) z podziatem na czes¢ zadania
podstawowego i zadania w ramach prawa opcji nr 1inr 2,

e projekt wykonawczy instalacji SSP z wyniesieniem panelu wyniesionego do portierni
w Domu Studenckim Eskulap — DS. Eskulap (z wyraznym oznaczeniem w dokumentacji
czesci realizowanej w ramach zadania podstawowego od zadania zwigzanego
z prawami opcji nr 1 i nr 2),

e projekt instalacji elektrycznych z fragmentem pokazujgcym sposdb zasilania urzgdzen
wymagajgcych zasilania elektrycznego przy uzyciu kabli ognioodpornych,

e opracowanie scenariusza pozarowego dla przedmiotu zamdwienia oraz uzgodnienie
scenariusza pozarowego z rzeczozhawcg ds. zab. ppoz. uwzgledniajgcego
rozdzielenie zadania na zadanie podstawowe oraz zadania zwigzane z prawami opcji,

e uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcg ds. zab. ppoz.

Dokumentacje projektowg nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o:
e przeprowadzong inwentaryzacje i niezbedne pomiary,
o weryfikacje istniejgcego systemu,
e rzuty architektoniczne 2z przeprowadzonej inwentaryzacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego,
e wytyczne Zamawiajgcego,
e uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zab. Ppoz.,
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e przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania okre$lone w czesci
informacyjnej,
¢ Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzgdzen,

System Sygnalizacji Pozaru SSP powinien realizowac¢ funkcje:

e wykrywania pozaru za pomoca czujek automatycznych i wyzwalanie alarmu za pomocg
recznych ostrzegaczy pozarowych;

e sygnalizowania o zrédle pozaru,

e rozglaszanie sygnatéw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wiasciwych linii
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych;

e wysterowanie i monitoring przeciwpozarowych urzadzeh zabezpieczajgcych, np. klap
przeciwpozarowych;

e wysterowanie i monitorowanie systemu oddymiania;

e wysterowanie drzwi pozarowych oraz drzwi przesuwnych;

e wysterowanie systemdéw automatyki wentylacji i klimatyzacji;

e uruchamianie systemu wentylacji pozarowej;

e zwolnienie przej$¢ na drogach ewakuacyjnych systemu kontroli dostepu;

e zamykanie bram pozarowych;

e zalgczenie pracy pozarowej dzwigdéw windowych,

e podniesienie szlabanéw na drogach pozarowych;

¢ monitorowanie zasilaczy pozarowych;

e przekazywania sygnatow alarmowych do gtéwnego punktu ochrony;

e rejestracja w pamieci oraz wydruk na drukarce wazniejszych zdarzen (wszelkiego
rodzaju alarmow);

e automatyczne przekazywanie sygnatu o alarmie Il stopnia do Strazy Pozarne;.

Projekt obejmuje pokazanie tras petli dozorowych, linii sterujgcych oraz monitorujgcych.
Centrale SSP oraz zasilacze pozarowe nalezy zasili¢ napieciem sprzed pozarowego wytacznika
pradu i za pomocg kabla o cechach PH90 z rozdzielnicy gtéwnej. Kable prowadzi¢ dostropowo
montowane na uchwytach. Baterie central SSP oraz zasilaczy pozarowych bedg sktadaty sie z
akumulatoréw o pojemnosci gwarantujgcej 72 godziny niezaleznego dziatania catego systemu
(linie monitorujgce) oraz kolejne 30 min. niezaleznego dziatania podczas alarmu.
Uszczelnienie pozarowe przepustéw instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690, z p6zn. Zmianami) oraz
aprobatami technicznymi stosowanego systemu uszczelnien do klasy odpornosci przegrody.
Catos¢ dokumentaciji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia musza posiadaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych i $wiadectwa
dopuszczenia wymagane do zastosowania urzgdzeh w systemach sygnalizacji pozarowej,
sterowania i zasilania urzadzen przeciwpozarowych.

Zamawiajgcy posiada wersje elektroniczng inwentaryzacji budynku, ktérg moze udostepnié.
Wszelkie zmiany rysunkowe po wykonaniu wizji lokalnej do weryfikacji i naniesienia na rzutach
w wersji elektronicznej przez Wykonawce.

3.2. Zakres realizacji zadania podstawowego
Zakres zadania podstawowego obejmuje:

e prace projektowe opisane w punkcie 3.1,
e prace demontazowe dla zadania podstawowego,
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montaz w petni wyposazonej dla obstuzenia catego budynku centrali Systemu
Sygnalizacji Pozaru SSP,

montaz panelu wyniesionego w portierni DS. Eskulap,

potaczenie systemu z gtéwnym punktem ochrony,

montaz elementow systemu SSP (czujki dymu, przyciski ROP, sygnalizatory optyczno-
akustyczne, sygnalizator na zewnagtrz budynku oraz pozostate elementy systemu) oraz
okablowania dla potrzeb ochrony poziomu piwnic budynku (cze$¢ magazynowa) oraz
klatek schodowych (patrz zatgcznik nr 1 do SOPZ),

wykonanie niezbednych pomiaréw systemu SSP i instalacji elektrycznych,

wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

odbiér wykonanych prac przez rzeczoznawce ds. zab. ppoz. i Straz Pozarng oraz
Zamawiajgcego,

przeszkolenie obstugi Zamawiajgcego z obstugi centrali i systemu,

pozostawienie instrukcji obstugi centrali i panelu wyniesionego przy centrali oraz przy
panelu wyniesionym,

przekazanie pliku wsadowego centrali oraz kodéw dostepowych do centrali kazdego
poziomu,

dokonywanie przegladow instalacji SSP raz w roku w okresie gwaranciji,

przyjazdy na wezwanie w przypadku pojawiania sie usterek, zgodnie z pkt 4.3,
usuniecie usterek (na osobne zlecenie), zgodnie z pkt 4.3,

Jesli podczas uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawca ds. zab. ppoz. lub odbioru ze Strazg
Pozarng wyniknie konieczno$¢ montazu dodatkowych elementéow systemu SSP (np. ROP) na
parterze, to nalezy to uwzgledni¢ w realizaciji.

W ramach zadania pozostanie dokonywanie przeglgdow instalacji SSP raz w roku w okresie
gwarancji. Kwoty wykonania przegladu nalezy przyjaé w ofercie odpowiednio do zakresu
zadania podstawowego.

Realizacja zadania mozliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii dokumentacji projektowej ze strony
Zamawiajgcego.

3.3. Zakres realizacji zadania w ramach prawa opcji
Zakres opcjonalny zadania w ramach prawa opcji hr 1 obejmuje:

Demontaz instalacji SSP (czujki, sygnalizatory, moduly, okablowanie) dotyczacych
czesci budynku zwigzanymi z Przychodnig oraz Studium Jezykéw Obcych bedacych
na parterze budynku (patrz zatgcznik nr 1 do SOPZ),

montaz instalacji systemu SSP (czujki dymu, przyciski ROP, sygnalizatory optyczno-
akustyczne oraz pozostate elementy systemu) oraz okablowania dla czesci budynku
dotyczacych Studium Jezykéw Obceych oraz Przychodni bedgcych na parterze budynku
(patrz zatgcznik nr 1),

wykonanie zmian w oprogramowaniu centrali SSP w ramach rozszerzenia zadania
podstawowego,

wykonanie niezbednych pomiardw,

wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

odbiér wykonanych prac przez rzeczoznawce ds. zab. ppoz. i Straz Pozarng oraz
Zamawiajgcego,

przeszkolenie obstugi Zamawiajgcego z obstugi centrali i systemu,

przekazanie pliku wsadowego centrali oraz kodéw dostepowych do centrali kazdego
poziomu,

dokonywanie przegladoéw instalacji SSP raz w roku w okresie gwaranciji,

przyjazdy na wezwanie w przypadku pojawiania sie usterek, zgodnie z pkt 4.3,

Strona 6z14



e usuniecie usterek (na osobne zlecenie), zgodnie z pkt 4.3,

Zakres opcjonalny zadania w ramach prawa opcji nr 2 obejmuje:

e Demontaz instalacji SSP (czujki, sygnalizatory, moduty, okablowanie) w pozostatej
czesci budynku (pietro oraz Najemca) w przedmiotowym budynku (patrz zatgcznik nr 1
do SOPZ),

e demontaz centrali systemu SSP w portierni Domu Studenckiego Eskulap dotyczacej
SJO (centrala Sagitta — 1 szt.),

e montaz elementéw systemu SSP (czujki dymu, przyciski ROP, sygnalizatory optyczno-
akustyczne oraz pozostate elementy systemu) oraz okablowania dla czesci budynku
zwigzanego ze Studium Jezykéw Obcych na poziomie pietra oraz catego Najemcy,

e wykonanie zmian w oprogramowaniu centrali SSP w ramach rozszerzenia zadania
podstawowego,

e wykonanie niezbednych pomiarow,

e wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

e odbiér wykonanych prac przez rzeczoznawce ds. zab. ppoz. i Straz Pozarng oraz
Zamawiajgcego,

e przeszkolenie obstugi Zamawiajgcego z obstugi centrali i systemu,

e przekazanie pliku wsadowego centrali oraz kodéw dostepowych do centrali kazdego
poziomu,

e dokonywanie przegladow instalacji SSP raz w roku w okresie gwaranciji,

e przyjazdy na wezwanie w przypadku pojawiania sie usterek, zgodnie z pkt 4.3,

e usuniecie usterek (na osobne zlecenie), zgodnie z pkt 4.3,

W ramach zadania opcjonalnego pozostanie dokonywanie przegladéw instalacji SSP raz w roku
w okresie gwarancji. Kwoty wykonania przegladu nalezy przyja¢ w ofercie odpowiednio do
zakresu zadania w ramach praw opcji.

Realizacja zadania w ramach prawa opcji zgodnie z zapisami umowy.

3.4. Uwagi dotyczace prac w obiekcie
Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejagcych elementéw systeméw (np. trasy kablowe,
okablowanie) przez Wykonawce. W przypadku tras ukfadanych w istniejgcych korytach
kablowych dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras, po uprzednim zweryfikowaniu ich
nosnosci oraz stanu technicznego.

Przy wykorzystaniu istniejacych elementéw Wykonawca przejmie gwarancje nad tymi
elementami na czas gwaranc;ji okreslony w umowie.

W przypadku instalacji podtynkowych — kable nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach. Po
wykonaniu instalacji bruzdy nalezy zaprawi¢ idoprowadzi¢ $ciany i stropy do stanu
pierwotnego. Zaprawione bruzdy nalezy pomalowac¢ na kolor zblizony do istniejgcego.

W przypadku przejs¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego, przejscia nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowe.

Wykonawca na koniec inwestycji, oprocz dokumentacji powykonawczej i jakosciowej, sporzadzi
tabelaryczne zestawienie elementéw wbudowanych, w tym elementéw liniowych, z podziatem
na klasyfikacje srodkéw trwatych z uwzglednieniem okresu amortyzacji. Zamawiajgcy wyklucza
mozliwos¢ przyjecia na ewidencje wbudowanego systemu w obmiarze stanowigcym
pojedynczy komplet, bez wykazania ewidencji ilosciowo-wartosciowej wbudowanych
elementow.

Prace budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w ktérym odbywajg sie zajecia.

Wykonawca po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przedtozy do zamawiajgcego
liste pracownikéw oraz firm podwykonawcéw do akceptacii, ktérzy bedg wykonywac prace.
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Wykonawca obowigzany bedzie do systematycznego (codziennego) usuwania wszelkiego
gruzu i odpadéw budowlanych, poza obreb budynku do konteneréw oraz wywozenia staraniem
wilasnym na wysypisko $mieci oraz uporzgdkowania miejsc po wykonanych robotach.
Wykonawca bedzie zobowigzany do bardzo dobrej jakosci pracy, starannosci, doktadnosci,
estetyki i dbatosci o porzadek takze na drogach transportu (korytarze, klatki schodowe).

W przypadku gdy z dokumentacji projektowej wynika¢ bedzie zastosowanie jonizacyjnych
czujek dymu, wowczas wszelkie czynnosci zwigzane z ich instalowaniem lub montazem
w liniach dozorowych, a takze przechowywanie na terenie Uniwersytetu mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez jednostke organizacyjng, ktéra zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe,
uzyskata zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na taka dziatalnosc.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram prac do akceptacji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Roboty budowlane,
w szczegolnosci ucigzliwe pod wzgledem hatasu oraz tzw. roboty brudne, nalezy zgtosic¢
Zamawiajgcemu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczeciem robaot.

Prace zwigzane z montazem i uruchomieniem systemu SSP powinna wykonywac
wyspecjalizowana firma instalacyjna, posiadajgca przeszkolenie przez producenta systemu.

4. Minimalne wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia
4.1. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu komplet dokumentaciji projektowej, w wersji papierowej
oraz w wersiji elektronicznej w ilosciach j.n.:

e 1 kpl. Wersji elektronicznej;

e 4 kpl. Uzgodnionych projektéw wykonawczych SSP;

e oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentaciji projektowej,

e komplet uzgodnien branzowych,

e 4 kpl. dokumentacji powykonawczej razem z instrukcjami eksploatacji i konserwaciji

wbudowanych systemow oraz przekazania karty gwarancyjnej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ dostarczona inwestorowi do akceptaciji, ktéra nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty ztozenia. Po akceptacji dokumentaciji
mozna przystgpi¢ do robot budowlanych.

4.2. Wymagania dla urzadzen

Wszystkie elementy systemu SSP muszg posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP.
Wymaga sie aby system sygnalizacji pozarowej (centrale SSP) wysytat wiadomo$ci e-mail oraz
SMS z informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej takimi jak alarmy, awarie
i usterki do minimum 5 oséb. W przypadku przejsScia systemu w Il stopien alarmu poza
sygnalizacjg e-mail oraz SMS, system powinien wykona¢ potgczenie telefoniczne na wskazany
numer komorkowy z nagranym komunikatem o alarmie Il stopnia w obiekcie.

4.2.1. Centrala sygnalizacji pozarowej i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

Wymagania funkcjonalne:

redundantna budowa sprzetowa i programowa;

realizacja dowolnych algorytméw sterowan — logika Boole'a;

e jednoczesna mozliwos$¢ pracy jako centrala sygnalizacji pozarowej, centrala sterujgca
urzgdzeniami przeciwpozarowymi; zapewniony pefny nadzér nad SSP z jednego
miejsca,;

e mozliwos¢ zapisu min. 30 000 zdarzen;

e pamiecC zdarzen blokowana przed zapisem z programowalnym czasem blokady i iloscig

zapisywanych zdarzen;
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4.2.2.

4.2.3.

nadzér poprzez urzadzenia mobilne (tablet, smartfon).

musi gwarantowac petng kompatybilnosc¢ (,w prz6d”) z przysztymi generacjami systemu
- zagwarantuje to uzytkownikowi systemu bezproblemowy dostep do czesci
zamiennych/serwisowych w przysztosci bez ponoszenia kosztéw wymiany catego bgdz
czesci systemu; system sygnalizacji pozarowej musi mie¢ udokumentowana
kompatybilnos$¢ ,wstecz” min. 10 lat jako gwarancja kompatybilnosci ,w przéd”.
generowanie raportéw dla uzytkownika o stanie elementéw detekcyjnych tzn.
zabrudzenia czujek i szacowanego okresu ich wymiany.

bezposrednia mozliwos¢é wysytania min. 5 wiadomosci e-mail z informacjami o
zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej (alarmy, awarie i usterki,...);

filtracja wyswietlanych informacji na panelach obstugi, m.in. grup/stref, wejs¢, wyjsc¢ itp
ustawienie réznych czaséw rozpoznania T2 dla réznych budynkéw, pieter czy tez
pomieszczen; pozostaty personelowi czas na wykonanie rozpoznania musi by¢
widoczny w dowolnym momencie dla przeszkolonego personelu na ekranie panelu
obstugi.

minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi umozliwiajgce
funkcje ,makro”;

mozliwo$¢ zdalnego dostepu poprzez sie¢ LAN/WAN - kontrola, serwis, wsparcie dla
uzytkownika i odczyt zgodnie z PN-EN 50710;

Podczas uszkodzenia uktadu podstawowego redundancja musi zapewnia¢ automatyczne
zatgczenie ukladow rezerwowych (bez ingerencji uzytkownika/serwisu). Praca w trybie
rezerwowym nie moze ogranicza¢ funkcjonalnosci systemu. Dodatkowo w uktadzie pracy
sieciowej central poza redundancjg samej karty sieciowej musi by¢ zapewniona redundancja
potaczen (dotyczy przewoddw z zytami miedzianymi i Swiattowodowymi) pomiedzy kazdg
centrala.

Kazdy z elementdéw techniki petlowej wyposazony jest w zintegrowany obustronny izolator
zwar¢, ktéry po wystgpieniu zwarcia lub przerwy eliminuje uszkodzony fragment przewodu
petli bez eliminacji jakiegokolwiek elementu na petli. Dodatkowo wyjecie / wykrecenie czujki
(np. przez osobe postronng) nie moze spowodowac przerwy na petli.

Panel wyniesiony

Zastosowanie redundantnego wyniesionego panelu obstugi bedgcego
bezakumulatorowym urzgdzeniem do obstugi alarmu pozarowego i systemu
sygnalizacji pozarowej;

Zapewnienie pracy jako gtéwny panel systemu sygnalizacji pozaru — zgodnie z
normg PN-EN 54-2 p.12.5

magistrala i panele obstugi muszg posiada¢ budowe redundantng w celu
zachowania petnej funkcjonalnosci systemu i odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa dla ukladéw powyzej 512 elementéw

minimum 2 przyciski dowolnie programowalne umozliwiajgce funkcje ,makro”, np. do
odfgczania grup czujek podczas prac serwisowych na scisle okreslony czas

Czujka wielokryteriowa (dymu, ciepta)

wybor trybu detekcji dymu i/lub ciepta;

mozliwos¢ analizy sygnatu alarmowego z poszczegoéinych czujnikow;

Bezpieczna interaktywna detekcja pozaru zapobiegajgca alarmom zwodniczym;
poziom czuto$ci oraz klasa temperaturowa ustawiane zgodnie z normg EN54-5/-7/-29;
automatyczna detekcja zanieczyszczenia;

sygnalizacja prealarmu dla 30% i 75% progu alarmowego;

dostosowanie progu alarmowego w celu kompensacji wptywu otoczenia;
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o filtr alarméw w celu redukcji alarmoéw zwodniczych;

e wyjscie alarmowe dla wyniesionego wskaznika zadziatania;

e mozliwos¢ odczytu czasu pracy i poziomu zabrudzenia;

e funkcja migania wskaznikéw LED w czujkach — chwilowe uruchomienie alarmowej diody
LED w stanie czuwania co 20s;

e zintegrowany izolator zwaré zgodnie z EN 54-17.

Wyniesiony wskaznik zadziatania stuzy do identyfikacji miejsca alarmu pozarowego
niewidocznych czujek pozarowych zainstalowanych w przestrzeni miedzystropowej (nad
sufitami  podwieszanymi, pod podtogg techniczng) Ilub na zewngtrz pomieszczen
z ograniczonym dostepem. W przypadku zadziatania czujki wskaznik jest uruchamiany
réownolegle ze wskaznikiem zintegrowanym z czujka.

4.2.4. Moduty wejscia / wyjscia

Moduty przekaznikowe z programowanym potozenia w stanie uszkodzenia ,fail-safe”. Wyjscia
przekaznikowe z mozliwos$cig podtaczenia napiecia 230VAC.

4.2.5. Sygnalizator wsteczna

System sygnalizacji pozarowej musi gwarantowaé peing kompatybilnos¢ (,w przéd”) z
przysztymi generacjami systemu - zagwarantuje to uzytkownikowi systemu bezproblemowy
dostep do czesci zamiennych/serwisowych w przysziosci bez ponoszenia kosztéw wymiany
catlego badz czesci systemu. System sygnalizacji pozarowej musi mie¢ udokumentowang
kompatybilnos$¢ ,wstecz” min. 10 lat jako gwarancja kompatybilnosci ,w przéd”.

4.3. Wymagania dla konserwacji i serwisu

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji bedzie realizowat czynnosci konserwacji
wynikajgce z wymogow producenta urzgdzen oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
eksploatacji zainstalowanych systemu SSP. Konserwacja ma na celu spetnienie warunkéw
gwarancyjnych producentéw, utrzymanie wybudowanych systeméw w ciggtej sprawno$ci w
okresie udzielonej gwarancji. W przypadku awarii systemu w okresie gwarancji Zamawiajgcy
oczekuje od Wykonawcy szybkiego usuniecia awarii i przywrécenia systemoéw do poprawnego
dziatania.

Czynnosci konserwacyjne systemu sygnalizaciji pozarowej wykonywane 1 raz w roku obejmujg:

e szczegOtowe ogledziny urzgdzen,

e przeprowadzenie proby funkcjonalnej systemu — proba zadymienia wszystkich
czujek systemu,

e Sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

e Sprawdzenie prawidiowosci dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych,

e Pomiar napiecia na akumulatorach zasilania rezerwowego, sprawdzenie stanu
akumulatoréw jesli jest wymagane,

e opracowanie protokotu konserwacji i serwisu; protokét z prac konserwacyjnych
powinien zawiera¢ dane o stanie technicznym sprawdzanych komponentéw, wnioski
i uwagi co do ewentualnych napraw i czynno$ci majgcych na celu uniknigecie awarii
urzadzen oraz zapewnienie prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych
elementéow systemu i ich elementéw (ewentualnie wskazanie urzadzen wadliwie
dziatajgcych). Protokot taki bedzie stanowit podstawe do procedowania wykonania
naprawy.

Czynnosci wykonywane w ramach powyzszego punktu muszg obejmowac zakres corocznej
kontroli budynkéw wchodzacych w zakres przewidziany ustawg Prawo Budowlane.
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W _zakresie udzielonej gwarancji, o ktérym mowa w punkcie 4.2 \Wykonawca bedzie
zobowigzany do:

e wykonywania przegladoéw technicznych oraz czynnosci konserwacyjnych w zakresie
oraz terminach okreslonych przez producenta urzgdzen lub wynikajgcych z wymogow
Instrukcji eksploataciji obiektu,

e w przypadku wystgpienia awarii wraz z niemoznoscig jego samodzielnego
przywrécenia przez Uzytkownika — zapewnienia przyjazdu serwisu o charakterze
priorytetowym, z czasem reakcji zgodnym z zapisami umowy. Czas reakcji liczony od
chwili powiadomienia Wykonawcy do chwili przyjazdu konserwatora do podmiotowego
obiektu i podjecia czynnosci zmierzajgcych do przywrécenia wiasciwego stanu
technicznego urzadzenia,

e przyjazdow serwisowych na wezwanie uzytkownika, w sytuacjach podejrzenia
niewtasciwej pracy zamontowanych urzadzen lub uzgodnionych z Zamawiajgcym
zmian parametréw pracy, w terminie nie dluzszym niz okreslony w umowie,

e zapewnienia bezptatnego dla Zamawiajgcego stosowania i uzytkowania materiatow
eksploatacyjnych niezbednych dla poprawnego utrzymywania ruchu zamontowanych
urzadzen,

e delegowania do prac os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
wiasciwymi rzeczowo i waznymi terminowo zaswiadczeniami,

e uzgadniania z Zamawiajgcym zakresu oraz uwarunkowan techniczno-organizacyjnych
ewentualnego prowadzenia planowych prac naprawczych, zwigzanych z przestojem
dziatania zamontowanych systemoéw, z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem,

e zdiagnozowania przyczyny usterki,

e usuniecia drobnych usterek, o ile nie generuje to dodatkowych kosztow wynikajacych
Z koniecznosci wymiany lub naprawy czesci i urzadzen,

e podjecia wszelkich mozliwych staran celem jak najszybszego przywrécenia
poprawnego dziatania zamontowanych systemow,

o utylizacji materiatéw eksploatacyjnych oraz wymienianych czesci,

e przygotowanie i dostarczenie do Dziatu Inwestycyjno-Technicznego notatki stuzbowej
/ protokotu z przeprowadzonych czynnosci,

Awarie bedace wynikiem btedéw montazowych lub wad dostarczonych urzadzen przez
Wykonawce usuwane bedg na koszt Wykonawcy.

Czynnoéci konserwacji spoczywajgce na Wykonawcy nie obejmujg czynnosci wynikajgcych
z aktbw wandalizmu i innego niewtasciwego uzycia urzgdzenia, zdarzen losowych,
w szczegolnosci dziatania ognia i wody.

W przypadku konieczno$ci wykonania naprawy nie objetej gwarancjg urzadzenia Wykonawca
przekazuje niezwlocznie Zamawiajgcemu stosowng informacje w tym zakresie, okreslajgc
przyczyny takiej sytuacji z dotgczeniem oferty naprawy, okre$lajgcej koszt i termin jej
wykonania. W takim przypadku naprawa wykonywana bedzie na osobne zlecenie.

PRZED WYCENA PRAC ZALECA SIE DOKONAC WIzJI LOKALNEJ NA OBIEKCIE

Stronallz14



CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
a) Wykaz przepiséw prawnych:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, wraz z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 321)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r.) w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw czionkowskich
odnoszgcych sie do wyroboéw budowlanych,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi
Zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 22 kwietnia 1998r.
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore mogg byé¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553, ze
zmianami) — w tym lista wyrobdw oraz szczegbétowe wymagania techniczno-uzytkowe dla
poszczegodlnych wyrobdw,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1233, z 2019 r. poz. 1176 i poz. 2164 oraz z 2020 r. poz. 2297).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

b) Wykaz norm:

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2018-08 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.”
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e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 — Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesé 14: Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-4:2001/As:2007 — ,Systemy sygnalizacji pozarowej - - Czes$¢ 4: Zasilacze”

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e |ubréwnowazne

Zataczniki do SOPZ:

e  Zalgcznik nr 1: Rzuty oraz przekroje architektonicznej (inwentaryzacja - lipiec 2010) — 7
plikow

e  Zalgcznik nr 2: Lokalizacja budynku — 1 plik
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