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Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru

1.  Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
w ramach budowy.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuka budowlang.

2. Odbiory.

2.1. Odbidér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Kierownika Robdt.

5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST,
poleceniami Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuka

Do robot ziemnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét 1 zostanie zaakceptowany przez Kierownika Budowu/Inspektora

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

2. Roboty ziemne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
robot ziemnych
1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
budowlana.
2. Materialy
Dla robét ziemnych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta
4. Transport
Transport materiatow srodkami transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
5.2. Roboty ziemne
wykonywania robo6t budowlanych.
6. Odbior robot
7. Uwagi szczegotowe

Ilo$ci robdt mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta.
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3. Wyposazenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja urzadzenia odnosi si¢ do wymagan dotyczacych zakupu i montazu urzadzen
przeznaczonych na teren rekreacyjny.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

2. Materialy

2.1. Lawka parkowa z oparciem
Wymiary:

160 x 50 x 86 cm=* 5 cm

2.2. Kosz uliczny
Wymiary:
80 x43 x43 cm £ 5 cm; pojemos¢ 40 1+ 5 litrow

2.3. Stojak rowerowy
Wymiary:
210x58 x 61 cm+ 10 cm

2.4. Tablica informacyjna

2.5. Piaskownica

Specyfikacja:

Wymiary: 298 x 340 cm = 10 cm

Wysokos$é: 34 cm £+ 5 cm

Strefa bezpieczenstwa: 605 x 648 cm = 10 cm

2.6. Duzy zestaw

Specyfikacja:

Wymiary: 885 x 461 cm+ 10 cm

Wysokos¢: 331 ecm+ 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1236 x 763 cm £+ 10 cm

2.7. Tyrolka
Wymiary: 1624 x 506 cm = 10 cm

Wysokos¢: 390 cm + 10 cm
Strefa bezpieczenstwa: 2268 x 438 cm £+ 10 cm

2.8. Trampolina

Specyfikacja:

Wymiary: 175 x 175 cm+ 10 cm

Wysokos$¢: 0 cm+ 2 cm

Strefa bezpieczenstwa: 425 x 425 cm £ 10 cm
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2.9. Linowiec

Specyfikacja:

Wymiary: 1329 x 237cm + 10 cm

Wysokos$é: 285 cm+ 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1665 x 640 cm £+ 10 cm

2.10. Bujak podwdjny

Specyfikacja:

Wymiary: 77 x 181 cm £+ 10 cm

Wysokosé: 105 cm+ 5 cm

Strefa bezpieczenstwa: 277 x 441 cm £ 10 cm

2.10. Ogrodzenie
Ogrodzenie panelowe ($rednica pretdéw 5 mm) bez podmurdéwki; ptot wysokosci ok. 120 cm.
Kolor zielony.

2.11. Brama wjazdowa
szer. 300 cm tj. 2 x 150 cm, wys. 120 cm, kolor zielony.

2.12. Furtka
szer. 100 cm, wys. 120 cm, kolor zielony.

2.13. Wyciskanie siedzac

Elementy konstrukcyjne: glowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.14. Wyciag goérny

Elementy konstrukcyjne: gldwna rura konstrukcyjna pylonu o s$rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostatle rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.15. Wahadto
Elementy konstrukcyjne: giowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o s$rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.16. Prasa nozna

Elementy konstrukcyjne: glowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.17. Motyl
Elementy konstrukcyjne: gldwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢

Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.
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2.18. Twister
Elementy konstrukcyjne: glowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.19. Orbitrek
Elementy konstrukcyjne: glowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o S$rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.19. Narciarz
Elementy konstrukcyjne: glowna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknigtego.

2.20. Wiata rowerowa

2.21. System nawadniajacy

3. Sprzet
Do wykonania montazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 zostanie zaakceptowany przez Kierownika
Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

4. Transport
Transport materiatow srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty montazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

6. Odbior robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczegotowe
Ilo$ci robdt mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta.
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4. Nawierzchnie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja urzadzenia odnosi si¢ do wymagan dotyczacych zakupu i montazu urzadzen
przeznaczonych na teren rekreacyjny.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

2. Materialy
2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialow .
Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnoSci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg Iub odpowiednig aprobatg techniczng.
2. 2. Podstawowe materialy .

- kruszywo tamanenaturalne (KENSM) o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm

- kruszywo dynamiczne - 0/16mm

- geowtdkniny filtracyjnej o gramaturze min. 60 g/m2.

- nawierzchnia mineralna koloru jasno szarego 0/8mm

- kostka granitowa o wym. 15x15x15 cm

— beton C12/15

3. Sprzet
Do wykonania montazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 zostanie zaakceptowany przez Kierownika
Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

4. Transport
Transport materiatow srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty montazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

6. Odbior robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci i jako$ci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczegotowe
Ilo$ci robdt mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego/Projektanta.
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Zielen

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Specyfikacja urzadzenia odnosi si¢ do wymagan dotyczacych zakupu i montazu urzadzen
przeznaczonych na teren rekreacyjny.

Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c
z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

Materialy

Drzewa liSciaste

2.2.

a) Sorbus intermedia — Jarzab szwedzki, obwdd 10-12 cm
b) Carpinus betulus Fastigiata' - Grab pospolity Fastigiata, obwdd 10-12 cm
c) Acer campestre Elsrijk” - Klon polny "Elsrijk’, obwod 10-12 cm

Krzewy li$ciaste

a) Philadelphus coronarius 'Variegatus' - jasminowiec wonny 'Variegatus', wys. 40-100
cm, doniczkamin. 2 1, co 0,6 m

b) Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' - pecherznica kalinolistna 'Dart's Gold,
wys. 40-100 cm, doniczkamin. 2 1,

c) Cotoneaster lucidus - irga blyszczqca- co 1,2m, wys. 40-100 cm, doniczkamin. 2 1,

d) Forsythia xintermedia 'Karl Sax' - forsycja posrednia 'Karl Sax' — co 1,0m, wys. 40-
100 cm, doniczkamin. 2 1,

e) Pyracantha 'Golden Charmer' - ognik 'GoldenCharmer' — co 1,2m, wys. 40-100 cm,
doniczkamin. 2 1,

f) Spiraea xcinerea 'Grefsheim' - tawuta szara'Grefsheim' — co 1,2m, wys. 40-100 cm,
doniczkamin. 2 1,

g) Spiraea douglasii var. Menziesii -tawula Douglasa odm. Menziesa — co 0,4m, wys.
40-100 cm, doniczkamin. 2 1,

h) Potentilla fruticosa LOVELY PINK 'Pink Beauty' PBR - pieciornik krzewiasty
LOVELY PINK 'Pink Beauty'— co 0,7m, wys. 40-100 cm, doniczkamin. 2 1,

1) Cotoneaster dammeri 'Major' - irga Dammera'Major' (3 szt./m?), wys. 40-100 cm,
doniczkamin. 2 1,

1) Juniperus sabina 'Rockery Gem' - jatowiec sabinski 'Rockery Gem' — co 0,7m, wys.
40-100 cm, doniczkamin. 2 1,

k) Spiraea japonica 'Firelight' - tawula japonska 'Firelight' — co 0,7m, wys. 40-100 cm,
doniczkamin. 2 1,

1) Pinus mugo var. Pumilio - sosna kosodrzewina odm. Pumilio — co 0,7m, wys. 40-100
cm, doniczkamin. 2 1,

m) Rosa 'Golf" — roza krzewiasta "Golf" - co 0,5m, wys. 40-100 cm, doniczkamin. 2 1,

n) Ros Roland Garos' - roza okrywowa ‘Rolnad Garos ', wys. 40-100 cm, doniczkamin.
21,
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2.3. Byliny

a) Salvia nemorosa "Mainacht’ - szalwia omszona'Mainacht® (7szt./m?), doniczka P9

b) Echinacea purpurea — jezb6wka purpurowa(7szt./m?), doniczka P9

¢) Alchemilla mollis - przywrotnik migkki (5szt./m?), doniczka P9

d) Deschampsia caespitosa “Goldschleier'— Smiatekdarniowy ‘Goldtau' (5szt./m?),
doniczka P9

e) Micathus sinensis ‘Silberfeder' — Miskant chinski ‘Silberfeder’ - co 0,7m, doniczka
1,51

f) Hedera helix — bluszcz pospolity- co 0,5m, P9, 3-4 pedy o dlugosci 50-100cm

Do wykonania nasadzen moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 zostanie zaakceptowany przez Kierownika
Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

Transport materiatdow srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci i jako$ci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
5.2. Roboty montazowe
wykonywania robo6t budowlanych.
6. Odbior robot
7. Uwagi szczegotowe

Ilo$ci robdt mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta.
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