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OPIS PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy terenu rekreacyjnego w
miejscowosci Bukowiec Gorny. Projekt zaktada budowe parku z elementami do rekreacji i
wypoczynku od najmtodszych dzieci, przez mtodziez i senioréw. Teren ma zachecaé¢ do
spedzania wolnego czasu na swiezym powietrzu, na zabawie i aktywnosci. Zatozeniem jest
wykorzystanie naturalnego zagospodarowania terenu, nasadzenie nowych drzew,
wprowadzenie $ciezek spacerowych, oswietlenia z monitoringiem oraz elementéw

rekreacyjnych i placu zabaw.

I. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren, obejmujgcy dziatki o numerach ewidencyjnym: 599/6; 599/8.
Zlokalizowane sg w centrum miejscowosci pomiedzy ulicg Wiatraczng, a ul. J. Wanskiego.
Dziatki stanowig wtasnos¢ Inwestora.

Teren jest niezabudowany, czeSciowo porosniety zielenig, gtdwnie chwastami, a w wiekszej

czesci jest to klepisko z piasku, nawierzchni szutrowej.




Teren na ktérym planuje sie inwestycje objety jest Decyzjg Lokalizacji Celu Publicznego.

Decyzja nr BNiB.67.33.61.2022 z dnia 13 lutego 2023 r.

. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTOWANIA

Gtéwne elementy projektu:

- ogrodzenie terenu,

- wprowadzenie sciezek pieszych o nawierzchni mineralnej,

- uksztattowanie terenu,

- oSwietlenie terenu i monitoring,

- wprowadzenie elementéw matej architektury wraz z urzagdzeniami zabawowymi,

- zagospodarowanie zieleni,

V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja polega na budowie duzego terenu rekreacyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, zielenig izolacyjng oraz dekoracyjng. Teren objety
opracowaniem dotyczy przestrzeni publicznej, ktory po wykonaniu projektowanych prac, ma

stanowic¢ atrakcyjng przestrzen rekreacyjng z zielenig urzagdzona.

Powierzchnia objeta opracowaniem — 3 232,0 m? — 100 %
Powierzchnia nawierzchni mineralnych - sciezek —384,0 m2-11,9 %

Powierzchnia nawierzchni mineralnych - zwir—278,0 m2-9,0 %



Powierzchnia piaszczysta (plac zabaw) — 429,0 m2 - 13,3 %

Powierzchnia zieleni projektowanej — 1 789,0 m2 — 65,8 %

UWAGA: Wszystkie wyroby zastosowane przez w trakcie realizacji powinny posiadac
niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z

Polskag Norma.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. tAWKA PARKOWA z oparciem — 11 sztuk,

Wymiary:
160x50x86cm+5cm

2. KOSZ ULICZNY — 4 sztuki,




80x43x43 cm +5cm; pojemosc 40 | + 5 litrow

3. STOJAKI ROWEROWE — 3 sztuki,

210x58 x61cm +10cm

4. OSWIETLENIE CIAGOW KOMUNIKACII PIESZEJ:

OSWIETLENIE PARKOWE: 7 sztuk, OSWIETLENIE PARKOWE NISKIE: 7 sztuk




Kolor: ciemny grafit,

UWAGA: szczegdty w projekcie branzy elektrycznej.

Zastosowac o$wietlenie pod wiatg na rowery.

VI. PLAC ZABAW

Konstrukcja urzadzen wykonana jest z drewna akacjowego, odpowiednio zaimpregnowane, z

kolei elementy stalowe s3 malowane proszkowo.

1. PIASKOWNICA — 1 sztuka,

Specyfikacja:
Wymiary: 298 x 340 cm + 10 cm
Wysokos$é: 34 cm +5cm

Strefa bezpieczenstwa: 605 x 648 cm + 10 cm

2. DUZY ZESTAW - 1 sztuka,



Specyfikacja:
Wymiary: 885 x 461 cm + 10 cm
Wysokos¢: 331 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1236 x 763 cm + 10 cm

3. TYROLKA —1 sztuka,
Wymiary: 1624 x 506 cm + 10 cm
Wysokos$¢: 390 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 2268 x 438 cm + 10 cm
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4. TRAMPOLINA

Specyfikacja:
Wymiary: 175x 175 cm + 10 cm
Wysokos¢: 0 cm +2 cm

Strefa bezpieczenstwa: 425 x 425 cm + 10 cm

5. LINOWIEC
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Specyfikacja:
Wymiary: 1329 x 237cm + 10 cm
Wysokos¢: 285 cm + 10 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1665 x 640 cm + 10 cm

6. BUJAK PODWOINY

Specyfikacja:
Wymiary: 77 x 181 cm + 10 cm
Wysokos$¢: 105 cm + 5 cm

Strefa bezpieczenstwa: 277 x 441 cm + 10 cm

Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowac kotwienie producenta!



kotwa L - 70cm
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montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcia drewniana urzadzenia
2 - metalowa, oCynkowana kotew montazowa -
3 - nawierzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EN 11761
4 - gérna czeSéfundamenty
5 - fundament (beton B20)
6 — powierzchnia zabawy
88
7 = grunt rodzimy ~| @

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie bezpieczng placu zabaw nalezy wykonac z piasku ptukanego 0-2 mm, zgodnie z

norma PN-EN 12572-2:2008 lub PN-EN 1177 o grubosci 40 cm (HIC 3,0 m).

Po wykorytowaniu nalezy wykonaé warstwe separacyjng z geowtdkniny filtracyjnej o
gramaturze min. 60 g/m2.

Wody opadowe bedg retencjonowane na terenie obiektu poprzez przepuszczalng konstrukcje

nawierzchni.

UKSZATtOWANIE TERENU

Nalezy wykorzystac istniejgce uksztattowanie terenu. Dostosowac wysokosci do naturalnych
spadkow w terenie. Urobek wykorzysta¢. Wymienic nalezy podtoze pod trawniki, fgke kwietng

i rosliny — zyznga ziemie o zawartosci minimum 2% prochnicy, grubosci 40 cm.
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NAWIERZCHNIA MINERALNA SCIEZEK

Nawierzchnie utwardzone na ciggach pieszych nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego np. w
systemie hansegrand w kolorze naturalnym - jasno szarym.
- szerokos¢ Sciezek w wymiarze podstawowym wynosi ok. 2,3- 2,50 m,

- pochylenie poprzeczne 0,5 %, podtuzne dostosowane do otaczajgcego terenu,

Konstrukcja:
* 3 cm—nawierzchnia mineralna koloru jasno szarego 0/8mm,
* 5cm—warstwa z kruszywa dynamiczna - 0/16mm,
e 12 cm — podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego (KENSM) stabilizowanego
mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm,
e 20 cm — warstwa odsgczajgca z piasku.

3 ¢m HanseGrand nawierzchnia mineraina 0/8mm

L=

5 cm HanseMineral wartswa dynamiczna 0/16 mm

Kraweznik betonowy 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 5mm

Beton C12/15 (B15) Warstwa gruntowa

Nawierzchnie nalezy obustronnie ograniczyé obrzezem z kostki granitowej 15x15x15 cm na
tawie betonowej z obustronnym oporem.

Wody opadowe bedg retencjonowane na terenie obiektu poprzez przepuszczalng konstrukcje
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy na przylegte tereny biologicznie czynne. Wykonac
nalezy jedno lub dwustronny spadek nawierzchni o wartosci 1-2% skierowany na zewnatrz

Sciezek. Nachylenie wzdtuzne nie wieksze niz 5%.

OGRODZENIE TERENU

Teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym (Srednica pretow 5 mm) bez podmuréwki; ptot
wysokosci ok. 120 cm. Wejscie: 2 projektowane oraz 1 brama wjazdowe techniczna / serwisowa
od strony siegacza — 2 x 150 cm.

taczna dtugosé ogrodzenia: okoto 250 mb w tym 2 furtki ( po 100 cm) oraz 1 bramy ( po 300
cm).

Kolor ogrodzenia — zielony.
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Ogrodzenie w catosci obsadzi¢ nalezy bluszczem pospolitym — hedera helix lub trzmieling.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Projekt zagospodarowania terenu zielenig polega¢ bedzie na wprowadzeniu zieleni
towarzyszacej infrastrukturze placu zabaw, o funkcji dekoracyjnej i izolacyjnej. W celu
zapewnienia komfortu uzytkownikow placu zabaw podczas upalnych i stonecznych dni,
zaprojektowano o obrzezu placow i Sciezek drzewa gatunkdw grab pospolity "Fastigiata’, jarzab
szwedzki, klon polny ‘Elsrijk’. W zaprojektowanych pasach zieleni wysokiej i niskiej
zastosowano krzewy gatunkéw lisciastych i iglastych oraz byliny i trawy ozdobne, zwiekszajgce
biordznorodnos¢ na danym terenie. Wszystkie krzewy i byliny sg bezpieczne i nie sg trujace.
Charakteryzujg sie duzg dekoracyjnoscig z uwagi na barwne liScie, pedy, kwiaty i owoce.
Niektére sg przyjazne ptakom i owadom z uwagi na jadalne owoce i miododajne kwiaty. Wokét

placu na ogrodzeniu zaprojektowano bluszcz pospolity, stanowigcy izolacje od ulicy.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze polega¢ beda na:
— ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu przed osobami niepowotanymi,
— oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, Smieci,
— rozluznieniu warstwy darniowej grubosci ok. 15 cm,
— nawiezieniu warstw zyznej ziemi,

— niwelacji terenu wraz z nadaniem odpowiednich spadkow,

TRAWNIKI SIANE

Przed przystgpieniem do siewu trawy teren nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z zanieczyszczen
(korzenie, roztogi i wieksze kamienie) a nastepie przygotowac 15 cm warstwe ziemi urodzajnej,
ktérg nalezy zagesci¢ lekkim watem gtadkim. Bezposrednio przed siewem nalezy wysia¢ nawoz

wielosktadnikowy w ilosci 3 kg/100 m2, powierzchniowo wzruszyé szpadlem lub lekka
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glebogryzarkg i doktadnie zagrabi¢. Wysiewaé nalezy 3 kg mieszanki nasiennej/100 m2,
przewiduje sie zastosowanie mieszanki z gatunkow rodzimych o nastepujgcym sktadzie:

- zycica trwata,

- kostrzewa trzcinowa,

- kostrzewa czerwona,

- kostrzewa owcza,

- wiechlina tgkowa

Nasiona po wysiewie nalezy przykry¢ przez przegrabienie lub za pomocg watu kolczatki.
Dopuszcza sie wykonanie siewu mechanicznie za pomocg profesjonalnych siewnikow do trawy.
W tym wypadku nasiona przykrywane sg watem kratowym i nie wymagajg dodatkowego
przegrabienia. Po przykryciu nasion catos$¢ terenu nalezy starannie zwatowac lekkim watem
gtadkim o nacisku max. 80 kg/ m szerokosci. Od tego momentu nalezy zaczgé zabiegi
pielegnacyjne zapewniajgc, szczegdlnie w pierwszym okresie, statg wilgotnos¢ gruntu

niezbedng do prawidtowego wzrostu.

NASADZENIA Z DRZEW LISCIASTYCH

Nasadzenia drzew liSciastych wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym zieleni. Rosliny
nalezy sadzi¢ z catkowita zaprawg dotdéw. Po posadzeniu roslin teren wokdt drzew
nalezy wyscidtkowaé warstwg gr. 10 cm w stanie luznym.

Gatunki projektowane charakteryzujg sie niewybrednymi wymaganiami, sg tolerancyjne w

zakresie wilgotnosci i rodzaju podtoza, preferujgce stanowiska stoneczne.

Ponizej wykaz zaprojektowanych drzew lisciastych:

DRZEWA LISCIASTE j. m | ilo$¢ | wymagane parametry

1. | Sorbus intermedia — Jarzab szwedzki szt. | 10 obwdd 10-12 cm

2. | Carpinus betulus ‘Fastigiata® - Grab pospolity | szt. | 6 obwdd 10-12 cm

“Fastigiata’

3. | Acer campestre Elsrijk” - Klon polny “Elsrijk’ szt. | 34 | obwdd 10-12 cm
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NASADZENIA Z KRZEWOW LISCIASTYCH

Nasadzenia z krzewow iglastych i lisciastych wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym
zieleni. Rosliny nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawa dotdw. Po posadzeniu roslin teren wokot

krzewow nalezy wysciotkowad warstwg gr. 10 cm w stanie luznym.

Ponizej wykaz zaprojektowanych krzewdw iglastych i lisciastych:

KRZEWY LISCIASTE: j.m. |ilo$¢ |wymagane parametry
4. | Philadelphus coronarius 'Variegatus' - jasminowiec |szt |12 wys. 40-100 cm, doniczka
wonny 'Variegatus'—co 0,6m min. 2 |

5. | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' - pecherznica|szt. |4 wys. 40-100 cm, doniczka

kalinolistna 'Dart's Gold' min. 2 |

6. | Cotoneaster lucidus - irga btyszczqca- co 1,2m szt. |22 wys. 40-100 cm, doniczka
min. 2 |

7. | Forsythia xintermedia 'Karl Sax' - forsycja posrednia | szt. |8 wys. 40-100 cm, doniczka
'Karl Sax'—co 1,0m min. 2 |

8. |Pyracantha 'Golden Charmer' - ognik 'Golden|szt. |6 wys. 40-100 cm, doniczka

Charmer'—co 1,2m min. 2 |
9. |Spiraea xcinerea 'Grefsheim' - tawuta szara|szt. |11 wys. 40-100 cm, doniczka
'Grefsheim'—co 1,2m min. 2 |

10. | Spiraea douglasii var. Menziesii -tawuta Douglasa|szt. {199 |wys. 40-100 cm, doniczka

odm. Menziesa —co 0,4m min. 2 |

11. | Potentilla fruticosa LOVELY PINK 'Pink Beauty' PBR -|szt. |18 wys. 40-100 cm, doniczka

pieciornik krzewiasty LOVELY PINK 'Pink Beauty'— co min. 2 |
0,7m

12.| Cotoneaster dammeri 'Major' - irga Dammera|szt. | 143 |wys. 40-100 cm, doniczka
'"Major' (3 szt./m?) min. 2 |

13. | Juniperus sabina 'Rockery Gem' - jatowiec sabinski|szt. |62 wys. 40-100 cm, doniczka
'Rockery Gem'—co 0,7m min. 2 |

14.|Spiraea japonica 'Firelight' - tawufa japoriska|szt. |7 wys. 40-100 cm, doniczka
'Firelight'—co 0,7m min. 2 |

15. | Pinus mugo var. Pumilio - sosna kosodrzewina odm. | szt. |48 wys. 40-100 cm, doniczka

Pumilio—co 0,7m min. 2 |
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16.| Rosa 'Golf" —rdza krzewiasta "Golf" -co 0,5m szt. |59 wys. 40-100 cm, doniczka
min. 2 |
17.|Ros "Roland Garos™ - réza okrywowa "Rolnad Garos™|szt. |31 wys. 40-100 cm, doniczka

-co0,5m

min. 2 |

RABATY BYLINOWE

Nasadzenia z bylin i traw ozdobnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym

zieleni. Rodliny nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawa dotdw. Po posadzeniu roslin teren

wysciotkowad.

Ponizej wykaz zaprojektowanych bylin:

BYLINY: j. |ilos¢ | wymagane parametry
m

18.|Salvia nemorosa ‘Mainacht’ - szatwia omszona|szt |38 |doniczka P9
‘Mainacht' (7szt./m?)

19.| Echinacea purpurea — jezdowka purpurowa|szt |32 |doniczka P9
(7szt./m?)

20. | Alchemilla mollis - przywrotnik miekki (5szt./m?) szt |47 |doniczka P9

21.|Deschampsia caespitosa “Goldschleier'— Smiatek|szt |79 |doniczka P9
darniowy ‘Goldtau® (5szt./m?)

22.| Micathus sinensis ‘Silberfeder® — Miskant chinski|szt |24 |doniczka 1,5l
‘Silberfeder™ - co 0,7m

23 | Hedera helix — bluszcz pospolity- co 0,5m szt |482 | P9, 3-4 pedy o dtugosci

50-100cm
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SHOWNIA ZEWNETRZNA
Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw

powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Maksymalny ciezar: 150 kg

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL.

Woyciskanie siedzac.

Wyciag gorny.
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Wahadto.

Prasa nozna.

" IETAIR ST
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Motyl.

Twister.
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Orbitrek.

Narciarz.

TN
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Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE DOWOLNE ROZMIESZCZENIE URZADZEN - Z
ZACHOWANIEM ZAPROJEKTOWANEJ KONFIGURACI — POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA WYTYCZNYCH PRODUCENTA ORAZ ODPOWIEDNICH STREF
BEZPIECZENSTWA.

UWAGA: Dopuszcza sie nieznaczne odchylenia przy wykonywaniu terenéw zielonych ze
wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe, gruntowe i naturalne uksztattowanie terenu
— W porozumieniu z Projektantem i Inwestorem.

Wymagania.

Do wyposazenia nalezy uzy¢ urzgdzenia posiadajgcych niezbedne certyfikaty jakosci. Muszg
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich Normach mdwigcych o tego typu
urzadzeniach, posiadac atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzen nalezy postepowaé dokfadnie wg wytycznych
dotyczacych ich montowania i uzytkowania.

UWAGA: Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen majg charakter
tylko i wytacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnos¢ typow,
urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji elementow, styléw, form —
zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu placu zabaw. Nie sg w

zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach nadzoru

autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu

z Projektantem.
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