PrzylaczeProjBudSzczuczyn KSIAZKA PRZEDMIARGOW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1|Sie€ cieplna wraz z przylaczem w Szczuczynie
1.1/|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych [km
d.1.1{0120-03 w terenie rowninnym
PZ pomiary geodezyjne
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
19.5 . m3 19.50
RAZEM 19.50
3|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glghokoéci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.1.1/0305-02 m w gruncie kat. lll
i P.z. wykop reczny
3.9 m?3 3.90
RAZEM 3.90
4|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - wariant - | m3
d.1.1|0608-02 Podsypka i zasypka 16,28m3+64,84m3= 81,14m3 '
8.71 m?3 8.71
RAZEM 8.71
5/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych | m?
d.1.1{0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luZznym
30 cm) - kat.gr. 11I-1V - wariant 1 :
14.5 m3 © 1450
RAZEM 14.50
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z piyt be- |m?
d.1.1/0815-01 . tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4 : m2 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-05 wej
3 m 3.00
- RAZEM - 3.00
8/KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe] z wypehieniem | m?2
d.1.1{0502-01 spoin piaskiem
Ptytki chodnikowe z demontazu
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1|0403-01 Materiat z demontazu
3 - m 3.00
i RAZEM 3.00
10|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - zabezpieczenie kabii elektrycznych przepustem zabezp
d.1.1/0218-01 dwudzielnym :
3 zabezp i 3.00
RAZEM 3.00
11/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1I m2
d.1.1/0501-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1.2/ Roboty montazowe sleci preizolowanej
12|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o ér.do 88,9/160 mm (gr.écianki 3,2 mm) m
d.1.2/2301-03 P.z. Montaz rur preizolowanych Dn 2x40/160mm
13 m 13.00
‘ RAZEM 13.00
13|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o §r.do 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,2 zlacz.
d.1.2|2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
Spawanie rur preizol. podwéjnych Dn 2x40/160mm
4 zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
14|KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 315 mm i $r.zewn.rury stalowej 219,1 |muf.
d.1.2|2308-01 mm
P.z. Izolacja polaczer z mufg termozgrzewalng Dn160mm
4 muf. _4.00
RAZEM 4.00
15|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana fukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2/0219-01 mm; grubo$¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm,
P.z. Montaz kolan preizolowanych Dn Dn 2x40/160mm, L=1x1m, 90st.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana fukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2|0219-01 mm; grubo$¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm, '
P.z. Montaz kolan preizolowanych Dn 2x40/160mm, L=1x2,5m, 15st.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/ KNR 2-20 PrzejScia przez $ciang betonowa o grubosci 15-20 cm dla rurociagdw cieplnych szt.prz
d.1.2{0113-07 zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 150-200 mm eisc
P.z. Piersciefi przej$cia przez $ciane Dn160mm
2 szt.prz 2.00
gjsc
RAZEM 2.00
18| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm kpl.
d.1.2/0306-08 P.z. Rekaw kornicowy Dn 40/160mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o $rednicy 76.1/ | szt.
d.1.2/0221-08 160 mm; grubo$¢ $cianek rur stalowych 2.9 mm
P.z. zawér preizolowany Dn 2x40/160mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 7-09 Monta2 zaworéw spawanych o §rednicy nominalnej 40 mm na ciénienie nominalne |szt.
d.1.2|2501-06 do 2.5 MPa
2 szt. 2.00
_ RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Odwodnienia rurociagéw sieci cieplnych o $r. 15-20 mm dla cinier 1.6 MPa kpl.
d.1.2/2208-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Odpawietrzenia rurociagéw sieci cieplnych o ér. 15-20 mm dla cignien 4.0MPa  |kpl.
d.1.2/2207-01
" kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Odpowietrzenia rurociagéw sieci cieplnych o $r. 15-20 mm dla ci$niei 4.0 MPa kpl.
d.1.2/2207-01 P.z. Spinka
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Montaz rurociagéw stalowych o ér. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm m
d.1.2|0516-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostapowych. Spoiny nie badane ra- Ziacz.
d.1.2/0102-06 diolegicznie. Srednica rurociagu do 159 mm grubosé $cianki do 10mm
10 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2|0219-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
27/KNZ 15 20-  |1zolacja ruraciagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- kpl.
d.1.2|06 tanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o ér. 65 mm i gr. izolacji 40 mm
p.z. Poduszki kompensacyjne 1000x160x40mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.3|Ptukanie i préby
28|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1.3/2106-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. hominalnej do 150 mm 0dc.20
d.1.3(1612-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
30/KNNR 4 Uruchomienie ruraciagdw sieci ciepinych - odcinek do 100 m diugosci o ér. do 150|szt.
d.1.3|2107-01 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Sygnalizacja alarmowa
31/KNNR 4 Polaczenia przewodéw alarmowych na mufie pota-
d.1.4/2321-01 czenie
4 pola- 4.00
czenie
RAZEM 4.00
- 32|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel taczacy - BS-SL2 m
d.1.4|2322-03
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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33|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pont.
d.1.4/2323-01
ST 5.3
4 pom. 4.00
RAZEM 4.00
-34|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.4/2323-02
ST 5.3
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
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