SiecSzczuczyn

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ] Podstawa ] Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/Sie¢ cieplna w Szczuczynie
1.1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1.1/0120-03 w terenie rowninnym
PZ pomiary geodezyjne
0.21 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.60 m3'w m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad.
321 m3 321.00
RAZEM 321.00
3|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.1.1/0305-02 m w gruncie kat. [l
P.z. wykop reczny
64.2 m3 64.20
RAZEM 64.20
4/KNNR 1 Podsypka filtracyina w gotowym wykapie wyk.z gotowego kruszywa. - wariant 1-  [m3
d.1.1/0608-02 Podsypka i zasypka 32,10m3+133,95m3= 166,05m3
166.05 m3 166.05
RAZEM 166.05
5/KNNR 1 Zasypanie wykop6w -fund.podtuznych, punitowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3
d.1.1,0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luZnym
30 cm) - kat.gr. IlI-IV - wariant 1
208.45 : m?3 208.45
RAZEM 208.45
6|KNR 2-31 Rozebranie chadnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt be- [m?2
d.1.1/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
72 ) m2 72.00
RAZEM 72.00
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1|0813-05 wej
15 m 15.00
RAZEM 15.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. |m?2
d.1.1/0803-03 3cm
45 m? 45.00
RAZEM 45.00
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1.1|0802-07 ' F
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
10| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej Z wypetnieniem [m?2
d.1.1]0502-01 spoin piaskiem
Phytki chodnikowe z demontazu
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1|0403-01 Materiat z demontazu
15 m - 15.00
RAZEM 15.00
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatagji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.1]0109-03
45 m?2 45.00
RAZEM 45.00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.1|0310-01 *  |asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
45 m? 45.00
RAZEM 45.00
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieraina|m?2
d.1.1/0310-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm i
45 m2 . 45.00
RAZEM 45.00
15/|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o gle- |stud.
d.1.1|0613-05 - bokosci 3 m
1 stud. 1.00
i RAZEM 1.00
16 KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - zabezpieczenie kabii elektrycznych przepustem  |zabezp
d.1.1{0218-01 dwudzielnym .
2 ) zabezp 2.00
RAZEM 2.00
17/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Il} m?
d.1.1|0501-01
200 m?2 200.00
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RAZEM 200.00
1.2/ Roboty montazowe sieci preizolowanej
18/ KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,2 mm) m
d.1.2/2301-03
11 m - 11.00
RAZEM 11.00
19|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.scianki 3,2 mm) m
d.1.2/2301-03 P.z. Montaz rur preizolowanych Dn 2x80/250mm -
208 m 208.00
RAZEM 208.00
- 20|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm (gr.$cianki 3,2 Zigcz.
d.1.2|2304-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
Spawanie rur preizol. Dn 80/160mm
10 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o sr.do 88,9/160 mm (gr.Scianki 3,2 . ziacz.
d.1.2|2304-01 mmy} ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
Spawanie rur preizol. podwéjnych Dn 2x80/250mm
29 . Ztacz. 29.00
. RAZEM 29.00
22|KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 315 mm i ér.zewn.rury stalowej 219,1 | muf.-
d.1.2|2308-01 mm )
P.z. Izolacja potaczen z mufg termozgrzewalna Dn160mm
10 . muf. 10.00
RAZEM 10.00
23/KNNR 4 Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 315 mm i §r.zewn.rury stalowej 219,1 |muf.
d.1.2|2308-01 mm "
P.z. Izolacja polaczer z mufa termozgrzewalng Dn250mm
muf. 29.00
RAZEM 29.00
24|KNR 2-20 Elementy rurociggdw z rur preizolowanych - kolana lukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2/0219-01 mm; grubo$¢ §cianek rur stalowych 3.6 mm, 1,5x1m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2/0219-01 mm; grubosé $cianek rur stalowych 3.2 mm,
P.z. Montaz kolan preizolowanych Dn 2x80/250mm, L=1x1m, 90st.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-20 Elementy rurociagow z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2{02198-01 mm; grubo$¢ Scianek rur stalowych 3.2 mm,
P.z. Montaz kolan preizolowanych Dn 2x80/250mm, L=1x1,5m, 90st.
1 ) szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-20 Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2/0219-01 mm; grubo$¢ cianek rur stalowych 3.2 mm,
P.z. Montaz kolan preizolowanych Dn 2x80/250mm, L=1x2m, 90st.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2/0219-01 mm; grubo$¢ $cianek rur stalowych 3.2 mm,
P.z. Mentaz kolan preizolowanych Dn 2x80/250mm, L=1x1 ,5m, 20st.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-20 Elementy rurociagdw z rur preizolowanych - kolana fukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.1.2(0219-01 mm; grubo$¢ $cianek rur stalowych 3.2 mm,
P.z. Montaz kolan preizolowanych Dn 2x80/250mm, L=2x1m, 50st.
RAZEM 1.00
30/KNR 2-20 Elementy rurociag6w z rur preizolowanych - kompensatory typu E o srednicy 88.9/ |szt.
d.1.2{0221-10 200 mm; grubo$é $cianek rur stalowych 3.2 mm :
P.z. Odgaezienie preizol. Dn 80/160mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o srednicy 88.9/ |szt.
d.1.2/0221-10 200 mm; grubos¢ $cianek rur stalowych 3:2 mm
P.z. Trjnik preizol. Dn 2x80/250mm / Dn 2x65/225mm /Dn 2x40/160mm
1 szt 1.00
. RAZEM 1.00
- 32|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o Srednicy 88.9/ |szt.
d.1.2{0221-10 200 mm; grubos¢ $cianek rur stalowych 3.2 mm '
P.z. Ksztattka przejSciowa Y Dn 2x80/250mm / 2 x Dn80/160mm
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
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33/KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preiz. - prefabrykowane punkty state dla rur o sr. 88.9/ |szt.
d.1.2{0227-10 200 mm; plyta stabilizujaca 370 mm
P.z. Punkt staly preizolowany Dn2x80/250mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNR 2-20 Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 15-20 cm dla ruraciagéw cieplnych szt.prz
d.1.2|0113-07 zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 150-200 mm gjsc
P.z. Pier§cien przej$cia przez $ciane Dn250mm
2 szt.prz 2.00
eisc
RAZEM 2.00
35|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o $rednicy 88.9/ [szt..
d.1.2/0221-10 200 mm; grubo$é Scianek rur stalowych 3.2 mm
P.z. Zawér preizolowany Dn 80/160mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 2-20 Elementy rurociagéw z rur preizolowanych - kompensatory typu E o $rednicy 88.9/ |szt.
d.1.2|0221-10 200 mm; gruboé¢ $cianek rur stalowych 3.2 mm
P.z. Zawor preizolowany Dn 2x80/250mm z odwodnieniami
1 . szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2|0219-01
214 m 214.00
RAZEM 214.00
38|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.2/1209-01 ochronnych Dn350mm :
P.z. Wykonanie przecisku rura ostonowa stal. Dn350
6 m 6.00
RAZEM 6.00
39|KNZ 15 20- |lzolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- |m
d.1.2|06 tanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o ér. 65 mm i gr. izolacji 40 mm
P.z. Poduszki kompensacyjne 1000x250x40mm )
28 m 28.00
RAZEM 28.00
40/KNZ 15 20- |lzolacja ruraciagdw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- | m
d.1.2/06 tandwej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o ér. 65 mm i gr. izolacji 40 mm
P.z. Poduszki kompensacyjne 1000x160x40mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.3|Plukanie i préby
41{KNNR 4 Préby szczelno$ci rurociagéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.3|2106-01
428 m 428.00
RAZEM 428.00
42|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Om
9 odc.20 9.00
Om
RAZEM 9.00
43|KNNR 4 Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o $r. do 150|szt.
d.1.3/2107-01 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4|Sygnalizacja alarmowa
44| KNNR 4 Polaczenia przewodéw alarmowych na mufie pota-
d.1.4/2321-01 czenie
39 pola- 39.00
czenie
RAZEM 39.00
45|KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - kabel laczacy - BS-SL2 m
d.1.4/2322-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
46|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1.4/2323-01
ST 5.3
39 - pom. 39.00
RAZEM 39.00
A7|KNNR 4. Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.4/2323-02
ST53
11 pom. 1.00
RAZEM 1.00
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