Szczuczyn, dn. 02.02.2024r.
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dotyczy: Warunki techniczne projektowania sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynku
mieszkalnych wielorodzinnych w Szczuczynie przy ul. Nadstawnej oraz budynku
Szkoty Podstawowej i hali sportowej przy ul. Nadstawnej.

WPK-TBS Sp. z 0.0. w celu zaprojektowania przedmiotowej sieci cieptowniczej
wraz z przytagczami niniejszym informuje, iz:

Parametry czynnika grzewczego wynoszg:

- maksymalna temperatura zasilania - 65 ° C,
- temperatura zasilania powrotu - 45 ° C,

- ciSnienie nominalne p = 2 MPa.

- brak systemu informujgcego o przeciekach.

Biorac pod uwage planowane obiekty do podigczenia, tj. budowany
budynek harcowki, budowany budynek przedszkola, budynek wielorodzinny
(obecnie ogtoszony przetarg na budowe) przy ul. Nadstawnej oraz istniejgcy
budynek Szkoty Podstawowej przy ul. Nadstawnej wraz z halg sportows
warunkiem niezbednym do dostarczenia energii cieplnej do tych budynkéw jest
rozbudowa Zrédta ciepta przy ul. Sienkiewicza.




