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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER WC+NATRYSKI
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz ztomowy |szt.
d.1.1/0354-07
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczona do drzwi wejsciowych "90" szt.
d.1.1/1016-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.1.1]1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1.1/0348-02 nej
(3.30+1.00)*2.25+(1.00*2.25*2) m?2 14.18
RAZEM 14.18
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.1.1/0819-15
(2.93+3.30)*2*2.25+(3.30+3.46)*2*2.25 m?2 58.46
RAZEM 58.46
6/KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- | m?
d.1.1]2010-01 tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw
60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
6.35 m?2 6.35
RAZEM 6.35
7|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2.93+3.30)*2*2.90+(3.30+3.46)*2*2.90 m2 75.34
- plytki -58.46 m?2 -58.46
RAZEM 16.88
8/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?2
d.1.1|0716-01 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
(2.93+3.30)*2*2.90+(3.30+3.46)*2*2.90 m?2 75.34
RAZEM 75.34
9/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.1.1/202 2012-01 |nad ptytkami
16.88 m?2 16.88
RAZEM 16.88
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.1.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
8.91+6.60+1.60+1.60 m?2 18.71
RAZEM 18.71
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.1/1204-02
16.88 m?2 16.88
RAZEM 16.88
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.1/1204-01
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
13 Kabiny W C z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / dwie kabiny /+pisuar m?2
d.1.1|kalk. wtasna |Dostawa i montaz $cianek kabinowych W C z ptyt wysokoci$nieniowego laminatu i
drzwiami w iloéci 2 szt (kolor uzgodnié z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczen sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia sciany
wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, grubosci
piyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie
brudzace sie, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia, struktura powierzch-
ni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi wykonany z ptyty HPL,
szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $ciance zmontowana uszczelka
umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem
wpuszczony W ptyte, zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego, gorny za-
wias samozamykajacy sie, obustronne gatki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem
ryglujacym, od strony zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwar-
cia. Profile montazowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolo-
rach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
(1.30*2+2.80)*2.10 m?2 11.34
RAZEM 11.34
14 Kabiny natryskowe typ F z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / trzy kabiny / m?2
d.1.1|kalk. wlasna |Przegroda natryskowa - wykonczenie j/w z z drazkiem kotarg i wieszakiem
(1.60*2+3.00)*2.10 m?2 13.02
RAZEM 13.02
15/KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na m?2
d.1.1/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
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12.85 m?2 12.85
RAZEM 12.85
16|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.1/0829-01
58.46 m?2 58.46
RAZEM 58.46
17|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodg kombinowana, |m?2
d.1.1/0829-09 kolor uzgodni¢ z inwestorem
58.46 m?2 58.46
RAZEM 58.46
18/ NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz-|m
d.1.1]202 0842-02 |czeniach o pow. ponad 8 m2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
19/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1/0811-07
8.91+6.60+1.60+1.60 m?2 18.71
RAZEM 18.71
20/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
21|KNR 2-02 Podktady betonowe wyréwnawczy m3
d.1.1/1101-01
18.71*0.02 m3 0.37
RAZEM 0.37
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.1.1/202 0618-03 |nad 5 m2
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.1]0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.1.1]1102-01 tarte na ostro
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.1.1/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
26|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1.1]0115-01 pod oktadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
27|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
d.1.1/0114-02
18.71 m?2 18.71
RAZEM 18.71
28|KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60 cm; ptytki kolor uzgodni¢ |m?2
d.1.1/1118-07 z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
19.14 m?2 19.14
RAZEM 19.14
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - kanaty wen- | m?2
d.1.1]1212-02 tylacyjne
(0.10+0.25)*2*3.00+0.25%4*3.30 m?2 5.40
RAZEM 5.40
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm m
d.1.1/1212-28
19.35 m 19.35
RAZEM 19.35
32 Montaz lustra wklejonego w obrys ptytek 60x60cm kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1+1+1+1+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
33/KNR 19-01  |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.1.1/0116-04
18.41*0.05+14.18*0.12+58.46*0.03+16.88*0.025 m3 4.80
RAZEM 4.80
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34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.1/0108-11 to$¢ do 1 km
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.1]0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
36 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37 Dostawa i montaz pojemnika /dozownik/ na reczniki papierowe kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38 Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
39 Dostawa i montaz kosza na $miecie otwieranego na pedat 30 | kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41 Dostawa i montaz suszarki elektrycznej do rak i ciata z gumowym wezem srebrna |Kkpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42 Dostawa i montaz pétki prysznicowej ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2 POMIESZCZENIA SANITARNE - PARTER WC
21 ROBOTY BUDOWLANE
43| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz ztomowy |szt.
d.2.1/0354-07
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczona do drzwi wejsciowych "90" szt.
d.2.1/1016-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.2.1/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
46| KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.2.1/0348-02 nej
(1.20+0.60)*2.20 m?2 3.96
RAZEM 3.96
47/ KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.2.1/0819-15
(2.00+3.30)*2*2.25+(1.90+2.80)*2*2.25 m?2 45.00
RAZEM 45.00
48| KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- | m?
d.2.1/2010-01 tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw
60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
4.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
49| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.2.1|0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2.00+3.30)*2*2.90+(1.90+2.80)*2*2.90 m2 58.00
- plytki -45.00 m?2 -45.00
RAZEM 13.00
50|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?2
d.2.1|0716-01 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
(2.00+3.30)*2*2.90+(1.90+2.80)*2*2.90 m?2 58.00
RAZEM 58.00
51|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.2.1/202 2012-01 |nad ptytkami
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13.00 m?2 13.00
RAZEM 13.00
52|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.2.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
5.+6.27 m?2 11.27
RAZEM 11.27
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.1/1204-02
13.00 m?2 13.00
RAZEM 13.00
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2.1/1204-01
11.59 m?2 11.59
RAZEM 11.59
55 Kabiny W C z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / dwie kabiny / m?2
d.2.1|kalk. wtasna |Dostawa i montaz $cianek kabinowych W C z ptyt wysokoci$nieniowego laminatu i
drzwiami w iloéci 2 szt (kolor uzgodnié z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczen sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia sciany
wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, grubosci
piyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie
brudzace sie, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia, struktura powierzch-
ni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi wykonany z ptyty HPL,
szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $ciance zmontowana uszczelka
umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem
wpuszczony W ptyte, zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego, gorny za-
wias samozamykajacy sie, obustronne gatki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem
ryglujacym, od strony zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwar-
cia. Profile montazowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolo-
rach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
(1.50+2.00)*2.10 m?2 7.35
RAZEM 7.35
56 Pomieszczenie W C kobiet z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm m2
d.2.1|kalk. wtasna |Dostawa i montaz $cianek kabinowych W C z ptyt wysokoci$nieniowego laminatu i
drzwiami w iloéci 1 szt (kolor uzgodnié z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczenh sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia sciany
wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, grubosci
piyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie
brudzace sie, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia, struktura powierzch-
ni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi wykonany z ptyty HPL,
szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $ciance zmontowana uszczelka
umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem
wpuszczony W ptyte, zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego, gorny za-
wias samozamykajacy sie, obustronne gatki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem
ryglujacym, od strony zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwar-
cia. Profile montazowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolo-
rach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
(1.00+2.00)*2.10 m?2 6.30
RAZEM 6.30
57 Ostona pisuaru z ptyt wodoodpornych HPL kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na m?2
d.2.1/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
12.50 m?2 12.50
RAZEM 12.50
59|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.1/0829-01
(2.00+3.30)*2*2.25+(1.90+2.80)*2*2.25 m?2 45.00
RAZEM 45.00
60|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy na klej 60x30 cm metodg kombinowang, |m?2
d.2.1/0829-09 kolor i wymiar uzgodni¢ z inwestorem
45.00 m?2 45.00
RAZEM 45.00
61|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz-|m
d.2.1]202 0842-02 |czeniach o pow. ponad 8 m2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
62| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2.1/0811-07
2.00+3.10+6.27 m?2 11.37
RAZEM 11.37
63| KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1/0804-07
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
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64| KNR 2-02 Podkfady betonowe wyréwnawczy m3
d.2.1/1101-01
11.37*0.02 m3 0.23
RAZEM 0.23
65|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.2.1/202 0618-03 |nad 5 m2
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
66|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.1]0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
67 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.2.1|1102-01 tarte na ostro
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
68 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.2.1/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
69|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.2.1]0115-01 pod oktadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
70|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
d.2.1/0114-02
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
71/KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60cm ; ptytki kolor uzgodni¢ |m?2
d.2.1/1118-07 z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
11.37 m?2 11.37
RAZEM 11.37
72|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.1/0322-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
73 Montaz lustra wklejonego w obrys ptytek 60x60cm kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.2.1/0116-04
3.96*0.12+45.00*0.03+13.00*0.025+11.37*0.05 m3 2.72
RAZEM 2.72
75/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2.1/0108-11 to$¢ do 1 km
2.72 m3 2.72
RAZEM 2.72
76| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
2.72 m3 2.72
RAZEM 2.72
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm m
d.2.1/1212-28
19.35 m 19.35
RAZEM 19.35
78 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
79 Dostawa i montaz pojemnika /dozownik/ na reczniki papierowe kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80 Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81 Dostawa i montaz kosza na $miecie otwieranego na pedat 30 | kpl.
d.2.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.2.1]kalk. wlasna
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3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR 0-19 Demontaz stolarki aluminiowej dwuskrzydtowej oszklonej - pomieszczenie instruk-|m?2
d.2.1/0931-08 tora
1.50*2.30 m?2 3.45
RAZEM 3.45
84|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2.1]0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
85|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.2.1|0304-04 cegtami
(1.50*2.30*0.25)-(0.90*2.05*0.25) m3 0.40
RAZEM 0.40
86| KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 "90" m?2
d.2.1/1204-03
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
3 POMIESZCZENIA SANITARNE - | PIETRO WC+NATRY SKI DAMSKI
3.1 ROBOTY BUDOWLANE
87|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz ztomowy |szt.
d.3.1|0354-07
1+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
88|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3.1/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0.9*2.05*0.25 m3 0.46
RAZEM 0.46
89/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczona do drzwi wej$ciowych "90" szt.
d.3.1/1016-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.3.1/1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
91/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.3.1/0348-02 nej
(3.30+1.00)*2.25+(1.00*2.25*2) m?2 14.18
RAZEM 14.18
92|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.3.1/0819-15
(2.80+3.30)*2*2.25+(3.30+3.46)*2*2.25 m?2 57.87
RAZEM 57.87
93|KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- | m?
d.3.1/2010-01 tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw
60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
6.35 m?2 6.35
RAZEM 6.35
94|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2.80+3.30)*2*2.97+(3.30+3.46)*2*2.97 m2 76.39
- plytki -57.87 m?2 -57.87
RAZEM 18.52
95|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?2
d.3.1]0716-01 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
(2.80+3.30)*2*2.97+(3.30+3.46)*2*2.97 m?2 76.39
RAZEM 76.39
96| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku | m?2
d.3.1/202 2012-01 |nad ptytkami
18.52 m?2 18.52
RAZEM 18.52
97|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.3.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci sufity
10.20+4.95+1.43+1.43 m?2 18.01
RAZEM 18.01
98| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.1/1204-02
18.52 m?2 18.52
RAZEM 18.52
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.3.1/1204-01
18.01 m?2 18.01
RAZEM 18.01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100 Kabiny WC z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / trzy kabiny / m2
d.3.1|kalk. wtasna |Dostawa i montaz $cianek kabinowych W C z ptyt wysokoci$nieniowego laminatu i
drzwiami w iloéci 3 szt (kolor uzgodnié z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczenh sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia sciany
wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, grubosci
piyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie
brudzace sie, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia, struktura powierzch-
ni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi wykonany z ptyty HPL,
szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $ciance zmontowana uszczelka
umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem
wpuszczony W ptyte, zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego, gorny za-
wias samozamykajacy sie, obustronne gatki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem
ryglujacym, od strony zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwar-
cia. Profile montazowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolo-
rach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
(1.30*2+2.80)*2.10 m?2 11.34
RAZEM 11.34
101 Kabiny natryskowe typ F z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / trzy kabiny / m?2
d.3.1|kalk. wlasna
(1.60*2+3.00)*2.10 m?2 13.02
RAZEM 13.02
102|KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.3.1/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
14.55 m?2 14.55
RAZEM 14.55
103|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.1|0829-01
57.87 m?2 57.87
RAZEM 57.87
104 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy 60x30cm na klej metodg kombinowang, | m?2
d.3.1/0829-09 kolor uzgodni¢ z inwestorem
57.87 m?2 57.87
RAZEM 57.87
105|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz-|m
d.3.1|202 0842-02 |czeniach o pow. ponad 8 m2
19 m 19.00
RAZEM 19.00
106|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3.1/0811-07
10.51+5.61+1.60+1.60 m?2 19.32
RAZEM 19.32
107|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1|0804-07
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
108|KNR 2-02 Podkfady betonowe wyréwnawczy m3
d.3.1/1101-01
19.32*0.02 m3 0.39
RAZEM 0.39
109|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.3.1|202 0618-03 |nad 5 m2
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.3.1/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
111|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.3.1|1102-01 tarte na ostro
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
112|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.3.1/1102-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
113|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.3.1]0115-01 pod oktadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
114|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
d.3.1/0114-02
19.32 m?2 19.32
RAZEM 19.32
115|KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60cm ; ptytki kolor uzgodni¢ |m?2
d.3.1/1118-07 z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
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10.20+4.95+1.43+1.43 m?2 18.01
RAZEM 18.01
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.1/0322-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych - kanaty wen- | m?2
d.3.111212-02 tylacyjne
(0.10+0.25)*2*2.50+(0.20+0.25)*2*3.30+0.25*4*3.30 m?2 8.02
RAZEM 8.02
118/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm m
d.3.1/1212-28
25.40 m 25.40
RAZEM 25.40
119|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji kratownicy m2
d.3.1/1212-05
4.2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
120 Montaz lustra wklejonego w obrys ptytek 60x60cm kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1+1+1+1+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
121|KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu z | pietra m3
d.3.1/0116-04
14.18*0.12+57.87*0.03+18.52*0.025+19.32*0.05 m3 4.87
RAZEM 4.87
122|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.3.1/0108-11 to$¢ do 1 km
4.87 m3 4.87
RAZEM 4.87
123|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
4.87 m3 4.87
RAZEM 4.87
124 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
125 Dostawa i montaz pojemnika /dozownik/ na reczniki papierowe kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
126 Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
127 Dostawa i montaz kosza na $miecie otwieranego na pedat 30 | kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
128 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
129 Dostawa i montaz suszarki elektrycznej do rak i ciata z gumowym wezem srebrna |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 Dostawa i montaz pdtki prysznicowej ze stali nierdzewnej kpl.
d.3.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
4 POMIESZCZENIA SANITARNE - | PIETRO WC+SAUNA
4.1 ROBOTY BUDOWLANE
131|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - demontaz ztomowy |szt.
d.4.1/0354-07
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
132|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczona do drzwi wej$ciowych "90" szt.
d.4.1/1016-03
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.4.111017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.05*2 m?2 3.69
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RAZEM 3.69
134|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubo$ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.4.1/0348-02 nej
(1.20+0.60)*2.20 m?2 3.96
RAZEM 3.96
135|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych 25x20cm m2
d.4.1/0819-15
(1.20+2.00+2.00+0.60+1.30+3.45+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50)*2.25 m?2 40.61
RAZEM 40.61
136/ KNR 2-02 Demontaz - Analogia: Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz-  |m?
d.4.1/2010-01 tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw
60 cm / obudowy pionéw / R=0,5 ;M=0 ;S=0
1.90 m?2 1.90
RAZEM 1.90
137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.4.110701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(1.20+2.00+2.00+0.60+1.30+3.45+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50)*3.15 m2 56.86
- plytki -40.61 m?2 -40.61
RAZEM 16.25
138/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- | m?2
d.4.1]0716-01 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
56.86 m?2 56.86
RAZEM 56.86
139|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.4.1/202 2012-01 |nad ptytkami
16.25 m?2 16.25
RAZEM 16.25
140|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4.1/1204-02
16.25 m?2 16.25
RAZEM 16.25
141| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw sto- | m?2
d.4.1]0651-01 larskich - pierwszy raz farbg ogniochronng
14.50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
142| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobéw sto- | m?2
d.4.1/0651-02 larskich - drugi raz
14.50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
143 Kabiny WC z ptyt wodoodpornych HPL h=210 cm / dwie kabiny / W C+natrysk m2
d.4.1|kalk. wtasna |Dostawa i montaz $cianek kabinowych W C z ptyt wysokoci$nieniowego laminatu i
drzwiami w iloéci 2 szt (kolor uzgodnié z Inwestorem). Scianki systemowe typu
HPL - do pomieszczen sanitarnych o wysokiej wilgotnosci, powierzchnia sciany
wykonana z ptyt HPL - wysokoci$nieniowego laminatu kompaktowego, grubosci
piyt 12 lub 13 mm, catkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, nie
brudzace sie, odporne na zarysowania, pekniecia i uderzenia, struktura powierzch-
ni matowa, widoczne krawedzie ptyt zaokraglone. Drzwi wykonany z ptyty HPL,
szerokosci 800-900mm, zamykanie "na styk", w $ciance zmontowana uszczelka
umozliwiajgca ciche ich zamykanie, ocynkowany zamek z zatrzaskiem i ryglem
wpuszczony W ptyte, zawiasy ze stali w ostonie z tworzywa sztucznego, gorny za-
wias samozamykajacy sie, obustronne gatki state, od wewnatrz rozeta z zamkiem
ryglujacym, od strony zewnetrznej wskaznik zajetosci i awaryjny mechanizm otwar-
cia. Profile montazowe aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolo-
rach RAL, stopy wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokosci +/- 15mm
(1.30+2.00)*2.10 m?2 6.93
RAZEM 6.93
144|KNR 2-02 Obudowa instalacji wod-kan ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.4.1/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
9.50 m?2 9.50
RAZEM 9.50
145/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.1/0829-01
40.61 m?2 40.61
RAZEM 40.61
146/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wysokiej klasy 60x30cm na klej metodg kombinowang, | m?2
d.4.1/0829-09 kolor uzgodni¢ z inwestorem
40.61 m?2 40.61
RAZEM 40.61
147|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz-|m
d.4.1/202 0842-02 |czeniach o pow. ponad 8 m2
13 m 13.00
RAZEM 13.00
148/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.4.1/0811-07
1.11+1.1142.03+5.22+3.77 m?2 13.24
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RAZEM 13.24
149|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.4.1/0804-07
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
150|KNR 2-02 Podkfady betonowe wyréwnawczy m3
d.4.1/1101-01
13.27%0.02 m3 0.27
RAZEM 0.27
151|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-| m2
d.4.1/202 0618-03 |nad 5 m2
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
152|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.4.110609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3-5cm
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
153|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.4.1|1102-01 tarte na ostro
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
154|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.4.1/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
155/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.4.1/0115-01 pod oktadzing ceramiczng; powierzchnie poziome
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
156|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
d.4.1/0114-02
13.27 m?2 13.27
RAZEM 13.27
157|KNR 2-02 Posadzki z ptytek antyposlizgotych wysokiej klasy 60x60cm ; ptytki kolor uzgodni¢ |m?2
d.4.1/1118-07 z inwestorem uktadane na klej metodg kombinowang
1.17+1.17+2.03+5.90+3.77 m?2 14.04
RAZEM 14.04
158 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.1/0322-02
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
159 Montaz lustra wklejonego w obrys ptytek 60x60cm kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z | pietra m3
d.4.1/0116-04
3.96*0.12+40.61*0.03+16.25*0.025+13.24*0.05 m3 2.76
RAZEM 2.76
161|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.4.1/0108-11 to$¢ do 1 km
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
162|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.4.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
163|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm m
d.4.1/1212-28
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
164|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady z pretéw prostych m?2
d.4.1/1212-05
2.43*0.9 m?2 2.19
RAZEM 2.19
165 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy w rolkach - na 4 rolki kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
166 Dostawa i montaz pojemnika /dozownik/ na reczniki papierowe kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
167 Dostawa i montaz dozownika na mydto w ptynie kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
168 Dostawa i montaz kosza na $miecie otwieranego na pedat 30 | kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
169 Dostawa i montaz szczotki WC nasciennej kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170 Dostawa i montaz suszarki elektrycznej do rak i ciata z gumowym wezem srebrna |kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
171 Dostawa i montaz pétki prysznicowej ze stali nierdzewnej kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
172 Dostawa i montaz sauny naroznej pigeciokatnej z piecem wraz z osprzetem o wym. |kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |2,00*2,00*2,00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 POMIESZCZENIE KUCHNI
173|KNR 2-02 Obramienia ze stali nierdzewne jwokét istniejacych odwodnien liniowych z uzupet- |m
d.5/1217-05 nieniem izolacji i ptytek
10.80+4.80+17.40+3.00+3.60 m 39.60
RAZEM 39.60
174 KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw o diugosci ponad 1 m z jednego rzedu ptytek terakotowych |m
d.5/0810-03 o wymiarach 15x15 cm
2.40 m 2.40
RAZEM 2.40
175 Osadzenie okapu wyciggowego oraz wyporwadzenie ciagu na stropodach kryty pa-|kpl.
d.5/kalk. wiasna |pg wraz z zamontowaniem podstawy dachowej i wentylatora wyciagowego /
Okap indukcyjny za stali nierdzewnej - dostawa inwestora /
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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