PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Rozbiérka komina na terenie cegielni w miejscowosci Btachéw

Adres:

Miejscowosc: Btachow
Gmina: Dobrodzieh

ul. Opolska

Nr dziatki: 28

Kod zamowienia wedtug CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262610-0 Kominy przemystowe

Zamawiajacy:
POWIAT OLESKI
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno



Zawartosc opracowania:
1. Czesé opisowa
1.1. Ogolny przedmiot zamdwienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych



1. Czes¢ opisowa

1.1

1.11.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021,
poz. 2454).

Ogéiny przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i rozbiorka robét budowlanych dla
zadania pn:

Rozbidorka komina na terenie cegielni w miejscowosci Btachdow

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Opis komina:
Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem okresowej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
jest komin murowany z cegly petnej zlokalizowany na terenie bytej cegielni
w Btachowie gm. Dobrodzien.

Komin stuzyt do odprowadzania spalin z pieca kregowego wypalajgcego cegte typu
Hoffman opalanego weglem kamiennym. Komin przylega bezposrednio do obiektu
pieca cegielni. Komin sktada sie z cokotu i trzonu. Cokdét komina w formacie kwadratu,
wykonany z cegly petnej. Trzon komina o przekroju kotowym, murowany
z cegly petnej, wzmocniono obreczami stalowymi z ptaskownika w rozstawie okoto Im
z zamkami srubowymi. Komin wyposazony jest na catej wysokosci w stalowe klamry
wtazowe. Komin wyposazony jest w instalacje odgromowg. Na pierwszg kondygnacje
obiektu pieca kregowego prowadzg schody stalowe. Wysokos¢ komina wynosi okoto
30m.

Komin oraz obiekt pieca cegielni jest obecnie nieuzytkowany. Teren jest ogrodzony.
Do obiektu prowadzi brama wjazdowa z drogi publicznej z ktoérej korzysta uzytkownik
sgsiedniego budynku.

Ocena stanu technicznego:

Z uwagi na stwierdzone ponizej nieprawidtowosci, stan techniczny komina okreslono
na podstawie ogledzin zewnetrznych i stwierdzono:

Cokét komina (podstawa)

Ceglty z zewnagtrz cokotu komina znajdujg sie w zlym stanie technicznym.
Zaobserwowano uszkodzenia oraz drobne ubytki cegiet. Wierzchnie warstwy cegiet
cokotu wykazujg liczne spekania, odspojenia, ubytki i korozje biologiczng (fot. 1).
Stwierdzono takze dwa zarysowania pionowe cokotu z cegty (fot. 2).

Trzon komina

Cegly z zewnatrz trzonu komina znajdujg sie w ziym stanie technicznym.
Zaobserwowano liczne ubytki spoin pomiedzy cegtami na zewnetrznej powierzchni
komina, w szczegdlnosci od strony zachodniej.



Stwierdzono pionowe zarysowanie trzonu prowadzgce od cokotu komina (fot. 3).
Zaobserwowano odchylenie od pionu komina w gornej czesci trzonu na okoto 3/4
wysokosci komina (fot. 4).

Istniejgce obrecze stalowe, szczeble wytazowe sg skorodowane.

Réwniez zwdd pionowy piorunochronowy na kominie wykazuje oznaki znacznego
skorodowania. Widoczne jest jego przerwanie i brak ciggtosci (fot. 5).
Schody prowadzgce na | pietro przylegtego pieca sg wykonane z dwuteownika

stalowego ze stopnicami drewnianymi. Stwierdzono schody w ziym stanie
tj. sprochniate stopnice oraz catkowity ich brak (fot. 6).

Estetyka obiektu i jego otoczenie jest niewtasciwa. W bezposrednim sgsiedztwie
porosniete sg liczne samosiejki. Przy schodach wejsciowych na | pietro pieca w sciane
wrasta drzewo (fot. 7), powodujgce uszkodzenie $ciany przyziemia. Trawniki wokot
niewykoszone.

Ponadto w czasie ogledzin stwierdzono uszkodzenie sciany bocznej na | pietrze w
obiekcie pieca hoffmana.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i rozbiérke w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)

Skfada sie z dwoch czesci:

— opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczgcej rozbidrki niezbednej do
zgtoszenia w Wydziale Administracji Architektoniczo-Budowlanej Starostwa
Powiatowego w Olesnie

— wykonanie rozbiorki komina w oparciu o wykonang dokumentacje.

Zakres robdét budowlanych jest nastepujacy:

1) rozbidrka komina wraz z podstawg do poziomu ,0” (bez fundamentow);
2) uprzatniecie terenu po rozbiorce;
3) wywoz (utylizacja) materiatéw porozbidrkowych (elementy stalowe pozyskane
podczas rozbiorki stanowig wtasnos¢ wykonawcy).
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Komin wraz z przylegajgcymi budynkami starej cegielni znajduje sie na terenie Powiatu
Oleskiego.

Obejmuje dziatke nr 28 stanowigcg wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
1.1.3. Ogdline wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozbidérka komina stanowigca przedmiot zamowienia powinna zosta¢ wykonana przy
uzyciu takich technologii i $rodkdéw technicznych, aby do minimum ograniczyé
niekorzystne oddziatywanie prowadzonych robét na $rodowisko (emisja hatasu
i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie mediow).Prace
budowlane nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow
prawa. W szczegdlnosci realizowane prace i wykorzystane materiaty towarzyszgce
rozbiérce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa



konstrukcji i uzytkowania, ochrony Srodowiska, wymagan sanitarno—higienicznych
i ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.2.

Parametry techniczne:

Podstawa komina:

szerokos¢: 2,30 m

dtugosc: 3,10 m

wysokos$¢: 5,40 m

wysokos¢ komina ok. 30 m

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zamowienia proponuje sie dokonanie
wizji w terenie celem szczegotowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia.

Teren obejmujgcy rozbiérke budynkoéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich. Zaplecze niezbedne dla celéw rozbiorkowych nalezy organizowac
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizaciji
zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robo6t powinno dgzyc
rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie
robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy muszg mieC¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne
szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt remontowych zobowigzani sg do
przeprowadzenia szkolen stanowiskowych pracownikéw przed przystgpieniem do
robot, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej.
Strefy niebezpieczne w obszarze rozbiérki powinny by¢ odpowiednio wyznaczone
i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.

Roboty budowlane bedg wykonywane pod nadzorem zamawiajgcego,
reprezentowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimum dwuletnig gwarancje (24 m-ce) liczong od
daty odbioru koricowego.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robaot,
- odbior koncowy,

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
bedzie do:

— zrealizowania zadania zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym,
dokumentacjg projektowg—mapy, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy i sztuki technicznej.



— zabezpieczenia terenu rozbidrki i tymczasowego sktadowania odpaddéw
powstatych w wyniku rozbiorki przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— zapewnienia utrzymania tadu i porzgdku na terenie rozbiorki, a po zakonczeniu
robot usuniecia wszelkich maszyny, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendw przylegtych,
w stanie uporzgdkowanym.

— zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie rozbiorki w terminie od
daty przejecia terenu rozbidrki do daty przekazania terenu po zakornczeniu
rozbiorki. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za organizacje robot
rozbiorkowych, zabezpieczenie interesbw o0s6b  trzecich, warunkow
bezpieczenstwa pracy

2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw;

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Starosta Oleski ma prawo dysponowania nieruchomoscig na podstawie
e wiasnosci — Skarb Pahstwa KW nr OP1L/00042245/7

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021, poz 1973 ze zm.)

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Mapa pogladowa,
Dokumentacja zdjeciowa



