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Dotyczy: modernizacja ulicy Kowalskiej w Gdarisku

Szanowni Panstwo,

Gdanskie Wody spoétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania
wytycznych dla planowanej inwestycji przebudowy ulicy Kowalskiej informuje ,ze
istniejgca siec kanalizacji deszczowej przebiegajgca w pasie drogowym jest w ztym
stanie technicznym ( rok wykonania 1957) i wymaga kompleksowej przebudowy . Po
wielokrotnym przegladzie naszych stuzb eksploatacyjnych oraz monitoringu stwierdzono
liczne pekniecia stropu, $cianek bocznych oraz znaczng erozje dna.

e W zwigzku z powyzszym planujac przedmiotowg inwestycje nalezy przebudowac
catg sie¢ kanalizacji deszczowej z wymiang studni, wpustow, przykanalikéw .

e Wszelkie istniejgce wigczenia na wcinke nalezy zlikwidowac i przetgczy¢ do
kolektora poprzez nowe studnie betonowg Dn 1200.

e Istniejgce wpusty znajdujace sie w przejsciu dla pieszych nalezy przeprojektowac
tak aby znajdowaty sie poza przejsciem.

e Wpusty deszczowe tam gdzie Swiatto kraweznika bedzie miato minimum 12cm
nalezy zastosowa¢ wpusty kraweznikowo-jezdniowe klasy C 250 z zeliwa szarego, wlot
boczny o powierzchni odptywu wody min. 5Smd%W przeciwnym razie nalezy zastosowac
wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem 34, krata uchylna ryglowana (trzpien
zamkniecia ze stali nierdzewnej), klasa D 400, rozmiar 600x400mm, wysokos$¢ 150mm,
krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia, waga powyzej 100kg.

e Wiazy na studniach nalezy zastosowac typu ciezkiego klasy D400 z zeliwa
szarego, wentylowany lub niewentylowany ( gtebokos$¢ osadzenia pokrywy 50mm bez
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uszczelek, 2 rygle (trzpien zamkniecia ze stali nierdzewnej),rozmiar 600, wysokos$¢
150mm, waga powyzej 100kg.

e Nalezy istniejgce przytgcza rynnowe wigczy¢ do nowo projektowanego
kolektora deszczowego poprzez studnie deszczowe Dn 1200. W celu zminimalizowania
zbyt duzej ilosci studni, rynny mozna potgczy¢ ze sobg wzdtuz budynku, zakonczyc
studnig rewizyjng a nastepnie wtgczyc¢ sie do nowoprojektowanej studni.

e Zarébwno na studniach deszczowych jak i wpustach wymagane jest
zastosowanie pierscienia odcigzajgcego. Regulacji zeliwa dokona¢ na pierscieniach z
tworzywa sztucznego.

e Studnie deszczowe muszg posiadac¢ osadnik o gtebokosci min 0,5m.Natomiast
wpusty deszczowe muszg posiadac osadnik o gtebokosci min.0,7m.

e W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz granice
dziatek drogowych.

e W rozwigzaniu projektowym zaznaczy¢ graficznie i obliczeniowo zasieg zlewni
jaki bedzie obejmowat projektowany kolektor nie ograniczajgc sie tylko do pasa
drogowego.

e Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢é do dokumentacji powykonawczej
monitoring powykonawczy sieci i przykanalikow wraz z opisem oraz wykresem spadkow.

e Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe (bez
szkody dla odwodnienia jezdni) nalezy szukaé rozwigzan projektowych otwartych
systeméw kanalizacji deszczowej, tak aby sptyw wody prowadzi¢ grawitacyjnie
przez zielen (najlepiej poprzez miejscowo obnizone, a gdzie nie jest to technicznie
mozliwe przeciete obrzeza),a jedynie jej nadmiar z zieleni wprowadzaé w system
podziemny.

e Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotkg Gdanskie Wody po wczesniejszym
uzyskaniu warunkéw technicznych.

Niniejsze wytyczne sg wazne 2 lata tj. do dnia 14 grudnia 2025
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