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Dot. wniosku o podanie wytycznych dla modernizacji ul. Kowalskiej w Gdarisku.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne do
przedmiotowej inwestycji:

1. Dzielnica: Srédmiescie,

2. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

e Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1518)

* Obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja,

o Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdaniska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementow do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

e Standardami projektowymi i katalogiem nawierzchni Gdanska - opracowanie Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni w Gdansku.

e Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

» Rozwigzania projektowe przyjmowac w oparciu o:

- Wytyczne rekomendowane dotyczace drog - WR-D.

3. wytyczne ogbine:

e Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

o Projektem nalezy obja¢ caly szeroko$¢ pasa drogowego ul. Kowalskiej od ul. Korzennej do Targu
Drzewnego wraz z obnizonymi chodnikami przy przejsciu dla pieszych w rejonie Targu Drzewnego, obecnie
wykonanymi z czerwonej betonowej kostki brukowej,

* Nie nalezy projektowac waskich paséw zieleni w ktorych nie bedzie mozliwe zapewnienie prawidtowych
warunkéw wegetacyjnych/rozwoju zieleni.

; i ; , Dekretacia zastepeza
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Wprowadzenie/zwiekszenie powierzchni zieleni niskiej i wysokiej nalezy potraktowac priorytetowo. Przy
projektowaniu roslinnosci ozdobnej nalezy wzig¢ pod uwage uwzglednienie charakteru otaczajgcej
przestrzeni miejskiej oraz istniejgce warunki siedliskowe.

Dobér gatunkowy nalezy dostosowac do istniejgcych i projektowanych warunkéw siedliskowych. Nie
dopuszcza sie projektowania gatunkow inwazyjnych.

. wytyczne do matej architektury:

Wzdtuz projektowanego chodnika nalezy, w miare mozliwosci wynikajace]j z szerokosci pasa drogowego,
uwzglednic lokalizacje elementow matej architektury, zieleni niskiej oraz wysokiej. Wszystkie przestrzenie
nieprzeznaczone dla ruchu kotowego i pieszego nalezy zagospodarowac zielenig.

Elementy matej architektury m.in. tawki, stojaki na rowery nalezy zaprojektowac zgodnie z zatgcznikami 1
i2.

Na elementach matej architektury nalezy stosowac drewno egzotyczne lub rodzime lisciaste twarde lub
bardzo twarde, zabezpieczone poprzez dwukrotne olejowanie, bezbarwnym olejem.

Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni chodnikow
lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w Swietle przejscia.

Na adres mailowy gzdiz-pp@gdansk.gda.pl mozna wystapic po wzory ewentualnych stupkéw
wygrodzeniowych.

. Wytyczne do infrastruktury technicznej:

Wyposazenie techniczne drogj, tj.:

- kanalizacje deszczowg - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkéw wydanych przez Gdanskie
Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyskac uzgodnienie Gdanskich
Wad wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym;

— oswietlenie drogi - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkow wydanych przez GZDiZ. W
przypadku braku przebudowy oswietlenia nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczna wykazujgce
zachowanie wiasciwego doswietlenia nowo wykonanego zagospodarowania.

— w przypadku przebudowy ulicy nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji kablowej lub kanatu
technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pkt. 39. 6. Projekt
nalezy opracowac na podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ.

Projekty dot. urzadzen obcych oraz urzadzen drogi nalezy opracowac w sposob, aby wykazywaly one

zgodnosc z przepisami wylistowanymi w pkt. 2 tj. lokalizacje zwienczen studni, zaworéw i innych

elementéw naruszajgcych ciggtos¢ konstrukcyjng warstwy scieralnej, gtebokosc zagitebienie/wielkosc
naziomu.

Urzadzenia techniczne pod obszarami zielonymi oraz w strefie ochrony drzew nalezy projektowac w

technologii bezwykopowej na giebokosci min. 1,5m. Na planie sytuacyjnym branzowym, nalezy wyznaczyc

odcinki wykonywane w technologii bezwykopowej oraz w technologii wykopu otwartego wraz z

naniesieniem lokalizacjami komér startowych i koricowych.

Dla urzadzen obcych i urzadzen drogi nalezy zaprojektowac zabezpieczenie rurami ostonowymi pod

istniejagcymi i projektowanymi zieleficami, istniejaca i projektowang zielenig wysoka oraz niska. W

zaleznosci od zakresu robét oraz ich ztozonosci.

Lokalizacje infrastruktury podziemnej pod jezdnig wymaga szczegdtowej pisemnej argumentacji.

Opis wystapienia trudnych warunkéw nalezy zawrze¢ w opisie technicznym danego opracowania

branzowego.

Lokalizacje wtazéw studni infrastruktury technicznej sytuowac poza przejsciami dla pieszych oraz

urzadzeniami alternatywnymi, w szczegélnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych

i niedowidzgcych oraz ciggami pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach

zewnetrznych i wewnetrznych lub pasach technicznych.

W przypadku braku mozliwosci usytuowania wiazéw studni kanalizacji w osi pasa ruchu dopuszcza sie

lokalizacje w osi jezdni. Nie dopuszcza sie lokalizacji wtazéw studni w kraweznikach i w obrebie ciggow

pieszych.

Elementy infrastruktury jak: stupy o$wietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie mogg zawezac

szerokosci uzytkowej ciagdw pieszych - nalezy przewidziec ich przebudowe.

Szafki oswietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowac z zastosowaniem maskowania. Pojedyncze oraz

zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w miejscach, w ktérych w przypadku awarii urzadzen dostep

stuzb serwisowych nie bedzie zaktdcat ruchu odbywajacego sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja
urzadzen winna zostac zaprojektowana w sposéb niezaktdcajacy krajobrazu przestrzeni publicznej.
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e Zachowac normatywne odlegtosci budowanych urzadzen od innych urzadzen/obiektéw podziemnych i
naziemnych.

» Urzadzenia drogi i urzadzenia obce pod jezdnig nalezy projektowa¢ min. 10 cm ponizej ostatniej warstwy
konstrukcyjnej ciggu komunikacyjnego, jednakze nie mniej niz 1m pod jezdnig, pasami postojowymi,
zatokami autobusowymi, zatokami postojowymi, zjazdami oraz 0,7m pod pozostatymi ciggami
komunikacyjnymi.

e Hydranty naziemne dopuszcza sie tylko przy zewnetrznej krawedzi pasa drogowego poza ciggami
pieszymi, rowerowymi oraz jezdnig z zachowaniem ich skrajni poziomej. W nawierzchniach utwardzonych
dopuszcza sie tylko hydranty podziemne.

8. wytyczne do oswietlenia:

o Przebudowe oswietlenia nalezy wykonac stosujac stupy i oprawy spdéjne stylistycznie i kolorystycznie z
istniejgcymi w bezposrednim sasiedztwie w ul. Korzennej oraz ul. Na Piaskach, zgodnie z zatacznikiem nr
3.

o W przypadku koniecznosci zastosowania szafek - infrastrukture techniczna, w szczegélnosci na terenie
zabytkowym, nalezy instalowa¢ w studniach, tzn. stosowac¢ system instalacji chowanej (wysuwanej) w
nawierzchni lub realizowac bez koniecznosci dostawiania nowych szafek.

o Stupy nalezy lokalizowac w jednakowej odlegtosci od krawedzi jezdni, zachowujac maksymalna szerokosc
chodnika w swietle przejscia. Prowadzac siec i sytuujgc stupy nalezy zapewni¢ mozliwie jak najlepsze
doswietlenie chodnika.

Jednoczesnie informujemy, ze:

¢ Do projektu branzy drogowej nalezy uzyskac opinie:

- Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej,
- Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Pieszych.

e Nalezy opracowac projekty usuniecia kolizji,

s We wniosku zalgczy¢ egzemplarz papierowy planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.

¢ Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania. W fazie PZT i PA-B nalezy uzgodnic¢ branze
zwigzane z droga tj. oswietlenie, kanalizacje telekomunikacyjna/kanat technologiczny, kanalizacje
deszczowg, droge etc. oraz elementy/obiekty kubaturowe. W fazie PZT elementy niezwigzane z droga.

e Teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako historyczny uktad urbanistyczny
Miasta Gdanska. Przez przystapieniem do projektu budowlanego uzyska¢ warunki techniczne do
projektowania od Pomorskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkdw. Wszelkie odstepstwa wzgledem
wydanych przez tut. jednostke warunkéw do projektowania, wymagaja przedstawienia pisemnego
stanowiska PWKZ jakim sg m. in. warunki techniczne/konserwatorskie.

o W zaleznosci od rozmiaru zakresu robot pod uwage nalezy wzig¢ istniejace obiekty budowlane
posadowione w pasie drogowym tymczasowo, jednakze z dopuszczeniem zmiany charakteru urzadzenia
na docelowy.

o Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyskac niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowe;j).

e Przy skiadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczy¢ oryginalne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowa sprawa,

o Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania. Zachowa¢ spdjnos¢ miedzybranzowg w
dokumentagji.

e Opracowanie tj. br. drogowej, zielen operat dendrologiczny (+ inwentaryzacja zieleni), oSwietlenia
ulicznego, kanat technologiczny/kanalizacja telekomunikacyjna, odwodnienie - kanalizacja
deszczowa wymagajg wyprzedzajgcego zatwierdzenia przed ztozeniem opracowan dla urzadzen
ohcych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

o Nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe do tozsamego zagospodarowania lezacego w
obszarze zakresu rzeczowego.

o Do opracowania branzowego nalezy zataczy¢ wersje elektroniczng projektu w wersji pdf oraz dwg
(zalecamy w wersji nie nowszej niz 2018). W opracowaniu nalezy dodatkowo wyodrebnic wielobranzowy
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projekt zagospodarowania terenu z urzadzeniami drogi, urzadzeniami obcymi oraz catosciowy
wielobranzowy na podktadzie mapowym - mapa do celéw projektowych.

Tomasd Wayrzonek
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Zatgcznik nr 1. Wzdr tawki.

Strona1z2
Gdanski
Zarzad Drog
i Zieleni LtAWKA PP-LA-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY
e Forma fawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.
e Diugosc catkowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.
o Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 43-48 ¢cm.
e« Wysokosc¢ calkowita tawki powinna wynosic¢ 80-85 cm.
¢ Glebokosc siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

e tawka powinna posiadac podiokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych.

e Oparcie powinno mie¢ forme tuku.

e Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kolor

czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

e Polaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali

nierdzewnej.

e taczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb

uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

e Siedzisko wraz z oparciem powinno by¢ zlozone z 12-13 szczeblin (o przekroju

prostokatnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin ¢wierc-kolistych (60x60 mm) i wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowac na poétokragto, R do 5mm.
e Szczeblinki montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstepach co max 2

cm.
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Strona2z2

MONTAZ

Czesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podiozem
utwardzonym (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podtozu miekkim (do fundamentu).

UWAGI OGOLNE

s Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad

Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje
w osobnym zataczniku).
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Zatgcznik nr 2. Wzor stojaka rowerowego.

Strona1z1

STOJAK PP-SR-02-RAL9005 stal

FORMA | MATERIALY
e Stojak rowerowy z plaskownika stalowego =

o zmiennym przekroju.
s Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
e Stojak montowany poprzez przykrecenie do
nawierzchni przy uzyciu kotew chemicznych.
Elementy stuZzace do montazu z podiozem
powinny by¢ w kolorze RAL 9005 oraz
zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy ich
tatwy demontaz.

UWAGI OGOLNE
» Projekt matej architektury nalezy sporzadzic
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
.Uwagi do projektow przestrzeni publicznej
w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.

_—— plaskownik gr. 2 cm

3540 3| 600

o 14

————

800
800

— fundament betonowy

wymiary pedano w mm
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Zatgcznik nr 3. Sugerowana stylistyka oswietlenia.
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