Zalacznik nr 4 do SWZ - minimalne wymagania techniczno uzytkowe

Dotyczy postepowania 105.271.1.4.2024

pn. ,Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniéw do szkét prowadzonych przez Gmine Nowy

Zmigréd”

Wykonawca musi

uzupetni¢ _wszystkie pozycje w__ponizszych tabelach,

wymaganie/parametr poprzez np. wpisanie stowa ,tak” lub wpisaé wartosé w przypadku parametrow,

co do ktorych Zamawiajgcy uzyt wartosci liczbowych. Nalezy rowniez wskazaé marke i typ oferowanego

pojazdu jak i rok produkcji pojazdu

Marka i typ POJAZAU: | ... e e e
Rok produkcji
T
Lp. Parame.tr.y przedmiotu zaméwienia i wymagania Odpowied? Wykonawey:
Zamawiajacego:
Zawieszenie
1 Autobus na zwieszeniu pneumatycznym,
- 0$ przednia z zawieszeniem niezaleznym,
- 0$ tylna: z mechanizmem réznicowym o
obnizonym poziomie gtosnosci
Nadwozie
- szkielet nadwozia i oblachowanie zewnetrzne
wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o
podwyzszonej jakosci zabezpieczonej
2 | antykorozyjnie.
- Wykonanie warstwy nawierzchniowej przy uzyciu
lakieru poliuretanowego;
- poszycie wewnetrzne z paneli laminowanych.
Dtugosé catkowita 10,6 — 11,0 m,
3 Szerokos¢ catkowita 2,50 — 2,55 m,
Wysokos¢ catkowita nie wieksza niz 3,5 m.
Dwoje drzwi pasazerskich, sterowane
elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy,
4 | uktad drzwi 1-1-0 lub 1-2-0.
Silnik wysokoprezny, rzedowy, 6 cylindrowy
umieszczony za tylna osig, chtodzony cieczg,
zasilany olejem napedowym spetniajgcy normy
5 EURO 6 0 mocy minimum 210 kW i pojemnosci od
6,5 do 7,5 dm?3.
Silnik tego samego producenta co autobus.
6 Uktad kierowniczy wyposazony we wspomaganie.

nalezy potwierdzi¢




Uktad hamulcowy - dwuobwodowy
pneumatyczny, wyposazony w system EBS,
hamulce tarczowe na obu osiach z
samoregulujgcymi sie zaciskami, pneumatyczny
hamulec postojowy dziatajgcy na kola tylnej osi,
retarder.

llos¢ miejsc pasazerskich nie mniej niz 35
siedzacych, catkowita ilos¢ miejsc nie mniej niz 60.

Skrzynia biegow 6-biegowa mechaniczne + bieg
wsteczny, catkowicie zsynchronizowana.

10

Wentylacja naturalna przestrzeni pasazerskiej
przez min 2 wywietrzniki dachowe.

11

Ogrzewanie — wykorzystujgce ciepto z uktadu
chtodzenia silnika wspomagane niezaleznym
agregatem grzewczym o0 mocy minimum 25-30
kW; ogrzewanie kabiny kierowcy nie zalezne od
przedziatu pasazerskiego, ogrzewanie przestrzeni
pasazerskiej za pomocg nagrzewnic z kanatowym
rozprowadzeniem powietrza, przewody uktadu
chtodzenia i ogrzewania wykonane z materiatéw
odpornych na korozje, termoizolowane w
wyznaczonych miejscach.

12

Klimatyzacja — automatyczna catej przestrzeni
pasazerskiej z funkcja grzania o mocy nim 30 kw.

13

Siedzenia: fotele pasazerskie — wysokie miekkie z
zagtowkiem, z podtokietnikiem od strony
przejscia

14

Lusterka zewnetrzne podgrzewane i sterowane
elektrycznie

15

Tachograf cyfrowy

16

Fotel kierowcy na zwieszeniu pneumatycznym,
wyposazony w trzy punktowy pas bezpieczenstwa

17

Stanowisko  pracy kierowcy -  rolety
przeciwstoneczne na szybie przedniej i boczne] z
lewej strony kierowcy; ergonomiczna deska
rozdzielcza wyposazona w zestaw wskaznikow
obejmujacych min; predkosciomierz, obrotomierz,
wyswietlacz  pokazujgcy temperature ptynu
chtodniczego, poziomu paliwa, ciSnienia powietrza
w uktadzie pneumatycznym, licznik kilometréw
przebiegu dziennego i catkowitego, lampka
kontrolna zaciggnietego hamulca recznego.

18

System audio




Instalacja  elektryczna  24V;  akumulatory
bezobstugowe o pojemnosci nie mniejszej niz 200
Ah; oswietlenie LED, przednie Swiatta do jazdy
19 | dziennej i tylne kierunkowskazy, swiatta drogowe
oraz mijania zaréwkowe; oswietlenie wnetrza
pojazdu typu LED.

20 | Opony bezdetkowe

Zbiornik paliwa o pojemnosci co najmniej 200
litréw; zbiornika Ad Blue o pojemnosci co najmniej

21 50 litrow.

29 Przestrzen bagazowa o pojemnosci min 3 m3.

Instalacja pneumatyczna wykonana z materiatéw
23 | odpornych na korozje z osuszaczem powietrza.

24 | Przebieg nie wiekszy niz 450 ty$ km

Autobus powinien posiadac:

- bagazniki wewnetrzne, porecze poziome,

- mocowania na zastonki okien,

- kpl. narzedzi (2 kliny pod kota, 2 podnosniki
hydrauliczne oraz klucz do két),

25 1 apteczke pierwszej pomocy; gasnice proszkowe
6 kg — 2 szt.

- trojkat ostrzegawczy;
- koto zapasowe.

26 Oferent zobowigzuje sie jest do przeszkolenia
kierowcdw w zakresie obstugi autobusu
Oferent zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z
autobusem:

27 | = odpowiednie , wydane w kraju pierwszej

rejestracji , dokumenty gwarantujgce
rejestracje w Polsce,

Oferent zobowigzany jest dostarczy¢ autobus
sprawny technicznie, posiadajgcy wszystkie
wymagane prawem dokumenty potrzebne do

28 | rejestracji oraz znajdujace sie w kompletacji
fabrycznie oryginalne ( nie dotyczy wyposazenia).
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