o$ drogi

Przekrdéj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do remontu

Pas ruchu

skala 1:50

granica dziatki drogi powiatowej

Zjazd zwykty

szer. projektowana

Nawigza¢ do istniejgcej nawierzchni zjazdu

3m diugos¢ wynikowa

bitumiczna masa zalewowa lub tasma

" 0,00
proj.

r
!
,

—

dopasowane jnie wieksze niz 5%

O o  Or r  or ey |

RN

YONCANVONVAN

Remontowana nawierzchnia jezdni
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zageszczonego mechanicznie E;>=100MPa, Is>=1,0

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyg gr. 15cm

Korytowanie, podioze gruntowe G1, zageszczone min. E,>=80MPa, 1s>=0,97

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci obx@\an

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm KR1/KR2

Skropinie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cqy5 gr. 20cm
zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0

Korytowanie, podtoze gruntowe G1, zageszczone min. E;>=80MPa, 1s>=0,97

UWAGI:

- geometria zjazdu (wymiary) zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu (PZT)
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