Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci $r. 125kg/m?

Skropienie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka min. 100/100 kN/m z witékien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m

Skropienie emulsjg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Warstwa wyréownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Cgy; 0/63
zageszczonego mechanicznie E,>=100MPa, Is>=1,0, gr. 25cm

Podtoze gruntowe G1, zageszczone min. E,>=80MPa, |s>=0,97

Przekréj konstrukcyjny drogi nr 1111D do remontu

Warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM
wilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
wilosci ér. 125kg/m?

Przekrdj daszkowy

Czyszczenie nawierzchni i skropienie
emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

na prostej

Istniejgcy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej

Warstwa kruszywa tamanego CNR 0/31.5 gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zageszczone mechanicznie do min. Ey/E; <= 2,2

granica dziatki drogi powiatowej
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
wilosci $r. 175kg/m?

Skropienie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka min. 100/100 kN/m z witékien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m

Skropienie emulsjg jesli zalecane przez producenta geosiatki

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m?

Frezowanie nawierzchni jezdni na gt. 4cm i szer. 100cm

Istniejacy uktad warstw nawierzchni

Warstwa $cieralna

z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

w ilosci 0,3kg/m?

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM

wilosci $r. 175kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70

UWAGI:

- konstrukcje wszystkich warstw jezdni ksztattowa¢ z odsadzkami pod
kgtem 45° i z proj. pochyleniem

- lokalizacja rowéw do profilowania zgodnie z PZT (nie wykonywac
gtebokich rowdw)

- lokalizacja wyréwnania krawedzi jezdni zgodnie z PZT

- na poczgtku i koncu opracowania, na potgczeniu z istniejagcymi
nawierzchniami bitumicznymi wykonac frezowanie istniejgcej nawierzchni
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Warstwa kruszywa tamanego CNR 0/31.5 gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie

Korytowanie, podtoze gruntowe profilowane

i zaggszczone mechanicznie do min. Ey/E; <= 2,2

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
w ilosci $r. 175kg/m?

Skropienie emulsjg asfaltowa jesli zalecane przez producenta geosiatki

Geosiatka min. 100/100 kN/m z wiékien szklanych
wstepnie powleczona asfaltem zaktad szer. min. 0,5m

Pobocze gruntowe do $cinki
szer. okoto 1,25m

Jakub
Frackowiak

ul. Polna 10
56-320 Krosnice
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INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

Skropienie emulsjg asfaltowg jesli zalecane przez producenta geosiatki OBIEKT:

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm xm—.:ozn QﬂOQm UOEHNHOS\OH nr \_ ‘_ \_ ‘_ U

Skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5kg/m? .

Frezowanie nawierzchni jezdni na gt. 4cm i szer. 100cm Laskowa - Korzensko

Istniejacy uktad warstw nawierzchni
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