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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowag
kanalizacji deszczowej w ramach realizacji inwestycji ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej

nr 221 na odcinku Gdansk - m. Przywidz - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” —
dt. ok. 12.1 km — Cz¢é¢ C”. Zadanie 2: od km 33+130 do km 38+900.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie
robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej i obejmuja:

1.3.1.Roboty ziemne przygotowawcze

— wykopy liniowe pod rurociagi oraz kubaturowe pod studnie i wpusty w gruncie wraz
z ich odwodnieniem oraz umocnieniem i p6zniejszym demontazem umocnienia,;

— wykonanie podtoza pod rurociagi;
— wykonanie zasypek i obsypek wraz z ich zageszczeniem i kontrolg stopnia zaggszczenia,

— nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego;

— podwieszenie kabli i rur w wykopie i pozniejszy demontaz konstrukcji.
1.3.2. Roboty montazowe

— Mmontaz rurociagow;

— montaz wpustow deszczowych z osadnikiem piasku;

— montaz studni kanalizacyjnych betonowych, w tym réwniez studni wpadowych, studni
z kaskada, studni osadnikowych;

— montaz piaskownikow;

— montaz osadnikow;

— budowa wylotéw prefabrykowanych,;

— umocnienie skarp 1 dna wokot wylotow;,

— regulacja wysokos$ciowa istniejagcych wtazow studni;
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— likwidacja istniejacych rurociagdw, studni, wpustow, przeznaczonych do likwidacji;

— za$lepienie odcinanych koncowek sieci.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych,

a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i przewidzianych do wykonania w ramach
dokumentacji projektowej.

1.4.

OKkreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow.

1.4.2. Kanaly

Kanal — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow.

Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia §ciekow opadowych.

Kanal boczny — kanat doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik — prosty kanal przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig

kanalizacji.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
1 prawidtowej eksploatacji kanalow.

Studzienka z kineta — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli z wyprofilowanym
korytem w dnie, przeznaczone do przeptywu mediow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy
przewod pionowy lub odpowiednig konstrukcje umozliwiajagcg wytracenie nadmiaru
energii $ciekdw, splywajacych z wyzej potozonego kanatlu doplywowego do nizej
polozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa — studzienka kanalizacyjna shluzaca do odprowadzenia wod
z rowu do kanatu, z osadnikiem, poprzedzona piaskownikiem wyposazonym w kraty.
Studzienka osadnikowa — studzienka posiadajaca osadnik w dnie dzigki ktorym mozna
podtaczy¢ sieci przeciw pradowo.

Whpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.4.Elementy studzienek i komor
e Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
e Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
e Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeplywu $ciekow.
e  Wysokos¢ komory roboczej - odleglo$s¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.
e Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a §ciang komory robocze;j.
e Wilaz kanalowy — clement zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.
e Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komore¢ robocza studzienki
kanalizacyjne;.
1.4.5. Piaskownik
Urzadzenie shuzace do oddzielania zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/m?®

ze $ciekow deszczowych.

1.4.6.Osadnik
Zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania z

waod opadowych substancji statych, ktore w procesie sedymentacji opadaja na dno zbiornika.

1.4.7.Wylot

Element koncowy kanatu odprowadzajacego wody opadowe do odbiornika.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
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normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanalowe

Rury niekarbowane z PP-B o sztywnosci obwodowej SN = 12,5 KN/m? z gtadkimi $ciankami
zewngtrzng i wewnetrzng, zgodne z normg PN-EN 13476-2 typ A2 lub PN-EN 1852-1.
Laczenie rur PP-B kielichowe z uszczelka wargowa, montowang w wewnetrznej czesci kielicha
w zakresie $rednic:

- ©200.

Rury zywiczne poliestrowe SN16 o pelnej grubosci $cianki zgodnie z PN EN 14364 +Al w
zakresie $rednic lub material rtOwnowazny z rur niekarbowanych PEHD min SN12 strukturalne
dwuscienne z gltadkimi $ciankami: zewne¢trzng czarng gwarantujaca petlng odporno$¢ na
promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng ulatwiajacg inspekcje, o konstrukeji sciany zgodnej z
normg PN-EN 13476-2 typ A2.:

— 0300 - ¥600.

Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocene
Techniczng IK, ITB oraz IBDiM, z ktérych musi wynika¢ mozliwo$¢ stosowania rur
w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej.

Laczenie rur zgodnie z ofertg producenta danego systemu rur.
Nie dopuszcza si¢ stosowania rur karbowanych

2.3.  Studzienki kanalizacyjne betonowe, rewizyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonane z kregéw betonowych odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917, taczonych na uszczelki systemowe. Zewnetrzne i wewngtrzne
szczeliny technologiczne, powstate przy taczeniu elementéw studni, nalezy po ich zlozeniu
wypeti¢ zaprawa.

Kregi betonowe taczone na uszczelke. Otwory 1 zaglebienia montazowe zaslepi¢ zaprawa
szybkowigzaca.

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana:

— w przypadku budowy studni na projektowanym kanale jako monolityczny element kregu
dennego zbetonu C35/45; wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwo$¢ nw ponizej 5%,
mrozoodpornos¢ F-150.

Wysokos$¢ komory roboczej powinna wynosi¢ minimum 2,0 m.

Wilaczenia kanatow do studni nalezy wykona¢ w tulejach przejSciowych systemu producenta
rur.

2.3.2.Podstawa studni

Podstawa studni powinna by¢ wykonana z betonu, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1917,
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W dnie studni nalezy wykona¢ kinet¢ z betonu C25/30, nadajac jej ksztalt zgodny
z kierunkiem przeptywu $ciekow. W przypadku, gdy roznica rz¢dnych na wlocie 1 wylocie ze
studni przekracza 0,5 m, nalezy wiaczaé kanaty do studni za pomocg kaskady zewnetrznej.
Czes¢ studni bedzie wykonana z osadnikami o gtebokosci 0,5 m.

Studnie nalezy wykona¢ na poditozu uprzednio wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo —
piaskowej grubosci 0,20 m.

2.3.3. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, zgodna z norma
PN-EN 1917, z otworem wlazowym $rednicy 600 mm.

2.3.4.Pierscienie dystansowe

Pier$cienie wyréwnawcze prefabrykowane, wykonane z betonu o wytrzymato$ci nie mniejsze;j
niz 40 MPa, zgodne z normg PN-EN 1917, taczone zaprawa klejowa albo drobnoziarnista
zaprawg cementowa M -20 o grubosci warstwy do 10 mmm.

2.3.5. Wlazy kanalowe

Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy kanalowe z zeliwa szarego typu ciezkiego
(klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym i klasy C250 na terenach
zielonych), z pokrywami wentylowanymi, osadzonymi w korpusie na glebokosci 50 mm,
ryglowane, bez wkiladki elastomerowej, z pokrywa peina, odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 124. W przypadku lokalizacji studni w ciggu pieszym stosowa¢ wlazy bez wentylacji.

2.3.6.Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-EN 13101. Gorna powierzchnia
stopni pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Stopnie powlekane i1 zintegrowane, krocce
kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami.

2.4.  Studzienki z kinetg

Elementy jak dla studni rewizyjnej (pkt 2.3). Dodatkowo w dnie studni nalezy wykonac kinete
z betonu C25/30.

2.5. Studzienki osadnikowe

Elementy jak dla studni rewizyjnej (pkt 2.3). Elementy denne prefabrykowane powinny by¢
wykonane z betonu wytrzymatosci minimum 40 MPa. Dennica z 0,5 m osadnikiem.

2.6.  Studzienki wpadowe

Elementy jak dla studni rewizyjnej (pkt 2.3). Dodatkowo studzienke nalezy wyposazy¢
w piaskownik zgodnie z pkt 2.10. Dno z 0,5 m osadnikiem.

2.7.  Studzienki z kaskadg zewnetrzng

Elementy jak dla studni rewizyjnej (pkt 2.3). Element kaskady zewnetrznej wykonaé w bloku
oporowym z betonu C12/15.
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2.8.  Studzienki wpustowe
2.8.1.Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne z zeliwa szarego, na zawiasie, kolnierzowe, z rusztem klasy D400 z kratg
mocowang ryglami w korpusie zawiasowo bez wktadki elastomerowej. Wpusty powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124,

2.8.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki wpustowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
Z betonu wytrzymato$ci minimum 40 MPa. Kregi ustawia¢ na prefabrykowanej zelbetowe;j
ptycie fundamentowanej 100 x 100 cm utozonej na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci
0,15 m.

2.8.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.8.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubo$¢ 11 cm iby¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.8.5. Element denny studzienki wpustowej

Elementy denne prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wytrzymato$ci minimum
40 MPa. Element posiada osadnik h = 1,0 m.

2.9. Piaskownik

Piaskownik powinien by¢ wykonany z prefabrykatow na wzér KPED 01.14 z betonu
hydrotechnicznego C30/37, W-4, F-100 wg, PN-EN 206+A2:2021-08. Piaskownik nalezy
wyposazy¢ w kratg z pretow stalowych @14 mm do zbrojenia betonu.

2.10. Wylot prefabrykowany

Wyloty kanatow o s$rednicach DN>300 mm begdzie wykonany jako zelbetowy element
prefabrykowany wg. KPED z betonu minimum C35/45 o nasigkliwo$ci ponizej 5%.

2.11. Wylot do rowu drogowego

Wyloty DN200 — DN500 nalezy dopasowac¢ do nachylenia projektowanej lub istniejgcej skarpy
rowu. Skarpy i dno nalezy umocni¢ kamieniem polnym uktadanym na 10 cm podsypce
cementowo — piaskowe;j.

2.12.  Wylot $ciekiem skarpowym

Wyloty $ciekiem skarpowym do rowu nalezy dopasowac do nachylenia projektowanej Iub
istniejacej skarpy rowu. Skarpy umocni¢ kostka betonowa gr. 6cm 1 ptytami chodnikowymi 0
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wymiarach 50x50x7 uktadanymi na 10 cm podsypce cementowo — piaskowej. Na dnie uktadaé
plyte sciekowa typu korytkowego na tawie betonowej C8/10.

2.13. Kamien do obrukowania

Kamien naturalny o nieregularnych ksztattach, odporny na dziatanie mrozu. Minimalny wymiar
kamieni powinien wynosi¢ ok. 150 mm.

2.14. Osadnik

Wysokosprawny osadniki poziomy z otworem wlazowym @600 mm, klasa wtazu D400.
Korpus wykonany z elementow zelbetowych i betonowych klasy C35/45, nasigkliwos$¢ 5%,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodporno$¢ F150. Kregi taczone na uszczelke tzw. §lizgowa
z elastomeru.

2.15. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-02480.

2.16. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa do polaczen pomiedzy prefabrykatami powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-14501.

2.17. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.
2.18. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu. Dla obsiania skarp powyzej
umocnienia stosowa¢ mieszanke sktadajaca si¢ z 60% traw niskich 1 40% traw wysokich.

2.19. Materialy izolacyjne

Zewngtrzna izolacja powierzchni betonowych 1 zelbetowych powinna by¢ wykonana
z materiatow bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Zewngtrznych izolacja elementéw betonowych i Zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa
asfaltowa wg PN-B-24000.

Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjne;j:
— dobre wlasnosci izolacyjne;
— bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych;

—  latwos¢ uzycia;
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— nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

2.20. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043.
2.21. Beton

Do umocnienia skarp i dna rowu wokot wylotéw nalezy stosowaé beton klasy C20/25 zgodnie
znorma PN-EN 206+A2:2021-08.

2.22. Skladowanie materialow
2.22.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
1 gatunké6w w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury 1 ksztalttki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (itp. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury nie nagrzewaly itp.
1 nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna
na drugiej, do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na
sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1 — 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1 — 2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Rury nalezy sktadowaé¢ w pozycji wbudowania (poziomo) na specjalnych podkladkach
drewnianych z klinami. Rury mozna uktada¢ na stosie, warstwami. Przy uktadaniu rur nalezy
postugiwac si¢ linami z uchwytami kulowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie podczas przenoszenia
rur, trawersu z dwoma zawiesiami wzglednie dwoch zawiesi podwieszonych na haku suwnicy.
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Do przenoszenia rur nalezy stosowaé zawiesia pasowe, liny i tancuchy stalowe wykorzystane
do podnoszenia rur otulone gumg lub tworzywem, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt i unikna¢
zbednego ocierania rur.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem itp. rury poprzez ograniczenie
jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych, zamocowanych
w odstepach 1+2 m.

2.22.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.22.3. Wlazy kanalowe lub stopnie

Wiazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.22.4. Wpusty zZeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.22.5. Kruszywo i kamienie

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i1 zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.22.6. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.22.7. Inne elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy
zapewni¢ latwy dostep do uchwytow montazowych. Powinny by¢ ustawione na podktadkach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien
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by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych;

— koparek przedsigbiernych;

— spycharek kotowych lub gasienicowych;
— samochodow do transportu mas ziemnych;
— sprzetu do odwadniania,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— beczkowozow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” p. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2.  Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
| przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Zabezpieczenie fadunku nastgpuje przy pomocy paséw z tworzyw sztucznych.

Rury dostarczone na teren budowy nalezy roztadowa¢ ze srodkéw transportu z zachowaniem
wszelkich §rodkoéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur z zachowaniem zalecen
producenta rur z zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisow w zakresie
bezpieczenstwa.

Nalezy upewnié si¢ czy rury nie ocierajg si¢ wzajemnie o siebie, co moze prowadzi¢ do
uszkodzen mechanicznych od wibracji i wstrzaséw transportowych.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow
Z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregow
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowaq.

4.5. Transport wpustéw zZeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.7.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig.

4.9. Transport elementow prefabrykowanych

Transport elementéw prefabrykowanych (np. wylotow) powinien odbywaé si¢ zgodnie
z wytycznymi producenta lub dostawcy. Nalezy je przewozi¢ w pozycji wbudowania,
zabezpieczone przed mozliwos$cig przesuwania si¢ oraz zachwiania rOwnowagi, ukladane na
elastycznych podktadkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana kanalizacja.

Podczas prowadzenia Robot nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorcze;.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
I uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopoéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) goérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng
odlegtos¢.

5.3.  Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa montazowego resztek starych budowli,
chodnikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen, rurociagdw i innych, w stosunku do ktorych
zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty rozbiérkowe zwigzane z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, przeznaczonym do
likwidacji, usuna¢ fizycznie z gruntu, a koncoéwki zaslepi¢. Natomiast istniejagce uzbrojenie,
przeznaczone do zamulenia, wypetié piaskiem, gruntobetonem, pianobetonem lub chudym
betonem 1 zamurowac odciete konce.

Studnie 1 komory przeznaczone do likwidacji, zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy
zdemontowac do gtebokosci minimum 1,0 m, a ponizej zasypac piaskiem.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania, powinny by¢ usunigte bez powodowania zbednych uszkodzen
1 odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy powinny
by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku skladowania tych materiatlow poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wtasciciela gruntu.

Wszystkie materialy, stanowigce zagrozenie dla s$rodowiska oraz nie nadajace si¢ do
powtornego wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton usung¢ z gruntu 1 wywiez¢ na legalne
wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony $§rodowiska. Doty
(wykopy) po usuni¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
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Doty (wykopy) po likwidowanych przewodach, ktore nie beda wykorzystane pod projektowane
elementy, zasypa¢ warstwami gruntem piaszczystym z zageszczeniem.

Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego ukladu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw umocnié
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami szalunkowymi.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Szalowanie wykopow powinno zapewnia¢ sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig¢ terenu.

Nalezy réwniez wykona¢ niezbedne zej$cia do wykopdéw w postaci drabin nie rzadziej niz co
20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane tak by nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposoéb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do
20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pozniej wykonaé podsypke
z piasku bez grud i kamieni.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopow, nalezy przewidziec¢
koniecznos¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych i1 przejazdu.

Odbiorniki wod opadowych — rowy i cieki — nalezy wykona¢ oczyszczenie skarp i dna
polegajace na:

— odmuleniu;

— wykoszeniu;
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— oczyszczeniu z zatorow;

— uzupetnienia ubytkow;

— regulacji skarp w niezbednym zakresie.
5.5. Odwodnienie

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg,
montaz zlacz, jak tez utrzymanie projektowanych spadkow kanatow i przewodow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. Wody gruntowe nalezy obniza¢ tylko do niezbednego minimum i przeprowadzac tak,
aby nie zostala naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmnie;j
0,5 m ponizej dna wykopu.

5.6. Przygotowanie podloza
Podloze nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace wytyczne:

— dla gruntow suchych piaszczystych tj. piaski grube, srednie lub drobne, gruntow zwirowo —
piaszczystych i piaszczysto — gliniastych — podlozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze wykopu;

— w gruntach suchych innych niz piaszczyste — podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubo$ci minimum 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa;

— w gruntach nawodnionych — podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru
z piaskiem o grubo$ci minimum 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podtoze wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnos$ci, ktora pozwala na wyprofilowanie
go wg ksztattu spodu przewodu.

Podtoze nie powinno zawiera¢ czastek o ostrych krawedziach, zmrozonych, czastek obcych
(asfalt, szkto, kawatki drewna, metalu).

Piasek do wykonania podtoza nalezy rozgarna¢ recznie. Warstwa podloza winna by¢
zageszczana mechanicznie

Podloze pod wyloty i $cieki skarpowe nalezy zgodnie z dokumentacja projektows.

Podtoze pod piaskowniki w rowach oraz wyloty prefabrykowane nalezy wykona¢ z podsypki
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 20 cm. Podloze pod obrukowanie wylotow wykonaé
z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

Zageszcezenie podtoza do wskaznika zageszczenia Is>1,00 wg normalnej proby Proctora.

83



D-03.02.01 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

5.7. Roboty montazowe
5.7.1. Wymagania ogodlne

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodow, zgodnie
Z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciaggna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest ci¢zarek pionu pomi¢dzy dwoma
fatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora
w odniesieniu do reperéw pomocniczych.

5.7.2.Montaz kanaléw w wykopie otwartym

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié,
zwracajac szczeg6lng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunad
i zmagazynowac poza strefa montazows. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia
zlaczy.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, awszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno
by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura lgcznie
z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie polaczen
1 sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac¢ rur¢ 1 zapobiec flotacji 1 innym ruchom. Przed ukonczeniem robdt powinny by¢
wykonane odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkow jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury ulozone
z odwrotnymi spadkami 1 w zlych kierunkach beda musiaty by¢ wydobyte 1 ponownie utozone
prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materialy na
potaczenia. Koszty ponownego ulozenia obcigzg wykonawce.

Rury nalezy taczy¢ 1 uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
5.7.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki posadowié na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.

84



D-03.02.01 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub tancuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio
w uchwyty montazowe lub haki.

Kolejnos¢ montazu:

— wyréwna¢ dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze;
— oczyscic kielich 1 bosy koniec szczotka;

— zamocowa¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace;

— wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia;

— umiesci¢ uszczelki w kregach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢
skierowany w kierunku konca elementu bosego konca, naciggna¢ uszczelke w dwoéch
przeciwlegtych kierunkach dla réwnomiernego roztozenia wewngtrznych naprezen
uszczelki);

— zamontowac¢ element gorny;

— montowaé pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub
zbiornika.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic¢
ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki ptytkie i 0 $rednicy 1,20 m mozna wykona¢ bez kominow wlazowych, wowczas
bezposrednio nad komora robocza nalezy umiesci¢ ptyte przykrywajaca, oparta na pier§cieniu
odcigzajacym a na plycie przykrywajacej umiesci¢ skrzynke wtazowa wg PN-EN 124.

Podstawe studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowang o wytrzymatosci nie mniejszej niz
40 MPa, z wyprofilowang kineta z betonu C25/30, o ksztalcie zgodnym z kierunkiem
przeptywu Sciekow.

Kineta w dolnej czgséci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi S$ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatlu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny miec¢
spadek co najmniej 3 %o w Kierunku Kinety.

Studzienki okreslone w dokumentacji projektowej jako osadnikowe nalezy wykonac bez kinety
z osadnikiem o glebokosci 0,50 m.

W przypadku, gdy réznica rzednych na wlocie i wylocie ze studni przekracza 0,5 m, nalezy
wlacza¢ kanaly do studni za pomoca kaskady zewngtrzne;.

Zewngtrzne 1 wewngtrzne szczeliny technologiczne, powstate przy taczeniu elementéw studni,
nalezy po ich ztozeniu wypetni¢ zaprawa.
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Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur.

Plyty pokrywowe zelbetowe wykonane sg z otworem wtazowym dw = 625 mm. Do przykrycia
otworé6w wilazowych zastosowaé wilazy kanatowe o przeswicie @600 mm klasy D400
z pokrywa pelng, zabezpieczone przed kradzieza. Osadzenie wtazow: na ptycie pokrywowe;.
Regulacje wysokosci wlazéw w dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzié
zastosowaniu pierscieni dystansowych, taczonych przy pomocy zaprawy cementowe;,
o grubosci warstwy polaczeniowej do 10,0 mm. Nalezy stosowaé pokrywy typu
wentylacyjnego; w przypadku lokalizacji studni w ciggu pieszym nalezy stosowaé wlazy bez
wentylacji.

Poziom wilazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
I zielencach gorna krawe¢dz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m lub 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m. Goérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma
1 zabezpieczona przed poslizgiem.

Studzienki wpadowe zlokalizowane w rowach drogowych nalezy wykona¢ z betonu
o parametrach jak dla studzienek kanalizacyjnych. Studzienk¢ nalezy wyposazy¢

w prostokatny wlot o rzednej wlotu na poziomie betonowego prefabrykatu piaskownika
dostawionego do studni.

Studzienki wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
5.7.4.Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe projektuje si¢ w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy
C35/45, z osadnikiem h=1,0 m. Studzienki o $rednicy @500 z dnem, utozone na podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm. Studzienki nalezy przykry¢ wpustem ulicznym
z zeliwa szarego, kolierzowym klasy C250 z krata mocowang ryglami w korpusie zawiasowo
bez wktladki elastomerowej. Wpusty posadowi¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajagcym D65
cm, postawionym na ptycie betonowe;j.

5.7.5.Piaskowniki w rowach

Studnie z piaskownikiem poziomym zlokalizowane w rowach nalezy wykona¢ wg KPED 01.14
z betonu hydrotechnicznego C16/20, W-4, F-100 wg, PN-EN 206+A2:2021-08. Kraty stalowe
na wlocie 1 wylocie z pretow stalowych fi 14mm do zbrojenia betonu.

5.7.6.Urzadzenia podczyszczajace
Osadniki nalezy montowac¢ $ci$le wedlug instrukcji producenta.

5.7.7.Wyloty kanaléw

Wyloty kanatéow nalezy zamontowaé na podtozu, wykonanym z podsypki cementowo —
piaskowej. Wyloty nalezy umocni¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Umocnienie brukiem
wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 10 — 12 cm. Przestrzenie pomigdzy
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elementami bruku nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic
mieszanka cementowo — piaskows.

5.7.8.1zolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki oraz rury betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz jednokrotne (dla gruntow suchych)
lub dwukrotne (dla gruntow wilgotnych) posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy
przedzial nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

Izolacja powierzchniowa studzienek powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtloke,
przywierajacg do zewnetrznej powierzchni §cian i siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy poziom
wod w terenie a polaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki powinny zachodzi¢ na
siebie na szeroko$¢ co najmniej 0,1 m.

Oktadziny zabezpieczajace izolacje studzienek powinny siggaé co najmniej 0,1 m powyzej
izolacji pionowej, a spoiny ich powinny by¢ doktadnie wypetnione.

5.7.9.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu prob ci$nienia przewody zasypywac
warstwami nie przekraczajagcymi 200 mm przed zaggszczeniem do koncowej grubosci
300 mm ponad gérng powierzchnig rur w sposdb rgczny gruntem piaszczystym, a nastgpnie
mechanicznie przesianym gruntem piaszczystym. Wskaznik zaggszczenia Is w tej strefie
powinien wynosi¢ 0,97 dla przewoddéw ukladanych poza jezdniami, pod jezdniami wskaznik
zageszczenia obsypki 0,98 do glebokosci 1,20 m pod powierzchnig drogi. Powyzej wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z projektem drogowym. Szczegolnie doktadnie zagescicé
warstwe¢ po bokach rur.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego. Do tego celu mozna uzy¢ gruntu
rodzimego pozyskanego z wykopu z wyjatkiem gruntoéw nie no$nych i organicznych.

Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatow mogacych
uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos¢;

— material podloza nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm;

— w materiale obsypki znajdujacym si¢ bezposrednio wokol rury, maksymalna wielko$¢

ziaren nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury i nie moze by¢ wigksza od
60 mm.

Zasypke 1 jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktorego
rury zastosowano.
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Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy
demontazu szalowania nalezy zachowac nast¢pujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci

wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po
zaggszezeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrgbie,
zagescic itd.

5.7.10. Proba szczelnoS$ci

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610
oraz PN-EN 16932. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos$ci
na.

— eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,

— infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracije:

— probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomigdzy studzienkami,
— caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek;
— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione;

— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza o CO
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience;

— po napehieniu przewodu wodg 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody
i tak napemliony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia
1 ustabilizowania si¢ poziomow wody w studniach;

— po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania proby wynosi:

— dla odcinkow do 50 m — 30 minut;

— dla odcinkow powyzej 50 m — 60 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usuniete, a ztagcza ponownie przebadane. Probe
szczelno$ci nalezy wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc
ztaczy, zamknig¢ odcinkéw probnych. Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem wpltywow atmosferycznych. Rurociaggi, na ktérych jest prowadzona proba
szczelnosci lub wytrzymato$ci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za
pomocg znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociggéw osobom
postronnym.
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Zadaniem komisji jest nadzér nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokotu, zawierajacego
nastgpujace sformutowania:

— datg sporzadzenia protokotu;
— nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego;

— nazwg instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg
proby;

— nazwe Inwestora rurociagu;

— nazwg eksploatatora,

— rodzaj czynnika proby;

— czas trwania proby;

— ujawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usuniecia;
— wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

— Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia
przedsigbiorstwa montazowego 1 Inzyniera stwierdzajacego zgodno$¢ wykonawstwa
z dokumentacja projektowa oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

5.7.11. Likwidacja zbednych elementéw uzbrojenia

Kanaty przeznaczone do likwidacji (znajdujace si¢ w obrebie prowadzonych prac) nalezy
fizycznie usung¢ z gruntu, a ich pozostawiane w gruncie koncowki zaslepic.

Studnie 1 komory, przeznaczone do likwidacji, nalezy zdemontowa¢ do gltebokos$ci minimum
1,0 m pod poziomem terenu, zabetonowaé otwory po stronie likwidowanych kanatow,
a pozostalg cze$¢ wypehic piaskiem do poziomu terenu lub do poziomu dolnej podbudowy
jezdni — zasypke wykona¢ warstwami grubosci 30 cm, kazdg warstwe zageszcza¢ do uzyskania
stopnia zaggszczenia jak pod droga.

5.7.12. Polaczenia rowu z przepustem.

Zgodnie ze SST D.06.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw;

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, wyniki badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie iz czgstotliwoscig okreSlong w niniejszej STWIORB i1 zaakceptowang przez
InZyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,;

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda;

— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu;

— badanie odchylenia osi kolektora;

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek;
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego;

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow;

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow;

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu;

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych 1 rusztow wpustow;

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,;

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,;

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,;

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku);

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z SST;

— rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do +
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej 0 okreslonej $rednicy,
z wykopem umocnionym, podlozem, zasypka technologiczng z zageszczeniem
I odwodnieniem wykopu, jest metr.

Jednostka obmiarowa dla montazu studzienek z krggéw betonowych w tym studzienek
osadnikowych, studzienek wpadowych i studzienek kaskadowych o okreslonej $rednicy wraz
z wykopem umocnionym, podlozem, =zasypka technologiczna =z zaggszczeniem
i odwodnieniem wykopu jest komplet.

Jednostka obmiarowa dla montazu osadnikéw wraz z wykopem umocnionym, podtozem,
zasypka technologiczng z zageszczeniem i odwodnieniem wykopu jest komplet.

Jednostkg obmiarowg dla montazu wpustow DN500 z osadnikiem, wpustu ACO
jest komplet.

Jednostkg obmiarowg dla budowy wylotu wraz umocnieniem skarp i dna odbiornika wokot
wylotu jest komplet.

Jednostka obmiarowa dla budowy piaskownika i prac ziemnych jest komplet.

Jednostka obmiarowg dla likwidowanej sieci wraz z armaturg i pracami ziemnymi jest metr.
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8. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior  bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczeg6lnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika;
— wykonane studzienki wpustowe i kanalizacyjne;

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dhugo$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m (dla
odcinkow krotszych odbior po wykonaniu catego odcinka).

8.3.  Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
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— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Jako podstawe platnosci przyjmuje si¢ wszystkie czynnosci, dokumenty, wymagania i badania
skladajace si¢ wg. STWIORB i1 Dokumentacji Projektowej na wykonanie przyjetej w pkt.8
jednostkowej ceny Robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra kanalizacji deszczowej z rur PP-B lub rur zywicznych poliestrowych
0 okre$lonej $rednicy w wykopie otwartym obejmuje:

— oznakowanie robot;
— zakup, dostaw¢ materiatow 1 urzadzen do miejsca wbudowania;

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych, przekopy probne,
podwieszenie instalacji obcych;

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu, jego odwodnieniem
I zabezpieczeniem;

— przygotowanie podtoza pod przewody;
— ulozenie kanalow;
— przeprowadzenie proby szczelnosci;

— zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z demontazem umocnien i odwiezieniem nadmiaru
ziemi na legalne wysypisko;

— odtworzenia nawierzchni poza zakresem robot drogowych;
— zatadunek 1 wywo6z odpadow z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia;

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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Cena kompletu wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej z kregdw betonowych w tym

studzienek osadnikowych, studzienek wpadowych i studzienek kaskadowych oraz wpustu

uliczneqgo z osadnikiem obejmuije:

oznakowanie robot;

zakup, dostawe materialow i urzadzen do miejsca wbudowania;

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych, przekopy probne;
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podtoza;

montaz kompletnych studni rewizyjnych lub wpustow;

wykonanie wlaczen kanatow;

montaz kaskadowego wlaczenia;

wywiezienie i utylizacja odpadow;

transport nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inzyniera;

uporzadkowanie terenu budowy;

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena kompletu wykonanego i odebranego urzadzenia (osadnika, piaskownika) obejmuje:

oznakowanie robot;

zakup 1 dostawe materialéw i1 urzadzen do miejsca wbudowania;

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych;

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podtoza;

montaz w wykopie urzadzenia wraz z kompletnym wyposazeniem;

podtaczenie kanatow;

uporzadkowanie terenu budowy;

utylizacja odpadow;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena kompletu wykonanego wpustu ACO obejmuje:

zakup, dostawe materialow 1 urzadzen do miejsca wbudowania;

przygotowanie podioza;
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wykonanie wlaczen kanatow;
wywiezienie 1 utylizacja odpadow;

przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena kompletu wykonanego wylotu obejmuje:

oznakowanie robot;

zakup 1 dostawe materiatléw i urzadzen do miejsca wbudowania;

wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych;

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem;
przygotowanie podioza;

montaz w wykopie urzadzenia wraz z kompletnym wyposazeniem;

podiaczenie kanatows;

wykonanie umocnienia skarpy i1 dna odbiornika w obrgbie wylotu, zgodnie
z dokumentacja projektowa;

uporzadkowanie terenu budowy;
utylizacja odpadow;

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena metra likwidowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z armatura obejmuje:

wykonanie wykopu w gruncie wraz z jego zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem;
demontaz likwidowanych kanatow i armatury;

zas$lepienie koncowek sieci;

zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem;

utylizacja odpadow;

oraz wszelkie inne prace, konieczne do prawidlowego wykonania zakresu objetego niniejsza
specyfikacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
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PN EN 124

PN-EN 206+

A2:2021-08

PN-EN 295-1

PN-EN 858-1/A1

PN-EN 13476-1

2018-05

PN-EN 13476+A1
:2020-12

PN-EN 13476-3
+A1:2020-12

PN-EN I1SO 1452-1

PN EN 1610

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badaniatypu.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnos¢.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowe;j i kanalizacyjnej - Czesé

1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i polaczen.

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) - Cz¢s$¢ 1:
Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie

1 sterowanie jakoscia.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czgs$¢ 1:

Wymagania ogdlne i wlasciwosci uzytkowe.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji - Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czgs$¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkich powierzchniach wewnetrznych

1 zewnetrznych oraz systemu, typ A.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czg$¢ 3:
Specyfikacje rur 1 ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej

1 profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej uktadanej pod ziemig 1 nad ziemig.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze¢$¢ 1: Wymagania

dotyczace elementow rurociagu i Systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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PN-EN 1852-1

PN-EN 1852-1/A1

PN-EN 1917

PN-EN 13242

PN-EN 12201-1

PN-EN 12201-2

PN-EN 12201-3

PN-EN ISO 23856

PN-EN 12666-1

PN-EN 12889

PN-EN 14063-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemow.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemow. (Zmiana Al)

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego witdoknem stalowym i zelbetowe.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:

Wymagania ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdédw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,

uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze¢s¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociaggdow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej(UP) — Specyfikacje rur, ksztaltek

I polaczen.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Materialy i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa
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2005 z peczniejacych surowcodw ilastych (LWA) formowane In situ - Czg$¢ 1

Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

PN-EN 13055- Kruszywa lekkie

PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

I kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Obowigzujg aktualne wydania przywolanych powyzej norm.

10.2. Inne dokumenty

1)

2)

3)

4)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401

z pbzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr

169 poz.1650 z podzniejszymi zmianami).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych —
wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji
Warszawa 1994 r.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™ zeszyt nr 9 CORBIT

INSTAL.
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