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,Rozbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekéw w Brzozie.”

OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni Sciekéw w Brzozie.
- przebudowa uzbrojenia teletechnicznego -

1. Uwagai ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania dokumentagcii.

a) zlecenie Inwestora

b) dane zebrane przez projektanta w terenie

¢) uzgodnienia z Z.U.D.P. oraz innymi zainteresowanymi instytucjami

d) Warunki Techniczne wydane przez firme ORANGE S.A. nr TTISILU/ET.215-
17935/20

e) Warunki Techniczne wydane przez gmine Nowa Wie$ Wielka nr
RBI.7012.165.2020.RK

f) mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

g) aktualnie obowiazujgce normy i normatywy oraz wytyczne do projektowania

1.2. Zakres rzeczowy opracowania.

a) przebudowa rurociggu 2xHDPE 40/3,7 - 0,650 km

b) przebudowa kabla Z-XOTKtsd/48J - 0,880 km

¢) budowa kabla XzTKMXpw 5x2x0,8 - 0,870 km / 4,350 kmpar
d) budowa zasobnikéw kablowych ZK-1 - 3 szt.

e) budowa kanatu technologicznego KTu - 0,795 km

f) budowa kanatu technologicznego KTp - 0,332 km

g) budowa studni kablowej SKO-2¢g - 19 szt.

1.3. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Nowa Wie$ Wielka z siedzibg przy ul. Ogrodowa 2 w m.
Nowa Wies Wielka, kod pocztowy 86-060.

1.4. Wykonawca.

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy
zaktad posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia rob6t telekomunikacyjnych oraz
posiadajacy odpowiednie mozliwosci techniczne do budowy linii
telekomunikacyjnych. Wykonawca prac zostanie wskazany przez Inwestora.
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.Rozbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekow w Brzozie.”

2. Czesc techniczna.

2.1. Uwagi ogdlne.

W zwigzku z rozbudowg drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw, konieczna
jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia telekomunikacyjnego
kolidujacego z projektowanym ukfadem drogowym. W ramach przebudowy
uzbrojenia telekomunikacyjnego konieczna jest budowa rurociggu kablowego, kabli
Swiattowodowych oraz kabli telefonicznych ziemnych.

2.2. Przebudowa rurociagu kablowego.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego rurociggu 2xHDPE 40/3,7 zlokalizowanego
wzdtuz przebudowywanej drogi, konieczna jest budowa dwéch odcinkéw nowego
rurociggu 2xHDPE 40/3,7 po trasie obejsciowej. Przebieg trasy projektowanych
odcinkdw rurociggu przedstawiono na rysunku nr 1.

Projektowany rurocigg utozy¢é na gtebokosci 0,8m w miare mozliwosci
zachowujgc normatywne odlegtosci pionowe od pozostatych urzadzen uzbrojenia
terenu.

Istniejgce odcinki rurociggu potaczyé z odcinkami projektowanymi stosujac
zigczki proste. W miejscu nawigzania do istniejacych kabli nalezy wybudowaé
zasobniki kablowe ZK-1. Na trasie istn. rurociggu nalezy wybudowaé zasobnik
kablowy zgodnie z informacjami na rys. nr 1.

Wybudowane odcinki rurociggu kablowego zainwentaryzowaé geodezyjnie.

2.3. Przebudowa kabla swiattowodowego.

Nalezy zaciggnaC proj. odcinek kabla optotelekomunikacyjnego do projektowanego
rurociggu kablowego 2xHDPE 40/3,7 w relacji: projektowany zasobnik kablowy (rys.1
— punkt ,A”) — projektowany zasobnik kablowy (rys.1 — punkt ,D”) na trasie
przebudowywanej drogi. Przebieg trasy projektowanego kabla w projektowanym
rurociggu kablowym przedstawiono na rysunku nr 1. W miejscach wskazanych na
rysunku nr 1, nalezy wykonaé zapasy kabla w proj. zasobnikach ZK-1. Szczegéty
dotyczgce rozptywu wtdkien pokazano na rys. 4.

2.4. Przebudowa kabli o zytach metalowych.

Nalezy przebudowac kable miedziane zlokalizowane w odcinkach kolidujacych z
projektowang droga.

_—
Biuro Inzynierii Drogowej ,BID" S.C.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 5




+Rozbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw w Brzozie.”

Kable telefoniczne o zytach metalowych przebudowaé zgodnie ze schematem
ideowym przedstawionym na rysunku nr 3. Do budowy zastosowaé kable typu
XzTKMXpw5x2x0,8.

Kable nalezy przebudowaé bez przerw w facznosci wykonujac ztacza réwnolegte.
Nieczynny kabel ze ztacza odcinaé para po parze. Ztgcza zabezpieczyé ostonami
ztgczowymi mechanicznymi typu KM-3.

2.5. Budowa kanatu technologicznego.

Nalezy wybudowaé kanat technologiczny wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi
zgodnie z trasg przebiegu przedstawiong na rysunkach. Kanat technologiczny
wybudowaé jako uliczny [KTu] oraz przepustowy [KTp] zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Na calym projektowanym odcinku przewidziano budowe kanatu o profilu
podstawowym tj. typu KTu o przekroju z rur:

- 1xHDPEp110/6,3;

- 3xHDPEp40/3,7;

- 7 x mikrorurka 10/8 w ostonie rury HDPEp40/3,7 (pakiet jako prefabrykat);
oraz KTp o przekroju z rur:

- 1XxRHDPEp160/9,1, w ktérej nalezy umiescié:

- 3xHDPEp40/3,7,;

- 7 x mikrorurka 10/8 w ostonie rury HDPEp40/3,7 (pakiet jako prefabrykat);
- 1xHDPEp110/6,3.

Rury HDPEp40/3,7 nalezy taczy¢ ze sobg w poszczegdlne ciagi ztgczkami
skrecanymi montujgc je w szczelne rurociggi. Rury HDPEp110/6,3 nalezy taczy¢ ze
soba zgrzewajac je lub uzywajac ztgczek zewnetrznych. Wigzki mikrorurek tgczy¢ ze
soba specjalnie do tego przeznaczonymi ztgczkami prostymi. Po utozeniu rur kanatu
technologicznego nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ pneumatyczng rur swiattowodowych
oraz wigzki mikrorurek, ktéra musi byé nie mniejsza niz 1 MPa. Kazda z rur
Swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek w celu identyfikacji na catej dtugosci kanatu
powinna posiadac inny wyrdznik kolorowy.

Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Rury
HDPE do gtebokosci przykrycia wynoszgcej 10 cm zasypywac piaskiem Iub
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przesianym gruntem z zageszczaniem przez polewanie wodg. Mechaniczne ubijanie
gruntu nad rurami HDPE mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi i projektowanymi ciekami wodnymi, rowami
mielioracyjnymi i innymi zagtebieniami w rzezbie terenu stuzgcymi odprowadzaniu
wody, kanat technologiczny nalezy wybudowaé metoda przewiertu sterowanego o
profilu zgodnym z opisanym wyzej KTp. Odcinek kanatu technologicznego nalezy
wybudowaé minimum 0,8m ponizej najnizszej rzednej przeszkody terenowej (np. dno
rowu).

Na skrzyzowaniach z trasg gtéwna projektowanej drogi, kanat technologiczny nalezy
wybudowa¢ metoda przewiertu sterowanego minimum 1,2m ponizej projektowanej
rzednej jezdni gtéwnej oraz minimum 1,0m ponizej projektowanej rzednej pobocza
oraz pasa zieleni pomiedzy jezdniami gtéwnymi o profilu zgodnym z opisanym wyzej
KTp.

Na skrzyzowaniach z chodnikami, drogami serwisowymi oraz pasem
technologicznym, kanat technologiczny nalezy wybudowaé metodg przewiertu
sterowanego minimum 1,0m ponizej projektowanej rzednej terenu o profilu zgodnym
z opisanym wyzej KTp. Dopuszcza sie wybudowanie kanatu technologicznego
metodg wykopu otwartego tylko w przypadku realizacji prac przed wykonaniem
ewentualnych nasypéw i utozeniem warstwy nawierzchni drogowej oraz przy
odpowiednim dostosowaniu harmonogramu robét do prac drogowych.

Szczegbtowe przekroje poszczegodlnych typdw kanatéw technologicznych pokazano
w legendzie.

Na ciggach kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych typu
SKO-2g w lokalizacjach przedstawionych na zatgczonych do projektu rysunkach.
Ramy studni wraz z pokrywami nalezy wypoziomowaé do rzednych nawierzchni
terenu.

Minimalna gtebokos¢ zlokalizowania kanatu technologicznego w ziemi wynosi dla
KTu minimum 0,7 m, natomiast dla KTp minimum 1,0 m liczac od gérnej powierzchni
rury ostonowej [RO] do projektowanej rzednej nawierzchni terenu.

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowag:

- tadéme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomararnczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
~"UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasno$é Gminy Nowa
Wie$ Wielka, telefon stuzb eksploatacyjnych nr (podaé nr telefonu PID wtasciwego

s s
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oddziatu)” ktérg nalezy umiesci¢é bezposrednio nad ciagami kanatow
technologicznych;

- nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny w potowie glebokosci jego
utozenia nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie
zawiera metalu. Wtasno$¢ Gminy Nowa Wie$ Wielka, telefon stuzb eksploatacyjnych
nr (podaé nr telefonu PID witasciwego oddziatu)”.

Nowo wybudowany odcinek kanatu technologicznego nalezy zainwentaryzowaé
geodezyjnie.

Na potrzeby Gminy Nowa Wie$ Wielka rezerwuje sie:
- w przypadku KTu/KTp: RO + RS.

Projektowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Na wywietrznikach wszystkich studniach kablowych zaprojektowanych w ramach
niniejszej dokumentacji nalezy umiesci¢ logo (znak firmowy) Gminy Nowa Wie$
Wielka.

Zestawienie kanat technologiczny profil podstawowy
KTp KTu
Relacja

[m] [m]
ST1 ST2 9 0
ST2 ST3 0 102
ST3 ST4 50 0
ST4 ST5 0 2
ST5 ST6 0 97
ST6 ST7 12 0
ST7 ST8 0 88
ST8 ST9 0 60

—_—_—_—————————e————————
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ST9 ST10 0 68
ST10 ST11 9 0
ST11 ST12 105 0
ST12 ST13 0 06
ST13 ST14 0 64
ST14 ST15 0 114
ST15 ST16 26 0
ST15 ST17 9 0
ST17 ST18 112 0
ST18 ST19 0 104
RAZEM [m] 332 795
OGOLEM [m] 1127

2.6. Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
istniejgcych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. Termin prowadzenia prac nalezy skoordynowaé¢ z harmonogramem realizacji
inwestycji drogowej.

3. W czasie prowadzenia robét zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcych kabli.

4. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem poszczeg6inych uzytkownikow (wtascicieli)
kabli.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Cato$€¢ prac nalezy prowadzi¢ w $cistej wspodtpracy z kierownikiem roboét
drogowych i dostosowa¢ do harmonogramu robét drogowych, zwracajac szczegoing
uwage, aby prace zwigzane z przebudowa infrastruktury teletechnicznej wykonaé
przed pracami zwigzanymi z budowg nawierzchni drog i chodnikéw.

2.7. Pomiary

Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia kabla podczas prac demontazowych
oraz jego zaginanie i rozcigganie nalezy wykona¢ nastepujace pomiary kontrolne dla
kabli $wiattowodowych:
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