Opis konstrukcji kontenera.

Zaprojektowana konstrukcje ryglowa budynkéw kontenerowych. Giéwna konstrukcje
no$na stanowig stupy stalowe o profilu RK 100/100/6 mocowane do fundamentu
przez kotwy wklejane lub wypuszczone z fundamentu prety stalowe. Stupy stalowe
sg oparciem dla konstrukcji dachu z dzwigaréw uformowanych z ksztattownikow
stalowych lub profilu RK100/100/6. Elementy dzwigarow i stupoéw stalowych nalezy
laczy¢ przez spawanie o spoinie grubos$ci nie mniejszej jak 4 mm. Dopuszcza si¢
stosowanie potaczen skrecanych po uprzednim sporzadzeniu projektu wykonawczego
(warsztatowego).

Uksztaltowanie przestrzenne budynku zapewnia uktad rygli stalowych o profilach
RK 60/60/6, mocowanych w okapie pomiedzy stupami oraz stezenia pretowe fi 12
mocowane w czterech polach pomigdzy stupami (w kazdej $cianie). Rygle nalezy
laczy¢ do stupow wg wskazan na widokach elewacji branzy konstrukcyjno-
budowlanej projektu budowlanego. Rygle nalezy taczy¢ przez spawanie na spoing
grubosci co najmniej 3 mm lub polaczenia skrecane po uprzednim sporzadzeniu
projektu wykonawczego (warsztatowego) dla tego budynku. Rygle nalezy mocowac
do stupéw, licujac je z zewnetrzng krawedzig stupdéw. Rygle zewnetrzne stanowia
jednoczesnie element do mocowania ptyt warstwowych. Sciany z ptyt warstwowych
120 mm z rdzeniem poliuretanowym zgodne ze wskazaniem czg¢sci architektonicznej
1 opisie w kosztorysie. Ptyty warstwowe nalezy mocowaé¢ do konstrukcji stalowej
rygli 1 shupéw przy zachowaniem wytycznych wybranego producenta plyt w trakcie

robot budowlanych.



