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Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6441



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Reuwitalizacja ogrodu przy Bibliotece Miejskiej w Grudzigdzu
1.1 Organizacja placu robét
1| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie nawierzchni folig m2
d.1.1] 1216-01
analogia
<nawierzchnia z ptyt granitowych> 23,15 * 4,75 + 2,53 * m2 169,013
23,34
RAZEM 169,013
2| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres | szt.
d.1.1] 0107-04 | wykonywania rob6t ziemnych
<drzewa> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Rozbidérka chodnika z ptyt chodnikowych
3| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2| 0814-02
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> 17,38 *2 +9,02*2 + | m 71,100
9,15*2
<opaska przy budynku> 7,47 + 3,13+ 0,74 + 3,14 + 0,63 +| m 22,790
7,68
RAZEM 93,890
4] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1.2| 0815-01 dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> 17,38 * 6,07 + 9,02 * | m2 161,009
3,03 +9,15* 3,08
RAZEM 161,009
5[ KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
d.1.2| 0804-01 grubosci 7 cm
0804-02
<opaska przy budynku> 22,79 * 0,70 m2 15,953
RAZEM 15,953
6] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2| 0812-03
<nawierzchnia z plyt chodnikowych> 71,10 * 0,15 * 0,15 m3 1,600
<opaska przy budynku> 22,79 * 0,15 * 0,15 m3 0,513
RAZEM 2,113
7] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.2| 0802-01 grubosci 5 cm
0802-02
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.4 m2 161,009
RAZEM 161,009
8| KNR 2-31 [ Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.2[ 0802-05 | grubosci 10 cm
0802-06
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.4 m2 161,009
RAZEM 161,009
9 KNR 4-01 | Usuniecie gruzu m3
d.1.2| 0106-04
analogia
<obrzeza 8x30> poz.3 * 0,08 * 0,30 m3 2,253
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.4 * 0,05 m3 8,050
<opaska przy budynku> poz.5 * 0,07 m3 1,117
<rozebranie taw pod obrzeza> poz.6 m3 2,113
<rozebranie podbudowy pod ptyty chodnikowe> poz.7 * m3 8,050
0,05
<rozebranie podbudowy z kruszywa> poz.8 * 0,10 m3 16,101
RAZEM 37,684
10| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.2| 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ =7
poz.9 m3 37,684
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RAZEM 37,684
1.3 Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia
11| KNR 4-01 [ Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.3|] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
<istniejgce ogrodzenie> (23,83 + 24,18) * 2,00 * 0,10 m3 9,602
RAZEM 9,602
12| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.3|] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
<istniejgca podwalina> 24,18 * 0,30 * 0,20 m3 1,451
RAZEM 1,451
13| KNR 4-01 | Usuniecie gruzu m3
d.1.3] 0106-04
analogia
<istniejgce ogrodzenie> poz.11 m3 9,602
<istniejgca podwalina> poz.12 m3 1,451
RAZEM 11,053
14 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.3| 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ =7
poz.13 m3 11,053
RAZEM 11,053
14 Rozbidrka nawierzchni trawiastych
15[ KNR 2-21 [ Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem m3
d.1.4| 0217-02 | taczkami (grunt zadarniony)
<istniejgce chodniki> (9,02 * 17,34 + 9,15 * 17,38) * 0,07 m3 22,080
RAZEM 22,080
16| KNR 2-21 | Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka | m3
d.1.4[ 0217-04 | (grunt zadarniony)
<wgtebnik> (0,62 + 4,80 + 0,62) * 2 * 11,99 * 0,50 m3 72,420
RAZEM 72,420
17| KNR 4-01 [ Usuniecie ziemi m3
d.1.4| 0106-04
analogia
<istniejgce chodniki> poz.15 m3 22,080
<przygotowanie wgtebnikow> poz.16 m3 72,420
RAZEM 94,500
18] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4] 0108-06 | odlegtos¢ 7 km grunt.kat. Ill
0108-08 | Krotnos¢ =7
poz.17 m3 94,500
RAZEM 94,500
1.5 Wycinka, przesadzanie drzew
19| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.5| 0111-06
<drzewa> 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.5( 0111-08
<drzewa> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.5| 0111-09
<drzewa> 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22 KNR 2-21 | Wykopanie krzew6éw w celu usuniecia m
d.1.5| 0105-01
analogia
<zywoptot> 13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
23| KNR 2-21 | Wykopanie krzew6éw w celu usuniecia szt.
d.1.5| 0105-01
analogia
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<krzewy> 9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
24 KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 7 km mp
d.1.5| 0110-02
0110-05
6+2+4 mp 12,000
RAZEM 12,000
25 KNR 2-21 | Wykopanie drzew starszych wymagajace uprzedniego szt.
d.1.5] 0106-01 zabezpieczenia agrotechnicznego przy bryle korzeniowej
w celu przesadzenia (kat.gruntu lI-111)
<drzewo> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26 KNR 2-21 | Wykopanie krzewoéw w celu przesadzenia szt.
d.1.5| 0105-01
<krzewy> 20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
27| KNR 2-21 | Wykopanie bylin w celu przesadzenia - 118 sztuk m2
d.1.5| 0105-01
<byliny> 26 m2 26,000
RAZEM 26,000
1.6 Nawierzchnia zwirowa HanseGrand
28 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.6] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
<nawierzchnia zwirowa> (2,20 * 1,13 + 2,00 * 23,12 + 2,13 | m3 50,620
*7,20+2,20*10,13+ 7,20 * 2,13 + 2,90 * 23,12) * 0,30
RAZEM 50,620
29[ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.6] 0108-06 | odlegto$¢ 7 km grunt.kat. Il
0108-08 | Krotnos$¢ =7
poz.28 m3 50,620
RAZEM 50,620
30 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.6| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
<nawierzchnia zwirowa> 2,20 * 1,13 + 2,00 * 23,12 + 2,13 | m2 168,732
*7,20+2,20* 10,13+ 7,20 * 2,13 + 2,90 * 23,12
RAZEM 168,732
31 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.6] 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
<tawa pod obrzeza z kraweznika granitowego> 1,13 * 2 + m 141,190
2,00*2+9,98+11,08+7,49+8,44 +213*2+250*2
+10,13*2+250*2+7,49+8,44+290*2+9,18 +
950+1,40*2+14,69+2,76*2
RAZEM 141,190
32] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.6[ 0402-03
poz.31* 0,20 * 0,20 m3 5,648
RAZEM 5,648
33| KNR 2-31 | Krawezniki granitowe 6x25x100 m
d.1.6| 0404-05
analogia
poz.31 m 141,190
RAZEM 141,190
34| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.6| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
poz.30 m2 168,732
RAZEM 168,732
35/ KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 12 cm m2
d.1.6| 0106-01 grubosci po zageszczeniu
0106-02
poz.30 m2 168,732
RAZEM 168,732
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36/ KNR 2-31 | Podsypka HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm - 5| m2
d.1.6| 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
analogia
poz.30 m2 168,732
RAZEM 168,732
37] KNR 2-31 | Nawierzchnia HanseGrand mineralna 0/8 mm - chodnik m2
d.1.6] 0202-05 | rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
0202-06
analogia
poz.30 m2 168,732
RAZEM 168,732
1.7 Nawierzchnia geoSYSTEM G40
38| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.7] 0201-02 | o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<nawierzchnia geoSYSTEM> 14,50 * 1,20 * 0,40 m3 6,960
RAZEM 6,960
39| KNR 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.7[ 0108-06 | odlegtos¢ 7 km grunt.kat. Ill
0108-08 | Krotno$¢ =7
poz.38 m3 6,960
RAZEM 6,960
40[ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.7] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
<nawierzchnia geoSYSTEM> 14,50 * 1,20 m2 17,400
RAZEM 17,400
411 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.7] 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
<tawa pod obrzeza z kraweznika granitowego> 14,69 + m 17,090
1,20*2
RAZEM 17,090
42 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.7| 0402-03
poz.41* 0,20 * 0,20 m3 0,684
RAZEM 0,684
43| KNR 2-31 | Krawezniki granitowe 6x25x100 m
d.1.7| 0404-05
analogia
poz.41 m 17,090
RAZEM 17,090
44| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zwirowa zageszczana recznie - 35 cm| m2
d.1.7] 0106-01 grubosci po zageszczeniu
0106-02
poz.40 m2 17,400
RAZEM 17,400
45 KNR 2-31 | Podsypka mieszkanki grysu i piasku z zageszczeniem m2
d.1.7] 0105-01 recznym - 2 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
analogia
poz.40 m2 17,400
RAZEM 17,400
46 KNR AT-04 | Geokraty G40 wysokosci 4 cm m2
d.1.7] 0102-01
analogia
poz.40 m2 17,400
RAZEM 17,400
47] KNR 2-21 | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi m3
d.1.7] 0109-03 | urodzajnej oraz torfu
poz.40 * 0,04 m3 0,696
RAZEM 0,696
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48| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.7] 0213-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 4 cm
0213-02
poz.40 * 0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002
1.8 Uzupelnienie powierzchni po usunieciu opaski przy budynku
49 KNR 2-21 | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi m3
d.1.8| 0109-03 | urodzajnej oraz torfu
<opaska przy budynku> 22,79 * 0,70 * 0,10 m3 1,595
RAZEM 1,595
50 KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.8| 0213-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 4 cm
0213-02
<opaska przy budynku> 22,79 * 0,70 * 0,0001 ha 0,002
RAZEM 0,002
1.9 Ogrodzenie
51| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 40 mm cm
d.1.9] 0103-01 technikg diamentowg w cegle
Krotnos¢ =9
<istniejgcy cokét ogrodzenia> 44 cm 44,000
RAZEM 44,000
52| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.9] 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
analogia
<cokot ogrodzenia> 24,18 m 24,180
RAZEM 24,180
53| KNP1 0706- | Ogrodzenia betonowe - cokot m3
d.1.9| 02.01 0706-
02.01
poz.52 * 0,24 * 0,50 m3 2,902
RAZEM 2,902
54| KNNR 2 [ Ogrodzenie drewniane - peine z desek na styk m2
d.1.9] 1605-02
<ogrodzenie na cokole> 24,18 * 1,55 m2 37,479
<ogrodzenie na istniejgcym cokole> 23,83 * 1,55 m2 36,937
RAZEM 74,416
55| KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw m3
d.1.9] 0602-06 | osadzone na fundamentach
<projektowane stupy pergoli> 8 * 0,18 * 0,18 m3 0,259
RAZEM 0,259
56| KNR 2-21 | Konstrukcje wiefczace pergoli - poprzeczki m
d.1.9] 0603-04
<projektowane pergole> 23,83 m 23,830
RAZEM 23,830
57| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metoda m2
d.1.9] 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<istniejgcy cokot ogrodzenia> 23,83 * (0,20 + 0,10 + 0,20) | m2 11,915
RAZEM 11,915
58] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metoda m2
d.1.9] 2611-02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.57 m2 11,915
RAZEM 11,915
59 KNNR2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1.9| 1405-02 | silikonowymi
analogia
poz.57 m2 11,915
RAZEM 11,915
1.10 Nawierzchnie zielone - projektowany trawnik gazonowy
60| KNR 2-21 | Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi m3
d.1.10] 0109-03 | urodzajnej oraz torfu
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<projektowany trawnik gazonowy> (7,49 * 14,39 * 2 + 2,50 [ m3 31,945
*10,13*2)* 0,12
RAZEM 31,945
61 KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.10] 0213-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 4 cm
0213-02
<projektowany trawnik gazonowy> (7,49 * 14,392 + 2,50 | ha 0,027
*10,13 *2) * 0,0001
RAZEM 0,027
62| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.10] 0401-05 | kat. lll z nawozeniem
(<projektowany trawnik gazonowy> (7,49 * 14,39 * 2 + m2 266,212
2,50 * 10,13 *2) * 0,0001) * 10000
RAZEM 266,212
1.1 Elementy matej architektury
63| KNR 2-21 | Lawki parkowe szt
d.1.11| 0607-02
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
64 Kosz ze stali lakierowanej proszkowo w obudowie z szt
d.1.11] kalk. wiasna | drewna jodta, jesion, egzotyk, wyposazone w wkiad z
popielnicg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65 Drewniana skrzynia na rosliny szt
d.1.11] kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Nasadzenia
66| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12] 0302-04 terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Picea glauca 'Conica’
Swierk biaty 'Conica’
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12] 0302-04 terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokosc : 0.3 m - Juniperus horizontalis
'‘Wiltonii' jatowiec ptozacy 'Wiltonii'
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12[ 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa
dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Euonymus fortunei
'Emerald 'n' Gold' trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n' Gold'
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12] 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Euonymus fortunei
'Interbolwi’
trzmielina Fortune'a 'Interbolwi'
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
70 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12] 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m - Hydrangea
macrophylla 'Bouquet Rose' hortensja ogrodowa 'Bouquet
Rose'
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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711 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12[ 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - llex crenata 'Convexa’
ostrokrzew karbowanolistny 'Convexa'
476 szt. 476,000
RAZEM 476,000
72| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12] 0302-04 terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg
dotow; srednica/gtebokosc : 0.3 m - Rosa 'Red Fairy' r6za
okrywowa 'Red Fairy'
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
73] KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12[ 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Rhododendron
ROYAL SCARLET 'Kazimierz Wielki'
rozanecznik ROYAL SCARLET 'Kazimierz Wielki'
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
741 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.1.12] 0302-04 terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawag
dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Vinca minor 'Gertrude
Jekyll' barwinek pospolity 'Gertrude Jekyll'
189 szt. 189,000
RAZEM 189,000
75| KNR 2-21 | Sadzenie krzewéw zywoptotowych w rowach o szerokosci | szt.
d.1.12| 0331-05 | do 45 cm w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg rowéw -
Campsis radicans 'Flamenco' milin amerykanski
'Flamenco’
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76] KNR 2-21 | Sadzenie krzewéw zywoptotowych w rowach o szerokos$ci | szt.
d.1.12[ 0331-05 | do 45 cm w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg rowoéw -
Hedera helix bluszcz pospolity
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
77 KNR 2-21 | Sadzenie krzew6éw zywoptotowych w rowach o szerokosci | szt.
d.1.12| 0331-05 | do 45 cm w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg rowéw -
Hydrangea petiolaris hortensja pnaca
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
78] KNR 2-21 | Sadzenie krzew6éw zywoptotowych w rowach o szerokosci | szt.
d.1.12| 0331-05 | do 45 cm w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg rowéw -
Rosa 'Buff Beauty' pizmowe réze historyczne 'Buff Beauty'
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
791 KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 9 szt./m2 - m2
d.1.12| 0414-03 | Pulmonaria "Raspberry Splash" miodunka 'Raspberry
Splash’
105 sztuk
105/9 m2 11,667
RAZEM 11,667
80| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami cebulkowymi - Tulip odm | szt.
d.1.12[ 0414-08 . 'Strong gold', Esta Bonita', Dutch design', Red gold',
'Pallade’, Don Jones', 'Lobke', 'Time out', 'White Princes'
mix
672 szt. 672,000
RAZEM 672,000
81] KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.1.12[ 0413-04 | ilosci 9 szt./m2 - Antirrhinum majus 'Madame Butterfly' mix
wyzlin wiekszy 'Madame Butterfly' mix - 92 sztuki
92/9 m2 10,222
RAZEM 10,222
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82| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.1.12[ 0413-04 | ilosci 9 szt./m2 - Pelargonium Peltatum 'Ville de Paris rot'
pelargonia bluszczolistna 'Ville de Paris rot' - 52 sztuki
5279 m2 5,778
RAZEM 5,778
83| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.1.12| 0413-04 ilosci 9 szt./m2 - Pelargonium zonale "'TRENDIX Orange'
pelargonia rabatowa "TRENDIX Orange' - 210 sztuk
210/9 m2 23,333
RAZEM 23,333
84] KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.1.12[ 0413-04 | ilosci 9 szt./m2 - Plectranthus forsteri 'Marginatus'
plektrantus koleusowaty 'Marginatus' - 48 sztuk
48179 m2 5,333
RAZEM 5,333
85| KNR 2-21 | Obsadzenie skrzynek roslinami kwietnikowymi m
d.1.12| 0417-03 | jednorocznymi przy ilosci 6 szt./m skrzynki
13*1,00 m 13,000
RAZEM 13,000
86| KNR 2-21 | Napehienie skrzynek lub waz ziemig m3
d.1.12[ 0417-01
<skrzynki na oknach> 13 * 0,40 * 0,40 * 1,00 m3 2,080
<skrzynia drewniana> 2,64 * 1,00 * 0,50 m3 1,320
RAZEM 3,400
1.13 Zabiegi pielegnacyjne
87| KNR 2-21 [ Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.1.13| 0701-03
<drzewo przesadzone> 1 szt. 1,000
<drzewa projektowane> 8 szt. 8,000
<drzewa istniejgce> 2 szt. 2,000
<krzewy przesadzone> 20 szt. 20,000
<krzewy projektowane> 827 szt. 827,000
RAZEM 858,000
88| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikbw obsadzonych roslinami m2
d.1.13[ 0704-03 | kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 9
szt./m2
<projektowany trawnik gazonowy> 7,49 * 14,39 *2 + 2,50 | m2 266,212
*10,13*2
RAZEM 266,212
1.14 System nawadniania
89| KNR 9-07 | System nawadniania m2
d.1.14( 0105-01
analogia
poz.62 m2 266,212
RAZEM 266,212
1.15 Wymiana istniejgcych bram
90| KNR 2-02 | Demontaz bram m2
d.1.15 1211-03
analogia
2,40 * (2,89 + 2,40) m2 12,696
RAZEM 12,696
91| KNR 4-01 | Usuniecie materiatéw z rozbiérki m3
d.1.15] 0106-04
analogia
<istniejgce bramy> poz.90 * 0,10 m3 1,270
RAZEM 1,270
92| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.15[ 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ =7
poz.91 m3 1,270
RAZEM 1,270
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93| KNNR-W 2 | Bramy drewniane m2
d.1.15| W1002-02
analogia
<brama nr 1> 2,41 * 2,89 m2 6,965
<brama nr 2> 2,40 * 2,40 m2 5,760
RAZEM 12,725
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