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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiaty| Sprzet

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

wykopy

doposazenie szafki
SO

zasilanie ksigzkomatu
i wyswietlacza
reklamowego

podtgczenie sieciowe
ksigzkomatu i
wyswietlacza
reklamowego

rozbudowa
rozdzielnicy RG

zasilanie szafki SO
oraz dla sterownika
systemu hawadniania
terenu

instalacja o$wietlenia
terenu

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3335
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 wykopy
1.1] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej | m2
0806-04 0 wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5*0,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
1.2 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
0801-03 12 cm
5*0,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
1.3] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
0701-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
30+20+25 m 75,000
RAZEM 75,000
1.4 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
30+20+25 m 75,000
RAZEM 75,000
1.5| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 mi| m
0704-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
30+20+25 m 75,000
RAZEM 75,000
1.6 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
0236-02 spoiste kat. IlI-IV
analogia
75*0,4*0,6 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.7 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po m2
0109-03 | zageszczeniu 12 cm
5*0,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
1.8 KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce| m2
0501-06 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
( wykorzystac kostke z demontazu )
5*0,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
doposazenie szafki SO
2.1 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-biegunowy
( wylacznik kombinowany np. PFL6-10/1N/B/003-A prod.
EATON )
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.2] KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 m
0206-02 | mm2 ukfadane w gotowych korytkach
analogia ( przewdd HO7Z-R 6mm2)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.3] KNR 4-03 | Montaz koncowek kablowych zaciskanych na przewodach Al | szt.
0902-01 lub Cu do 6 mm2
( koncowki tulejkowe Cu 6mm2 )
2*8 szt. 16,000
RAZEM 16,000
zasilanie ksigzkomatu i wyswietlacza reklamowego
3.1 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w m
0303-01 wykopie
( rura ostonowa typu DVR @50mm )
50 + 55 m 105,000
RAZEM 105,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.2|[KNNR 5 0713| Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
-01 kanatach zamknietych
( kabel YKY 3x2,5mm2)
50 + 55 m 105,000
RAZEM 105,000
3.3] KNR 5-26 | Wprowadzenie kabla do szafki SO m
0510-05
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3.4|KNNR 5 1302| Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
-02
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
podtgczenie sieciowe ksigzkomatu i wy$wietlacza reklamowego
4.1 KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
0114-04 przypodfogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu ceglanym
(listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa typu
WDKH-15030)
(tuleja rozporowa stalowa np. TRSO M8 804700 prod. Baks
)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4.2 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z | otw.
1003-17 cegly o ditugosci przebicia do 2 ceg. - sr. rury do 40 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 KNR 4-03 | Montaz przepustoéw rurowych w scianie - dtugosc¢ przepustu | prze
1008-03 do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 60 mm pust.
( rura ostonowa typu DVR @50mm )
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
4.4| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebic msc.
0503-04
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
0303-01 wykopie
( rura ostonowa typu DVR @50mm )
50 + 55 m 105,000
RAZEM 105,000
4.6] KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek | m
0102-01 poziomy, kabel miedziany
( kabel F/UTPw kat. 6)
30 + 50 m 80,000
RAZEM 80,000
4.7 KNR AT-14 | Ukiadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek | m
0102-01 poziomy, kabel miedziany
( kabel F/UTPw kat. 6)
30 +55 m 85,000
RAZEM 85,000
4.8] KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek | m
0102-05 poziomy, dodatek za wcigganie na catej dtugosci w peszlu
( kabel F/UTPw kat. 6)
165 m 165,000
RAZEM 165,000
4.9] KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej szt.
0105-02 | STP/FTP
(ztacze RJ45 kat. 6)
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.10] KNR AT-14 | Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
0111-01 wymaganiami ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
rozbudowa rozdzielnicy RG
5.1 KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik | szt
0407-03 lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
( roztacznik bezpiecznikowy z sygnalizacjg przepalenia np.
Z-SLS/CB/1 prod. EATON )
( wkitadka bezpiecznikowa np. Z-SLS/B-20A TYTAN z
sygnalizacjg prod. EATON )
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.2| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-biegunowy
( wytacznik kombinowany np. PFL6-6/1N/B/003-A prod.
EATON)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3 KNR 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 m
0206-02 mm2 uktadane w gotowych korytkach
analogia ( przewdd HO7Z-R 6mm2 )
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5.4] KNR 4-03 | Montaz koncoéwek kablowych zaciskanych na przewodach Al | szt.
0902-01 lub Cu do 6 mm2
( kohcowki tulejkowe Cu 6mm2 )
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
zasilanie szafki SO oraz dla sterownika systemu nawadniania terenu
6.1 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z | otw.
1003-23 cegtly o dlugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z | otw.
1003-17 cegly o dtugosci przebicia do 2 ceg. - sr. rury do 40 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
6.3] KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo| m
0101-03 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
(uchwyty U-25mm )
16 m 16,000
RAZEM 16,000
6.4 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych m
0110-02 uchwytach
( rura instalacyjna bezhalogenowa typu RLHF @25mm )
16 m 16,000
RAZEM 16,000
6.5 KNR 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w scianie - dtugos¢ przepustu | prze
1008-03 do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 60 mm pust.
( rura ostonowa typu DVR @50mm )
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
6.6 KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w m
0303-01 wykopie
( rura ostonowa typu KR @50mm )
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.7)/KNNR 5 0403| Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na szt.
-03 fundamencie prefabrykowanym
( szafka oswietlenia terenu SO kompletna )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.8/ KNR 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo| m
0101-03 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
(uchwyty U-18mm )
13 m 13,000
RAZEM 13,000
6.9 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych m
0110-01 uchwytach
(‘rura instalacyjna bezhalogenowa typu RLHF @18mm )
13 m 13,000
RAZEM 13,000
6.10] KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ msc.
0503-04
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
6.11] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
0207-02 przekréj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
( kabel YnKY 3x4mm2 )
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6.12] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
0207-02 przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
( przewdd HDXzo 3x2.5mm2 )
17 m 17,000
RAZEM 17,000
6.13] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
0301-02 przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu z cegty
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.14] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podigczeniem
( gniazdo wtykowe 230V/16A, I1P44, nit)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.15|KNNR 5 1301| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
-01 niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
instalacja o$wietlenia terenu
7.1 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
0701-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
130 m 130,000
RAZEM 130,000
7.2 KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
7.3] KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 75 mm w m
0303-01 wykopie
( rura ostonowa typu DVR @50mm )
48 m 48,000
RAZEM 48,000
7.4]KNNR 5 0707| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m
-01 recznie
( kabel YKY 3x1,5mm2)
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
275-48 m 227,000
RAZEM 227,000
7.5|KNNR 5 0713| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub| m
-01 kanatach zamknietych
( kabel YKY 3x1,5mm2)
48 m 48,000
RAZEM 48,000
7.6 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 mi| m
0704-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll
130 m 130,000
RAZEM 130,000
7.7 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
0236-02 | spoiste kat. IlI-IV
analogia
130*0,4*0,6 m3 31,200
RAZEM 31,200
7.8] KNR 5-26 | Wprowadzenie kabla do zigcza kablowego m
0510-05
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
7.9] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu odgateznikow szt.
0304-01 bryzgoszczelnych bakelitowych bezsrubowo z podtgczeniem
analogia przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce
polwinitowej (3 wyloty)
( puszka rozgatezna IP68 z dtawnicami skrecanymi ) do
taczenia opraw typu A w ziemi
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
7.10|[KNNR 5 1007| Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) na | kpl.
-03 gotowym podtozu
( oprawa A - oprawa najazdowa w obudowie doziemnej z
aluminium w kolorze tytanu, IP67, z gniazdem na trzonek
GU10 np. Milara 9969148 prod. Lucande )
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
7.11|[KNNR 5 1008| Montaz projektorow oswietleniowych na murkach, kpl.
-03 fundamentach, elementach ogrodzenia
( oprawa B - kinkiet nascienny 2-kierunkowy, obudowa
natynkowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,
kolor biaty, IP65, z dwoma gniazdami na trzonek GU10 np.
Trias 2 67524B/W/W prod. One light )
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
7.12|KNNR 5 0726| Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt | szt.
-05 do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 1,5mm2 )
33*2 szt. 66,000
RAZEM 66,000
7.13|KNNR 5 1302| Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
-02
33 odc. 33,000
RAZEM 33,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:wykopy
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	5 * 0,5

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	5 * 0,5

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	30 + 20 + 25

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

Krotność = 2
	30 + 20 + 25

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	30 + 20 + 25

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	75 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	5 * 0,5

	Pozycja: Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

( wykorzystać kostkę z demontażu )
	5 * 0,5


	Dział:doposażenie szafki SO
	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

( wyłącznik kombinowany np. PFL6-10/1N/B/003-A prod. EATON )
	2

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach

( przewód H07Z-R 6mm2 )
	2

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm2

( końcówki tulejkowe Cu 6mm2 )
	2 * 8


	Dział:zasilanie książkomatu i wyświetlacza reklamowego
	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

( rura osłonowa typu DVR Ø50mm )
	50 + 55

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

( kabel YKY 3x2,5mm2 )
	50 + 55

	Pozycja: Wprowadzenie kabla do szafki SO
	2

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
	2


	Dział:podłączenie sieciowe książkomatu i wyświetlacza reklamowego
	Pozycja: Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

( listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa typu WDKH-15030 )

( tuleja rozporowa stalowa np. TRSO M8 804700 prod. Baks )
	30

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm
	1

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm

( rura osłonowa typu DVR Ø50mm  )
	1

	Pozycja: Uszczelnienie miejsc przebić
	1

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

( rura osłonowa typu DVR Ø50mm )
	50 + 55

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany

( kabel F/UTPw kat. 6 )
	30 + 50
	30 + 55

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu

( kabel F/UTPw kat. 6 )
	165

	Pozycja: Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP

( złącze RJ45 kat. 6 )
	2 * 2

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	2


	Dział:rozbudowa rozdzielnicy RG
	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

( rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia np. Z-SLS/CB/1 prod. EATON )

( wkładka bezpiecznikowa np. Z-SLS/B-20A TYTAN z sygnalizacją prod. EATON )
	1

	Pozycja: Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

( wyłącznik kombinowany np. PFL6-6/1N/B/003-A prod. EATON )
	1

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach

( przewód H07Z-R 6mm2 )
	2

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm2

( końcówki tulejkowe Cu 6mm2 )
	9


	Dział:zasilanie szafki SO oraz dla sterownika systemu nawadniania terenu
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm
	1

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm
	1

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

( uchwyty U-25mm )
	16

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

( rura instalacyjna bezhalogenowa typu RLHF Ø25mm )
	16

	Pozycja: Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm

( rura osłonowa typu DVR Ø50mm  )
	1

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

( rura osłonowa typu KR Ø50mm )
	1

	Pozycja: Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym

( szafka oświetlenia terenu SO kompletna )
	1

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

( uchwyty U-18mm )
	13

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

( rura instalacyjna bezhalogenowa typu RLHF Ø18mm )
	13

	Pozycja: Uszczelnienie miejsc przebić
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur

( kabel YnKY 3x4mm2 )
	20

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur

( przewód HDXżo 3x2.5mm2 )
	17

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	1

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

( gniazdo wtykowe 230V/16A, IP44, n/t )
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2


	Dział:instalacja oświetlenia terenu
	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	130

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

Krotność = 2
	130

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie

( rura osłonowa typu DVR Ø50mm )
	48

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie

( kabel YKY 3x1,5mm2 )
	275 - 48

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

( kabel YKY 3x1,5mm2 )
	48

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	130

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	130 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Wprowadzenie kabla do złącza kablowego
	1

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)

( puszka rozgałęźna IP68 z dławnicami skręcanymi ) do łączenia opraw typu A w ziemi
	16

	Pozycja: Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu

( oprawa A - oprawa najazdowa w obudowie doziemnej z aluminium w kolorze tytanu, IP67, z gniazdem na trzonek GU10 np. Milara 9969148 prod. Lucande )
	16

	Pozycja: Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia

( oprawa B - kinkiet naścienny 2-kierunkowy, obudowa natynkowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, kolor biały, IP65, z dwoma gniazdami na trzonek GU10 np. Trias 2 67524B/W/W prod. One light )
	17

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

( końcówki kablowe Cu 1,5mm2 )
	33 * 2

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
	33





