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Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

34 UST.3d.

PKT 3 USTAWY

projekt dot. zagospodarowania terenu zielonego gmachu Gtoéwnej Biblioteki Miejskiej im. Wiktora

Kulerskiego zlokalizowanej w Grudzigdzu, na dziatce nr 3, obr. 0032 zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ]

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Kujawsko — Pomorska Bydgoszcz, 2003.12.12
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Izby Architektow

DECYZJA KPOKK IA 09/ 2003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr=07, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz.
2052; z 2003r. Nr 190, poz. 1864 ), oraz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387: z 2003r. Nr 130, poz.1180, Nr 170, poz. 1660 )

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Izabela Zwolicka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowgq
I nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w
terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.
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Adam Popielewski — przewodniczacy O
2. Robert Wiwatowski- sekretarz OK 2 T

3. Grzegorz Jaworski — cztonek OK Y S

Otrzymuig :

1)_Strona ( wnioskodawca ): Izabela Zwolicka 86-160 Warlubie Bzowo 104
2) Minister wtasciwy do spraw architektury i budownictwa,

3} Gilowny Inspekior Nadzoru Budowlanego,

4) Okregowa Rada Izby Architektow

5) a.a.

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2.. Tel./fax: (0-52) 345 56 46. E-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy Nr 10201462-1108446-270-1




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela ZWOLICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 09/2003,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0196.

Cztonek czynny od: 03-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0196-YEC3-F8B6-D64F-A2Y8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-K69-K78-88A *

Pan Piotr Tuleja o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0029/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 11:10:01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




1.

1.1.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu zielonego przed gmachem

Glownej Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudzigdzu

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Inwestor

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
ul. Legionow 28, 86-300 Grudzigdz

1.2.

Nazwa opracowania

Zagospodarowanie terenu zielonego przed gmachem Gtéwnej Biblioteki Miejskiej im. Wiktora

Kulerskiego w Grudzigdzu.

1.38.

Lokalizacja projektowanej inwestycji

Jednostka ewidencyjna: M. Grudzigdz, ul. Legionow 28
Dziatka nr 3, obr. 0032

1.4

1.5

Podstawa opracowania

umowa z inwestorem,

wizja w terenie planowanej inwestyciji,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkow,

dokumentacja fotograficzna,

Koncepcja zagospodarowania gmachu przed Bibliotekg Gtéwng w Grudzigdzu opracowana
przez inz. arch. kraj. Magdalene Biernat,

uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw
w Toruniu z dnia 4.01.2022r.,

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu

zielonego przed gmachem Biblioteki Miejskiej w Grudzigdzu w zakresie:

wyeksponowanie wartosci historycznej obiektu oraz przywrdcenie walorow uzytkowych,
adaptacja historycznej przestrzeni do spetnienia nadanej mu funkcji i utrzymanie pierwotnego
sposobu uzytkowania,

adaptacja nowo wprowadzonych elementéw spetniajgcych potrzeby wspétczesnych
uzytkownikéw w sposéb nienaruszajgcy najwazniejszych wartosci tego zabytku,

modernizacja ciggéw pieszych i nawierzchni,

demontaz istniejgcych drewnianych bram,

wykonanie drewnianych bram dwuskrzydfowych licujgcych z elewacjg frontowg biblioteki,
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- demontaz istniejgcego ogrodzenia betonowego wzdituz potnocno-wschodniej granicy dziatki ,
- wykonanie drewnianego ogrodzenia na granicy z dziatkg nr 2/1,

- demontaz istniejgcego betonowego ogrodzenia zlokalizowanego na granicy z dziatkg nr 1/1,
- wykonanie drewnianego ogrodzenia w formie pergoli na granicy z dziatkg sasiednig nr 1/1

- rewaloryzacja szaty roslinnej,

- wykonanie o$wietlenia,

- wprowadzenie matej architektury i wyposazenia (fawki, kosze na smieci itp.)

- projekt instalacji nawadniajgcej zielen,

- projekt instalacji elektryczne;j,

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

2.1. Potozenie

Budynek Biblioteki Miejskiej w Grudzigdzu dawniej Muzeum potozony jest w srédmiesciu, przy ulicy
Legionow (dawniej Lindenstrasse, kolejno Lipowa), na dziatce nr 3, obreb 0032.

Dziatka posiada ksztatt wydtuzonego prostokgta z poprzecznie ustawionym budynkiem w czesci
frontowej. Ksztatt dziatki nie ulegt zmianie od czasu budowy obiektu do dnia dzisiejszego.
Analizowany teren zajmuje potnocng czes¢ wiekszego kompleksu zieleni i stanowi ogréd frontowy
gmachu biblioteki Miejskie;j.

Dojazd na dziatke stanowi droga publiczna (miejska) zlokalizowana na dziatce nr 93.

2.2. Uksztattowanie terenu

Przedmiot inwestycji stanowi obszar o niewielkich réznicach terenu w kierunku pdétnocno zachodnim.

Spadek terenu w obszarze analizowanym wynosi ok. 20 cm.

2.3. Istniejgce zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu ma zachowany historyczny uktad kwaterowy z obustronnym przebiegiem
traktéw komunikacyjnych wykonanych z kombinacji elementéw kostki i ptyt granitowych oraz
rozmieszczeniem trwatych elementéw matej architektury ogrodowej — kwietniki na postumentach.

W czedci frontowej terenu znajduje sie historyczny gmach Biblioteki Gtéwnej do ktérego prowadzi
centralny trakt pieszy wraz z ciggiem poprzecznym, réwnoleglym do budynku wykonany z
wspétczesnych pltyt chodnikowych.

Ogrodzenia przy bocznych elewacjach budynku zostaty zlicowane z elewacjg frontowg i majg postac
petnego, tynkowanego muru z przejazdem bramnym posrodku, o konstrukcji drewnianej (element
wtorny), w kolorze szarym. Brama w linii przejazdu drogi przeciwpozarowej zostata poszerzona do
wymaganych przepisami wymiaréw, przez co przycieto element muru przy granicy zachodniej
zatozenia.

Istniejgca zieleh nie posiada swojej charakterystycznej symetrii rozplanowania. Kwaterowe formy zieleni

tworzg prostokgtne trawiaste place i nie nawigzujg do pierwotnego zatozenia. .

2.4 Obiekty kubaturowe

Jedynym elementem kubaturowym terenu na obszarze analizowanym jest czterokondygnacyjny

budynek Biblioteki Miejskiej zlokalizowany w czesci frontowej przedmiotowej dziafki.
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2.5 Uzbrojenie terenu

Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcze elektroenergetyczne z istniejgcg skrzynka na
ztgcze kablowo-pomiarowe, przytgcze wodociggowe, przytgcze gazowe, cieptownicze oraz kanalizacje

sanitarng i deszczowa. Przylgcza te przebiegajg wzdtuz catego zatozenia.

2.6 Komunikacja
Dojazd oraz dojscie do terenu zapewniony jest przez cigg pieszo-jezdny- ul. Legionéw (zlokalizowany

na dziatce nr 93 oraz 22).

2.7 Zielen i ogrodzenie terenu:

Kompleks zieleni o przypadkowej kompozycji elementéw. Poszczegdlne komponenty roslinne
rozmieszczono tu w sposéb chaotyczny, bez czytelnej formy i spojnosci catego kompleksu roslinnego.
Drzewostan tworzy 14 sztuk drzew pojedynczych, z czego tylko 3 stanowig drzewa lisciaste, w tym
jedno bardzo mtode (gat. magnolia). Pozostate elementy, zinwentaryzowane jako drzewa iglaste,
stanowig nasadzenia z zywotnikdw i cyprysika. Drzewa te zostalty poddane intensywnym cieciom
ograniczajgcym ich wzrost. Podkrzesano takze im korony.

Krzewy w wiekszosci rozplanowano w przypadkowych grupach i umieszczono na powierzchni
trawiastych kwater, wsréd rabat bylinowych. Czytelne nasadzenia jednogatunkowe tworzg grupy
rododendronéw posadzone wzdtuz elewacji budynku oraz zywoptot z zylistka szorstkiego. Réznigce sie

formg rabaty bylinowe oraz nasadzenia sezonowe rozmieszono bez wyraznej formy i kompozycji.

Na linii frontowej zatozenia znajduje sie zabytkowe ogrodzenie betonowe. Wzdtuz wschodniej i

zachodniej granicy znajduje sie nieestetyczne, zniszczone ogrodzenie betonowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1. Styl i nawigzania historyczne

Budowa Muzeum i Biblioteki Miejskiej w Grudzigdzu zwigzana byta z budzgcym sie wsrdd inteligenciji
zainteresowaniem pamigtkami przesziosci. Utworzenie tego osrodka kulturalnego wychodzito
naprzeciw oczekiwaniom i rosngcym potrzebom kulturalnym mieszkancéw miasta. Powstanie gmachu
Biblioteki Miejskiej zwigzane byto z zatozonym w 1883 roku Towarzystwem Starozytnoci
(Altertumsgesellschaft), z inicjatywy doktora Zygfryda Angera, dyrektora 6wczesnego Gimnazjum
Krélewskiego. Celem dziatalnosci towarzystwa bylo gromadzenie zbioréw i utworzenie muzeum. W
zwigzku z szybko powiekszajgcg sie kolekcjg eksponatéw muzealnych oraz powstawaniem wielu
stowarzyszen, przy ktorych istniaty biblioteki, na przetomie XIX i XX w. podjeto decyzje o wzniesieniu
gmachu z przeznaczeniem na utworzenie w nim miejskiego muzeum oraz biblioteki.

W 1901 r. miasto otrzymato darowizne z zapisu w testamencie Gustava Roethego z Berlina, wtasciciela
poczytnej grudzigdzkiej gazety ,Der Gesellige”, mitosnika Towarzystwa Starozytnego, z
przeznaczeniem na budowe i wyposazenie siedziby muzeum i biblioteki. Wraz z poparciem wtadz
prowincjonalnych w Gdansku i ministerialnych w Berlinie, ktére przyznaty dalsze dotacje, a takze dzieki
darowiznom prywatnym i przekazaniu przez miasto dziatki przy ul. Lipowej (ob. ul. Legionow) w latach

1909-1911 idea powstania tegoz obiektu zaczeta sie urzeczywistniac.
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Gmach pierwotnie zaprojektowano jako budynek o ceglanym licu wzniesiony z wypalanej cegty, o
stylistyce neogotyckiej wg projektu Martins Witta, ktéry okazat sie zbyt kosztowny. Ostatecznie do
realizacji wybrano projekt opracowany przez Miejski Urzgd Budowlany w Grudzigdzu pod nadzorem
miejskiego mistrza budowlanego Hoffmanna i rzgdowego mistrza budowlanego Fautha. Budynek
zaprojektowano w postaci miejskiego patacu utrzymanego w modernistycznej odmianie
klasycystycznego baroku, z wysokim mansardowym dachem i z ozdobnym portalem, ktéry otoczono
zielenig. Prace budowlane rozpoczeto 12 maja 1911 r. i zakonczono rok pozniej, czyliw maju 1912 r.
Powstanie tego obiektu podniosto prestiz miasta. W jego murach umiejscowiono 3 placéwki kulturalne:
muzeum (odgrywajgce gtéwna role), biblioteke (niem. Stadtbibliothek Graudenz) z ksiegozbiorem
niemieckim i archiwum miejskie. Byto to nowoczesne podejscie do funkcjonalnosci jednego obiektu jako
wielozadaniowego osrodka mieszczacego liczne instytucje kulturalne w jednym budynku.

Po powrocie Grudzigdza do Polski, od 1921 r. biblioteka i muzeum podlegaty Towarzystwu Czytelni
Ludowych, ktére juz wczesniej prowadzito dziatalnos¢ w miescie i miescita sie w budynku ,Bazaru”.
Ponadto, w latach 1921-1933, w gmachu gtéwnym miescita sie Pomorska Szkofta Sztuk Pieknych
prowadzona przez prof. Waclawa Szczeblewskiego, pdzniej przeniesiona do Gdyni. Dziatato tu tez
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze pod kierunkiem honorowego kustosza muzeum ks. dr. Wiadystawa
tegi. Podczas okupacji gmach przejeta niemiecka Ksigznica Miejska (niem. Stadtblicherei Graudenz) i
ogromna wiekszos¢ polskich zbioréw zostata zniszczona. W czasie walk toczonych o miasto w 1945 r.
budynek biblioteki zostat zdewastowany, a ksiegozbior niemiecki ponidst znaczne straty.

Biblioteka Miejska po Il wojnie swiatowej rozpoczeta ponownie swojg dziatalno$¢ 20 maja 1946 r. Jej
pierwszym powojennym dyrektorem zostata Helena Minkiewicz. W 1949 r. powstata pierwsza filia
biblioteczna, a p6zniej kolejne. W 1956 r. muzeum otrzymato nowg siedzibe, gmach przy ul. Legiondw
stat sie Bibliotekg Miejskg. W obiekcie miescita sie takze Biblioteka Powiatowa i Powiatowe Archiwum
Panstwowe. Tu tez miat siedzibe oddziat Polskiego Towarzystwa Historycznego. W latach 1972-2007
dyrektorem obiektu byta Karola Skowronska. W latach 1973-1975 przeprowadzono gruntowny remont
obiektu i od tej pory gmach stuzy wytgcznie celom bibliotecznym. Jest on takze siedzibg Grudzigdzkiego
Towarzystwa Kultury i Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Do 1990 r. podlegaty jej réwniez inne
biblioteki w rejonie Grudzigdza. W 1996 r. biblioteka otrzymata imie Wiktora Kulerskiego. Od 2007 r.
dyrektorem placéwki jest Aleksandra Ciznicka.

Biblioteka prowadzi bogatg dziatalnos¢ kulturalng otwierajgc takze w okresie letnim ogrdd i organizujgc
na jego terenie szereg spotkan czytelniczych, imprez kulturalnych oraz warsztatéw dla dzieci i

mtodziezy.

3.2.  Program funkcjonalny

Projekt zagospodarowania terenu przed gmachem Biblioteki Miejskiej w Grudzigdzu zaktada
odtworzenie ogrodu frontowego w zgodzie z jego pierwotng formg zagospodarowania i rzgdzgcg nig
historyczng stylistyka.

Projekt zagospodarowania w swym programie przywraca walory historyczne tego zatozenia, jako
waznego historycznego elementu sztuki ogrodowej Grudzigdza. Wskazuje swym zakresem na forme
historyczna, bedacg odzwierciedleniem tendencji planistycznych przetomu XIX i XX wieku. Ponadto
program odtwarza historyczne detale ogrodowe i place wypoczynkowe. Tworzy wnetrza stuzgce
wypoczynkowi. Ksztaltuje takze funkcje rekreacyjne.

W ramach historycznego programu koncepcja zaktada m.in.:
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— przywrocenie wszystkich rozwigzan osiowych, tak aby wprowadzi¢ charakterystyczng symetrie

— odtworzenie uktadéw komunikacyjnych w obrebie elementéw geometrycznych z zastosowaniem
nawierzchni z materiatdw szlachetnych oraz zachowaniem istniejgcej nawierzchni z kostki
brukowej na podjazdach,

— utworzenie miejsc przeznaczonych do wypoczynku,

Ponad to planuje sie:

— przywrocenie historycznego wygladu oraz podziatu bram wjazdowych,

— odtworzenie ogrodzenia drewnianego wzdtuz potnocno-zachodniej granicy dziatki, zamocowanego
na istniejgcej podwalinie, przestaniajgcego nieestetyczne ogrodzenie betonowe,

— demontaz istniejgcego ogrodzenia betonowego wzdtuz pétnocno-wschodniej linii dziatki,

— wykonanie podwaliny zelbetowej oraz pergoli drewnianej petnigcej role ogrodzenia,

— podswietlenie elementéw ogrodzenia oraz ciggéw pieszych,

— wprowadzenie matej architektury w postaci tawek, koszy na $mieci, donic drewnianych,

— odtworzenie charakterystycznych parteréw wgtebnikowych posiadajgcych ornament haftowany z
elementami rabatowymi,

— wprowadzenie roslinnosci o gatunku typowym dla okresu historycznego obiektu,

— wykonanie instalacji nawadniajgcej,

3.3. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Jednym z gtéwnych zatozen projektu jest uporzgdkowanie obecnego stanu zagospodarowania oraz
poprawa estetyki. Usuniete zostang niepotrzebne elementy wyposazenia np:
— istniejgce nawierzchnie z ptyt betonowych centralnych ciggéw pieszych,
— istniejgcej podwaliny wzdtuz wschodniej granicy dziatki,
— demontaz istniejgcych, drewnianych bram wjazdowych,
Uwaga:
1. Sposéb demontazu i miejsce sktadowania elementoéw wyposazenia nalezy wczesniej uzgadnia¢ z
Inwestorem.
2. Prace rozbiorkowe w sgsiedztwie instalacji, konstrukcji oraz drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

34. DROGI | SCIEZKI SPACEROWE

3.4.1 Stan istniejgcy i podstawowe zatozenia

Na terenie opracowania znajdujg sie réznego typu nawierzchnie utwardzone.

Centralny trakt pieszy wraz z ciggiem poprzecznym, rownolegtym do budynku wykonczono
wspotczesnie ptytami chodnikowymi w dwdch niespojnych watkach kompozycji elementéw.

Przejazdy bramowe wytozong kombinacjg elementéw z kostki i ptyt granitowych w uktadzie
geometrycznym.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie wymiane i ujednolicenie nawierzchni centralnych w
ciggach pieszych. Rzedne projektowanych nawierzchni w trakcie prowadzenia robdt nalezy

skorygowac ze stanem istniejgcym nawierzchni.
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3.4.2 Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia robét

W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci, rosng drzewa, ktére w trakcie prowadzonych robét
budowlanych mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia.

W trakcie budowy do czynnikdéw zagrazajgcych zieleni naleza:

- Mechaniczne uszkadzanie pni drzew,

- Mechaniczne uszkodzenie ptytko usytuowanych korzeni drzew,

- Przesuszenie lub przemarzniecie korzeni,

- Nadmierne zageszczenie gruntu poprzez maszyny i pojazdy.

W projekcie gospodarki zielenig wskazano rosliny kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem,
usuwane ze wzgledéw zdrowotnych. Pozostate rosliny oraz drzewa powinny zosta¢ zachowane.

3.4.3 Zastosowane typy nawierzchni

Nawierzchnie zwirowe typu HanseGrand Mineral

Nawierzchnie zwirowe typu HanseGrande nalezy wykona¢ $cisle wedtug zalecen producenta, zgodnie
przekrojami normalnymi. Grubo$¢ warstwy uzytkowej HanseGrand 0/8mm— 3 cm. Grubos$¢ warstwy
dynamicznej HanseGrand Mineral 0/16mm- 5 cm., podbudowa - 12 cm warstwa pospotki o uziarnieniu
0,00-31,5mm oraz 20-25cm warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoiki.

Nalezy zastosowac¢ lepiszcze naturalne (ity, gliny) lub lepiszcze syntetyczne przepuszczalne dla wod
opadowych.

Zastosowanie: Ciggi piesze i place wg projektu. Wykonczenie nawierzchni obrzezem z jednego rzedu
kraweznika granitowego o wymiarach 6/100/20 w kolorze szarym, na warstwie betonu cementowego
C12/15 klasy B15 - 10cm. Przekréj na wiekszosci odcinkéw nawierzchni jednokierunkowy — spadek 1,5-
2%.

Nawierzchnie piesze z kamienia brukowego

Projektuje sie nawierzchnie w obrebie ciggdéw pieszych z kamienia brukowego (wneki na fawki w czesci
wschodniej) analogicznego jak kamien brukowy wjazdu — na fawie z betonu klasy C12/15. Kostke
uktada¢ na podbudowie z pospoétki frakcji 0.00-31.5 mm.

Nawierzchnie z azurowej kraty parkingowej

W obrebie naroznika kwatery znajdujacej sie przy linii przebudowanego przejazdu bramnego projektuje

sie umocnienia powierzchni trawnika azurowg kratg parkingowg. Kratki tej konstrukcji tgczone sg

samoblokujgcymi zaczepami. Montaz elementéw systemu jest szybki i nie wymaga uzycia dodatkowych

narzedzi.

Nawierzchnia wykonana przy uzyciem kratki sktada sie z trzech warstw:

-warstwy nosnej: o grubosci od 25 cm do 50 cm, mieszanka zwirowa lub ttuczniowa frakcji, odpowiednio
zageszczona,

- warstwy wyréwnujgcej: o grubosci ok. 2,5 cm, mieszanka grysu i piasku frakcji ok. 10 mm,

- kratki wypetnionej ziemig kompostowg (pod trawnik).

3.6 MALA ARCHITEKTURA

3.6.1 Bramy

Projektuje sie drewniane bramy wjazdowe przywracajgc im historyczny wyglad. Bramy mocowane sg

do istniejgcych zawiasow zlokalizowanych w murze zlicowanym z elewacjg frontowg budynku

biblioteki. Lokalizacje zawiasow w bramie nalezy dostosowac do istniejgcego rozstawu

poszczegolnych elementdw bez ingerencji w konstrukcje mury.
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Elementy bramy:

- drewniane kantowki o przekroju 8,0x6,0cm

- szprosy drewniane 5,0x2,0cm

- deski 8,0x2,0cm

- listewek na krzyz 2,0x1,0cm

Doktadne wymiary oraz rozstaw poszczegoélnych elementéw bramy przedstawiono na rysunku A-02
oraz A-03,

3.6.2 Ogrodzenie drewniane

Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy dziatki projektuje sie drewniane ogrodzenie na stalowych
stupach mocowanych do istniejgcej zelbetowej podwaliny. Kolor drewnianych elementéw RAL 9010.
Elementy projektowanego ogrodzenia:

- stup stalowy (1 100x100mm

- szprosy drewniane 6,0x2x0 cm,

- deska drewniana 10,0x2,0m,

Wszystkie wymiary oraz rozstaw poszczegdlnych elementoéw pergoli nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem architektonicznym A-04.

3.6.2 Ogrodzenie drewniane (pergola)

Wzdtuz potinocno-wschodniej granicy dziatki projektuje sie drewniane ogrodzenie w formie pergoli
mocowane do projektowanej zelbetowej podwaliny. Kolor drewnianych elementéw RAL 9010.
Elementy projektowanego ogrodzenia:

- drewniany 18x18 cm,

- deska drewniana usztywniajgca 10,0x2,0 cm,

- szprosy drewniane 6,0x2x0 cm,

- belka drewniana 14,0x18cm,

- ozdobne poprzeczki 7,0x14,0cm

Wszystkie wymiary oraz rozstaw poszczegdlnych elementéw pergoli nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem architektonicznym A-05.

3.6.3 Lawki

tawka zeliwna parkowa

tawka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo RAL 7024, szczebelki drewniane kolor
dagb rustykalny . Montaz do podtoza wg. wytycznych producenta.

Dane techniczne:
Dtugosc¢ 180cm;
Gtebokosc¢ 42 cm;
Wysokosé 75cm;

3.6.2 Drewniane skrzynie na rosliny
Projektuje sie drewniang skrzynie na rosliny o wymiarach zewnetrznych 260x100x50 cm w kolorze
RAL 9010. Wnetrze skrzyni powinno by¢ wykonane i zabezpieczone folig budowlang zabezpieczajgcq

elementy drewniane przed wilgocig. Widok skrzyni- wg. rysunku architektonicznego A-06.
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3.6.3 Kosz na odpady
Kosz stalowy, okragty wykonczony z zewnatrz drewnianymi listewkami w kolorze analogicznym jak
tawki-dab rustykalny.

Wysokos¢ kosza 80 cm.

3.6.3 Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie parkowe:
- oswietlenie pionowe w postaci prostych kinkietéw rzucajgcych stup Swiatta w gére i dét wzdtuz $cian
ogrodzenia, mocowane do belek ogrodzenia, Oswietlenie nalezy wykonaé wg. opracowania branzy

elektrycznej.

- o$wietlenie poziome oswietlajgce trakty piesze w postaci ptaskich lamp najazdowych montowanych

przy krawedzi sciezek. Oswietlenie nalezy wykonaé wg. opracowania branzy elektryczne,j.

3.7 . PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

3.7.1 Inwentaryzacja i gospodarka zielenig

Inwentaryzacje wykonano w 2021 roku podczas prac zwigzanych z opracowaniem ,Koncepcji
rewitalizacji ogrodu przy Bibliotece Miejskiej w Grudzigdzu”. Inwentaryzacja obejmuje pojedyncze
drzewa i krzewy, zywoptoty oraz grupy bylin. zestawieniu tabelarycznym przedstawiono sktad
gatunkowy z podaniem nazwy polskiej i tacinskiej. W przypadku drzew zmierzono obwéd pnia i podano
go w cm, a srednice korony w metrach. W przypadku grup ro$lin okreslono ich powierzchnie w m2 lub
mb. Dokonano opisu stanu zdrowia i okreslono zalecenia dla poszczegdlnych drzew i krzewdw lub ich
grup. Tabele inwentaryzacyjne z peinym opisem zamieszczono na koncu opracowania w zatgcznikach

(tab. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig).
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Uktad przestrzenny istniejgcych nasadzen przedstawiono na mapie — inwentaryzacja zieleni.
Opracowano réwniez podstawowe wskazania dla istniejgcych nasadzeh, ktére opisano w tabeli (tab.
Inwentaryzacja i gospodarka zielenig).

Na mapie — gospodarka zielenig i prace rozbiérkowe — kolorem czerwonym oznaczono elementy
przeznaczone do usunigcia, a kolorem niebieskim zielen przeznaczong do przesadzenia i
wkomponowania w nowo projektowane grupy zieleni.

Poszczegolne mapy oraz tabela znajdujg sie w zatgcznikach opracowania.

W terenie zinwentaryzowano nastepujgce elementy zieleni:

Typy elementu szaty roslinnej Suma koncowa /ilosé
Drzewa pojedyncze [szt.] 14
Krzewy pojedyncze [szt.] 36
Zywoptoty [mb] 13
Grupa bylin [m2] 51

statystyka elementow szaty roslinnej

Obecne nasadzenia w obrebie ogrodu frontowego biblioteki miejskiej, to kompleks zieleni o
przypadkowej kompozycji elementéw. Poszczegdine komponenty roslinne rozmieszczono tu w sposob
chaotyczny, bez czytelnej formy i spojnosci catego kompleksu roslinnego.

Drzewostan tworzy 15 sztuk drzew pojedynczych, z czego tylko 3 stanowig drzewa lisciaste, w tym
jedno bardzo mtode (gat. magnolia). Pozostate elementy, zinwentaryzowane jako drzewa iglaste,
stanowig nasadzenia z zywotnikdw i cyprysika. Drzewa te zostaty poddane intensywnym cieciom
ograniczajgcym ich wzrost. Podkrzesano takze im korony.

Krzewy w wiekszosci rozplanowano w przypadkowych grupach i umieszczono na powierzchni
trawiastych kwater, wsréd rabat bylinowych. Czytelne nasadzenia jednogatunkowe tworzg grupy
rododendronéw posadzone wzdtuz elewacji budynku oraz zywoptot z zylistka szorstkiego. R6znigce
sie formg rabaty bylinowe oraz nasadzenia sezonowe rozmieszono bez wyraznej formy i kompozycji.

Gospodarka zielenig

Stan zdrowotny drzew i krzewdw rosngcych na terenie zatozenia jest dos¢ dobry. Sposréd 15
zinwentaryzowanych drzew pojedynczych do usuniecia wskazano 12 sztuk, 2 drzewa lisciaste
zaadoptowano, a 1 szt. zakwalifikowano do przesadzenia. Do usuniecia wskazano tylko drzewa iglaste
o niewielkich rozmiarach, ktérym w wiekszosci wycieto przewodniki i poddano cieciom formujgcym.

Z niejednorodnej powierzchni rabat bylinowych do usuniecia wskazano 24 m2, a 26 m2 wskazano do
przesadzenia. Do przesadzenia wskazano takze 20 sztuki mtodych krzewéw oraz zaadoptowano 7
rododendronéw w ich obecnym miejscu posadzenia. Do usuniecia przeznaczono 9 krzewow
pojedynczych oraz 13 mb formowanego zywopfotu lisciastego.

Radykalnej przebudowie nalezy podda¢ powierzchnie trawnikow.

Tabela z wykazem zieleni wskazanej do usuniecia
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Lp. | Nr | Forma Nazwa facinska Nazwa polska sztuki | m2/
inw | zieleni mb
en

1. 3. K Forsythia x intermedia forsycja posrednia 1 -

2. 4. K Forsythia x intermedia forsycja posrednia 1 -

3. 6. z Deutzia scabra zylistek szorstki - 13

4. 7. K Mahonia aquifolium mahonia pospolita 1 -

5. 8. B Heliopsis helianthoides | stoneczniczek zwyczajny - 1

6. 11. | K Rhododendron rézanecznik 1 -

7. 13. | K Potentilla fruticosa pieciornik krzewiasty 1 -

8. 14. | K Potentilla fruticosa pieciornik krzewiasty 1 -

9. 16. | D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 'Smaragd' 1 -

'‘Smaragd'

10. |17. | D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -

11. |18. | D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -

12. [19. | K Prunus triloba migdatek tréjklapowy 2 -

13. |20. |D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -

14. | 23. | K Thuja occidentalis zywotnik zachodni 'Globosa’ 1 -

'‘Globosa'
15. | 24. |D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -
16. | 25. |D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 'Smaragd' 1 -
'Smaragd'
17. | 27. | B Viola odorata, fiotek wonny, aster - 10
Symphyotrichum novae- | nowoangielski, juka karolinska,
angliae, Yucca tawutka Arendsa, kuklika
filamentosa, Astilbe x szkartatny, kosaciec syberyjski,
arendsii, Geum piwonia chinska
coccineum, Iris sibirica,
Paeonia lactiflora

18. [ 29. | B Symphyotrichum novae- | aster nowoangielski - 3

angliae

19. |32. |D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -

20. | 33. |D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -

21. | 34. |D Chamaecyparis cyprysik Lawsona 'Columnaris' 1 -

lawsoniana 'Columnaris’

22. |36. | B Hosta, Yucca funkia, juka karolinska, - 10

filamentosa, Geranium bodziszek korzeniasty,
macrorrhizum, Sedum rozchodnik okazaty
spectabile

23. |37. | D Chamaecyparis cyprysik Lawsona 'Columnaris' 1 -

lawsoniana 'Columnaris'

24. 138. | D Chamaecyparis cyprysik Lawsona 1 -

lawsoniana

20. 133. | D Thuja occidentalis zywotnik zachodni 1 -

21. [ 34. | D Chamaecyparis cyprysik Lawsona 'Columnaris’ 1 -

lawsoniana 'Columnaris'

Wszystkie wskazane drzewa i krzewy nalezy usung¢ z terenu z catg czesci podziemng drzewa wraz z
pniakiem pozostatym po Scieciu.

U-10




Tabela z wykazem zieleni wskazanej do przesadzenia

Lp. Nr Forma Nazwa tacinska Nazwa polska sztuki | m2/
inwe | zieleni mb
n.

1. |5 B Anemone scabiosa, - 1
Viola odorata zawilec japonski, fiotek wonny

2. 7. K Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 2 -

3. 19 D Magnolia xsoulangeana | magnolia Soulange'a 1 -

4. 10. K Rhododendron rézanecznik 1 -

5. 12. K Rhododendron rézanecznik 1 -

6. 15. K Rosa thea hybrida réze wielkokwiatowe 1 -

7. 22. K Picea abies 'Nidiformis' Swierk pospolity 'Nidiformis' 1 -

8. 26. K Juniperus horizontalis 1 -
'Wiltonii' jatowiec ptozacy 'Wiltonii'

9. | 27. B Viola odorata, Yucca - 3
filamentosa fiotlek wonny, juka karolinska

10. | 28. B Bergenia cordifolia bergenia sercolistna - 16

11. | 30. K Juniperus horizontalis 1 -
'Wiltonii' jatowiec ptozacy 'Wiltonii'

12. | 31. K Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a 'Emerald 5 -
'Emerald Gaiety' Gaiety'

13. | 35. K Hydrangea macrophylla | hortensja ogrodowa 1 -

14. | 36. B Geranium macrorrhizum | bodziszek korzeniasty - 2

15. | 39. K Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 5 -

16. | 40. K Rosa thea hybrida roze wielkokwiatowe 1 -

17. | 41. B Yucca filamentosa juka karolinska - 4

Ciecia sanitarne w koronach drzew

Ciecia sanitarne prowadzone w koronach drzew dotyczg usuwania suchych konaréw i gatezi oraz

ograniczenia wystepowania jemioly. Ciecia te wymagajg zastosowania podnosnikéw koszowych lub

technik alpinistycznych.

Ciecie grubszych gatezi nalezy wykonywac¢ ,na obrgczke”,

pozostawiajgc naturalne zgrubienie

znajdujgce sie w miejscu wyrastania konaréw z pnia. Niedopuszczalne jest usuwanie wiecej niz 30%

ulistnionej czeéci korony oraz wykonywanie cie¢ pozostawiajgcych jakiekolwiek odarcia, wytamania,

skaleczenia.

Cie¢ pielegnacyjny krzewow nalezy wykona¢ na poczgtku okresu wegetacyjnego. Zabieg ten ma na

celu ograniczenie rozmiaréw roslin, a takze usuniecie najstarszych lub zamierajgcych pedow.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenia ludzi lub mienia.

Nalezy zastosowac¢ technike sekcyjnego ciecia i opuszczania gatezi za pomoca lin.

Lp. | Zabiegi pielegnacyjne llos¢ sztuk
1. Usuniecie jemioty 2
2. Ciecia pielegnacyjne, usuniecie posuszu gateziowego 1

wykaz zabiegow pielegnacyjnych w drzewostanie

Wszystkie prace na terenie zabytkowej zielenie wymagajg uzyskania u Kujawsko- Pomorskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownych pozwoleh wynikajgcych z zapiséw ustawy o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.




3.7.2 Projekt zieleni
Projekt rewaloryzacji szaty roslinnej ma na celu przywrdcenie charakteru zatozenia z poczatku XX

wieku. Catosci nadano charakterystyczna forma reprezentacyjnego ogrodu frontowego w stylistyce
neobaroku. Wzieto tu pod uwage ogdlne tendencje, jakie dominowaty wéwczas w planistyce, kierujgc
sie ideg nurtu modernistycznego.

Do najbardziej wartosciowych elementéw tego zatozenia nalezg charakterystyczne partery
wgtebnikowe. Elementy te rozplanowano na polu prostokata posiada ornament haftowany z wypetnienie
kompartymentowym. Historyczna forma wgtebnika o niewielkich rozmiarach posiada gtebokos$é ok 0,50
m, o skarpach trawiastych szerokosci 0,60 m. Pomiedzy skarpg i gazonem, w dnie wgtebnika, powinno
by¢ zostawiona wolne pasmo terenu o szerokosci ok 0,58 m.

Planowane historyczne wgtebniki posiadajg ornament haftowany, z elementami rabatowymi. Parterre
de compartiment wyrdznia symetryczny uktad ornamentu. Sktada sig on z czterech jednakowych czeéci,
skupionych wokét pola srodkowego, z wypetnieniem kwiatowym. Rysunek ornamentacji parteru
utrwalono ostrokrzewem karbowanolistnym odm. 'Convexa' i podkreslono sezonowg roslinnoscig
kwiatowg. Reprezentacyjne partery wgtebnikowe zestawiono tu z rabatami obrzeznymi, ktére akcentujg
trakt centralny. Elementy te zespolono w charakterystyczny kompleks, ktory powigzany zostat ze sobg
przy pomocy kompozycyjnych, regularnym podziatéw. ,Plates bandes” to klasyczne rozwigzania
barokowych zatozen ogrodowych. Posiada on tu wyrazng posta¢ matych parteréw szerokosci ok 1,3 m.
Rabaty te obrzezono niskim zywopfotem z ostrokrzewu karbowanolistnego odm. 'Convexa’,
analogicznie jak w ornamencie haftowanym i wypetniono roslinnoscig sezonows.

Planuje sie takze odtworzenie linii nasadzen rozmieszczonych wzdtuz granicy zatozenia. W miejscach,
gdzie obecnie nie mozna wprowadzi¢ nasadzen do gruntu, zaplanowano ustawienie drewnianej skrzyni
z roslinnos$cig trwatg. Zaprojektowano takze obsadzenie w postaci przewieszajgcych sie kwitngcych
roslin oraz pnagczy porastajgcych $ciany wschodniego ogrodzenia i pergole, a takze nasadzenia
sezonowe na fasadzie budynku ustawione w oknach.

3.7.3 Dobér gatunkow

W doborze roslin wprowadzono pojedyncze egzemplarze gatunkéw éwczesnie juz introdukowanych lub
otrzymywanych w uprawie szkétkarskiej, jako detal we wnetrzu.

Kluczowym kierunkiem rewaloryzacji szaty roslinnej tego zatozenia jest bezposrednie nawigzanie w
doborze materiatu roslinnego do okresu z 1 pot. XX wieku, co stworzy ogdlny nastréj i klimat tego
miejsca. Gtéwne komponenty zieleni stanowig dwa projektowane wgtebniki z symetrycznym motywem
roslinnym. Zimozielone niskie obwddki, tworzgce trwaly ornamentem w formie kompartymentu,
historycznie powstawaty zwykle z bukszpanu. Na omawianym zatozeniu uzyto ostrokrzewu
karbowanolistnego (odm. ,Convexa”). Zabieg ten ma za zadanie zapobiec zagrozeniom ptyngcym z
cyklicznych atakow ¢my bukszpanowej, powodujgcej gotozery. Ujeto w nie rabaty sezonowe, obsadzane
roslinami kwiatowymi. Historyczne kwietniki obsadzono kwitngcg roslinnoscig sezonowg, nawigzujgca
swym doborem gatunkowym zaréwno do roslinnosci kwiatowej klasycznych ogrodéw barokowych jak i
stosowanych w XIX i na poczatku XX wieku. Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych gatunkéw: lwiej
paszczy, pelargonii, plektrantusa koleusowatego. Z rosli cebulowych: tulipany.

W komponowanych grupach krzewéw wprowadzono grupy réz historycznych (Rosa) jako najbardzie;j
oddajacych charakter czaséw powstania zatozenia. Zastosowano takze popularne juz od potowy XVIII

wieku hortensje ogrodowe (Hydrangea macrophylla) oraz rododendrony (Rhododendron).



W grupach pnaczy pokrywajgcych projektowane pergole zamierza sie uzycie milinu amerykanskiego
(Campsis radicans) (uzywanego w Polskich zatozeniach od poczatku XIX w.) oraz réz pngcych z grupy
réz historycznych.

Jako formy zimozielone, nawigzujgce do barokowych topiaréw ogrodowych, umieszczono w
naroznikach kwater swierki biate odm. 'Conica’ (Picea glauca 'Conica') pochodzgcej z 1904 r. bedacej
woéwczas ciekawostkg pokrojowg odkrytg w naturze. Kolejnym elementem stanowigcym nawigzanie do
dokonan szkotkarskich poczatku XX wieku jest trzmielina fortunei 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei
'Emerald Gaiety' ) jako ciekawa odmiana o barwnych lisciach.

Ponadto projekt nasadzen obejmuje rosliny sezonowe sadzone w donicach ustawianych w oknach na
parapetach zewnetrznych elewacji frontowej budynku i kwietnikach obsadzanych pelargonig
bluszczolistng z plektrantusem koleusowatym.

Projektowana kolorystyka wsrdd elementéw roslinnych to odcienie czerwieni, pomaranczy, zétcieni oraz

elementy bieli gtdwnie w przebarwieniach lisci.

3.7.4 Wykaz gatunkow roslin projektowanych i statystyki iloSciowe

Ponizsza tabela przedstawia sktad gatunkowy i ilosciowy roslin uzytych w projekcie zieleni. Zawiera
egzemplarze zinwentaryzowane w terenie i wymagajgce przesadzenia w nowe miejsce wskazane w

projekcie zieleni (zaznaczone kolorem).

U-13



nr

rosli s
. ilos¢ sztuk w
Ip.| nz nazwa facinska nazwa polska L.
. projekcie
inwe
ntar
DRZEWA LISCIASTE
’ 1. ‘ 9 ‘ Magnolia xsoulangeana ‘ magnolia Soulange'a 1
Drzew lisciastych razem 1
KRZEWY LISCIASTE
2. |7,39 |Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 7
Euonymus fortunei 'Emerald
3, 31| Gaiety' trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' 5
Euonymus fortunei 'Emerald 'n'
4. |x Gold' trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n' Gold' 1
5. |x Euonymus fortunei 'Interbolwi' | trzmielina Fortune'a 'Interbolwi' 83
6. 35 | Hydrangea macrophylla hortensja ogrodowa 1
Hydrangea macrophylla
7. |x 'Bouquet Rose' hortensja ogrodowa 'Bouquet Rose' 1
8. |x llex crenata 'Convexa’ ostrokrzew karbowanolistny 'Convexa’ 476
10,
9. [12 Rhododendron rézanecznik 2
10. | x Rosa 'Red Fairy' réza okrywowa 'Red Fairy' 50
15,
11. |40 Rosa thea hybrida réze wielkokwiatowe 2
Rhododendron ROYAL rézanecznik ROYAL SCARLET 'Kazimierz
12. | X SCARLET 'Kazimierz Wielki' Wielki' 3
13. | x Vinca minor 'Gertrude Jekyll' barwinek pospolity 'Gertrude Jekyll' 189
Krzewow lisciastych razem 820
DRZEWA IGLASTE
‘ 14. X ‘ Picea glauca 'Conica’ Swierk biaty 'Conica’ 8
Drzew iglastych razem 8
KRZEWY IGLASTE
15. 22 | Picea abies 'Nidiformis' sSwierk pospolity 'Nidiformis' 1
26,
16. 30 | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | jatowiec ptozacy 'Wiltonii' 2
17. X | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | jatowiec ptozgcy 'Wiltonii' 3
Krzewow iglastych razem 6
PNACZA
18. X | Campsis radicans 'Flamenco' milin amerykanski 'Flamenco’
19. X | Hedera helix bluszcz pospolity 7
20. X | Hydrangea petiolaris hortensja pnaca 10
21. X | Rosa 'Buff Beauty' pizmowe réze historyczne 'Buff Beauty' 3
Pnaczy razem 24
BYLINY
22. 5 | Anemone scabiosa, zawilec japonski, 3
23. 28 | Bergenia cordifolia bergenia sercolistna 74




24. 36 | Geranium macrorrhizum bodziszek korzeniasty 7

25. | x Pulmonaria "Raspberry Splash" | miodunka 'Raspberry Splash' 105
26. | 5, 27 | Viola odorata fiotek wonny 30
27. 41 | Yucca filamentosa juka karolinska 4

Bylin razem 223

ROSLINY RABATOWE

28. Antirrhinum majus 'Madame
Butterfly' mix wyzlin wigkszy 'Madame Butterfly' mix 92

Pelargonium Peltatum 'Ville de | pelargonia bluszczolistna 'Ville de Paris
29. x | Paris rot' rot' 52

Pelargonium zonale 'TRENDIX
30. x | Orange' pelargonia rabatowa 'TRENDIX Orange' 210

Plectranthus forsteri
31. x | 'Marginatus' plektrantus koleusowaty 'Marginatus' 48

Roslin rabatowych razem 310

ROSLINY CEBULOWE

Tulip odm . 'Strong gold', Esta
Bonita', Dutch design', Red tulipany odm . 'Strong gold', Esta Bonita',

gold', 'Pallade’, Don Jones', Dutch design', Red gold', 'Pallade’, Don
'‘Lobke’, 'Time out', '"White Jones', 'Lobke’, 'Time out', '"White Princes'
32. X | Princes' mix mix 672

Roslin cebulowych razem 672

3.7.5 Wymagane parametry jakosciowe materiatu roslinnego

Uwaga!! Samowolna zmiana odmiany, jakosci lub parametréw materialu roslinnego, posadzenie
niejednolitych roslin (w szczegdlnosci dotyczy to wysokosci, szerokosci roslin, wielkosci pojemnika,
bedzie automatycznie uznana przez projektantdéw za istotng zmiane w projekcie i bedzie skutkowata
wstrzymaniem prac i nakazem usunigcia posadzonych roslin i dostarczenia materiatu wtasciwego.
Istotnym odstepstwem od projektu jest réwniez niewykonanie lub niepetne wykonanie zaprawienia
dotéw pod rosliny. Stwierdzenie niewlasciwego wykonania powyzszych czynno$ci, a takze sadzenia
roslin w za mate doty lub nie zastosowania odpowiedniej dla gatunku ziemi zyznej skutkuje nakazem
wysadzenia roslin i ponownego ich wsadzenia. Ewentualne straty w materiale pokrywa wykonawca.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsadzen bedzie realizowane przez osobe nadzorujgcg prace
w ramach nadzoru inwestorskiego. Sg to czynnoéci kluczowe dla osiggniecia prawidtowego i trwatego
efektu w wysokiej klasy zabytku sztuki ogrodowe;.

Wykonawca ma takze obowigzek do wykonania w podanych ilosciach i terminach wszystkich czynnosci
pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnych. Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo zgtosi¢ wykonanie
zabiegoéw pielegnacyjnych do odbioru. Zaniedbania w tym zakresie bedg skutkowac¢ nakazem wymiany
wszystkich ros$lin, ktére nie zachowaty petnych waloréw zdrowotnych i estetycznych nie tylko
zywotnosci.

Drzewa i krzewy w poszczegdlnych odmianach muszg by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkosSci,
ponadto drzewa pod wzgladem wysokosci uksztattowania korony.
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DRZEWA LISCIASTE 1
Magnolia
1. xsoulangeana magnolia Soulange'a 1 przesadzany X
KRZEWY LISCIASTE 820
Buxus bukszpan przesadzany
2. sempervirens wieczniezielony 7 X
Euonymus fortunei | trzmielina Fortune'a przesadzany
3. 'Emerald Gaiety' 'Emerald Gaiety' 5 X
Euonymus fortunei | trzmielina Fortune'a c4
4. 'Emerald 'n' Gold' 'Emerald 'n' Gold' 1 Pa 80
Euonymus fortunei | trzmielina Fortune'a min. C1,5/C2
5. 'Interbolwi' 'Interbolwi' 83 20-30
Hydrangea
6. macrophylla hortensja ogrodowa 1 przesadzany X
Hydrangea
macrophylla hortensja ogrodowa c3
7. 'Bouquet Rose' 'Bouquet Rose' 1 20 -30
ostrokrzew .
llex karbowanolistny min. C1,5
crenata 'Convexa' '‘Convexa’ 476 15-30
Rhododendron rézanecznik 2 przesadzany X
réza okrywowa 'Red c2
10. Rosa 'Red Fairy' Fairy' 50 20-40
1. Rosa thea hybrida | réze wielkokwiatowe 2 przesadzany
Rhododendron ré6zanecznik ROYAL 5
ROYAL SCARLET | SCARLET 'Kazimierz
12. 'Kazimierz Wielki' Wielki' 3 30-50
Vinca minor barwinek pospolity min.P9
13. 'Gertrude Jekyll' 'Gertrude Jekyll' 189 20-40
DRZEWA IGLASTE 8
Picea glauca 30
14. 'Conica’ Swierk biaty 'Conica’ 8 80 -100
KRZEWY IGLASTE 6
Picea abies Swierk pospolity
15. 'Nidiformis' 'Nidiformis' 1 przesadzany X
Juniperus jatowiec ptozacy
16. horizontalis 'Wiltonii' | 'Wiltonii' 2 przesadzany X
Juniperus jatowiec ptozacy c3
17. horizontalis 'Wiltonii' | 'Wiltonii' 3 20-30
PNACZA 24
Campsis radicans milin amerykanski c2
18. 'Flamenco' 'Flamenco' 50-100
19. | Hedera helix bluszcz pospolity 7 c2 50-100
Hydrangea c2
20. petiolaris hortensja pnaca 10 50-100
pizmowe réze
historyczne 'Buff c2
21. Rosa 'Buff Beauty' | Beauty' 3 50-100




BYLINY 223
22. Anemone scabiosa, | zawilec japonski, 3 przesadzany X
23. Bergenia cordifolia | bergenia sercolistna 74 przesadzany X
T rzesadzan
24. macrorrhizum bodziszek korzeniasty 7 P Y X
Pulmonaria miodunka 'Raspberry c1,5
25. "Raspberry Splash" | Splash’ 105 5-10
26. Viola odorata fiotek wonny 30 przesadzany X
27. Yucca filamentosa | juka karolinska 4 przesadzany X
ROSLINY JEDNOROCZNE 402
Antirrhinum majus
'Madame Butterfly' | wyzlin wigkszy P9
28. mix 'Madame Butterfly' mix 92 20-50
Pelargonium pelargonia
Peltatum 'Ville de bluszczolistna 'Ville de P11
29. Paris rot' Paris rot' 52 15-30
Pelargonium zonale | pelargonia rabatowa C1,5
30. 'TRENDIX Orange' | 'TRENDIX Orange' 210 20-50
plektrantus
Plectranthus forsteri | koleusowaty P11
31. 'Marginatus' 'Marginatus' 48 20-30
ROSLINY CEBULOWE 672
Tulip odm . 'Strong
gold', Esta Bonita', | tulipany odm . 'Strong
Dutch design', Red | gold', Esta Bonita',
gold', 'Pallade’, Don | Dutch design', Red +12
Jones', 'Lobke’, gold', 'Pallade’, Don
"Time out', 'White Jones', 'Lobke’, 'Time
32. Princes' mix out', 'White Princes' mix 672 X

3.7.6 Zapotrzebowanie na ziemie zyzng do zaprawiania dotéw pod rosliny

W tabeli ponizej uwzgledniono ilosci ziemi przy zastosowaniu catkowitego zaprawiania dotéw ziemig
zyzng oraz uzupetnienie podtozem ujetych w projekcie pojemnikow na rosliny.
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DRZEWA LISCIASTE 1 0,566
Magnolia
1. | xsoulangeana magnolia Soulange'a 1 1,0/0,7 0,566 0,566
KRZEWY LISCIASTE 820 18,634
2. | Buxus sempervirens | bukszpan wieczniezielony 710,3/0,3 0,022 0,154
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
3. |'Emerald Gaiety' 'Emerald Gaiety' 510,3/0,3 0,022 0,11
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
4. |'Emerald 'n' Gold' 'Emerald 'n' Gold' 110,5/0,5 0,088 0,088
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
5. |'Interbolwi' 'Interbolwi' 8310,3/0,3 0,022 1,826
Hydrangea
6. | macrophylla hortensja ogrodowa 110,5/0,5 0,088 0,088
Hydrangea
macrophylla 'Bouquet | hortensja ogrodowa
7. | Rose' 'Bouquet Rose' 110,3/0,3 0,022 0,022
ostrokrzew
8. | llex crenata 'Convexa' | karbowanolistny 'Convexa' 476 0,3/0,3 0,022 10,472
9. | Rhododendron rozanecznik 210,5/0,5 0,088 0,176
10. | Rosa 'Red Fairy' réza okrywowa 'Red Fairy' 500,3/0,3 0,022 1,1
11. | Rosa thea hybrida réze wielkokwiatowe 210,5/0,5 0,088 0,176
Rhododendron rézanecznik ROYAL
ROYAL SCARLET SCARLET 'Kazimierz
12. | 'Kazimierz Wielki' Wielki' 310,5/0,5 0,088 0,264
Vinca minor 'Gertrude | barwinek pospolity
13. | Jekyll' 'Gertrude Jekyll' 1891 0,3/0,3 0,022 4,158
DRZEWA IGLASTE 0,223
14. | Picea glauca 'Conica’ | $wierk biaty 'Conica’ 0,7/0,7 0,223 ‘ 0,223
KRZEWY IGLASTE 0,264
Picea abies Swierk pospolity
15. | 'Nidiformis' ‘Nidiformis' 110,3/0,3 0,022 0,022
Juniperus horizontalis
16. | 'Wiltonii' jatowiec ptozacy "Wiltonii' 210,5/0,5 0,088 | 0,176
Juniperus horizontalis
17. | 'Wiltonii' jatowiec ptozgcy "Wiltonii' 310,3/0,3 0,022 0,066
PNACZA 24 0,528
Campsis radicans milin amerykanski
18. | 'Flamenco' 'Flamenco' 410,3/0,3 0,022 0,088
19. | Hedera helix bluszcz pospolity 710,3/0,3 0,022 0,154
20. | Hydrangea petiolaris | hortensja pngca 10(0,3/0,3 0,022 0,22
pizmowe réze historyczne
21. | Rosa 'Buff Beauty' 'Buff Beauty' 310,3/0,3 0,022 0,066
BYLINY 53 4,906
22. | Anemone scabiosa, zawilec japonski, 3/0,3/0,3 0,022 0,066
23. | Bergenia cordifolia bergenia sercolistna 740,3/0,3 0,022 1,628




Geranium

24. | macrorrhizum bodziszek korzeniasty 710,3/0,3 0,022 0,154
Pulmonaria miodunka 'Raspberry
25. | "Raspberry Splash" Splash’ 10510,3/0,3 0,022 2,31
26. | Viola odorata fiotek wonny 300,3/0,3 0,022 0,66
27. | Yucca filamentosa juka karolinska 410,3/0,3 0,022 0,088
ROSLINY JEDNOROCZNE 402 8,844
Antirrhinum majus wyzlin wigkszy 'Madame
28. | 'Madame Butterfly' mix | Butterfly' mix 920,3/0,3 0,022 2,024
Pelargonium Peltatum | pelargonia bluszczolistna
29. | 'Ville de Paris rot' 'Ville de Paris rot' 5210,3/0,3 0,022 1,144
Pelargonium zonale pelargonia rabatowa
30. | TRENDIX Orange' 'TRENDIX Orange' 210(0,3/0,3 0,022 4,62
Plectranthus forsteri plektrantus koleusowaty
31. | 'Marginatus' 'Marginatus' 4810,3/0,3 0,022 1,056
ROSLINY CEBULOWE 672 0
Tulip odm . 'Strong
gold', Esta Bonita', tulipany odm . 'Strong
Dutch design', Red gold', Esta Bonita', Dutch
gold', 'Pallade’, Don design’, Red gold',
Jones', 'Lobke’, 'Time |'Pallade’, Don Jones',
out', 'White Princes' 'Lobke’, 'Time out', '"White
32. | mix Princes' mix 672 X X X
RAZEM ZIEMI URODZAJNEJ DO ZAPRAWIANIA DOLOW [m3]| 33,965
PODLOZE DO UZUPELNIENIA SKRZYN | DONICZEK W OGRODZIE [m3] 1,3
ziemng urodzajna do
33. drewnianej skrzyni 1 1,3 2,6
+ PODLOZE DO UZUPELNIENIA DONIC ZEWNETRZNYCH W OKNACH BUDYNKU [m3] 0,192
ziemng urodzajna do
34, skrzynek 50 cm 18 0,008 0,144
ziemng urodzajna do
35. skrzynek 80 cm 4 0,012 0,048
EACZNA ILOSC ZIEMII [m3] 35,457

3.7.7 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania

Dostarczone sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022

oraz wiasciwie znaczone tzn. powinny posiadaé¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i

facinska.

Roslinnos$¢ krzewiasta powinna by¢ pojemnikowana, natomiast materiat drzewiasty powinien miec¢ bryte

korzeniowg w siatce lub pojemniku z maty szkotkarskiej. Jezeli pora roku odpowiada realizacji

inwestycji, istnieje mozliwos¢ wykorzystania materiatu kopanego z zabezpieczong brytg korzeniowg dla

wszystkich rodzajow nasadzen. Przez odpowiednig pore roku nalezy rozumieé okres wczesnowiosenny

lub pdznojesienny.




Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz powinny mie¢ dobrze rozbudowang brytg korzeniowg
(proporcjonalnie do wielko$ci czesci naziemnej). Krzewy powinny mie¢ gesty pokrdj z rozgatezieniem
zaczynajacym sie zaraz nad brylg korzeniowg. Wszystkie rosliny powinny odpowiadaé wymiarom
zamieszczonym w wykazie materiatu roslinnego (tab. Wymagane parametry jakosciowe materiatu

roslinnego).

3.7.8 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgcg charakterystyke:

e ziemia rodzima (humus) - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Do humusowania nalezy

uzy¢ ziemig roslinng (humus) z dowozu.

3.7.9 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.

3.7.10 Darh

Darh do wykonania trawnikow gazonowych powinna by¢ przygotowana z nasion zatwierdzonych,
uznanych gatunkéw i odmian traw, ktére juz wystepujg na danym obszarze. Poszczegodine pasy darni
powinny by¢ jednorodne i o zwartej budowie, ze zwieztym oraz silnie rozwinietym systemem
korzeniowym. Darn powinna by¢ gesta, zdrowa i wolna od szkodnikéw, a takze chwastéw
dwulidciennych i mie¢ mniej niz 2% powierzchni zajetej przez wiechling roczng (Poa annua) i inne

niepozgadane gatunki traw.

3.7.11 Nasiona traw

Nasiona najcze$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka nasion powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej

zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3.7.12 Przyktadowy skiad mieszanki do wysiewu na tereny trawnikéw rekreacyjnych:

- kostrzewa owcza Bornito 15%

- kostrzewa czerwona Reverent 15%

- kostrzewa czerwona Lambada 10%

- kostrzewa czerwona Raymond 10%

- kostrzewa trzcinowa Asterix 10%

- kostrzewa trzcinowa Regiment 15%

- zycica trwata Esquire 10% - zycica trwata Henrietta 10%

- wiechlina tgkowa Balin 5%.
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3.7.13 Wszystkie sadzone egzemplarze materiatu roslinnego powinny charakteryzowag sie:
e wyrownaniem pod wzgledem wielko$ci i ksztattu,

e zgodnoscig w wygladzie i ksztalcie z odmiang,

e dobrg kondycjg zdrowotng (materiatu zdrowy i wolny od patogendéw).

Materiat szkotkarski powinien by¢é wolny od uszkodzehn mechanicznych, chwastéw, z nienaruszong

brytg korzeniowg oraz starannie zabezpieczony do momentu zakohczenia sadzenia.

3.7.14 Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na czesciach naziemnych,
¢ martwica i pekniecia kory,

e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

e korona V- ksztattna.

3.7.15 Transport i przechowywanie roslin.

Na czas transportu, a takze w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone
przed osuszajgcym dziataniem wiatru, przegrzaniem, przemarznieciem, uszkodzeniami
mechanicznymi oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego. W tym okresie nalezy
zadbac o ich odpowiednie podlewanie. Wszelkie powstate podczas transportu uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone. W przypadku stosowania materiatu kopanego z gruntu, rosliny nalezy
wykopywacé i transportowaé¢ w chtodne i pochmurne dni. Czas pomiedzy wykopaniem ro$lin, a ich
posadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich

wykopania, nalezy przechowac je w ocienionym miejscu.

3.7.16 Transport i przechowywanie trawnika z rolki.

Trawnik dostarczany jest w postaci gotowych rolek, ktére nalezy roztozy¢ bezzwtocznie po dostawie,
najlepiej w tym samym dniu. Trawnik w rolkach nalezy do czasu roztozenia chroni¢ przed storicem

oraz wysuszeniem. Nie nalezy go przechowywa¢ dtuzej niz 3 dni.

3.7.17 Techniki sadzenia i przesadzania roslin ozdobnych

Przy obsadzaniu rabat nalezy kierowa¢ sie zasadg, ze nasadzenia dostosowane sg do linii
zewnetrznej rabaty. Pierwszy rzad obsadzen przebiega w odlegtosci potowy wartosci podanego
rozstawu i jest réwnolegly do przebiegu linii zewnetrznej rabaty. W kolejnych, sasiednich rzedach

rosliny sadzimy rownomiernie, naprzemiennie.
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3.7.18 Terminy i technika sadzenia krzewow i drzew.

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ ze szkdtki produkujgcej rosliny w pojemnikach - termin sadzenie
w takim przypadku jest dowolny, jednak nie wolno przeprowadza¢ go w zmarznietej ziemi lub podczas
dtugotrwatych upatéw. W takich okoliczno$ciach sadzenie nalezy odtozy¢ na inny termin. Stosowanie
materiatu pojemnikowego daje duze prawdopodobiefAstwo szybkiego i skutecznego przyjecia sie

materiatu roslinnego, dlatego nie zaleca sie stosowania roslin z odstonietg brytg korzeniowa.

3.7.18 Technika sadzenia.

Miejsca posadzenia ro$lin nalezy dobrze umiejscowi¢ w terenie, aby unikngé pézniejszego ich
przesadzania. Doty pod wszystkie rosliny powinny byé kopane recznie. Po posadzeniu kazdej rosliny
nalezy zadbac¢ o wtasciwg wilgotnosc gleby.

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem.

e rosliny przesuszone nalezy zanurzy¢ w wodzie do momentu dobrego nasgczenia bryty
korzeniowej,

e nadfamane pedy nalezy odcigc¢,

¢ ewentualne chwasty usunac,

e jezeli bryta jest odstonieta, odcigé uszkodzone koncéwki korzeni.

3.7.19 Rozmieszczenie roslin w terenie.

Rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym na projekcie zieleni. Powinny by¢

one usytuowane w ilosci i pozycjach wskazanych na projektach i spisie roslin.

3.7.20 Sadzanie poszczegdlnych typow roslin.

Sadzenie pnaczy:

e przy podporach w odlegtosciach co50 — 100 cm, nalezy wykopa¢ dotki o $rednicy i glebokosci
ok. 50 cm,

e doly wypetni¢ nalezy ziemig urodzajng i zaprawi¢ obornikiem lub kompostem,

e rosliny nalezy sadzi¢ gtebiej (5-10 cm) niz rosty w doniczce,

e bryle umieszczamy w dotku tak, aby roslina byta lekko nachylona w kierunku podpory,

e pedy roslin przymocowujemy do podpdr o ktére krzewy powinny sie wspierac,

po posadzeniu rosliny trzykrotnie podlewamy,

Sadzenie drzew:

e W wyznaczonym miejscu nalezy wykopaé dot o szerokosci odpowiadajgcej dwukrotnej
szerokosci pojemnika i wysokosci odpowiadajgcej péttora wysokosci pojemnika, w ktérym dana
roslina sie znajduje,

e przygotowanym wczesniej podtozem uzupetni¢ roznice wysokosci do poziomu osadzania bryty,

e dot zala¢ wodg i uzupenié niedobér podtoza,

e zdjg¢ ostone bryly korzeniowej,

e 0sadzi¢ drzewo w dole w takiej pozyciji, w jakiej powinno rosng¢,

e przestrzenie miedzy brytg, a Sciankami dotu wypetnié¢ podtozem wymieszanym z glebg rodzimag
(ostroznie ugniatajgc), tak aby nie pozostawi¢ wolnych miejsc,
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o uformowac mise z gleby o wysokosci ok. 15 cm i wypehic¢ jg trzykrotnie woda.

Sadzenie krzewoéw i roslin bylinowych:

e miejsce pod krzew oczyszczamy z chwastow i ktgczy,

e wykopujemy dotek o wymiarach dwukrotnie wiekszych na szeroko$¢ i 1,5 razy wiekszy na
wysoko$¢ od wymiarow danego pojemnika,

e  zdejmujemy pojemnik,

e osadzamy rosling w dole,

e uzupetniamy wolne przestrzenie podtozem rodzimym wymieszanym z substratem torfowym 2:1,

e dociskamy doktadnie podtoze wokot bryty,

o formujemy niewielkg mise z gleby i trzykrotnie podlewamy,

Przesadzanie z brytg korzeniowg

Jest to najbardziej bezpieczna metoda przesadzania drzew i krzewodw, ktérg bezwzglednie nalezy

stosowac dla wiekszych drzew lisciastych oraz roslin iglastych.

Przesadzanie z brytg korzeniowg przeprowadza sie na dwa sposoby:

A. bez wczesniejszego przygotowania bryly;

B. z przygotowaniem bryty.

A. Przesadzanie bez wczesniejszego przygotowania bryty

Metoda zalecana dla drzew o piersnicy nie wiekszej niz 15 cm. Zabieg polega na przycigciu korzeni i

wykopaniu rosliny bezposrednio przed przesadzeniem.

Kolejnos¢ robot zwigzanych z przesadzaniem drzewa:

przygotowanie dotu docelowego o wymiarach dostosowanych do rozmiaréw bryty korzeniowej;
wykopanie drzewa z réwnomiernym uformowaniem bryty (w miare moznosci ksztatt zaokraglony —
konieczne przy przesadzaniu recznym);

odpowiednie zabezpieczenie bryly korzeniowej przed przesuszeniem i uszkodzeniami podczas
transportu, np. poprzez opakowanie 2 lub 3 warstwami elastycznego materiatu (np. tkaniny jutowe;j
lub grubej folii) i osznurowanie roztozone gesto i rGwnomiernie na catej powierzchni bryty; sznur musi
by¢ naprezony (ale nie nadmiernie, zeby nie rozkruszy¢ bryty), catos¢ stabilna;

zatadunek i przetransportowanie w miejsce docelowe mozliwie jak najszybciej po wykopaniu;
posadzenie w odpowiednio przygotowanym dole na miejscu docelowym; nalezy pamieta¢, aby
ukierunkowanie rosliny wzgledem stron swiata w nowym miejscu, byto zgodne z jej potozeniem w

miejscu pierwotnym.

Do przesadzania duzych drzew wskazane jest stosowanie przesadzarek samobieznych — montowanych

na ciggnikach lub samochodach ciezarowych. Standardowa, dostepna w praktyce goérna s$rednica

przesadzarek osigga 2,5 m, chociaz istniejg takze specjalistyczne maszyny do przesadzania drzew

bardzo duzych. Nalezy pamieta¢ o dostosowaniu rozmiaréw komory przesadzarki do przewidywanych

gabarytéw bryly korzeniowe;j.

Lokalizacja przesadzanych roslin przedstawia inwentaryzacja zieleni, a ich nowe rozmieszczenie w

terenie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zatgczonej dokumentacji projektowe;.
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Zaktadanie trawnika z rolKi

e rozkitadana darn powinna byé wilgotna, podobnie jak podtoze w warstwie nosnej (jego
temperatura musi wynosi¢ co najmniej 8 C),

e ukladane poszczegodlne fragmenty darni powinny sie ze sobg stykac i wtasciwie tgczyc,

e zaraz po roztozeniu darn nalezy nawodni¢ i lekko uwatowaé, by zmniejszyé szczeliny
pozostawione pomiedzy poszczegdlnymi fragmentami uwazajgc aby nie ubi¢ warstwy nosnej,

e szczeliny nalezy uzupehié fragmentami darni bez dociskania,

e po utozeniu, darih powinno sie podlewa¢ dostarczajgc 15-20 mm wody co drugi lub trzeci dzieh,
coraz rzadziej w miare ukorzeniania sie,

o 0 wlasciwg wilgotnos¢ nalezy dbaé, az do czasu, gdy trawa catkowicie sie ukorzeni w warstwie
nosnej,

e +na drugi dzien po roztozeniu darh powinna by¢ bardzo nisko przycieta, aby mozna byto
dokona¢ ewentualnych poprawek,

o trawnika mozna korzystac¢ dopiero, gdy darn zros$nie sie z podglebiem, czyli po 2-3 tygodniach

od jej roztozenia.

Zaktadanie trawnika na skarpie wgtebnika

e darn rozkfada sie na wyréwnanym i zwatowanym podtozu,

e warstwa urodzajnego humusu powinna mie¢ 10-15 cm,

e pflaty darni nalezy uktada¢ wzdtuz skarpy, a nie w poprzek, ciasno jedna przy drugiej, tak by
mijaty sie jak cegly w murze,

e na gorze darh mozna przybi¢ do gruntu kotkami, na gtebokosé 25-30 cm. Zapobiegnie to

przesuwaniu sie ich w dot.

kotki stabilizujgce darn

// 15 cm warstwa zyznej ziemii
/ ptaty darni utozone na mijanke

Schemat uktadania trawnika z rolki na stoku wgtebnika

Zaktadanie trawnika na geokracie G40

e kratki powinna byé wypetniamy dobrg, zasobng organiczng ziemig ogrodniczg o duzej
zawartosci prochnicy, o odczynie pH 5,5 - 6,5,

e po naniesieniu ziemi w kratce nalezy jg intensywnie podlaé, aby doprowadzi¢ do jej ubicia-
ziemia powinna by¢ ok 0,5 cm ponizej scianki kratki,
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mozna zastosowaé mieszanke traw geoGRASS zawierajgcg gatunki szczegodlnie odporne na
trudne warunki glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujgce sie¢ matymi wymaganiami
pokarmowymi i duzg odpornoscig na susze,

siew nasion traw nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”, wysiewajgc potowe przeznaczonych nasion
idgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek,

nastepnie nalezy przykryé nasiona przysypujgc catg powierzchnie piaskiem (granulacja 0,6-1,2
mm) na grubos¢ kilku milimetrow,

w trakcie wschodoéw szczegdlnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu,
podlewanie matymi dawkami w godzinach porannych,

przez 4 — 12 tygodni nie nalezy eksploatowa¢ powierzchni do momentu catkowitego

ukorzenienia trawy. Nalezy unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazdéw.

Wypetnienie kratki
np. trawa, zwir, ttuczen

]

Kratka ogrodowa

Wysciotka
np. pospétka

lzolacja
np. geowtdknina

RN - Podkiad
“i‘}’g’ < np. 2wir

Grunt

3.7.21 Zabieqi pielegnacyjne roslin w pierwszym roku

W pierwszym roku po zakohczonej realizacji, zabiegi pielegnacyjne wykonuje wykonawca terenu

zieleni i jest to traktowane jako gwarancja powykonawcza. Obowigzuje ona przez okres dwunastu

miesiecy od momentu odbioru zrealizowanej inwestyciji.

Dopuszcza sie ubytki:

- krzewy lisciaste — po pierwszym roku 6% dosadzen,

- powierzchnie trawnikéw — po pierwszym roku 5% uzupetnien,

- ilos¢ kory - po pierwszym roku 5% uzupetnien.

Zalecenia pielegnacyjne dla drzew:

podlewanie dostosowane do warunkéw pogodowych (jednorazowo 50L pod kazde drzewo przy
zachowaniu zasady rzadziej, a mocniej — wynikiem, czego powinno by¢ co najmniej
czterokrotne podlanie drzew przesadzanych i nowo sadzonych w okresie od czerwca do
wrzenia),

wode nalezy la¢ powoli, poczeka¢ na wsigkniecie i powtorzy¢ te czynnosc kilkukrotnie,
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zalecane trzykrotne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi w terminach od maja do potowy
sierpnia (np. Azofoska w dawce zalecanej przez producenta),

regularne usuwanie chwastoéw,

unikanie zadeptywania gleby pod drzewami,

pielegnacja pokroju (usuwac: odrosty korzeniowe, pedy wyrastajgce pnia ponizej korony,
uszkodzone gatezie),

prowadzi¢ zabiegi pielegnacji pokroju w koronie, co najmniej raz w roku w okresie od maja do
sierpnia (po zakonczeniu ewentualnego kwitnienia),

wymiana uschnietego materiatu roslinnego.

3.7.22 Zalecenia pielegnacyjne dla krzewow:

podlewanie dostosowane do warunkéw pogodowych (jednorazowo 8| pod kazdy krzew przy
zachowaniu zasady rzadziej, a mocniej — wynikiem, czego powinno by¢ co najmniej
czterokrotne podlanie roslin w okresie od czerwca do wrze$nia - okres najwiekszej suszy),
zalecane trzykrotnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi w terminach od maja do potowy
sierpnia (np. Azofoska w dawce zalecanej przez producenta),

regularne usuwanie chwastow,

unikanie zadeptywania gleby przy krzewach,

prowadzi¢ zabiegi pielegnacji pokroju, co najmniej raz w roku (zalezy od oczekiwanego efektu
i tempa przyrostu rosliny) w okresie od maja do sierpnia (po zakonczeniu ewentualnego
kwitnienia),

usuwanie uszkodzonych pedow i gatezi,

wycinanie krzyzujacych si¢ pedow,

uzupehianie niedoboru kory w wyscidtce,

szczegolng kontrolg stanu zdrowia otoczy¢ rabaty réz. Ciecie po zakonczonym kwitnieniu, (w
razie koniecznosci zastosowac opryski ze Srodkéw ochrony roslin),

wymiana materiatu uschnietego.

3.7.23 Zalecenia pielegnacyjne dla nasadzen bylinowych:

nawozenie roslin na przetomie marca i kwietnia (nie wczesniej niz 8 miesiecy po posadzeniu)
najlepiej wolno rozktadajgcym sie nawozem w odpowiedniej dawce,

reczne odchwaszczanie, min. 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez motykowanie,
regularne usuwanie uszkodzonych lisci i zbednych czesci roslin - przekwitte kwiatostany,

w wypadku nadmiernego rozrastania sie ktéregos z gatunku nalezy redukowac jego zasieg, tak
by nie stanowit konkurenc;ji i zagrozenia dla innych gatunkdw,

rosliny nalezy podlewac przez caty okres wegetacyjny nie dopuszczajgc do przesuszenia.

3.7.24 Zalecenia pielegnacyjne dla trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

o koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Koszenie:
e trawnik kosimy $rednio, co dwa tygodnie (w zaleznosci od tempa wzrostu trawy) do wysokosci

okoto 4 cm,
e w miesigce upalne koszenie trawy do wysokosci 8cm i z czestotliwoscig, co 4 tygodnie,
o ostatnie koszenie powinno sie odby¢é na dwa tygodnie przed przewidywanym pierwszym
Sniegiem - nie pozostawia¢ wysokiej trawy na zime.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:
* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3.7.25 Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktdére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkéw roslin, a mianowicie:

e sposob wzrostu,

e rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

e konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew rosngcych na koronie dréog dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw i
przechodnioéw. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m
nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia drzew i krzewow dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mieé rdwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego
w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia
systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

c) ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim

nawozeniem i podlewaniem;
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d) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

e) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w
nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej

ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.
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DRZEWA LISCIASTE

1. |Mognolio xsoulangeana |mognolio Soulange'a
KRZEWY LISCIASTE

2. |Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony

Euonymus fortunei

trzmielina Fortune'a

3. |'Emerald Gaiety' '‘Emerald Gaiety'
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
4. |'Emerald 'n' Gold' ‘Emerald 'n' Gold'
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
5. |'Interbolwi’ 'Interboliwi’
6. [Hydrangea macrophylla [hortensja ogrodowa
Hydrangea macrophylla  |hortensja ogrodowa
7. |'Bouquet Rose' 'Bouquet Rose'
ostrokrzew
karbowanolistny
8. |llex crenata 'Convexa' '‘Convexa'
9. [Rhododendron rozanecznik
10. |[Rosa 'Red Fairy' réza okrywowa 'Red Fairy'
11. [Rosa thea hybrida roze wielkokwiatowe
Rhododendron ROYAL rézanecznik ROYAL
12. |SCARLET 'Kazimierz Wielki' [SCARLET 'Kazimierz Wielki'
Vinca minor 'Gertrude barwinek pospolity
13. |Jekyll '‘Gertrude Jekyll

DRZEWA IGLASTE

14. |Picea glauca 'Conica’

|$wierk biaty 'Conica’

KRZEWY IGLASTE

15.

Picea abies 'Nidiformis'

Swierk pospolity 'Nidiformis'

16.

Juniperus horizontalis
‘Wiltonii'

jatowiec ptozgcy 'Wiltonit

17.

Juniperus horizontalis
‘Wiltonii'

jatowiec ptozgcy 'Wiltonil

PNACZA

18.

Campsis radicans
'Flamenco'

milin amerykanski '‘Flamenco'

19.

Hedera helix

bluszcz pospolity

20.

Hydrangea petiolaris

hortensja pngca

pizmowe réze historyczne

21. |Rosa 'Buff Beauty' 'Buff Beauty'
BYLINY
22. |[Anemone scabiosa, zawilec japonski,

23.

Bergenia cordifolia

bergenia sercolistna

24.

Geranium macrorrhizum

bodziszek korzeniasty

25.

Pulmonaria "Raspberry
Splash"

miodunka 'Raspberry
Splash’

26.

Viola odorata

fiotek wonny

27.

Yucca filamentosa

juka karolinska

ROSLINY JEDNOROCZNE

28.

Antirrhinum majus '‘Madame
Butterfly’ mix

wyzlin wiekszy 'Madame
Butterfly mix
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29.

Pelargonium Peltatum 'Ville
de Paris rot'

pelargonia bluszczolistna
Ville de Paris rot'

Pelargonium zonale TRENDIX

pelargonia rabatowa

30. |Orange' TRENDIX Orange'
Plectranthus forsteri plektfrantus koleusowaty

31. |'Marginatus' '‘Marginatus'

ROSLINY CEBULOWE

32.

Tulip odm . 'Strong gold',
Esta Bonita', Dutch design',
Red gold', 'Pallade’, Don
Jones', 'Lobke’, 'Time out’,
'White Princes' mix

tulipany odm . 'Strong gold’,
Esta Bonita', Dutch design’,
Red gold', 'Pallade’, Don
Jones', 'Lobke’, 'Time out’,
‘White Princes' mix
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: LEGENDA
i B a7 ISTNIEJACE ELEMENTY ZIELENI
i :—: %'] . 3 drzewo lisciaste istniejgce
] l—: }(5) @ krzew lisciasty istniejacy

pojedynczy projektowany krzew lisciasty

19.
4
co30cm

| pojedyncze projektowane drzewo iglaste

: pojedynczy projektowany krzew iglasty
:4- % x5 0 pojedynczy projektowany pngcze
|4: %%25(%0 projektowana grupy bylin/roslin okrywowych

X . .
projektfowany ornament roslinny

projektowany trawnik gazonowy

projektowane nasadzenia sezonowe
projektowane nasadzenia z roslin cebulowych
krzew lisciasty przesadzony

krzew iglasty przesadzony

Fe@=NE | 5 D &5o

grupa bylin przesadzona

TYPY NAWIERZCHNI

adoptowana nawierzchnia z kostki granitowej

projektowana nawierzchnia z kostki granitowej

projektowana nawierzchnia zwirowa

]
=
]
- projektowana geokrata w trawniku G40

POZOSTAL ELEMENTY

historyczne postumenty / kwietnik sezonowy

projektowana skrzynia na rosliny

.
.

i - ]60\‘ [ projektfowane tawki
| 255(,25 (] projektowany kosz na $mieci
i a26./15 Y . ;

X . projektowany zarys wgtebnika

istniejgce stojaki na rowery

]
)
o

numer wg spisu roslin

E I I tO J E K I 86-300 Grudzigdz, Al. 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.pl

architekt |Zabela Zwolicka 0/(52) 33 249 65, 602 174 518

NR

OBIEKT  |OGRGD BIBLIOTEKI MIEJSKIE) W GRUDZIADZU /—00b
BIBLIOTEKA MIEJSKA M WIKTORA KULERSKIEGO, SKALA

INWESTOR | ul. Legionow 28, 86-300 Grudzigdz 1-100
ul. Legionow 28, 86-300 Grudziqdz DATA

ADRES dziatka nr 3, obreb 0032, Grudzien 2022

PROJEKT

PROJEKTANT

mgr inz. arch.
Izabela Zwolicka
inz. arch. kraj.
Magdalena Biernat

ZIELENE W KWATERACH

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN
KPOKK 1A
09/2003

PODPIS BRANZA

ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU




LECHUZA Donica BALCONERA Stone 80
kolor bez
X 4 szt.

Uwaga : zabezpieczenie donic na parapecie zewnetrznym za pomocqg barierki
z relingu rozporowego oraz uchwytéw do mocowania bez wiercenia FixPot

LECHUZA Donica BALCONERA Stone 50
kolor bez
X 18 szt.

Uwaga : zabezpieczenie donic na parapecie zewnetrznym za pomocg barierki
z relingu rozporowego oraz uchwytéw do mocowania bez wiercenia FixPot

0,19

los¢ do
ROSLINY JEDNOROCIZNE obsadzenia
skrzynek
Antirrhinum majus 'Madame wyzlin wiekszy 'Madame .
28.|Butterfly mix Butterfly mix
Pelargonium Peltatum 'Ville de |pelargonia bluszczolistha Ville 48
29.|Paris rot' de Paris rot'
Pelargonium zonale TRENDIX  [pelargonia rabatowa TRENDIX X
30.|Orange' Orange'
Plectranthus forsteri plektrantus koleusowaty 44
31.['Marginatus' '‘Marginatus'

31. 29. 29. 29. 31.
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31. 29. 29. 31,
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tab. 2. Zestawienie projektowanych gatunkow roslin
Ogradd frontowy Biblioteki Miejskiej w Grudzigdzu

nr 08¢ | rozstaw | .. | ilos¢
roslin 3 przesa a llosc sztuk w
lp.| z nazwa tacinska nazwa polska dzany .| na . .
inwent ch sadzeni mo projekci
ar sztuk . e
DRZEWA LISCIASTE
1. 9|Magnolia xsoulangeana [magnolia Soulange'a 1 X X 1
ILOSC DRZEW LISCIASTYCH 1
KRZEWY LISCIASTE
bukszpan
2. 17, 39 |Buxus sempervirens wieczniezielony 7 130x65 |1 7
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
3. 31|'Emerald Gaiety' 'Emerald Gaiety' 5 30x30 | 11 5
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
4. |x 'Emerald 'n' Gold' 'Emerald 'n' Gold' X X X 1
Euonymus fortunei trzmielina Fortune'a
5 |x 'Interbolwi’ 'Interbolwi’ x | 30x30 | T 83
6. 35|Hydrangea macrophylla [hortensja ogrodowa 1 70x70 z 1
Hydrangea macrophylla [hortensja ogrodowa
7. Ix '‘Bouqguet Rose' '‘Bouqguet Rose' X 70x70 z 1
ostrokrzew
karbowanolistny 30 3
8. Ix llex crenata 'Convexd' '‘Convexa’ X 476
9. 110, 12|Rhododendron rozanecznik 2 |200x70| 1 2
réza okrywowa 'Red
101x Rosa 'Red Fairy' Fairy' X 45 2 50
11]15, 40|Rosa thea hybrida roze wielkokwiatowe 2 40 2 2
rézanecznik ROYAL
Rhododendron ROYAL SCARLET 'Kazimierz 200x70 | 1
12.1x SCARLET 'Kazimierz Wielki' |Wielki' X 3
Vinca minor 'Gertrude barwinek pospolity
131x Jekyll 'Gertrude Jekyll 25¢25 | 16 189
ILOSC KRZEWOW LISCIASTYCH 820
DRZEWA IGLASTE
14. x|Picea glauca ‘Conica’ swierk pbiaty ‘Conica’ X X X 8
ILOSC DRZEW IGLASTYCH 8
KRZEWY IGLASTE
Swierk pospolity
15|  22|Picea abies 'Nidiformis'  |'Nidiformis' 1 X X 1
Juniperus horizontalis jatowiec ptozgcy
16.|26, 30| Wiltonii 'Wiltonii' 2 X X 2
Juniperus horizontalis jatowiec ptozgcy
17. x|'Wiltonii' 'Wiltonii' X X X 3




ILOSC KRZEWOW IGLASTYCH 6
PNACZA
Campsis radicans milin amerykanski
18. x|'Flamenco’ ‘Flamenco' 100 1 4
19. x|Hedera helix bluszcz pospolity 100 1 7
20. x|Hydrangea petiolaris hortensja pnaca X 100 1 10
pizmowe réze historyczne
21. x|Rosa 'Buff Beauty' '‘Buff Beauty' X X X 3
ILOSC PNACZY 24
BYLINY
22| 5]Anemone scabiosa, zawilec japonski, 3 25x25 | 16 3
23| 28[Bergenia cordifolia bergenia sercolistna 74 | 35x35 | 8 74
24 346[GEeranium macrormizum | bodziSZEK KOrZeENiasty 7 25x25 16 7
Pulmonaria "Raspberry miodunka 'Raspberry
25 Ix Splash" Splash' X 30x30 | 11 105
265, 27 |Viola odorata fiotek wonny 30 25x25 16 30
271  41]Yucca tlamentosa Juka karolinska 4 X X 4
ILOSC BYLIN 223
ROSLINY JEDNOROCIZNE
Antirrhinum majus ‘Madame [wyzlin wiekszy 'Madame
28| x |Butterfly' mix Butterfly' mix X 25x25 16 92
Pelargonium Peltatum Ville [pelargonia bluszczolistha
29. x|de Paris rof' 'Ville de Paris rot' X X X 52
Pelargonium zonale pelargonia rabarowa
30. x| TRENDIX Orange' ‘TRENDIX Orange' x | 29%x25 | 16 210
Plectranthus forsteri plekirantus koleusowaty
31. x|'Marginatus' 'Marginatus' X X X 48
ILOSC ROSLIN JEDNOROCZNYCH 310
ROSLINY CEBULOWE
tulipany odm . 'Strong
Tulip odm . 'Strong gold', gold', Esta Bonita', Dutch
Esta Bonita', Dutch design', |design', Red gold',
Red gold', 'Pallade’, Don '‘Pallade’, Don Jones', 16x16 40
Jones', 'Lobke’, 'Time out’, 'Lobke’, Time out', 'White
32. x|'White Princes' mix Princes' mix X 672
ILOSC ROSLIN CEBULOWYCH 672




( N MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA I—I |_|
END LAWKA ZELIWNA PARKOWA 21 |_| |_|

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dtugos¢ tawki 180cm
Wysokos¢ tawki 75cm

Glebokos¢ siedziska 42cm

Materiat Zeliwo
Konstrukcja Odlew zeliwny
Mocowanie Do przykrecenia
Oparcie Tak
Podtokietniki Nie

Gwarancja na zeliwo 24 miesigce

Gwarancja na

drewno 12 miesiecy
Gatunek drewna Swierk
Kolor zeliwa Czarny
KOLORYSTYKA DREWNA . w elementach do
Sposoéb dostawy skrecenia
JASNY DAB ORZECH MAHON PALISANDER
GALERIA

EICHE HELL NUSS MAHAGONI PALISANDERHOLZ

Archipark ul. Chrzanowskiego 4/96 tel. 663 270 654

Pawet Michalak 04-381 Warszawa e-mail: biuro@archipark.pl
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Montaz ksztattki PE

. Pierscien zacisk
Korpus ksztattki PE @ Nakretka

= I%ﬂ Rura PE /

Pierscien osadcz,

oring/uszczelka

Zmontowana Ksztattka PE

Montaz obejmy siodtowej oraz ztgczki QJ

Ksztaltka QJ Nakretka ksztattki QJ
é é Rura 16/20 mm

e

. . I
otwor rozwiercony w rurze |
I

|

ok. 10mm

Sruba + nakretka




SCHEMATY PODLACZEN

— —

Ztaczka kolektorowa

zlgczka PE 1" z pStérubunkiem

Sred.weza x 1"gz

Zraszacz

Kolano QJ 16mm x 1/2" (3/4")

elektozawor/
zawor kulowy

ztgczka PE
Sred.weza x 1"gz

Obejma siodtowa

Waz zasilajgcy sekcjie

Linia zraszaczy

Korek PE '

Zasilanie linii kroplujgcej

Trojnik QJ 16 x 16 x 16

Trojnik PE Zigczka PE sred. weza x 3/4"gw

Trojnik QJ 16 x 3/4"gz x 16

[
( \ ‘ssl
/1\
1

cl1l2[3] 4]




Studzienka JUMBO

Elektrozawory

Zasilanie
Ksztattki kolektorowe woda rura
Przeloty PE 25/1"gz (wyj$cia na sekcjie) @ l l ng j:D =

Przytacze do sprezarki

v |

R SYSTEM - Systemy nawadniajgce

Nazwa projeKiu:

Koncepcja rewitalizacji ogrodu przy Bibliotece Miejskiej w
Grudzigdzu

Tytut rysunku

Schemat studzienki elektrozaworowej

Projekt wykonat:

mgr inz. Szymon Radzikowski

Data: Skala:
02.12.2022r.




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTYCJA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZED
GMACHEM GtOWNEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ IM. WIKTORA
KULERSKIEGO W GRUDZIADZU

ADRES OBIEKTU:  UL. LEGIONOW 28
86-300 GRUDZIADZ

DZIAtKA NR: 3

OBREB EW.: 0032

JEDNOSTKA EW.: 046201_1, M. GRUDZIADZ

INWESTOR: BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO

UL. LEGIONOW 28
86-300 GRUDZIADZ

BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT: INSTALACIJE ZEWNETRZNE

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Tuleja

nr upr. KUP/0161/POOE/08

OPRACOWAL: inz. Jacek Jakubowski

DATA OPRACOWANIA : 12.2022r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. Opis techniczny

. Obliczenia

. Zatgczniki formalno-prawne

. Rysunki

» E—1 Plan Zagospodarowania Terenu — Instalacje elektryczne zewnetrzne
» E—2 Schemat ideowy doposazenia rozdzielnicy gtéwnej RG

» E-3 Schemat ideowy szafki o$wietlenia terenu SO

» E—4 Widok elewacji szafki o$wietlenia terenu

» E-5 Schemat ideowy instalacji o$wietlenia terenu



OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnetrznych dla

inwestycji ,Zagospodarowanie terenu zielonego przed gmachem gtéwnej biblioteki miejskiej

im. Wiktora Kulerskiego w Grudzigdzu na dziatce nr ew. 3, obreb 0032, potozonej przy ul.
Legionow 28, w m. Grudzigdz (86-300)”.

1.2. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem,

ustalenia z inwestorem,

wizja lokalna,

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
mapa do celéw projektowych,

wytyczne architektoniczne,

obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania

Zasilanie instalacji o$wietlenia terenu

Zasilanie sterownika systemu nawadniania terenu
Doposazenie rozdzielnicy gtownej RG

Szafka oswietlenia terenu SO

Instalacja oSwietlenia terenu

Ochrona od porazen

1.4. Normy i przepisy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeAstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.



PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzesC 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukiadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie s$rodkdéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢
5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie



— N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogieh.

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

— Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych.

— Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.5. Zasilanie instalacji o Swietlenia terenu

W zwigzku ze stwierdzonym na wizji lokalnej brakiem wystarczajgcego rezerwowego
miejsca na modutowe aparaty =zabezpieczajgce i sterownicze osSwietlenia terenu
projektowana zewnetrzna instalacja oswietlenia terenu zasilona zostanie z szafki oswietlenia
terenu SO, ktora zlokalizowaé nalezy przy s$ciance bocznej zewnetrznych schodéw
wejsciowych do budynku, w miejscu wskazanym na rysunku planu zagospodarowania terenu
E-1. Projektowang szafke SO nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej biblioteki,
usytuowanej w przestrzeni komunikacji piwnicy, w miejscu wskazanym orientacyjnie na
rysunku planu zagospodarowania terenu E-1, kablowg linig zasilajgcg YnKY 3x4mm?2.
Zastosowacé kabel z izolacjg na napiecie min. 600V/1000V zgodny z klasg reakcji na ogien
min. Dca wg CPR. Kabel YnKY 3x4mm? nalezy prowadzi¢ tak, jak zostato to ukazane na
rysunku planu zagospodarowania terenu E-1. W przestrzeni budynku biblioteki kabel
prowadzi¢ nalezy natynkowo w rurach instalacyjnych bezhalogenowych typu RLHF @25mm,
na wysokosci 0,20m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach poziomych. Poszczegolne
odcinki rur tgczy¢ nalezy ztgczkami kompensacyjnymi bezhalogenowymi typu ZCLHF-25.
Przejscie kabla przez sciane zewnetrzng budynku prowadzi¢ nalezy w rurze ostonowej
dwusciennej typu DVR @50mm oraz uszczelnic.

Kabel YnKY 3x4mm? w terenie nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,70m pod poziomem
terenu, swobodnie, unikajgc naprezeh mechanicznych, na warstwie podsypki z piasku
drobnoziarnistego o grubosci 0,10m, a nastepnie takg samg warstwe piasku utozy¢ na
rurach, w ktérych prowadzony bedzie kabel, na ktérg nastepnie nalezy nanies¢ warstwe
ziemi rodzimej pozbawionej wiekszych elementéw statych, o grubosci 0,20m. Na gtebokosci
0,50m trase prowadzenia kabla oznakowac¢ nalezy folig kablowg barwy niebieskiej o
szerokosci 200mm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, stosujgc ubijanie
warstwowe. Bezposredni odcinek wprowadzenia kabla do projektowanej szafki SO

zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu KR g50mm.



1.6. Zasilanie sterownika systemu nawadniania teren u

W pomieszczeniu wezta cieplnego, w miejscu wskazanym orientacyjnie na rysunku
zagospodarowania terenu E-1 projektuje sie natynkowe gniazdo wtykowe 230V/16A, 1P44 z
klapkg, ktére zamocowa¢ w dogodnym miejscu, ha wysokosci okoto 1,20m od poziomu
posadzki. Z projektowanego gniazda zasilony zostanie sterownik systemu nawadniania
terenu poprzez fabryczny zasilacz impulsowy. Montaz sterownika wg odrebnego
opracowania. Projektowane gniazdo wtykowe 230V sterownika nalezy zasili¢ z istniejgce;j
rozdzielnicy gtéwnej biblioteki, usytuowanej w przestrzeni komunikacji piwnicy, w miejscu
wskazanym orientacyjnie na rysunku planu zagospodarowania terenu E-1 przewodem
HDXZzo 3x2.5mm?. Zastosowac¢ przewod z izolacjg na napiecie min. 450V/600V zgodny z
klasg reakcji na ogien min. Dca wg CPR. Kabel YnKY 3x4mm? nalezy prowadzi¢ tak, jak
zostato to ukazane na rysunku planu zagospodarowania terenu E-1. W przestrzeni budynku
biblioteki przewdd prowadzi¢ nalezy natynkowo w rurach instalacyjnych bezhalogenowych
typu RLHF @18mm, na wysokosci 0,20m pod poziomem stropu w gidwnych odcinkach
poziomych. Poszczeg6lne odcinki rur {gczy¢ nalezy zlaczkami kompensacyjnymi

bezhalogenowymi typu ZCLHF-18.

1.7. Doposa zenie rozdzielnicy gtéwnej RG

Istniejgcg rozdzielnice gidbwng RG budynku biblioteki, doposazy¢ nalezy w:

» 1-fazowy rozlgcznik bezpiecznikowy 1x63A typu TYTAN z wkladkg bezpiecznikowag
1xD02 gG 20A (np. Z-SLS/CB/1), ktéry stanowi¢ bedzie gtéwne zabezpieczenie
projektowanej szafki oswietlenia terenu SO i jej kablowej linii zasilajgcej YnKY
3x4mm?,

» l1-fazowy wylgcznik nadmiarowo-prgdowy z czlonem réznicowo-pragdowym
6A/2P/B/30mMA/AC (np. (PFL6-6/1N/B/003-AC) zabezpieczajgcy obwdd gniazda
wtykowego 230V/16A sterownika systemu nawadniania

Projektowane ww. modulowe aparaty zabezpieczajgce zainstalowa¢ w wolnych

przestrzeniach na szynach DIN35 (TH-35) oraz oznakowac zgodnie z symbolikg zawartg na
schemacie E-2. Gloéwne polgczenia pomiedzy modutowymi aparatami elektrycznymi

wykonywaé przewodami H07Z-R 6mm?.

1.8. Szafka oswietlenia terenu SO

Projektuje sie wykonanie szafki SO dla zasilania i sterowania projektowanego
oswietlenia terenu w formie uniwersalnej obudowy termoutwardzalnej o wymiarach
396x820x245mm, P44, z drzwiami peinymi zamykanymi dzwignig, z daszkiem skosnym,
kieszenig kablowg i fundamentem prefabrykowanym (np. Emiter OSi 40x80+K+F lub

rownowazna). Rozdzielnice posadowi¢ przy $ciance bocznej gtdwnych zewnetrznych



schodow wejsciowych do budynku, na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania terenu E-1. Projektowane aparaty zawarte na
schemacie ideowym szafki SO E-3 oraz widoku jej elewacji E-4 nalezy zainstalowa¢ w
szafce na szynach montazowych DIN 35mm (TH-35). Glowne potgczenia pomiedzy
modutowymi aparatami elektrycznymi wykonywa¢ przewodami HO7Z-R 6mm?2,

W projektowanej szafce SO projektuje sie szyne wyréwnawczg instalacji elektrycznych
zasilanych z SO, ktorg nalezy potgczy¢ z szyng wyréwnawczg rozdzielnicy gtownej RG za
posrednictwem zylty PE (w izolacji z6tto-zielonej) kabla YnKY 3x4mm? zasilajgcego szafke
SO z rozdzielnicy RG.

W szafce SO zainstalowa¢ nalezy modutowe aparaty zabezpieczajgce i sterownicze
takie jak:

» l1-fazowy rozlgcznik izolacyjny 1x63A, ktéry stanowi¢ bedzie giéwny aparat

umozliwiajacy wykonanie przerwy izolacyjnej w szafce,

» lampke kontrolng obecnosci fazy 230V z zabezpieczajagcym jg wylgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym 1xB2A,

» l-fazowe wylgcznik nadmiarowo-prgdowe 2z czionem réznicowo-pragdowym
16A/2P/30mA/AC  zabezpieczajgcy gniazdo serwisowe 230V/16A 2P+Z
zainstalowane na szynie DIN 35 w szafce SO

» uklad zasilania i sterowania opartego na cyfrowym programatorze astronomicznym
(np. CPA 4.0 lub réwnowazny) oswietlenia terenu w uktadzie zgodnym ze
schematem ideowym E-4.

Szafke SO zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG linig kablowg YnKY 3x4mm?

zgodnie z pkt. 1.5 niniejszego opracowania.

1.9. Instalacja o swietlenia terenu

Projektowana instalacja oswietlenia terenu ogrodu przed bibliotekg zasilana bedzie z
projektowanej szafki oswietlenia terenu SO. Zgodnie z wytycznymi architektonicznymi w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu E-1 projektuje sie montaz:

» opraw najazdowych osadzony na skraju projektowanego utwardzenia terenu o
funkcji chodnikéw zewnetrznych, w obudowach doziemnych z aluminium w kolorze
tytanu, o szczelnosci IP67, z gniazdem na trzonek GU10, (np. Lucande Milara
9969148 lub rownowazne) — oprawy 0 symbolu ‘A’ na rysunku E-1

» opraw nasciennych 2-kierunkowych (kinkietébw zewnetrznych) mocowanych do
stupow ogrodzenia zewnetrznego na wysokosci 1,60m nad poziomem terenu, w
obudowach natynkowych z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym, o szczelnosci IP65, z dwoma gniazdami na trzonek GU10 (np. One light

Trias 2 67524B/W/W lub rownowazne) — oprawy o symbolu ‘B’ na rysunku E-1



Ww. projektowane oprawy doposazy¢ w zrédia LED 6W 3000K GU10 (1 szt. dla opraw
0 symbolu ‘A’ oraz 2 szt. dla opraw o symbolu ‘B’)

Projektowany obwod oswietlenia terenu zasili¢ kablami ziemnymi YKY 3x1.5mm?,
Stosowac wytgcznie kable o napieciu izolacji 600/1000V. W terenie kable ukfadac faliscie w
rowach kablowych na gtebokosci 0,70m, na podsypce wykonanej z piasku drobnoziarnistego
0 grubosci 0,10m i przysypane identyczng warstwg po ich utozeniu. Na ww. warstwe natozy¢
warstwe ziemi rodzimej, pozbawiong wigkszych elementéw statych, o grubosci 0,20m, na
ktorg, po jej utwardzeniu, utozy¢ folie kablowag koloru niebieskiego o szerokosci 200mm.
Pozostatg czes¢ wykopdéw zasypacC ziemig rodzimg, do poziomu terenu, utwardzajgc
warstwowo co 0,20m. Kable YKY 3x1.5mm? zasilajgce projektowane stupy o$wietleniowe na
calej trasie prowadzenia prowadzi¢ w rurach ostonowych typu DVR @50mm, z uwagi na ich
prowadzenie pod projektowanym utwardzeniem terenu o funkcji chodnikéw. W miejscach
przejs¢ pod istniejgcym utwardzeniem terenu nie podlegajacym przebudowie nawierzchnie
nalezy zdemontowac¢ na czas prowadzenia roboét elektroinstalacyjnych oraz przywréci¢é do
stanu pierwotnego po ich zakohczeniu. W przestrzeni ogrodzenia do opraw o symbolu ‘B’
przewody prowadzi¢ w pustkach stupkéw ogrodzenia. Bezposrednio pod oprawami o
symbolu ‘A’ instalowaé¢ doziemne puszki rozgatezne IP68 z dtawnicami skrecanymi, poprzez
ktore podigczaé oprawy, za posrednictwem fabrycznie zarobionego przewodu zasilajgcego.
taczenia odcinkéw kabla zasilajgcego oprawy o symbolu ‘B’ dokonywac¢ bezposrednio w ich
puszkach przytgczeniowych.

Sterowanie automatyczne obwodu osSwietlenia terenu zostato oparte o cyfrowy
programator astronomiczny typu CPA 4.0 lub réwnowaznego, z lokalnymi nastawami
strefowymi. Ukfady sterowania oswietlenia terenu instalowa¢ w szafce SO, zgodnie ze
schematem E-3. Na obwodzie sterujgcym oswietlenia zainstalowa¢ modutowy przetgcznik
230V/16A I-O-Il, za posrednictwem ktorego nastepowaé bedzie przetgczenia zasilania

oswietlenia terenu w trybach reczny i automatyczny.

1.10. Ochrona od pora zen
Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:
» bolce ochronne gniazd wtykowych 230V instalowanych w szafce SO (gniado
serwisowe) i w pom. wezta cieplnego (gniazdo sterownika nawadniania),
» metalowe elementy projektowanej szafki oswietlenia terenu SO,

» metalowe elementy opraw o$wietlenia terenu.



Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytgczniki z funkcjg
réznicowoprgdowg o pragdzie wyzwalajgcym 30mA oraz charakterystyce A i AC, stosowane
zgodnie ze schematami E-2 i E-3.

W szafce SO projektuje sie wykonanie szyny wyréwnawczej, ktdrg nalezy tgczy¢ z
szyng wyréwnawczg rozdzielnicy gtéwnej RG biblioteki, z ktdrej zasilona zostanie szafka SO,
za posrednictwem zylty PE (w izolacji zotto-zielonej) projektowanej kablowej linii zasilajgcej
YnKY 3x4mm?, Do ww. szyn wyréwnawczych taczy¢ wszystkie ww. elementy przewodzace,

ktore w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej nie mogg by¢ pod napieciem.

1.11. Uwagi ko hcowe

Caltos¢ instalacji elektrycznych wykonaé¢ za posrednictwem materiatéw posiadajgcych
deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Wszystkie roboty
wykonac¢ zgodnie z zobowigzujgcymi normami wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach.

Typy urzadzen poszczegoélnych instalacji elektrycznych uzyte w niniejszej dokumentacji
zostaly uzyte na potrzeby stworzenia projektu i mozna je zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych innych producentoéw. Dopuszczalne jest zastosowanie elementow
o analogicznych parametrach technicznych innych producentéw oraz posiadajacych
deklaracje zgodnosci z wymogami krajowymi, atesty dopuszczajgce oraz inne, wlasciwe
certyfikaty. Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych
materiatdw, urzgdzen i aparatow ale pod warunkiem wprowadzenia stosowanego zapisu w
dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkow technicznych stanu
projektowanego oraz pogarszac¢ bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne, tj.
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz parametrow
wytgcznikow roznicowo-pragdowych. Szafke SO oznakowac¢ zgodnie z zalgczonym do
niniejszej dokumentacji schematem elektrycznym E-3 oraz wyposazy¢ w roboczy schemat

instalaciji.

Projektant:
mgr in z. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 12.2022r.



OBLICZENIA

2.1. Dobdr kabla linii zasilaj acej szafki SO
e Ps=1,62kW
e | =215m
* cos@=0,95
e 1o0=7,40A

Przyjmuje sie kabel YnKY 3x4m?2. ls4 = 34A (wg. danych katalogowych Tele-Fonika Kable S.A.)

.. 2x[p*l*cos p*100 2%7,40%21,5%0,95%100
Spadek napiecia: AU = —————[%] = %] = 0,579
P Pi& o*xUpn*s [%] 58%230+4 [%] 7%

W rozdzielnicy gtdwnej RG zabudowany bedzie 1-fazowy roztgcznik bezpiecznikowy 1x63A typu
TYTAN z wktadka bezpiecznikowg 1x D02 gG 20A.

lo<In< lgg

7,40A < 20A < 34A
Warunek spetniony

121,45 * lgq

1,60 * In< 1,45 * lgq

1,60 * 20A < 1,45 *34A

32,0A<493A
Warunek spetniony

2.2. Obliczenia skuteczno $ci ochrony od pora zen (dla kabla linii zasilaj acej szafk @ SO)

e Up=230V
e Zs—Impedancja petli zwarcia
e t=0,4s dla urzadzen odbiorczych
¢ |, —Prad powodujacy wytgczenie Iy * K
e Zs*1,<Ug
Kabel YnKY 3x4mm?, | =21,5m, I, = 20A
I, =20A * 10,0 = 200,0A
Zs=0,2202 Q
0,2202 * 200,0 < 230V - 44,04V < 230V

Warunek spetniony



2.3. Sprawdzenie spadkéw napi ¢ dla obwoddw odbiorczych

> Zasilanie obwodu oswietlenia terenu (dla najdalszej oprawy)

2%y *1l*cosd*100 (%] 2%1,37 *144,8 « 0,95 * 100
0 =

o*xUy*s 58230 *1,5

AU =

[%] = 1,88 < 2%

Warunek spetniony

2.4. Bilans mocy projektowanych obwodow

Rozdzielnica RG
Symbol kabla
Pi [kW] 2,41
Cos fi 0,95
Kz 0,70
Ps [kW] 1,69
U V] 400
Prad obliczeniowy w obwodzie [ A] 7,72

Obliczeniowa moc szczytowa projektowanych obwodéw odbiorczych wynosi 1,69kW.
Projektowane obwody odbiorcze zasilone zostang z wewnetrznej infrastruktury

elektroenergetycznej budynku biblioteki miejskiej, w ramach obowigzujgcej mocy
przylaczeniowej.

Projektant:
mgr in z. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 12.2022r.



[ nawierzchnia z kostki brukowej
(3] istniejgce-adoptowane grupy krzewdw
[ @ 1 kwietnik historyczny
Iﬁ- drzewo lisciaste
== mury przy bramie wjozdowej na podwdrze
[=_3l ogrodzenie

@ yjazd/wejscie na posesjg

WV wjazd na podwdrze

- stojaki rowerowe

E  studzienki odwadnigjqce

nawierzchnie zwirowe typu HanseGrand MINERAL
nawierzchnia z kamienia brukowego
obrzeza — krawgznik granitowy

obrzeza — kraweznik brukowy

Projektowane elementy zagospodarowania:

|

|

I

|

I [© 1 kosz na $mieci
|

|

[=—=1 ogrodzenie drewniane
[-==—] drewniana pergola

! [3] projektowane grupy krzewdw
” [<Z31] projektowane rosliny pnqce
° | [ ] stozkowa, niewielka forma krzewu iglastego
oo P! [ rosliny okrywowe—zadarniajqce
! l trawnik gazonowy
_ | dno wgtebnika
_ I parkingowa krata trawnikowa
[[S7] zimnotzielony omament wgtgbnika
vvvvv e \ L _______ [EE robay z nosadzeniomi_sezonowymi _ _ —_ _ — ———__|
\ [ drewniana skrzynia na rosliny
/ h
. e ~ B S S
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LEGENDA: .
r—=—=-= _' —_— l_
| ‘mJO‘ T vmogm50<<>z> SZAFKA OSWIETLENIA TERENU SO
,
,\ —_
$ RG ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA RG
|
PROJEKTQWANA LINIA KABLOWA nn 0,23kV TYPU YnKY 3x4mm2
||||||| N>m__.>z__m SZAFKI OSWIETLENIA TERENU SO
nxo,_m_QQ<<>zm LINIE KABLOWE nn 0,23kV TYPU YKY 3x1.5mm2
- ZASILANIE OSWIETLENIA TERENU, PROWADZONE W RURACH
OStONOWYCH TYPU DVR @50mm
PROJEKTOWANY PRZEWOD nn 0,23kV TYPU HDXzo 3x2.5mm2
v ||||| - ZASILANIE STEROWNIKA SYSTEMU NAWADNIANIA
| |
! HA PROJEKTOWANA OPRAWA NAJAZDOWA DOZIEMNA
! W OBUDOWIE IP67, ZE ZRODLEM LED 6W
% _ PROJEKTOWANA OPRAWA NASCIENNA (KINKIET ZEWNETRZNY
3 oA BB DWUKIERUNKOWY) MOCOWANA DO SEUPKOW OGRODZENIA NA
0,94 ! M%w% WYS. 1.60M NAD POZIOMEM TERENU, OBUDWA P85, ZRODLA LED 2x6W
— ~ _ __ __E == (7Y ! / C PROJEKTOWANY WYPUST 230V 2P+Z ZASILAJACY STEROWNIK
/b= R o~
1o — [ R %/ SYSTEMU NAWADNIANIA TERENU
N || ;. |
| | | L
| et 8 "
| U m |—|
|
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77 A <5 I _r\ o\,é ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZED GMACHEM
| 2x 4 GLOWNEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIES M. WIKTORA KULERSKIEGO .
& | OBIEKT | w crubziapzu E—1
I
o L BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO|SKALA
W ) INWESTOR |UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ 1: 500
s,
s
S wN by /{Wl —1 _ UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ DATA
».// \w%l 1 ¢ ADRES  |DZ NR 3, OBREB 0032 Grudzieri 2022
> | . .
-7 O _ ,@ Plan Zagospodarowania Terenu - Instalacje
o, __ | 4 %0 r elektryczne zewnetrzne
266
| _ PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC ~ |PODPIS BRANZA
| .
I log,, mgr inz. KUP /0161 /| SIECI, INSTALACJE
| 925 . . | URZADZENIA ELEKTRYCZNA
| _ < Piotr Tuleja POOE/08 | 'ELECTRVGINE
| o OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
@ B in2 ELEKTRYCZNA
, | “ Jacek Jakubowski
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SZAFKA OSWIETLENIA TERENU SO

33 32 31 30

9,4m (3,2m) 9,4m (3,2m) 9,4m (3,2m) 9,4m (3,2m)
Euw. ...... A, @um ...... A, @uw. ...... P 2.2m) @um ...... ), @uw. .......... i,

29

2x6W 2x6W 2x6W 2x6W 2x6W
20 22
____59m(3,5m)_ ____124m (8,.9m)
29,4m A 41,8m A
1x6W W/@% 1X6W
N
»Q&/@C.\vy
//\
ANVAl
A
1x6W
15 17
L F08 K08 | o 89m@6m)_ __ ____82m(54m) ||||mmeb|mw3|vu+m
' YKY 3x1,5mm?  8,9m 36,7m A 39,9m A
con m\\mﬁ |\-ﬁ| * pE IOW 3 TX6W
(PLe-CaA) 230V/25A; INO kNG
Us=230VAC G BE
& NS
(Z-SCH/230/25-20) /@ /@
N 14 N 16
[e], [,
1X6W 1x6W
05 06 07
N 104m (5,7m) (@] _ _ 9,7m (3,5m) _ @- ....... 10,1m (3,8m)_
A 36,4m B 46,1m B 56,2m B
1x6W 2x6W 2x6W 2x6W
LEGENDA:
24 - numer punktu $wietinego (zgodnie z rysunkiem PZT E-1)
- oprawa najazdowa, w obudowie IP67, 1xGU10 zrédto LED 6W, montaz w
_M_ A puszcze doziemnej
1X6W
- oprawa nascienna (kinkiet zewnetrzny dwukierunkowy), w obudowie IP65,
_M_ B 2xGU10 zrédta LED 2x6W, montaz do stupkéw ogrodzenia na wysokos$ci
2%6W 1,60m nad poziomem terenu
||||||||||||| - kabel YKY 3x1,5mm? uktadany w gruncie na gtebokosci 0,70m
(uktadany do opraw najazdowych o symbolu 'A")
- kabel YKY 3x1,5mm? uktadany w gruncie na gtebokosci 0,70m oraz w
T - pustce stupkéw ogrodzeniowych (uktadany do kinkietéw o symbolu 'B')
5,9m (3,5m) - dlugos¢ odcinka kabla pomiedzy sgsiednimi oprawami (dlugo$é wykopu) /
29.4m diugosc¢ catkowita kabla od szafki oswietlenia terenu SO

28 27
@| ....... 9,4m (3,2m) _ _M_u
B 97,8m
2x6W 2x6W
23 24
....... 13,7m (6,8m)_
A 60,2m
1x6W 2x6W
18
1®],
1x6W
08 09
....... 10,1m (3,8m)_
w 76,4m
2x6W 2x6W

9,4m (3,2m)

architekt |Zzabela Zwolicka

86-300 Grudzigdz, Al. 23 Stycznia 8/2

zwolicka@wp.p!
0(52) 33 249 65, 602 174 518

ADRES

DZ NR 3, OBREB 0032

ZAGOSPODARQWANIE TERENU ZIELONEGO PRZED GMACHEM NR
OBIEKT ﬂwg_wm_mmﬂoqu_ MIEJSKIEJ IM. WIKTORA KULERSKIEGO ml w
BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO|SKALA
INWESTOR |UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ —_—
UL. LEGIONOW 28, 86-300 GRUDZIADZ DATA

Grudzief 2022

Schemat ideowy instalacji oswietlenia terenu

Jacek Jakubowski

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

magr inz. KUP/0161/ SIECI, INSTALACJE ELEKTRYCZNA
Piotr Tulejo POOE/08 | plmtnae

OPRACOWAL. NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. ELEKTRYCZNA




L1,L2,L3,N; 230/400V; 50Hz

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

P =241KW
k. =070

Ps  =1,69kW
Uy =230V
ls =7.72A

Projektowane obwody odbiorcze zasilone
zostang w ramach istniejgcej mocy
przytaczeniowej nieruchomosci.

FO08
o|F09

To] o

Projektowane aparaty modutowe F08 i FO9
zainstalowac w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej w
piwnicy na szynach montazowych standardu DIN

35mm (TS-35).

[ .
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
F09 |
LI :YnKY 3x4mm? 09 2,31 |szafka oéwéeélenia Lokalizacja:
kw terenu Teren - hodach wejéciowych do budynki
1xD02 gG 20A / 63A (Z-SLS/CB/1) 1 eren - przy schodach wejéciowych do budynku
|
N9 i
LN F08 : . ) I— 010 Gniazdo 230V Lokalizacja:
- s( g i X020 3:2.2mm 08 I;W 2P+Z sterownika | Sterownik w pom. wezta cieplnego. System
B6A/2/0,03, typ A (PFL6-6/1N/B/003-A) 1 nawadniania nawadniania wg odrebnego opracowania.
Ng |
i
N [o] [B1PE

o| |o
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Izabela Zwolicka

E I I ! O J E K I 86-300 Gruqudz Al. 23 Stycznia 8/2

zwolicka@wp.p|

architekt 0(52) 33 249 65 602 174 518
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZED GMACHEM NR
O\ 5

OBIEKT %G%E%E{)BZUUOTB(I MIEJSKIEJ IM. WMIKTORA KULERSKIEGO E_ 2
BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO|SKALA

INWESTOR |UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ —_—
UL LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ DATA

ADRES  |DZ NR 3, OBREB 0032 Grudzief 2022

gtébwnej RG

Schemat ideowy doposazenia rozdzielnicy

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

mar inz. KUP/0161/ | S DA ELEKTRYCZNA
Piotr Tuleja POOE /08 ELEKTRYCZNE

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. ELEKTRYCZNA
Jacek Jakubowski




L3 FO2 K02 YKY 3x15mm? [ nm | 030 Oswietlenie Lokalizadia: Teren
i 02 W ogrodu 16 x oprawa najazdowa LED 6W
CBA /I-IE / 17 x kinkiet dwustronny LED 2x6W
(PL6-C6/1) 230V/25A; INO !
Us=230VAC !
(Z-SCH/230/25-20) :
! Cyfr o
—'C_IPAW i 028 0,01 pmgramor Lokalizacja:
| It | : Kw | astronomiczny typu | wewnatrz rozdzielnicy R-SP
Cyfrowy programator i CPA40
astronomiczny CPA 4.0 i
i
o Qo6 |, FO02S r;": |
) , 0 !
# 9 0 i
A0 —1 | :
25A/2/0,03A, typ AC B4A POZS LI e :
(PF6-25/2/003) (PL6-B2/1) 230V/16A 1-0-11 i
(Z-SIWM) i
FO1 i , i
LIN : 3x LgY 2.5mm? 01 2,00 | Gniazda 230v | Lokalizacja:
" serwisowe i
<@ B16A/2/0,03, typ AC (PFL6-16/1N/B/003) ¥ I Wewnatrz szafki SO
N1
i
HOO i
N L1 FOOb |
I + + !
o 1x230V, LED zielona !
Ve B2A (PL6-B2/1) (1x Z-EL/G230)
g PE
(a2 MSW
Nl ol lob-—.—
L ol lof ——
= b | e
T 0 | e |
: QOO Lz . RG/F09 Zasilanie z istniejacej
+ o —— ZTK; 3;4""“ rozdzielnicy gtéwnej RG
Roziacanik Zoaoiny s | % budynku biblioteki
X63A (15-6371) Nl iPE I 1xD02 gG 20A/63A
L _ _ _ _ (ZSLs/CcBM)
E I I z O J E K I 86-300 Grudzmdz Al 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.
architekt |Zzabela Zwolicka 0(52) 33249 55 602174 518
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZED GMACHEM NR
GLOWNEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ M. WIKTORA KULERSKIEGO E _ 3
* Roztgcznik bezpiecznikowy 1x63A typu TYTAN z wkiadka OBIEKT | w crunziapzu
bezpiecznikowa 1xD02 gG 20A (np. Z-SLS/CEK20/1) BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO | SKALA
zainstalowac w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku INWESTOR |UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ —_——
biblioteki. Roztgcznik ten stanowi¢ bedzie gtéwne
zabezpieczenie projektowanej szafki oswietlenia terenu SO oraz UL. LEGIONGW 28, 86—300 GRUDZIADZ DATA
jej kablowej linii zasilajacej typu YnKY 3x4mm? ADRES  |DZ NR 3, OBREB 0032 Grudzieri 2022

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZANIE ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

P= 231kW
k= 070
Ps= 1,62KkW
Uy= 400V
ls= 7,40A

AU = 0,57 % (od RG)

Schemat ideowy szafki oswietlenia

terenu SO

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

maqr inz. KUP /0161/ SIECI, INSTALAgJE ELEKTRYCZNA
Piotr Tuleja POOE/08 | Eitreane

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. A
Jacek Jakubowski ELEKTRYCZN
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E I I z O J E K I 86-300 GrudZ|qdz Al 23 Stycznia 8/2

zwolicka@wp.
architekt |Zzabela Zwolicka 06253 248 85, s02 174518
UWAGI ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZED GMACHEM NR
e P . ) . GLOWNEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ M. WIKTORA KULERSKIEGO E _ 4
1. Jako obudowe szafki oswietleniowej RO zastosowac rozwigzanie OBIEKT W GRUDZIADZU

t - obud t twardzalng IP54 i h
206XB2OMIMOABM £ drwiami poinyrmi, dasskiom BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO|SKALA

sKosnym, Kieszenia kablows | fundamentem INWESTOR |UL. LEGIONOW 28, 86-300 GRUDZIADZ —— —

np. Emiter OSi 40x80+K+F UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ DATA
. Aparaty modutowe instalowa¢ na szynach DIN 35mm i taczy¢ ADRES DZ NR 3, OBREB 0032 Grudzien 2022

N

przewodami o czynnym polu przekroju 10mm2.

Widok elewacji szafki oswietlenia terenu SO

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

mar inz. KUP /0161/ SIIECI,RINSTAINAI‘gJE ELEKTRYCZNA
Piotr Tuleja POOE/08 | EITKIVCANE

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. KTRYCZNA
Jacek Jakubowski ELE ¢z
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