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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1.1. Inwestor

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego

ul. Legionow 28, 86-300 Grudziadz

1.2. Nazwa opracowania

Zagospodarowanie terenu zielonego przed gmachem Giéwnej Biblioteki Miejskiej im. Wiktora
Kulerskiego w Grudzigdzu.

1.3. Lokalizacja projektowane] inwestycii

Jednostka ewidencyjna: M. Grudziadz, uf. Legiondw 28

Dziatka nr 22, obr. 008 i dziatka nr 93/007.

1.4 Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wizja w terenie planowanej inwestycii,

- karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkéw,

- dokumentacja fotograficzna,

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

- Ustawa z dnia 67-07-1994 (Prawo Budowlane) {wraz z péZniejszymi zmianami)
Rozpoerzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury zdnia 12 kwietnia 2002r (wraz z pdZnigjszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich
usytuowanie.

1.5 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizac]i ksigzkomatu

oraz wyswietlacza reklamowego przed gmachem Biblioteki Miejskiej w Grudzigdzu.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

21. Polozenie

Budynek Biblioteki Miejskiej w Grudziadzu dawniej Muzeum potozony jest w srédmiesciu, przy ulicy
Legiondw na dziatce nr 3, obreb 0032,

Drziatka posiada ksziatt wydluzonego prostokata z poprzecznie ustawicnym budynkiem w czesci
frontowej. Ksztatt dziatki nie ulegt zmianie od czasu budowy obiektu do dnia dzisiejszego.
Analizowany teren zajmuje podlnocng czesc wigkszego kompleksu zieleni i stanowi ogrod frontowy
gmachu biblioteki Miejskiej.

Dojazd na dziatke stancwi droga publiczna (miejska) zlokalizowana na dziatce nr 93.

2.2. Uksztaltowanie terenu

Przedmiot inwestycji stanowi obszar o niewielkich rdznicach terenu w Kierunku pétnocno zachodnim.

Spadek terenu w obszarze analizowanym wynosi ok, 20 cm.
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2.3. Istniejgace zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu ma zachowany historyczny uktad kwaterowy z obustronnym przebiegiem
traktow komunikacyjnych wykonanych z kombinacji elementow kostki i ptyt granitowych oraz
rozmieszczeniem trwalych elementdw matej architektury ogrodowej — kwietniki na postumentach.

W czesci frontowej terenu znajduje sie historyczny gmach Biblioteki Gtéwnej do ktérego prowadzi
centralny frakt pieszy wraz z ciggiem poprzecznym, réwnoleglym do budynku wykonany z
wspbtczesnych ptyt chodnikowych.

Ogrodzenia przy bocznych elewacjach budynku zostaly zlicowane z elewacjg frontowa i majg postad
peinego, tynkowanego muru z przejazdem bramnym po$rodku, o konstrukcji drewnianej (element
widrny), w kolorze szarym. Brama w linii przejazdu drogi przeciwpozarowej zostata poszerzona do
wymaganych przepisami wymiarow, przez co przycigto element muru przy granicy zachodniej
zalozenia.

Istniejaca zielen nie posiada swojej charakterystycznej symetrii rozplanowania. Kwaterowe formy zieleni

tworzg prostokgtne trawiaste place i nie nawigzujg do pierwotnego zalozenia. .

2.4 Obiekty kubaturowe

Jedynym elementem kubaturowym terenu na obszarze analizowanym jest czterokondygnacyjny

budynek Biblioteki Miejskiej zlokalizowany w czesci frontowej przedmiotowej dziatki.

2.5 Uzbrojenie ferenu

Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona, posiada przytacze elekiroenergetyczne z istniejaca skrzynka na
Ziacze kablowo-pomiarowe, przylgcze wodociagowe, przyltacze gazowe, cieplownicze oraz kanalizacje .

sanitarng | deszczowg. Przytgcza te przebiegajg wzdiuz catego zatozenia.

2.6 Komunikacia
Dojazd oraz dojScie do-terenu zapewniony jest przez cigg pieszo-jezdny- ul. Legionéw (zlokalizowany

na dziatce nr 93 oraz 22).

2.7 Zielen i ogrodzenie terenu:
Kompleks zieleni o przypadkowe] kompozycji elementéw. Poszczegdine komponenty roslinne

rozmieszczono tu w sposdh chaotyczny, bez czytelnej formy i spojnosci catego kempleksu roélinnego.
Drzewostan tworzy 14 sziuk drzew pojedynczych, z czego tylko 3 stanowig drzewa lisciaste, w tym
jedno bardzo mlode (gat. magnolia). Pozostate elementy, zinwentaryzowane jako drzewa iglaste,
stanowig nasadzenia z zywotnikow i cyprysika. Drzewa te zostaly poddane intensywnym cigciom
ograniczajgcym ich wzrost. Podkrzesano takze im korony.

Krzewy w wickszosci rozplanowano w przypadkowych grupach i umieszczonoe na powierzchni
trawiastych kwater, wsrdd rabat bylinowych. Czytelne nasadzenia jednogatunkowe tworzg grupy
rododendrondw posadzone wzdiuz elewaciji budynku oraz zywoptot z zylistka szorstkiego. Réznigce sie

formg rabaty bylinowe oraz nasadzenia sezenowe rozmieszono bez wyraZnej formy i kompozycji.

Na linii frontowe] zalozenia znajduje si¢ zabytkowe ogrodzenie betonowe. Wzdituz wschodnie] i

zachodniej granicy znajduje sie nieestetyczne, zniszczone ogrodzenie betonowe.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1 Ksigzkomat zewnetrzny

Urzadzenie samoobstugowe pozwalajgce na odbiér i zwrot ksigzek. Ksigzkomat posiada 18 skrytek.

Element zlokalizowany bedzie przed ogrodzeniem frontowym po prawej stronie od gtéwnego wjazdu

na teren biblioteki na dziafce nr dziatka nr 93, obr. 007.

Pod ksigzkomat wykona¢ wylewke pod montaz urzgdzenia 120x60 cm i gt. 25cm.

Parametry zewnetrzne:

- wysokosc -2,0m
- szerokosc -1,0m
- gtebokosc -0,50m

Obudowa wykonana ze stali nierdzewne;.

Zamawiasz
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3.2 Wyswietlacz reklamowy

Pionowy wyswietlacz reklamowy.

Element zlokalizowany bedzie przed ogrodzeniem frontowym po prawej stronie od gtownego wjazdu
na teren biblioteki na dziatce nr dziatka nr 22, obr. 008,

Wyswietlacz, odtwarzacz i wszelkie pozostate urzadzenia zabudowane w konstrukcji zabezpieczonej
przed nieuprawnionym dostgpem (np. zamykanej na klucz), wykonanej z metalu (np. stal ocynkowana,
aluminium) malowanego proszkowo, zabezpieczonej przed korozjg.

Pod element wykona¢ wylewke pod montaz urzadzenia 100x40 cm i gt. 25cm.

Parametry zewnetrzne:

- wysokosc -2,10m
- szerokosc -0,95m
- gtebokosc -0,30m

Obudowa wykonana ze stali nierdzewne;.
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4, Informacje [ dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy
b) Dane dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub

czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:
Dziatka na kiorej ziokalizowano obiekt budowlany znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru

zabytkow.

c) Whplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

d) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Wprowadzone do powietrza gazy, pyly oraz emisja hatasu nie spowodujg przekroczenia standardéw
jakosci $rodowiska poza granicami inwestycji. Inwestycja nie stanowi przeszkody lub ograniczenia w
dostepie do drogi publicznej oraz w doptywie Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt fudzi, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow fgcznosci. Zapewnione zostajg warunki ochrony przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez
hatas, wibracje, zakiocenia energetyczne i promieniowanie craz zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby.
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1.1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnetrznych dia

inwestycji ,MontaZ ksigzkomatu oraz wysSwietlacza reklamowego przed gmachem Giownej

Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudzigdzu na dziatkach nr ew. 22 (obreb ew.

008),

W m.

1.2

1.2

14.

nr ew. 93 (obrgb ew. 007) i nr ew. 3 (obreb ew. 032), potozonych przy ul. Legionéw 28,
Grudzigdz (86-300)".

Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem,

- ustalenia z inwestorem,

— specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
— mapa do celéw projektowych,

— wytyczne architektoniczne,

~ wytyczne producentow urzadzen

— obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

— Zasilanie ksigzkomatu i wyswietlacza reklamowego

— Doposazenie szafki SO

— Podtaczenie sieciowe ksigzkomatu | wyswietlacza reklamowego
— Qchrona od porazen

Normy i przepisy

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje eleklryczne niskiego napigcia - Czesé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakierystyk, definicje.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

ogébinych charakierystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 instalacie elekiryczne niskiego napigeia - Czesé 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czest 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczensiwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
ciepinego.




PN-HD ©60364-4-43:2010 instalacje elekiryczne niskiego napiccia. Cze$é 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
PN-HD 60364-4-442:2012 instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla

Zzapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w ukiadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czeséé:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefisiwa - Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacie elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed =zakiéceniami napleciowymi |
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-EC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
QOchrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Stosowanie sSrodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obigkiach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych - Czeéé
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364-5-62:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposaZzenia eiekirycznego -~ Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. ‘
PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elekirvczne niskiego napiecia - Dobor | montaz
wyposazenia elektrycznege - Odigczanie izolacyjne, igczenie i sterowanie.
Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposaZenia elekirycznege - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odigczania izolacyjnegoe | faczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczeri ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor | montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instatacie elektryczne niskiego napigcia. Czesc
5-56: Dobér i montaz wyposaZzenia elekirycznego. Instalacje bezpieczensiwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacie elektryczne niskiego napiecia - Czgsc 6:
Sprawdzanie




— N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dobér kabli | innych przewod6w ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

— PN-HD 60384-7-704:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$é 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

— Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa [ higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych.

-~ Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.5. Zasilanie ksiazkomatu i wyswietiacza reklamowego

Projektowany ksigzkomat | wyswietlacz reklamowy zasilone zostang z projektowanej
wg odrebnego opracowania szafki oswietlenia terenu SO, zlokalizowanej przy zewnegtrznych
schodach wejsciowych do budynku gtéwnego biblioteki.

Projektowany ksigzkomat oraz projekiowany wyswietlacz reklamowy zasili¢ kablami
ziemnymi YKY 3x2.5mm? stosowaé wylacznie kable o napieciu izolacji 600/1000V. W
terenie kable ukfadaé po trasach wskazanych na rysunku E-1, faliScie w rowach kablowych
na giebokosci 0,70m, na podsypce wykonangj z piasku drobnoziamistego o grubosci 0,10m |
przysypane identyczng warstwg po ich ulozeniu. Na ww. warstwe najozy¢ warstwe ziemi
rodzimej, pozbawiong wickszych elementéw statych, o grubosci 0,20m, na ktora, po jej
utwardzeniu, ulozyé folie kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 200mm. Pozostatg czes¢
wykopow zasypac ziemig rodzimg, do poziomu terenu, utwardzajac warstwowo co 0,20m.
Kable YKY 3x2.5mm? zasilajace urzadzenia na calej trasie prowadzenia uktada¢ w rurach
ostonowych typu DVR @50mm, z uwagi na ich prowadzenie pod przebudowywanym wg
odrebnego opracowania utwardzeniem terenu o funkgeji chodnikéw. W migjscach przejsé pod
istniejgeym utwardzeniem terenu nie podlegajgcym przebudowie nawierzchnie nalezy
zdemontowaé na czas prowadzenia rob6t elekiroinstalacyjnych oraz przywrdcic do stanu
pierwotnego po ich zakohezeniu.

Wypusty 230V 2P+Z zasilajgce ksigzkomat i wyswietlacz reklamowy doprowadzié¢ do
docelowych miejsc montazu urzadzen, wskazanych na rysunku E-1. Wypusty wyprowadzi¢ z
gruntu i zakonczyé 2-metrowymi zapasami kabli, umozliwiajgcymi prawidiowe podigczenie
urzgdzent. Podigczenia ksigZkomatu | wyswietlacza reklamowego dokonuja dostawcy tych
urzadzes.

1.6. Doposaienie szafki SO
Projektowang wg odrebnego opracowania szafke oswietienia terenu SO doposazyC
nalezy zgodnie ze schematem E-2 w:

h




» 1-fazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy z czionem réznicowo-pradowym
10A2P/BI30mA/A (np. (PFL6-10/1N/B/003-A) o oznaczeniu FO3 na schemacie E-2,
zabezpieczajgcy obwéd wypustu 230V 2P+Z zasilania ksigzkomatu

> 1fazowy wytgcznik nadmiarowo-pradowy z czionem réznicowo-pradowym
10A/2P/BI30mAJA (np. (PFL6-10/1N/B/003-A) o oznaczeniu F04 na schemacie E-2,
zabezpieczajgcy obwéod wypustu 230V 2P+Z zasilania wy$wietlacza reklamowego.

Projekiowane ww. modulowe aparaty zabezpieczajace zainstalowaé w wolnych

przestrzeniach na szynach DIN35 (TH-35) oraz oznakowaé zgodnie z symbolikg zawartg na
schemacie E-2. Giéwne pofgczenia pomiedzy modulowymi aparatami elektrycznymi
wykonywagé przewodami H07Z-R 6mm?2.

Szafke osdwietlenia terenu SO | pozostatg czesé jej wyposazenia wykonaé wg

odregbnego opracowania.

1.7. Podlaczenie sieciowe ksigzkomatu i wyswietlacza reklamowego

Na potrzeby podigczenia projektowanego ksigZkomatu i projektowanego wyswietlacza
reklamowego do wewnetrznej sieci komputerowej budynku biblioteki, projekiuje sie utozenie
dwéch kabli strukturalnych Zelowanych typu F/UTPw kat. 6 od giéwnego punkiu
dysirybucyjnego biblioteki zlokalizowanego w poludniowej czesci kondygnagcji piwnicy
budynku do projekiowanych urzadzen.

W terenie kable ukiadac po trasach wskazanych na rysunku E-1, faliScie w rowach
kablowych na glebokosci 0,70m, na podsypce wykonanej z piasku drobnoziarnistego o
grubosci 0,10m i przysypane identyczng warstwg po ich utoZzeniu. Na ww. warstwe natozy¢
warstwe ziemi rodzimej, pozbawiong wigkszych elementéw statych, o grubosci 0,20m, na
ktorg, po jej utwardzeniu, utozy¢ folie kablowg koloru pomaraticzowego o szerokosci 200mm:.
Pozostalg czesé wykopdw zasypal ziemig rodzimg, do poziomu terenu, utwardzajgc
warstwowo co (,20m. Kable F/UTPw kat. 6 na calej trasie prowadzenia w terenie uktadad w
rurach ostonowych typu DVR @50mm (odrebnych niz kable zasilajgce YKY 3x2,5mm?), z
uwagi na ich prowadzenie pod przebudowywanym wg odrebnego opracowania
utwardzeniem terenu o funkcji chodnikéw. W miejscach przej$¢ pod istnigjgcym
utwardzeniem terenu nie podlegajgcym przebudowie nawierzchnie nalezy zdemontowac na
czas prowadzenia robét elektroinstalacyjnych oraz przywrécié do stanu pierwotnego po ich
zakoticzeniu.

Przejscie kabli FAUTPw kat. 6 przez zewnetrzng $ciang budynku biblioteki uszczelnic.
W przestrzeni kondygnaciji piwnicy budynku kable F/UTPw kat. 6 prowadzi¢ w natynkowych
listwach instalacyjnych bezhalogenowych typu WDKH-15030 o szerokos$ci 30mm i wysokosci
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17,5mm, kiére mocowac do Scian i stropéw na metalowe kotki rozporowe @6mm, po
dogodnych trasach, w odsunigciu min. 0,10m od kabli i przewodéw elekirycznych.

Kable F/UTPw kat .6 zarobi¢ obustronnie wtykiem RJ45 kat. 6. W przestrzeni giéwnego
punktu dystrybucyinego budynku biblioteki kable strukturalne podigczy¢ pod woine porty LAN
istniejacego routera, kiére uzgodnié z przedstawicielem Inwestora.

Kable F/UTPw kat .6 przy urzgdzeniach wyprowadzi¢ z gruntu i zakoriczyé 2-
metrowymi zapasami kabli, umozliwiajgcymi prawidtowe podigczenie urzadzen. Podigczenia
kabli sieciowych w ksigzkomacie i wyswietlaczu reklamowym dokonujg dostawcy tych
urzadzen.

1.8. OQchrona od porazen

Jako ochrong od porazen pragdem elekirycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wyfgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegajg metalowe elementy obudow
projektowanych urzadzeti (ksigzkomatu i wyswietlacza reklamowego), kidre fgczyé za
posrednictwem Zzyt PE (w izolacji Zobto-zielone]) kabli YKY 3x2,5mm? zasilajgcych
urzgdzenia, do uziemionej miejscowej szyny wyréwnawczej wykonanej w szafce SO.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytaczniki z funkcjg
réznicowoprgdows o pradzie wyzwalajacym 30mA oraz charakierystyce A, stosowane
zgodnie ze schematami E-2.

1.9. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji elektrycznych wykonaé za posrednictwem materiatéw posiadajgcych
deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Wszystkie roboty
wykonac zgodnie z zobowigzujgcymi normami wymienionymi w poszczegoinych rozdziatach.

Typy urzadzer poszczegdinych instalacji elektrycznych uzyte w niniejszej dokumentacji
zostaly uzyte na potrzeby stworzenia projektu | mozna je zastgpi¢ innymi o identycznych
parametrach technicznych innych producentdéw. Dopuszczalne jest zastosowanie elementow
o analogicznych parametrach technicznych innych producentow oraz posiadajgcych
deklaracie zgodnosci z wymogami krajowymi, atesty dopuszczajgce oraz inne, wiasciwe
certyfikaty. Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych
materialoéw, urzadzeri | aparatoéw ale pod warunkiem wprowadzenia stosowanego zapisu w
dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkéw technicznych stanu
projektowanego oraz pogarszacé bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Po zakoriczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonaé niezbedne pomiary elekiryczne, .
impedancii petli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia ochronnego oraz
parametréw wylgcznikéw réznicowo-pradowych. Aparaty elekiryczne projektowane w szafce
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SO oznakowa¢ zgodnie z zatgczonym do niniejszej dokumentacji schematem elektrycznym
E-2 oraz wyposazy¢ w roboczy schemat instalacii.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 03.2023r.
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OBLICZENIA

2.1. Dob6ér kabla zasilajacego ksigzkomat
® P:=0,48 kW
¢ | =550m
s cosyp=0,80
e 1p=261A

Przyjmuje sie kabel YKY 3x2,5m?. lya = 29A (wg. danych katalogowych Tele-Fonika Kable 5.A.}

2#lp*lscos $*100
o=l yxs

2#2,61555,0+0,80+100
58+=230+2,5

Spadek napigcia: AU = [%)] = [%] = 0,65%

W szafce SO zabudowany bedzie 1-fazowy wyfacznik nadmiarowo-pradowy z cztonem réznicowo-
pradowym typu B10A/2/30mA/A

lofInS lga

2,61A<10A < 29A
Warunek speiniony

:€£1,45 % Iy

1,50%1v£1,45 % Iy

1,50 * 10A < 1,45 *29A

150 A<42,1 A
Warunek speiniony

2.2. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen (dla kabla zasilajacego ksiazkomat)

o Ug=230V
¢ Zs-Impedancjz petli zwarcia
* t=0,2s dla urzadzen odbiorczych
s [.—Prad powodujacy wylaczenie Iy ¥ K
e Zs*L<Up
Kabel-YKY 3x2,5mm?, | = 55,0m, s = 10A
a=10A*5,1="51,0A
Zs=1,0433 Q
1,0433 ¥ 51,0 <230V ->» 53,21V < 230V

Warunek spelniony




2.3. Dobor kabla zasilajacego wyswietlacz reklamowy
P, =0,60 kw

1 =50,0m

cos ¢ =0,80

l0=3,26 A

Przyjmuje sie kabel YKY 3x2,5m?. lug = 29A {wg. danych katalogowych Tele-Fonika Kable S.A.)

2+3,26%50,0=0,80+100
58+230+2,5

2xlp*iscos $p*100
o+=lUpy+*s

Spadek napiecia: AU = [%] = [%] = 0,78%

W szafce SO zabudowany bedzie 1-fazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy z cztonem réznicowo-
pradowym typu B1OA/Z2/30mA/A

log Iy £ lag

3,26A< 10A £29A
Warunek spetniony

221,45% |y

1,50 *Ins 1,45 % [gg

1,50 * 10A £ 1,45 *¥29A

15,0 A<42,1 A
Warunek spetniony

24. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazein (dla kabla zasilajgcego wyswietlacz
reklamowy)
* Ug=230V
Zs - Impedancja petli zwarcia
s t=0,2s dla urzadzes odbiorczych
e 1,— Prad powodujgcy wylgczenie b * K
e Zi*L,2Up
Kabel YKY 3x2,5mm?, | = 50,0m, 1, = 10A
l.=10A *5,1=51,0A
Zs=0,9505 0
0,9505 * 51,0 £ 230V - 48,48V £ 230V

Warunek spetniony
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2.5. Bilans mocy

Rozdzielnica SO
Symbol kabla -
Pi [kW] 3,39
Cosfi 0,95
Kz 0,70
Ps [kW] 2,37
U[v] 400
Prad obliczeniowy w obwodzie [ A ] 10,86

Obliczeniowa moc szczytowa obwodéw odbiorczych w szafce SO wynosi 2,37kW.
Projektowane obwody odbiorcze zasilone zostang z wewnetrznej infrastruktury
elektroenergetycznej budynku biblioteki miejskiej, w ramach obowigzujgcej mocy

przytaczeniowej.
Projektant:

mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 03.2023r.



F04 . |Wypust 230V 2P+Z W

R | j viy axesmm® 04 0,60 zasilajacy Lokalizagje:
VL=50 wydwietlacz ) i n
N 510m210,03, iyp A PFLE-10/INBIGS-A) y ] i by | T R A

4

L . | Yiv 32 5mm? £ I:U 3 0,48 Wwf:s igiz\éfi”*z Lokalizacja:

5 B10DA/2/0,03, typ A (PFL6-10/1N/B/003-A) y :‘l o W ksigzkomat | Teren - zgodnie z rysunkiem E-1
N3 i
F02 K02 Lokalizacja: Teren
L3 Z YKY 3x1.6mm? 02 0,30 Oéwietlenie is
1{ ’r( { 1 KW ogrodu x oprawa najazdowa LED W
CBA 1] 17 x kinkiet dwustronny LED 2x6W
(PLE-C8/1) 230V/25A; 1NO
Us=230VAC
(Z-SCH/230/25-20)
Cyirawy " 3
—Em i 028 0,01 programator Lokalizacja:
 En i | ! kw | astronomiczny tyou | wewngtrz szafki SO
CPA4.0
Cyfrowy programator

astronomiczny CPA 4.0

L1N Qo2 - F02S f;,_l'l_‘u |
. ] 0 []

25A/2/0,03A, typ AC B4A POZS LT e
(PF6-25/2/003) (PLB-B2/1) 230V/16A 101
F01 (Z-S/WM)
LIN | !axigvasmm® | 01 200 | Gniazda 230v | Lokallzedje:
. B16A/2/0,03, typ AC (PFLE-16/1N/B/003) y kW HWANE | Wenafz a2and S0
N1
HOO

N it FOOb
oL + ;-
(e ] 1%230V, LED zielona
0 B2A (PL6-B2/1) (1x Z-EL/G230)
- N
(=]
(22} 5
(4] o
.~ ol o
=z ol la

ol le
: QOO f 1;ZKY —— : RG/F09 Zasilanie z istniejgcej

: . Y —— rozdzielnicy gtéwnej RG
A Roztaganik zolacyiny ¥ et 2 budynku biblotoki
1xB63A (1S-63/1) Nl iPE | 1XD02§G 20A/63A
L SLS/CBI)

E I I to J E K | 83—3[?0 Grudzlqdz Al. 23 Stycznie 872
zwolicka
* W ramach niniejszego opracowania projekiuje sie doposazenie architekt 1Zabela Zwolicka 0(52) 33 i 55 B174518
projektowanej wg odrebnego opracowania szafki oswietlenia MONTAZ KSIAZKOMATU ORAZ WYSWETLACZA REKLAMOWEGO PRZED
terenu SO w dwa wytaczniki nadmiarowo-pradowe z czionem GMACHEM GLOWNEJ BIBLIOTEKI MIEJSKIES IM. WIKTORA KULERSKIEGO E — 2
réznicowo-pradowym typu B10A/2/30mA char. A, stanowigce OBIEKT __|w crupaspzy
zabezpieczenia projektowanego ksigzkomatu | projektowanego BIBLIOTEKA MIEJSKA IM. WIKTORA KULERSKIEGO SKALA
wyswietlacza reklamowego. Ww. aparaty instalowa< na szynach INWESTOR |UL. LEGIONOW 28, 86—300 GRUDZIADZ —_——
DIN 35mm (TH-35) w wolnych przestrzeniach szafki SO.
Elementy projektowane w ramach niniejszego opracowania UL. LEGIONOW 28, 86-300 GRUDZIADZ DATA
0Znaczone na czerwono. ADRES DZ. NR 22(0BR.008), 93(0BR.007), 3(0BR.032)|Marzec 2023
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: SAMOCZYNNE SZYBKIE & B : .
chemat doposazenia szafki SO
WYLACZANIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S P
Fr= SA0EN PROJEKTANT NR UPRAWNEN [ SPECJALNOSE  [PofFis BRANZA
. e o 70161/ | SIECI, INSTALACUE /
Ps= 2,37 kW mgr inz. KUP /0181 / |3 ADZENIA ELEKTRYCZNA
Up= 230V Piotr Tuleja POOE/08 | EFKTRYCZNE /.‘
Is= 10,86 A QPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | POOPIS BRANZA
AU = 0,83 % (od RG budynku) inz. - ELEKTRYCZNA
Jacek Jakubowski
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MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW W TRYBIE ART. 34 UST.3d. PKT 3 USTAWY
»PRAWO BUDOWLANE”

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt dot. montazu ksigzkomatu oraz wyswietlacza reklamowego przed gmachem Giéwnej Biblioteki
Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego zlokalizowanej w Grudzigdzu, na dziatce nr 22, obr. 008, nr 93 obr. 007 i
nr 3 obr 032 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. arch. lzabela Zwolicka
specj. architektoniczna
nr ewid. KPOKK IA 09/2003

Projektant mgr inz. Piotr Tuleja
specj. instalacje elektryczne
nr ewid. KUP/0161/POOE/08 I/




