Zalacznik nr 3 do SWZ
PAKIET 3

LP.

WYMAGANE PARAMETRY

Spirometr przenosny

Mozliwo$¢ wykonania testow: FVC, VC, IVC, MVV

Mozliwo$¢ zmierzenia co najmniej 30 parametréw spirometrycznych, w tym przynajmnie;j:
TV, IRV, ERV, IC, VC

Mozliwo$¢ wykonania badania PRE-POST z podaniem leku

Czujnik przeptywu i objetosci:
a) dwukierunkowa turbina cyfrowa
b) mozliwo$¢ stosowania turbin jednorazowych i wielorazowych

Pomiar przeptywu:
a) doconajmniej 151/s
b) doktadno$¢ nie gorsza niz £5%

Pomiar objetosci:
a) do co najmniej 10|
b) doktadnos¢ nie gorsza niz +3%

Whbudowany czujnik temperatury — automatyczna korekcja BTPS

Wyswietlacz:
a) kolorowy
b) przekatna co najmniej 7”

Pamig¢ urzadzenia na co najmniej 5.000 testow

10.

Mozliwos¢ sterowania spirometrem z poziomu komputera za pomoca interfejsu:
a) USB
b) Bluetooth

11.

Whbudowana drukarka termiczna

12.

Zasilanie akumulatorowe z czasem pracy co najmniej 10 godzin

13.

Wyposazenie:
a) turbiny jednorazowe z ustnikami — co najmniej 60 szt.
b) torba transportowa
c) rolka papieru termicznego
d) Klips na nos

Oprogramowanie

Zainstalowane na komputerze Zamawiajacego

Programy animacyjne 1 sygnaly dzwigkowe utatwiajace pacjentowi poprawne wykonanie
badania

Podglad krzywych przeptyw/objetos¢ i objetosé/czas w czasie rzeczywistym

System monitorowania jako$ci badania

Zaimplementowane warto$ci nalezne zgodne z zaleceniami ERS/ATS z roku 2012 lub
nowszymi

Funkcja automatycznej interpretacji badania

Mozliwo$¢ eksportu danych do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego

Mozliwo$¢ generowania raportow i ich wydruku na drukarce zewnetrzne;j




