TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2 - 2
skala 1:50
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Warstwa écieralna z tr;ech rzedoéw kostki brukowej Kraweznik betonowy 20x30 cm (odstoniecie 4 cm)
betonowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm Lawa betonowa z oporem z betonu C16/20
Kostka brukowa betonowa z wypustkami Kraweznik betonowy 20x30 cm (odstoniecie 12 cm) Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm)
(kostka integracyjna), kolor czerwony tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 Warstwa $cieralna z trzech rzedéw kostki brukowe; tawa betonowa z betonu C12/15

betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)

Kraweznik betonowy 20x30 cm (odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z betonu C12/15

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Opornik kamienny 15x30 cm (odstoniecie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 \
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. Cqy/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
WZMOCNIENIE POD£OZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Paliki drewniane
@5 cm L=55 cm

Plyty azurowe betonowe 60x40x10 cm kotwione
palikami drewnianymi @5 cm, L=55cm (2 szt. na plyte)
Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny
wytrzymatos$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m
Kruszywo tamane 31,5/63 gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm — /Z”ésyp/gruntem dobrze utwardzajgcym sie z zageszczonymi warstwami W;&ggnﬁ;iﬁZagggiaozzflgéyg;:Jag:(. ﬁggsggcrrgh 41315 gr. 20 cm
Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm Obsypka piaskowa z zageszczeniem do 1s=0,98 (bezposrednio przy rurze
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm do 1s=0,95) gr. 30 cm nad rurg
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1 Rura przewodowa min. DN300 mm
Podsypka piaskowa z zageszczeniem do 1s=0,98 gr. min. 20 cm Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm
Warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4 cm Podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm
Warstwa $cieralna ze zbrojonego betonu cementowego C30/37 gr. 22 cm Warstwa wiazaca z AC 16W gr. 5 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqy/3 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu - dylatacja co 5,0 m, pigment czerwony Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 7 cm WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1

Warstwa poslizgowa z geowtékniny wytrzymatos¢ wzdtuz/wszerz 15kN/15kN
lub folia gr. 0,2 mm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 14 cm
WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqyq5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
WZMOCNIENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
(E22100 MPa; 1521,00; E,/E<2,2)

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

(E,2100 MPa; Is21,00; E,/E<2,2)
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