
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 

Kombinezon ochronny: ONSTERIL Model: MMK-34 

Data produkcji: 2021 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: odzież ochronną należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń, które mogą powodować negatywne skutki, 

takie jak rozdarcia, dziury. Nie należy go nosić, jeśli jest uszkodzony i brudny. 
 

Uwaga! W przypadku długotrwałego użytkowania w klimacie i środowisku umiarkowanym może spowodować przegrzanie  

„Materiał łatwopalny. Trzymać zdala od ognia." 
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Typ 3-B / 4-B kombinezony ochronne zabezpieczające użytkowników przed cząstkami niebezpiecznych 

substancji (Typ 3-B) i rozpylonymi płynami chemicznymi (Typ 4-B). 

 

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA: Należy zachować ostrożność podczas zdejmowania brudnego lub narażonego na działanie cieczy 

kombinezonu i unikać kontaktu z materiałami niebezpiecznymi. Jest przeznaczony do wyjątkowo niebezpiecznych warunków i toksycznych 

chemikaliów. Szwy ogólne mogą nie zapewniać ochrony przed czynnikami zakaźnymi. Ostateczna decyzja i odpowiedzialność za jakąkolwiek 

ochronę aplikacji typu 3-B / 4-B spoczywa na użytkowniku. W przypadku, gdy kombinezon jest używany z innymi środkami ochrony osobistej; 

mankiety należy wcześniej przymocować do rękawic, butów na kostkach i maski na głowie. O przydatności tej kombinacji decyduje 

użytkownik. Ładunki elektrostatyczne powstające w korpusie muszą być odpowiednio uziemione. Podczas uziemienia rezystancja osoby 

powinna być mniejsza niż 108 omów. Takie warunki można łatwo stworzyć, nosząc odpowiednie buty. Czas użytkowania produktu oraz wpływ 

środowiska pracy na komfort użytkowania należy zaplanować z wyprzedzeniem. 

 

SPOSÓB ZAKŁADANIA: Podczas noszenia kombinezonu upewnij się, że miejsce, w którym się znajdujesz, jest czyste. Otwórz opakowanie 

poprawnie, nie uszkadzając produktu. Otwórz zamek błyskawiczny kombinezonu i załóż go na kombinezon, stawiając stopy do przodu. Nie 

zgniataj zbyt mocno kombinezonu podczas tej czynności. Po założeniu kombinezonu na tułów i ręce załóż kaptur na głowę i zapnij zamek 

błyskawiczny. Usuń papier z taśmy klejącej w obszarze zamka. Przyklej go do kombinezonu, uważając, aby go nie zgnieść. Ta aplikacja 

zapobiegnie przepuszczalności zamka błyskawicznego. 

 

PRZECHOWYWANIE / KOŃCOWE UŻYCIE: Zaleca się przechowywać w kartonach lub pudełkach kartonowych z dala od światła słonecznego 

w temperaturze 15 -25 ˚C. Należy go zużyć w ciągu 3 lat od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w odpowiednich warunkach. 

 

UTYLIZACJA I RECYKLING: Produkty niezanieczyszczone można traktować jako odpady ogólne lub poddać recyklingowi. Natomiast produkty 

skażone należy traktować jako odpady niebezpieczne i utylizować zgodnie z krajowymi przepisami. 

 

                                                                                                  
                         Don’t wash            Don’t Dry in Dryer         No Dry Cleaning                 Nor Ironable              No bleach is used 
 

 

 

 

WARTOŚCI WYDAJNOŚCI PRODUKTU 

 

- EN ISO 13688‐1:2013 - ogólne wymagania wobec odzieży ochronnej 

- EN 14605:2005+A1:2009 - odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami typ. 3 i 4 

- EN 13034:2005+A1:2009 - odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami typ. 6 

- EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - odzież chroniąca przed działaniem cząstek  

stałych substancji chemicznych typ. 5 

- EN 14126:2003/AC:2004 – odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi, typ: 3B, 4B, 5B i 6B 

    - EN 1149-5:2018 - właściwości antyelektrostatyczne   

 

KLASY WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ 

Odporność na zużycie Class 6 

Odporność na rozdarcie Class 3 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 
Class 2 

Odporność na przebicie Class 2 

Wytrzymałość szwu Class 3 


