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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy prawne
- wizja lokalna, pomiary wtasne

1.1. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282, 782)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z dnia
15.06.2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.nr 120, poz. 1126

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- norma PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1:2001 oraz PN-EN-50423-1:2007

2. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina My$liborz z siedzibg przy ul. Rynek im. Jana
Pawta II 1, 74-300 Mysliborz.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej

w miejscowosci Sulimierz. Zakres prac bedzie obejmowat:
1. Chemiczne zniszczenie istniejgcej trawy

Orke glebogryzarka
Przemieszczenie gruntu celem uzyskania ptaszczyzny
Réwnanie rowniarkg laserowa
Zakup piasku do poprawy struktury gleby
Rozlozenie piasku i wymieszanie z wierzchnig warstwa gleby
Dostarczenie nawozu startowego i jego wysiew
Dostarczenie i wysiew trawy
Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych metoda wysiewu.
Uzytkowanych intensywnie — pielggnacja do pierwszego koszenia
10. Wykonanie ogrodzenia o wysoko$ci 6 m za bramkami i dtugosci 30 mb kazde
11. Zakup i montaz nowych bramek aluminiowych o wym. 7,32x2,44 — 2 szt wraz z osprzgtem
12. Zakup i dostawa maszyny do malowania linii boiska wraz z farbag do malowania
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Jako$¢ wykonania rob6t powinna odpowiadaé¢ ogolnym zasadom prawidlowej technologii
boisk trawiastych. Mieszanka do obsiewu musi by¢ okres$lona przez producenta jako
sportowa do boisk pilkarskich.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce numer 302, obreb Sulmierz zlokalizowane jest w chwili obecnej boisko trawiaste,

ktore wymaga gruntownego remontu. Dojazd do dziatki 302 bezposrednio z drogi gminnej, dz. nr
554/6. Przez dziatke przebiega rowniez napowietrzna linia niskiego napiecia.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Rodzaj obiektu: Boisko trawiaste
Kategoria obiektu budowlanego:  V — obiekty sportu i rekreacji

6. DANE TECHNICZNE BOISKA | OGRODZENIA

Wymiary ogrodzenia i boiska

Dlugos¢ ogrodzenia: 60 m
Wysoko$¢ ogrodzenia: 6m
Powierzchnia boiska: 6720 m2 (64x100)

Zgodnie z Normg PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1:2001 oraz PN-EN-50423-1:2007
boisko zostato odsunig¢te od napowietrznej linii wysokiego napigcia o 7,25 m. Zgodnie z
wytycznymi z norm min. Odleglo$¢ odsunigcia dla linii niskiego napigcia wynosi 5 m.

6.1. SPOSOB ODPROWADZANIA WODY I SCIEKOW

Nie dotyczy

6.2. UKLADY KOMUNIKACYJNE

Nie dotyczy

6.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dojazd do dziatki 302 bezposrednio z drogi gminnej, dz. nr 554/6

6.4. SPOSOBY ODPROWADZANIA OPADOW W NAWIERZCHNI BIEZNI

Opady bedg odprowadzane na teren biologicznie czynny.

6.5. ODPADY STALE

Odpady beda sktadowane w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie boiska.



6.6. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Budowla nie emituje hatasow, ani wibracji.

7. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW I CZY PODLEGA OCHRONIE

Inwestycja nie znajduj¢ si¢ w rejestrze zabytkéw 1 nie podlega ochronie.

8. DANE INFORMACYJNE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem wplywow eksploatacji gorniczej.

9. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
Z1EMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

W zwiazku z realizacja inwestycji ingerencja w srodowisko bedzie znikoma. Zagrozenie moze
wynika¢ z powstania zapylenia, hatasu i drgan od $srodkéw transportowych, emisji zanieczyszczen
z silnikdw urzadzen budowlanych.

Stwierdza si¢, ze realizacja inwestycji w zaden sposob nie wptynie negatywnie na walory
krajobrazowe otoczenia, ktorych istnienie jest wazne z punktu widzenia ochrony §rodowiska.

10. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — obiekt nie
wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, a realizowana inwestycja nie posiada kategorii
zagrozenia ludzi, wysokos$ci budynku 1 strefy pozarowe;.

11. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje zaprojektowano w sposob nie powodujacy ograniczen w uzytkowaniu sgsiednich
terenow oraz zgodnie z prawem do terenu i nie naruszajac prawa wlasnosci osob trzecich.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania zawiera si¢ na dzialce 302 obr¢b Sulimierz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie, (§ 13.1. Naturalne oswietlenie
— przestanianie; Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271).



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przedsiewziecie: Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowosci
Sulimierz

Kategoria obiektu: V — obiekty sportu i rekreacji
Adres: Dziatka nr 302 obreb Sulimierz
Inwestor: Gmina Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta I1 1 74-300 Mysliborz

Opracowal: Michat Kaptan



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Prace przy budowie

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza budowy

Ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne
I Socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego pierwszej pomocy. Utwardzenie
wjazdu, dojs¢ do dojazdow pozarowych, urzadzenia miejsca skladowania materialow
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrgbnych — strefy
magazynowania 1 skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni oraz wezta produkceji zapraw tynkarskich i murarskich,
betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano — montazowe:
Roboty ziemne zwigzanie z wykonaniem boiska i ogrodzenia beda polegaly na wyréwnaniu
podtoza, ponownym obsianiu terenu boiska oraz na wykonaniu ogordzenia boiska.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce brak innych obiektow.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas robot w wykopach w
szczegolnosci w trakcie wyrownywania terenu, pod boiskiem przebiega rura wodociggowa.

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz miejsce
i czas ich wyst¢powania
Roboty w wykopach

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie odpowiednie do
zajmowanego stanowiska. Szkolenia na stanowisku pracy oraz instruktaz przed rozpoczgciem
robot szczegoélnie niebezpiecznych przeprowadza pracodawca lub osoba przez niego
upowazniona. Osoba ta powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie metodyczne i kwalifikacje
formalne do jego przeprowadzenia. Przeprowadzone przeszkolenia i instruktaze nalezy
dokumentowac¢ na odpowiednich formularzach. Pracownicy przeszkoleni powinni potwierdzi¢ ten
fakt wlasnorecznym podpisem. Zakres i forma szkolenia powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami.

Sposoby prowadzenia instruktazu.
1) Szkolenie pracownikoéw w zakresiec BHP
* szkolenie wstgpne
- szkolenie wstgpne ogolne (instruktaz ogolny)
- szkolenie  wstegpne na  stanowisku  pracy (instruktaz = stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe



* szkolenie okresowe

2) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

4) Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwy sprze¢t do wykonywania tego typu prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom dla robét zwiazanych
z wykonywaniem przylaczy

a) maszyny i inne urzadzenia techniczne

- Maszyny 1 sprze¢t budowlany moze by¢ obslugiwany wytacznie przez osoby posiadajace
wymagane przepisami uprawnienia i przeszkolone do ich obstugi

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

- Maszyny i urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi powinny posiada¢ dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcj¢ obstugi

- Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

b) roboty betonowe

Wystepuja przy wykonywaniu fundamentow pod stupki ogrodzenia. Gtéwnym zagrozeniem przy
tego typu robotach jest zagrozenie z obstugg sprzetu budowlanego. Mieszanke betonowag na
wykonanie elementéw konstrukcyjnych powinna dostarczy¢ specjalistyczna firma, ktora trudni si¢
produkcjg masy betonowych. Uzyskanie odpowiedniej marki betonu w warunkach polowych
moze okazac si¢ trudne.

¢) osoba kierujaca robotami powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia

Zalecenia

Przy prowadzeniu wyzej wymienionych robot zwigzanych z realizacja zamierzenia
inwestycyjnego, wymagane jest sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(dz. U. 03.120.1126. z dnia 10 lipca 2003 r.).

INFORMACJA DOTYCZACA MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialy uzyte do wykonywania powyzszej inwestycji powinny spetnia¢ wymagania
podstawowe, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z pdézniejszymi zmianami).



