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I1.

Postanowienia ogo6lne

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, poza wyznaczonym na stale do tego
celu miejscu, jak np. roboty budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia
prowadzone wewnatrz obiektu, na przylegtym do niego terenie a takze w strefach
zagrozonych pozarem, nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy powstanie pozaru
lub wybuchu.

Instrukcja ma na celu okreslenie zasad realizacji prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, obowigzki wykonawcy oraz o0s6b nadzorujacych prace pozarowo
niebezpieczne.

Zasady ogolne i organizacyjne obowigzujace w RZI Bydgoszcz przy
ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych, podczas wykonywania
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Podczas wykonywania remontéw budynkow.

1.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym sg to wszelkie prace zwigzane
z uzyciem ognia otwartego, nieprzewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone
poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:

a) prace remontowo - budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone
wewnatrz obiektu, na przyleglym do niego terenie, w sgsiedztwie sktadowanych
materialéw palnych lub palnych elementéw konstrukcyjnych budynku;

b) prace zwigzane ze stosowaniem materialow niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (gazow, cieczy i pylow palnych);

c) prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem (np. w pomieszczeniach,
w ktorych prowadzone byly wczedniej prace z uzyciem gazow, cieczy lub pylow
palnych).

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym sg to:
a) wszelkie prace z otwartym ogniem np.:
— spawanie, cigcie gazowe i elektryczne oraz cigcie i szlifowanie tarczami
szlifierskimi;
— podgrzewanie instalacji, urzadzen i zawordéw, podgrzewanie lepiku, smoty,
uktadania papy metoda zgrzewania itp.;
— rozpalanie ognisk;
— uzywanie materialdw pirotechnicznych.
b) wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow i pyldw palnych, przy
ktérych moga powstawaé mieszaniny wybuchowe, np.:
— przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pytow;
— stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;
suszenie substancji palnych;
usuwania pozostatosci ww. substancji ze stanowisk pracy.

Do materialéw niebezpiecznych pozarowo zalicza sig:

a) gazy palne;

b) ciecze palne o temperaturze zaptonu penizej 328,15 K (55° C);
¢) materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne;
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d) materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu;

e) materialy wybuchowe i pirotechniczne;

f) materialy ulegajagce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji;
g) materialy posiadajace sktonnosci do samozapalenia.

Zagrozenie wybuchem to mozliwos$¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy,
pyly lub widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin z powietrzem,
ktore pod wplywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra, tuk elektryczny lub
przekroczenie temperatury samozaplonu) wybuchajg, czyli ulegaja gwaltownemu
spalaniu potaczonemu ze wzrostem cisnienia.

Do przestrzegania zasad zabezpieczania i wykonywania prac niebezpiecznych
pozarowo zobowigzani s3 Wszyscy pracownicy uczestniczacy bezposrednio lub
posrednio w tych pracach oraz pracownicy wykonawcy robot i Inwestor nadzorujacy
ich przebieg.

Obowiazek zapoznania os6b wykonujacych i nadzorujacych prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym z postanowieniami niniejszej instrukcji nalezy do przetozonego
zlecajacego wykonanie prac.

W przypadku zlecenia roboét firmom zewne¢trznym postanowienia pkt. IV
przedmiotowej instrukcji powinny by¢ zawarte w umowie na wykonanie robot.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym na terenie budynku moga by¢
wykonywane pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej
obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakonczeniu.
Bezposrednio odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad zabezpieczania i wykonywania
prac niebezpiecznych pozarowo jest wykonawca robot.

Wymagania o ktérych mowa ponizej, ustalane sg komisyjne przed rozpoczeciem prac,
W oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisOw szczeg6ltowych
obowigzujacych przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Zasady dzialania komisji:
a) sklad komisji stanowig:
— Przedstawiciel Inwestora — inspektor nadzoru — przewodniczacy;
— Przedstawiciel Inwestora - wlasciwy specjalista dla rodzaju wykonywanych prac
— czlonek;
— Przedstawiciel Wykonawcy — cztonek;
Skfad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby (decyduje o tym przewodniczacy),
np. rzeczoznawca w sprawach dotyczacych prac szczegélnie niebezpiecznych, takich
jak: wykonywanie prac w studzienkach, w ktorych moze wystgpowaé atmosfera
wybuchowa, prace w magazynach materialow fatwopalnych i wybuchowych, itp.
b) do zadan komisji nalezy:
— oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktorym prace beda wykonywane;
— ustali¢ rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu;
— wskazaé osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
— zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;
— zaznajomi¢ osoby wykonujace prac.e z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majgcymi na celu
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I11.

niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

¢) prace komisji organizuje jej przewodniczacy;

d) komisja ze swoich prac sporzadza ,,Protokol zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym” (zatacznik nr 1);

e) po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w w/w protokole, Przewodniczacy wydaje
wykonujgcemu prace pisemne zezwolenie na rozpoczg¢cie prac (zatacznik nr 2);

f) do obowigzku Przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru
rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,.Protokole zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym™;

g) po zakonczeniu prac calo§¢ dokumentacji przechowywana jest w Sekcji
Technicznego Utrzymania Nieruchomos$ci RZI Bydgoszcz.

Obowigzki os6b nadzorujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym.

Osoba, ktéra zostata wyznaczona przez Przewodniczacego komisji do sprawowania nadzoru
nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod pozarowym, powinna w szczegdlnosci:

1.

IV.

Zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych
przepiséw przez podleglych pracownikow.

Dopilnowaé, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wykonane zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu,
pomieszczen, stanowisk, przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich
przeprowadzenie.

Sprawdza¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym oraz wydawaé¢ polecenia gwarantujagce natychmiastowa
likwidacje stwierdzonych niedociggnie¢.

Wstrzymaé¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usunigcia wyst¢pujacych nieprawidlowosci.

Bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo.

Obowiazki wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
w szczegolnosci:

L

Sprawdzi¢, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru.

Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac.

Zna¢ przepisy przeciwpozarowe, oraz zasad postepowania w przypadku powstania
pozaru.

Str.5/15




10.

11.

12.

13.

V.

Umie¢ postugiwaé si¢ podrgcznym  sprzetem  gasniczym  przewidzianym
do zabezpieczenia prac oraz sprawdzi¢ te umiejetnosci u podlegtych pracownikow.

Sprawdzi¢ przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym.

Scisle przestrzega¢ wytycznych ustalonych dla prowadzenia i zabezpieczenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego.

Rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym moze nastapic¢ tylko
1 wylaczne po otrzymaniu pisemnego zezwolenia.

Poinstruowaé pracownikow o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Przerwa¢ prace w przypadku stwierdzenia warunkéw sprzyjajacych do powstanie lub
rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu Inwestorowi.

Poinformowaé¢ Inwestora o zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym oraz informowac o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego
w czasie wykonywania prac.

Dokona¢ doktadnego sprawdzenia po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia,
w celu sprawdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym nie zainicjowano pozaru.

Wykonywaé¢  polecenia  organow  kontrolnych ~w  sprawach  zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
Przed rozpoczg¢ciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:

1.

Sprawdzi¢, czy sprzet i narzedzia spawalnicze sg technicznie sprawne, nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania pozaru oraz tak ustawione w miejscu
pracy, aby istniala mozliwos$¢ szybkiego wylaczenia doptywu pradu lub gazow.

Przygotowac i ustawi¢ w poblizu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio
dobrany sprze¢t gasniczy.

Stanowisko pracy na ktéorym wykonywane sg prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym, a w szczegdlnosci stanowisko prac spawalniczych powinno by¢
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Wwyposazone w nastepujacy sprzet gasniczy:
= (Gasnica proszkowa GP-6 — 1 szt.
= Koc gasniczy —1 szt.

UWAGA: Ilo$¢ sprze¢tu gasniczego mozna zwie¢kszy¢ oraz zastosowac inny jego rodzaj,
jezeli przemawiajg za tym szczeg6lne warunki wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym. '

4.

Prac niebezpiecznych pozarowo nie wykonywaé¢ w pomieszczeniach, w ktdrych tego
samego dnia prowadzone byly prace malarskie lub inne przy uzyciu substancji
fatwopalnych.

W zaleznosci od sytuacji w miejscu spawania, cigcia lub innych prac z ogniem

otwartym nalezy:

a) zabezpieczy¢ sgsiednie pomieszczenia przed przeniknigciem plomieni, iskier, czgstek
gorgcego metalu, uszczelniajac wszelkie otwory i szczeliny w $cianach, podtogach,
stropach - w tym rowniez otwory w kanatach, tunelach, przewodach wentylacyjnych,
itp. niepalnym materiatem;

b) usungé na bezpieczng odleglo$¢ - poza promien zasiggu iskier wszelkie materiaty
palne, w tym réwniez z pomieszczen sasiednich, jesli w ich $cianach i stropach
przyleglych do miejsca spawania wystepuja otwory i szczeliny niezabezpieczone
w sposob okreslony w punkcie (a);

c) usung¢ nagromadzony pyl z podloza i wnetrz urzadzen technologicznych oraz
z wszelkich powierzchni (np. grzejnikéw, instalacji elektromagnetycznych,
konstrukgji, itp.);

d) przykry¢ szczelnie wszystkie materialy palne ostonami z materialéw niepalnych i nie
przewodzacych ciepla, jezeli niemozliwe jest zastosowanie zabezpieczen podanych
w punkcie (b);

e) zabezpieczy¢ palne elementy budynku przed mozliwoscig zapalenia stosujgc
np. ostony z materiatow niepalnych i nie przewodzacych ciepta, zraszanie woda, itp.

f) zdja¢ palng izolacje z przewoddw, konstrukcji, itp. na takg odleglo$¢ od miejsca
spawania, aby nie zaistniata mozliwos¢ jej zapalenia;6

g) zabezpieczy¢ palne materialy przed zapaleniem wskutek przewodnictwa cieplnego
stosujagc np. odsunigcie materialtow od przewodoéw, konstrukcji i urzadzen
metalowych poddawanych spawaniu na odleglos¢, co najmniej 0,5m lub stale
chlodzenie woda (rowniez w pomieszczeniach sgsiednich).

W czasie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl¢dem pozarowym nalezy:

1.

Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w zezwoleniu na wykonanie prac spawalniczych.

Stale obserwowa¢ miejsca upadku rozpryskow spawalniczych, niezwlocznie
likwidowa¢ zauwazone zrédla ognia, zbiera¢ do pojemnika z wodg pozostatosci
elektrod i rozzarzone cze¢s$ci metalu.

-
Parokrotnie w zaleznosci od czasu trwania pracy, zrasza¢ wodg zagrozone palne
elementy budynku.
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4. Przerwac prace w przypadku zaistnienia sytuacji grozacej powstaniem pozaru.

5.

W razie powstania pozaru zaalarmowac stuzby ratownicze oraz przystapi¢ do gaszenia
podrecznym sprzetem gasniczym.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

1.

Dokladnie sprawdzi¢, czy w miejscu pracy oraz w przyleglych pomieszczeniach,
kanatach, tunelach nie wystgpily objawy tlenia, iskrzenia, dymu.

Zrosi¢ wodg nagrzane palne elementy budynku i miejsca, w ktérych mogly powstac

zarzewia ognia.

W kolejnych odstgpach czasu (w przypadku szczegélnego zagrozenia rOwniez w nocy)
ponowi¢ kontrole miejsca 1 rejonu przeprowadzanych prac spawalniczych.
Czestotliwosé kontroli nakazuje osoba odpowiedzialna za wykonanie prac. Pierwsza
kontrola szczegdlnie po zakonczeniu prac spawalniczych powinna si¢ odby¢ nie pdzniej
niz po 2 godzinach, a nast¢pne po 4 i 8 godz. od ich zakonczenia. Wyniki kontroli
odnotowa¢ w ,Ksigzce wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym” (zalacznik nr 3).

Przechowywanie butli

z gazami technicznymi palnymi (acetylen), lub utleniajacymi (tlen, dwutlenek wegla)

po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgl¢dem pozarowym
na terenie budynku, a w szczegélnosci w obrebie drog ewakuacyjnych
lub pomieszczen ogélnie dost¢pnych, przeznaczonych na pobyt ludzi jest
ZABRONIONE !!

Ponadto:

3.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym moga by¢é wykonywane wylacznie
przez osoby do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

O planowanych pracach niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym a takze o ich
rozpoczeciu i zakonczeniu nalezy powiadomic:

a) inspektora nadzoru RZI Bydgoszcz;

b) inspektora ppoz. RZI Bydgoszcz;

c¢) inspektora bhp RZI Bydgoszcz.

O w/w pracach w obiektach i budynkach innych uzytkownikéw, nalezy powiadomic
inspektoréw ppoz. i bhp wlasciwych dla uzytkownika.

Uzytkownik obiektu jest zobowiazany przed rozpoczg¢ciem prac zapozna¢ wyznaczone
osoby z zagrozeniem pozarowym wystepujacym w rejonie wykonywania prac oraz
z rodzajem przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru.
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Prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym w pomieszczeniach (urzadzeniach)
zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano
inne prace z uzyciem latwo zapalnych cieczy lub gazéw, moga byé prowadzone
wylacznie wtedy, gdy stezenie cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.

W przypadku powstania pozaru nalezy:

1.

Zaalarmowac¢ osoby znajdujace si¢ w poblizu.

Usuna¢ z miejsca pozaru butle z gazami technicznymi lub przenosne wytwornice
acetylenowe i sprzet spawalniczy.

Zaalarmowac Panstwowg Straz Pozarng - tel. nr 998 lub tel. alarmowy 112.
Zorganizowa¢ ewakuacje¢ zagrozonych ludzi i mienia.

Przystapi¢ do gaszenia pozaru za pomoca posiadanego sprzetu gasniczego oraz innych
dostepnych srodkow.

Z chwilg przybycia strazy pozarnej, podporzadkowaé si¢ dowoddcey akcji ratowniczo —
gasniczej.
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VI.
pozarowym.

Przyklady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

rys. |

Materiatly palne, ktérych usunigcie poza zasieg
rozpryskow spawalniczych jest niemozliwe,
ostaniamy w sposdb gwarantujacy
bezpieczenstwo - rys nr 1:

1 - ekran z materiatu niepalnego (np. z blachy)
2 - koc gasniczy

Z izolowanych rurociggéw na ktérych prowadzi
si¢ prace spawalnicze, nalezy usung¢ izolacje
cieplng na odcinku gwarantujacym
bezpieczenistwo, a w razie potrzeby (izolacja
fatwo zapalna) chlodzi¢ skutecznie, np.
sposobem pokazanym na rysunku nr 2:

1 - przewdd doprowadzajacy wode

2 - zwoje sznura

LRI |,[,L-"!"l"‘a (. l\‘H.\H RRRD TR
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rys. 3

Wszelkie szczeliny i otwory prowadzace do
sasiednich pomieszczen i pozostajace w zasiggu
rozpryskow spawalniczych powinny by¢
uszczelnione za pomoca niepalnego materiatu -
rys nr 3:

1 - material niepalny

Spawane przegrody, czgsci maszyn i urzadzen
oraz elementy konstrukcji budowlanych
stykajace si¢ z materiatami palnymi lub
przebiegajace w poblizu nich, nalezy skutecznie
chtodzi¢ - rys. 4:

1 - przewdd doprowadzajacy wode

2 - zwoje sznura

3 -koc

min. 10 m

W zaleznosci od ci$nienia pod jakim
wykonywane sg prace spawalnicze, nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zapaleniem
wszystkie palne materialy w odlegtosci minimum
10 m.
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VII. Postanowienia koncowe.

1. Niniejszg Instrukcje wprowadza sig¢ do uzytku shuzbowego w RZI Bydgoszcz z dniem
zatwierdzenia.

2. Niniejszg instrukcj¢ otrzymuja:
a) Egz.nrl-ala
b) Egz. nr2 — Szef WEN
c) Egz. nr3 - Kierownik STUN
d) Egz. nr 4 — Inspektor bhp
€) Egz nr5 — Inspektor ppoz.

VIII. Wykaz zalacznikow.

Zalacznik nr 1 — Zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym.

Zalacznik nr 2 — Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

Zatacznik nr 3 — Ksigzka wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

OPRACOWAL:

| ,,// )‘9"{*"
KIERQWNIK(/QP

Sekcji Technicznego-Utrzymania Nieruchomosci
RZI Bydgoszcz

UZGODNIONO: il é . Jasp, ook %,,’.

N2 %
Inspektor ppoz. MW o F
RZI Bydgoszcz
aw%

Inspektor bhp LN (UU

RZI Bydgoszcz
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Zalgcznik nr 1

PROTOKOL Nr [ ...
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM
POZAROWYM

Wykonawca prac pozarowo niebezpiecznych /nr uprawnien:

Strefa zagrozenia wybuchem oraz wiasciwosci pozarowe materiatéw palnych wystepujacych
w budynku lub pomieszczeniu:

Rodzaj elementéw budowlanych wystepujacych w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy,
urzadzenia itp. w czasie wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych:

________________________________________ tel. . .podpis
________________________________________ tel. o podpis___
_______________________________________ tel. o opodpis
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9. Osoba odpowiedzialna za nadzoér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku wykonywania
prac niebezpiecznych pozarowo:
________________________________________ tel. . .podpis_
10. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczen sgsiednich
_________________________________________ tel. ... podpis_
________________________________________ tel. . ...podpis
11. Osoby odpowiedzialne za wylaczenie instalacji spod napigcia, odcigcie gazu, dokonanie analizy
stezen par cieczy, gazow i pytow:
________________________________________ tel. . .podpis
_________________________________________ tel. . .podpis
_________________________________________ tel. . ...podpis
12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktazu w zakresie srodkow bezpieczenstwa
_________________________________________ tel. . podpis
13. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac:
- po ich zakonczeniu:
_________________________________________ tel. o ......podpis
- po 2 godz
________________________________________ tel. . ...podpis
- po 4 godz
_________________________________________ tel. . .....podpis_
- po 8 godz
_________________________________________ tel. o podpis
14. Prace pozarowo niebezpieczne przeprowadzane beda w dniach:
odgodz. .. dogodz. ...
podpisy cztonkéw komisji:
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Zalacznik nr 2

ZEZWOLENIE Nr /

NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

M S C PIACY

ROAZa) PraCY

Czas pracy, dnia

Realizacja sposobow zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd.,
okreslonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo:
Nr z dnia

Dodatkowe $rodki zabezpieczajace
Zezwalam na rozpoczecie pracod dnia___ dodnia ... . ...
wegodz.

tel, podpis .

Wydajacy zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pozarowo
w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczenstwa pozarowego.

Zobowiazuje si¢ do przestrzegania postanowien zawartych w protokole Nr /. oraz

wymagan okreslonych w zezwoleniu:
tel.

Wstrzymuje wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowood dnia

godz. w obiekcie, pomieszczeniu itp.

Inspektor nadzoru Wykonawca

podpis podpis
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