PRZEKROJ "A" - Swobodna

PRZEKROJ "A" - Swobodna przy drzewie

Opaska Skrajnia
1,10 0,30 Opaska Skrajnia
Hiﬂ 1,10 0,30
0,10 0,08 0,10 0,08 \ 1
— - e e ———— ul. Swobodna 0.10 0.08 0.10
0,50 0,50 2,00 0,20 1,80 1,00 , - N 919 o
[ [ [l . 1T [ 1 |
istn. stupek stalowy Sciezka rowerowa Chodnik Dopasowanie ‘ 0.50 ] 0.50 1 - 2,00 ‘ ‘O’ZO‘ 1.80
istn. stupek stalowy Sciezka rowerowa Chodnik
0,80
=~ ™
0,04 0,02 |
T+012 +-0,00 0,25
118,73 118,77 ist. 118,68 004 L o2 R [ Jue.10
2,0% 118,76 ’ -
—2.0% 118,80 -
[TTITTTTTIT _20%  _--" ‘

T v ]

Istn. kraweznik

© © ©

+ $ciek
A nAn
PRZEKROJ "C" - Swobodna
Skrajnia
0,30

0,08 0,10 0,08

2,50 0,20 2,00 2,40 0,20
1T . [ 1T [ [
Trawnik Sciezka rowerowa Chodnik Trawnik
REE 8%
119,24 +005 0,03 -
119,20
2.0%~,

N RN RN AN AN

-
TT T T T

T -

<]

I

®

©)

chodnik w $ladzie istn. nawierzchni Sciezka rowerowa na istn. konstrukcji
8cm ptyty betonowe 20/30 4cm | w.dcieralna - AC 8 S 50/70
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 . podbudowa zasadnicza
- min. 15cm | mieszanka niezwigzana C90/30 - kruszywo 0/31,5
podbudowa zasadnicza - -
min. 10cm| kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mechanicznie zageszczona istn. konstrukcja drogowa
zageszczona istn. konstrukcja drogowa
(@
chodnik skrajnia przy Sc. rower. Sciezka rowerowa przy drzewie
8cm | kostka bet. 20/30 kolor grafit 4cm | w.Scieralna - AC 8 S 50/70
podbudowa zasadnicza
min. 20cm | mieszanka niezwigzana C90/30 - kruszywo 0/31,5
@ wzmochnienie
) ) geosiatka polipropylenowa o sztywnych weztach
chodnik na gruncie wytrz. 40/40kN/m, oczka ok. 30/30mm
8cm | ptyty betonowe 20/30 to3
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zaggszczone podtoze
podbudowa zasadnicza
20cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mechanicznie
w. odsaczajaca
15cm | piasek Sredni

zageszczone podtoze
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PRZEKROJ "F" - Gwiazdzista
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Sciezka rowerowa Chodnik Dopasowanie
istn. stupek stalowy © O $ciezka rowerowa na gruncie
ﬁ% 4cm | w.écieralna - AC 8 S 50/70
‘ © % ) podbudowa zasadnicza
+-0.00 ood 0,02 \%8’ min. 20cm | mieszanka niezwigzana C90/30 - kruszywo 0/31,5
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119,00 - _2.0% 15cm | piasek $redni
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= @ opaska przy jezdni
8cm ptyty betonowe 50/50
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza
min. 10cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mechanicznie
UWAGA zageszczone podioze
Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s3 wiasnoscia Kurylowicz & Associates Engineering Sp.z 0.0. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z MGM Projektowanie i Nadzor - Nie nalezy odmierzac wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
Ninigjsza dokumentacja stanowi czeSc of 0. Dokumentacig wielot nalezy rozpatrywat jako calos¢. W zakresie wyspecyfikowanych robdt nalezy uwzglednic catos¢ prac
2wigzanyeh z ich wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sziuki budowlanej, dajacych gwarancig prawidiowego wykonania, nawet jesli nie zostaty one szczegélowo przedstawione dokumentacji. @ 7
istn. kraweznik kamienn
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sig do Projektanta. L IWE ny.
o o . AR L , S —— ) kraweznik betonowy 15/30 regulacja lub przestawienie
Nie nalezy prowadzic robdt w oparciu o dokumentacjg jedne] branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostalych branz. Ewentualne wapliwoci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawic & y
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania robot, 15cm | tawa betonowa C12/15 15cm | fawa betonowa C12/15
W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i calosci projekiowanego elementu podstawa wymiarowania sa rysunki detali. f z f ewentualne wzmocnienie
; ) L ) } ’ e T A ” i ) A 10cm | piasek sredni Medad
Przed wy rysunkow ych Wy Jest zobowiazany odby¢ konsultacie z Projektantem. Wzelkie wafpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produki i wykonania elementow nalezy 30cm stabilizacja cementowa C3/4
omawic z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacj warsztatowe] rozwiazania szczegdlowe. Wszelkie propozycje rozwiazan zamiennych nalezy oméwic z projekiantem zageszczone podtoze R
i uzyskat akeeptacig Inwestora dla ich w prowadzenia zageszczone podtoze
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droga manewrowa, KR3
5cm w.$cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 50/70
emulsja asf. kat. C60 B3 ZM; 0,1-0,3 kg/m2
~ [ m\Ll podbudowa zasadnicza
PRZEKROJ D - SWObOdna 10cm | beton asfaltowy AC 22 P 35/50
podbudowa pomocnicza
Skrajnia £ \ 20cm | kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mechanicznie
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kraweznik betonowy 15/22
tawa betonowa C12/15
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obrzeze betonowe 8/30
fawa betonowa C12/15
piasek $redni
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obrzeze najazdowe 10/30
tawa betonowa C12/15
piasek s$redni
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zageszczone podioze
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obrzeze stalowe ocynk 0,5/20cm
mocowane punktowo co 50cm
pretem kotwiacym dt. 30cm

fawa betonowa C12/15
zageszczone podtoze
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obrzeze stalowe ocynk 0,5/50
mocowane punktowo co 50cm
pretem kotwiacym dt. 50cm

tawa betonowa C12/15
zageszczone podioze
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Nawierzchnie bitumiczne powinny spetnia¢ wymagania WT-2 2014,
wykonanie nawierzchni bitumicznych wg WT-2 2016.

Kruszywo do MMA powinny spetnia¢ wymagania WT-1 2014.

Skropienie warstw bitumicznych - wymagania wg PN-EN 13808.
Nawierzchnie z ptytek betonowych uktadac¢ zgodnie z PN-EN 1338:2005.
Zastosowane kruszywo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242,
Warstwy z gruntéw stabilizowanych cementem powinny spetniaé
wymagania PN-EN 14227:2007

Wymagania dla w. z kruszywa 0/31,5 stabil. mechanicznie:

wsp. k = 8m/dobe

Na istn. konstrukcji drogowej uzyska¢ parametr E2>60MPa,

na podfozu rodzimym E2=45MPa. W przypadku gorszych

warunkow gruntowych zastosowaé wzmocnienie C0,4/0,5 gr. 10cm.

Na warstwie podbudowy z kruszywa uzyskac na chodnikach E2>100MPa,
na zjazdach E2>160MPa.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z wymogami technologicznymi.
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Grzegorz Muchalski

Przebudowa ulicy Swobodnej i Gwiazdzistej we Wroctawiu w zakresie budowy
sygnalizacji ulicznej oraz przebudowy jezdni, chodnikéw, Sciezek rowerowych
i niezbednej infrastruktury podziemne;j.
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