Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

E L EWACJ A B O CZ N A ) wymiarow w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zamdéwieniem, wykonaniem i

wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to

ementdw zbrojonych oraz stalowych.

(zachodnia) o v o o

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt

nalezy realizowac na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowic
STAN O B E C N Y podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byty zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnos$nie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokonaé po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjne,
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.

7. Przed umiejscowieniem dzwigu osobowego oraz platformy dla

ﬁ niepetnosprawnych wykona¢ odkrywki kontrolne na kazdej kondygnacji budynku.

UWAGA!

Niniejasze rysunki majg jedynie charakter poglgdowy i
sporzadzone zostaty wytgcznie na potrzeby projektu
rozbudowy o zewnetrzne schody.

UWAGA!
Kolorystyka elewacji bez zmiany- poza zakresem
opracowania.

Foto 1- Geometria nowoprojektowanej barierki
przy schodach zewnetrznych
zrodto: http://schodywarszawa.pl/balustrady-ze-stali-st/)
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UWAGA
Projekt architektoniczno-budowlany nie jest
projektem technicznym. Obiekt nalezy realizowac
na podstawie projektu technicznego, ktéry moze
stanowi¢ podstawe do wykonania kosztorysu.
Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
-0 technicznym konstrukcyjnym, instalacyjnym i

g opracowaniami branzowymi.

Impregnacja srodkami ogniochronnymi do stopnia
niezapalnosci / klasa reakcji na ogien b-s1,d3
drewnianych elementow wiezy

ELEWACJA BOCZNA
(zachodnia)
STAN PROJEKTOWANY

stalowych, malowanych w kolorze
bragzowym @60, na nieutwardzony

teren Inwestora.

o =
© 7]
Sz R
BC .6‘ ‘-.—\
< £ = g
o] g o
N
g0 Sy
2= S >o
a> ;xruv
< O >
G 2 o d =
o
© [oRNG)
8 N )
o © T Yg
© O c ©
X O 'a—)‘GJ'G
sgiggis
5585888
Q2 C o O
(&) N ©
(@] ®©

Odprowadzenie wody opadowej
z dachu tarasu za pomocg rynny
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w kolorze brgzowym @80, i
systemu rur spustowych,

stalowej, malowanej

GA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ
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47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech NADZORY BUDOWLANE
tel. (77) 461 25 97, tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHOM oSc 1
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1
»infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
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LT RYSUNEK: Elewacja boczna (zachodnia)

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz

= b Barierki czarne, ORALZAGIA Chréza Niemodlfok e
matowe, Hp=110cm 1C rc.Jscma,.u.. Niemo |r?s a 39A, dzia a.lnr 343/8
Patrz foto 1 INWESTOR: | Gminna B|b||otekla Publiczna w Dagbrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dgbrowa
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