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KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

gAB-E(GT%RlA KATEGORIA IX — budynek kultury,

BUDOWLANEGO: KATEGORIA XXVI - instalacje na wtasnym terenie,

N Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
ZAMIERZENIA budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczna,
BUDOWALNEGO:

w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego
budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek
2021-2025"

ADRES OBIEKTU

Chréscina (Gmina Dgbrowa),

Adres:
BUDOWLANEGO: res ul. Niemodliriska 39A
Nazwa
jednostki ewidencyjnej: Dabrowa
Nazwe i numer L x s
obrebu ewidencyjnego: Chroscina
Numery dziatek
ewidencyjnych 343/8 (160902_2.0001.AR_5.343/8)
(identyfikator dziatek
ewidencyjnych):
INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Dagbrowie,

ul. Powstancéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

SPIS ZAWARSTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
I. Projekt zagospodarowania terenu (czes¢ opisowa i rysunkowa),
Il. Projekt architektoniczno-budowlany (czes¢ opisowa i rysunkowa),
lll. Zataczniki projektu budowlanego.




SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= QOswiadczenie projektanta i sporzgdzajgcego projekt

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o Uk wNoPE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie powierzchni

Informacje i dane:

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu

Informacje i dane okreslajgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Informacje i dane okres$lajagce wptyw eksploatacji gérniczej na
dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektdw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

= (Oswiadczenie projektanta i sporzadzajgcego projekt

Stre s

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

P W

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenne oraz forma architektoniczne obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zastosowane rozwigzania budowlane

© N o WU

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (dla budynkéw) oraz liczba lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dla budynkdw
wielorodzinnych)

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne (w tym osoby starsze)

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

13. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

15. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

16. Uwagi koncowe
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej Izby
Projektantow oraz sprawdzajgcych sporzadzajacych projekt oraz
sporzadzajgcego ekspertyze techniczng

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Oswiadczenie o mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej

Mapa do celdéw projektowych
Ekspertyza techniczna

Decyzja o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(K)AB-:-;(GT%RM KATEGORIA IX — budynek kultury,

BUDOWLANEGO: KATEGORIA XXVI - instalacje na wtasnym terenie,

NAZWA Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
ZAMIERZENIA budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczna,
BUDOWALNEGO:

w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego
budynku dworskiego na gminna biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek
2021-2025"

ADRES OBIEKTU

Chréscina (Gmina Dgbrowa),

Adres: .
BUDOWLANEGO: ul. Niemodliriska 39A
Nazwa
jednostki ewidencyjne;j: Dabrowa
Nazwe i numer o
obrebu ewidencyjnego: Chroscina
Numery dziatek ewidencyjnych
(identyfikator dziatek 343/8 (160902_2.0001.AR_5.343/8)
ewidencyjnych):
INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,

ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dagbrowa

PROJEKTANT GEOWNY: mgr inz. arch Marta Kondziela, upr. nr ewid. 05/OPOKK/2019

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

DATA OPRACOWANIA: 21.12.2021r.

OPRACOWANIE:
Mgr inz. Katarzyna Pawelczyk

SPIS ZAWARSTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
.  Projekt zagospodarowania terenu (czes¢ opisowa i rysunkowa)




OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisane, wystepujgce w roli projektanta i sprawdzajgcego o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1, Infrastruktura Bibliotek 2021-2025""

zlokalizowany w miejscowosci:

Chréscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodlinska 39A, dziatka nr 343/8.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PROJEKTU SPRAWDZAJACY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ZAGOSPODAROWANIA TERENU:




CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku w Chréscinie.
Projekt budowlany pod nazwa:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczna,
w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1, Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
Zakres prac projektowych:
a) rozbudowa zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,
b) rozbidrka zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,
¢) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku,
d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,
e) budowa schodow zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,
f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczng,
g) budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,
h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,
i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,
j) utwardzenie fragmentu terenu;

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,
ul. Powstancéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

Lokalizacja: Chrodscina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodliriska 39A, dziatka nr 343/8.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e (Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065).

e Materiaty dostarczone przez Inwestora, w tym archiwalna inwentaryzacja budynku;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw
Dz.U.2010.109.719;

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, [Dz. U. 2021 poz. 2351];

e Uzgodnienia branzowe.



3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym ma zostac¢ zrealizowana inwestycja — przebudowa budynku zabytkowego

Dworku w Chrdscinie w zakresie:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

rozbudowy zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,

rozbiérki zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,

wykonania zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku ,

montazu urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,

budowy schodéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,

przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczng,

budowy wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,

wykonania nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,

remontu zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,

utwardzenia fragmentu terenu;

znajduje sie w miejscowosci Chrdscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodlinska 39A, dziatka
nr343/8 .

Teren dziatki nr 343/8 stanowi wtasno$¢ Gminy Dgbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120

Dabrowa.

Teren inwestycji posiada aktualne warunki zabudowy.

Lokalizacja przedsiewziecia jest zgodna z obowigzujgcymi warunkami zabudowy.
Na dziatce nr 343/8 znajdujg sie dwa budynki.
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Budynek zaznaczony kolorem niebieskim (budynek nr 1), to budynek zabytkowego Dworku,
wpisany do rejestru zabytkow. Zakreskowana cze$¢ budynku objeta jest niniejszym opracowaniem.
Obecnie budynek ten uzytkowany jest jako budynek oswiaty- Zespot Szkot w Chrdscinie.

Dodatkowo na dziatce znajduje sie budynek zaznaczony kolorem zielonym (budynek nr 2).
Budynek ten nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i ewidencji gminnej zabytkéw. Obecnie budynek
stuzy jako sala gimnastyczna. Obok budynku znajduje sie boisko.

Teren inwestycji uzbrojony jest w ukfad nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
umozliwiajgcych komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi obiektami znajdujacymi sie na dziatce
budowlanej. Utwardzenia te posiadajg dostep do drogi publicznej, poprzez istniejgcy zjazd z drogi
publicznej przy ul. Niemodlinskiej.

Teren inwestycji uzbrojony jest w system sieci, przytaczy i instalacji: wodnej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni istniejgcych dachédw odprowadzane sg na
zasadach istniejgcych- z informacji uzyskanej od Inwestora do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dziatki nr 343/8.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowa budynku zabytkowego Dworku w
Chréscinie w zakresie:

a) rozbudowie zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,
b) rozbidrce zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,
¢) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku,
d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,
e) budowa schodéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,
f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczng,
g) budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,
h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,
i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,
j) utwardzenie fragmentu terenu;
znajduje sie w miejscowosci Chrdscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodlinska 39A, dziatka
nr 343/8 .

Ze wzgledu na kolizje projektowanych schodéw zewnetrznych, prowadzacych na taras
zaplanowano wyburzenie fragmentu budynku zabytkowego Dworku.

Teren inwestycji uzbrojony jest w ukfad nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
umozliwiajgcych komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi obiektami znajdujacymi sie na dziatce
budowlanej. Utwardzenia te posiadajg dostep do drogi publicznej, poprzez istniejacy zjazd z drogi
publicznej przy ul. Niemodlifskiej.

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie ze wzrostem stanowisk pracy.

Miejsca parkingowe, znajdujace sie na istniejgcym placu utwardzonym w ilosci 11 miejsc
(2,5m x 5m)+ 2 miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych (3,6m x 5m).

Fragment projektowanego utwardzenia terenu, zaprojektowano jako petne, z kostki
brukowej. Utwardzenie terenu bedzie wykonane jako szczelne, stanowigce zabezpieczenie przed
ewentualnym zanieczyszczeniem wod podziemnych i powierzchni terendw.



Planowane przedsiewziecie obejmuje nowe przytacza do sieci gazowej. Reszta przytgczy bez
zmian. Dostawa gazu realizowana bedzie w ramach nowych zapewnien, warunkéw i umowy zawartej
z dostawca.

Nieczystosci state gromadzone bedg w pojemnikach na odpady state ustawionych na
utwardzonym placu obok miejsc parkingowych. Pojemniki oprdzniane bedy regularnie przez
uprawnione do tego stuzby.

Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia nie koliduje z zadnym innym elementem
zagospodarowania dziatki.

Projektowana inwestycja nie bedzie przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, nie bedzie tez przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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BILANS TERENU

Dane techniczne dziatki i obiektu PRZED PO
e powierzchnia dziatki nr 343/8 9283m?2 9283m?
e  powierzchnia zabudowy budynku nr 1 489,80m? 488,88m?
e  powierzchnia zabudowy budynku nr 2 168,10m? 168,10m?
e powierzchnia schodéw/wej$¢ do budynku 21,46m? 33,73m?
e  powierzchnia utwardzen terenu Ok. 1327m? 1419,03m?
e  powierzchnia biologicznie czynna 78,69% 78,03%
e  powierzchnia zabudowy 7,09% 7,08%

powierzchnia biologicznie czynna (przed zmianami):
[9283-(489,80+168,10+21,46+1299,26)] / 9283 *100% = 78,69%

powierzchnia biologicznie czynna (po zmianach):
[9283-(488,88+168,10+33,73+1419,03)] / 9283 *100% = 78,03%

powierzchnia zabudowy (przed zmianami):
[(489,80+168,10)*100%] / 9283 = 7,09%

powierzchnia zabudowy (po zmianach):
[(488,88+168,10)*100%] / 9283 = 7,08%

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem jest przyktadem architektury szwajcarskiej. Wzorowany byt na
ksztatt szwajcarskiej, géralskiej chaty, z dekoracyjnie zdobiong elewacja. Biata elewacja, zdobiona jest

drewnianymi elementami.

Mozna wyrdzni¢ dwie zasadnicze bryly budynku- jedng o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, drugg o trzech kondygnacjach nadziemnych. Dach budynku wielospadowy, o kacie

nachylenia potaci gtéwnych réwnym ok. 23°.

Mocnym elementem dekoracyjnym jest wejscie do budynku, w postaci zdobionego,

drewnianego zadaszenia.

Dodatkowym, projektowanym elementem s3 schody zewnetrzne, prowadzace na taras,

zadaszenie tarasu o kacie nachylenia rownym 3°, platforma dla niepetnosprawnych oraz schody
zewnetrzne, prowadzace do piwnicy. Aby dostosowac¢ budynek do obowigzujacych przepiséw,
rozebrano istniejgce wejscie do piwnicy- w jego miejsce zaprojektowano schody wejsciowe na taras.
Zaréwno projektowane zadaszenie nad tarasem jak i schody, prowadzace na poziom tarasu zostang
wykonane w formie analogicznej do gtéwnego wejscia do budynku.
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6. INFORMACIE | DANE.

6.1. INFORMACIJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB
ZAKAZOW W ZABUDOWIE |ZAGOSPODAROWANIU
DZIALKI

Teren inwestycji posiada aktualng decyzje celu publicznego.
Lokalizacja przedsiewziecia jest zgodna z aktualng decyzje celu publicznego.
Projektowana inwestycja na terenie dziatki nr 343/8 w zakresie:

a) rozbudowa zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,

b) rozbidrka zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,

c¢) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku,

d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,

e) budowa schodéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,

f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczna,

g) budowa wewnetrznego dZzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,

h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,

i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,

j) utwardzenie fragmentu terenu;

spetnia wytyczne aktualnej decyzji celu publicznego.

Dodatkowo, jesli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest zobowigzanych
wstrzymacé wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczyé odkryty przedmiot, przy
uzyciu dostepnych srodkdéw i miejsce jego odkrycie oraz niezwtocznie zawiadomié¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Dabrowa.

6.2. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA
LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CzY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek, objety opracowaniem (budynek zabytkowego Dworku), wpisany jest do rejestru
zabytkéw.

6.3. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW
EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego oraz nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
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6.4. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja na terenie dziatki nr 343/8 nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze
wzgledu na emisje zanieczyszczen, emisje hatasu. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu
na prowadzong na dziatce gospodarke odpadami bytowymi — odpady sktadowane sg w pojemnikach
do tego przeznaczonych na istniejgcym utwardzeniu terenu.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych i nie bedzie stanowita
zagrozenia dla Srodowiska. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi bez zmian, w stosunku do
stanu aktualnego. Inwestycja nie bedzie generowata odpaddw.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Realizacja przedsiewziecia nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ nie naruszajgc interesdw osOb trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI o DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Niniejszy opis stanowi wycigg z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku Biblioteki Publicznej w Chrdscinie ul. Niemodlinska 39, gmina Dgbrowa, opracowanej przez
mgr inz. Janusza Krupa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni powyzej 1000m? wynosi 20dm?3/s. llo$é ta bedzie
zapewniona z dwdch hydrantéw nadziemnych DN80 sieci komunalnej zlokalizowanych przy ulicy
Niemodlinskiej. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w odlegtosci 36m od analizowanego budynku,
drugi w odlegtosci 110m.

Wydajnos¢ hydrantéw wynosi co najmniej 20dm?>/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, przy pomiarze
rownoczesnym. Wyniki pomiaréow w zatqczniku nr 2.

Drogi pozarowe.

Do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, niskich o powierzchni
wewnetrznej ponad 1000m? zgodnie z §12.1 rozporzadzenia /3/ powinny prowadzi¢ drogi pozarowe
o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgce dojazd o kazdej porze roku. Dojazd pozarowy do
projektowanego budynku zapewnia utwardzona droga publiczna o szerokosci co najmniej 4m - ulica
Niemodlinska. Droga bedzie potgczona utwardzonymi dojSciami o szerokosci co najmniej 1,5m i
dtugosci do 50m z wyjsciami ewakuacyjnym z budynku od strony elewacji wschodniej i zachodniej.
Wyijscia te zapewniajg dostep do wszystkich stref pozarowych w budynku. Rozwigzanie to jest
zgodne zzapisami §12.10 rozporzadzenia /3/. Droga ta bedzie spetniata wszystkie pozostate
wymagania wymienione w rozdziale 6 rozporzadzenia /3/.

Bardziej szczegétowy opis warunkéw ochrony przeciwpozarowe] znajduje sie w czesci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego niniejszego projektu budowalnego.
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8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja na terenie dziatki nr 343/8 nie zalicza sie do obiektow
skomplikowanych pod wzgledem konstrukcyjnym czy technologicznym.

9. INFORMACIA (o) OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDWLANEGO

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na terenie Inwestora —
dziatce nr 343/8, na ktérej zostato zaprojektowane przedsiewziecie objete niniejszym projektem
i wnioskiem o pozwolenia na budowe.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle i ich usytuowanie (Dz.U. 20109r.
P0z.1065): art. 12 - odlegtosci budynkéw od granic dziatek budowlanych (projektowane
zadaszenie tarasu: 1,5m od granicy dziatki budowlanej,

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:

Mgr inz. Katarzyna
Pawelczyk
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Jednostka projektowa: Strzelce Opolskie, 21.12.2021r.

IGRAF

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jana Rychla 6/14
tel. (77) 461 25 97;
adres e-mail: biuro@grafsc.pl www.graf.tech

tel. kom. 882-444-777

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

(K)AB-:-;(GT%RM KATEGORIA IX — budynek kultury,

BUDOWLANEGO: KATEGORIA XXVI - instalacje na wtasnym terenie,

NAZWA Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
ZAMIERZENIA budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczna,
BUDOWALNEGO:

w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego
budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2
Kierunek interwencji 2.1 , Infrastruktura Bibliotek

2021-2025"
ADRES OBIEKTU Adres. Chréscina (Gmina Dgbrowa),
BUDOWLANEGO: ’ ul. Niemodlinska 39A
Nazwa
jednostki ewidencyjne;j: Dabrowa
Nazwe i numer o
obrebu ewidencyjnego: Chréscina
Numery dziatek ewidencyjnych
(identyfikator dziatek 343/8 (160902_2.0001.AR_5.343/8)
ewidencyjnych):
INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,

ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dagbrowa

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. arch Marta Kondziela, upr. nr ewid. 05/0POKK/2019

PROJEKTANT:

SPRAWDZAIJACY:

DATA OPRACOWANIA: 21.12.2021r.

OPRACOWANIE:
Mgr inz. Katarzyna Pawelczyk

SPIS ZAWARSTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
I.  Projekt architektoniczno-budowlany (czes¢ opisowa i rysunkowa)
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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisane, wystepujgce w roli projektanta i sprawdzajgcego o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-
2025""

zlokalizowany w miejscowosci:

Chréscina (Gmina Dabrowa), ul. Niemodlinska 39A, dziatka nr 343/8.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PROJEKTU SPRAWDZAJACY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

15



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku w Chrdscinie.
Projekt budowlany pod nazwa:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczna,
w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1, Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
Zakres prac projektowych:
a) rozbudowa zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,
b) rozbidrka zewnetrznego wejscia do piwnic wystajagcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,
c¢) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku,
d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,
e) budowa schoddéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,
f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczng,
g) budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,
h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,
i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,
j) utwardzenie fragmentu terenu;

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

Lokalizacja: Chrodscina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodlinska 39A, dziatka nr 343/8.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e (Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065).

e Materiaty dostarczone przez Inwestora, w tym archiwalna inwentaryzacja budynku;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
Dz.U.2010.109.719;

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, [Dz. U. 2021 poz. 2351];

e Uzgodnienia branzowe.
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3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane przedsiewziecie polega na:

a) rozbudowie zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,

b) rozbidrce zewnetrznego wejscia do piwnic wystajagcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,

c¢) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku,

d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,

e) budowa schodéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,

f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczna,

g) budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,

h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,

i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,

j) utwardzenie fragmentu terenu;

Rodzaj obiektu Kategoria obiektu budowlanego
budynek kultury IX
instalacje na wtasnym terenie XXVI

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Czes$¢ budynku zabytkowego Dworku w Chréscinie (zakreskowana kolorem niebieskim na
ponizszym rysunku) bedzie uzytkowana jako gminna biblioteka publiczna, zgodnie z zadaniem
O nazwie:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminna biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 , Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
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Budynek zabytkowego Dworku w Chréscinie (cze$¢ zakreskowana budynku, objeta
opracowaniem) bedzie funkcjonowat jako gminna biblioteka publiczna
Cze$¢ budynku objeta opracowaniem sktada sie z 4 kondygnacji:
A) W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia nieuzytkowe oraz kottowania gazowa wraz z pompa

ciepta;
B) Na parterze znajduje sie gtéwna czes¢ uzytkowa biblioteki. Parter sktada sie z:
e Holu wejsciowego
e Korytarza
e Toalety dla niepetnosprawnych + damska
o Toalety meskiej
e Strefy wolnej kultury
e Strefy dzieciecej- ksigzkolandia
e (Czytelni
o Wypozyczalni gtdwnej
e Komunikacji/ Klatki schodowej
e Biura
C) Na pierwszym pietrze znajduje sie cze$¢ ,rekreacyjno-wystawiennicza” biblioteki. Pierwsze
pietro sktada sie z:
e Komunikacji
e Magazynu
e  Strefy kultury
e Strefy mtodziezy
o Kuchni
e Stref seniora
e Toalety meskiej
e Toalety dla niepetnosprawnych + damska
e Klatki schodowej
D) Na poddaszu znajduje sie czes¢ nieuzytkowa biblioteki. Na poddaszu zlokalizowano
Rekuperator Mistral oraz kanaty wentylacyjne;

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Czes$¢ budynku zabytkowego Dworku w Chréscinie (zakreskowana kolorem niebieskim na
ponizszym rysunku) bedzie uzytkowana jako gminna biblioteka publiczna, zgodnie z zadaniem
0 hazwie:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczng,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Ukfad przestrzenny zabytkowego budynku bez zmian.

Budynek objety opracowaniem jest przyktadem architektury szwajcarskiej. Wzorowany byt na
ksztatt szwajcarskiej, goralskiej chaty, z dekoracyjnie zdobiong elewacja. Biata elewacja, zdobiona jest
drewnianymi elementami.
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Mozna wyrdzni¢ dwie zasadnicze bryly budynku-
nadziemnych, drugg o trzech kondygnacjach nadziemnych. Dach budynku wielospadowy, o kacie

nachylenia potaci gtéwnych réwnym ok. 23°.

Mocnym elementem dekoracyjnym jest wejscie do budynku, w postaci zdobionego,

drewnianego zadaszenia.

Dodatkowym, projektowanym elementem s3 schody zewnetrzne, prowadzace na taras,
zadaszenie tarasu o kacie nachylenia rownym 3°, platforma dla niepetnosprawnych oraz schody
zewnetrzne, prowadzace do piwnicy. Aby dostosowac¢ budynek do obowigzujgcych przepiséw,
rozebrano istniejgce wejscie do piwnicy- w jego miejsce zaprojektowano schody wejsciowe na taras.
Zaréwno projektowane zadaszenie nad tarasem jak i schody, prowadzace na poziom tarasu zostang

jedng o dwdch kondygnacjach

wykonane w formie analogicznej do gtéwnego wejscia do budynku.
Tym samym spetniono zapisy aktualnej decyzji celu publicznego.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU

Kubatura istniejgcego budynku netto 2526,27 m3
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku (po rozbudowie) 488,88 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 825,16 m?2
Charakterystyczne parametry budynku:
- wysokos¢ (do gzymsu) 7,86 m
- wysokos¢ (gtéwna do kalenicy) 11,82 m
- dtugosé elewac;ji, 18,78 m
- szerokos¢ elewacji, 38,80 m
- kat nachylenia dachu (stopnie), Ok. 23°
- kat nachylenia projektowanego zadaszenia Ok. 3°
Liczba kondygnacji (razem z czescig podpiwniczong): 4
Zestawienie powierzchni pomieszczen (po rozbudowie):
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m?] [m?] [m]
0.1. Pomieszczenie nieuzytkowe 5,87 11,74
0.2. Pomieszczenie nieuzytkowe 4,70 9,39 176 :218
0.3. Pomieszczenie nieuzytkowe 4,03 8,05 176 :218
0.4. Pomieszczenie nieuzytkowe 5,45 10,90 178 :218
0.5. | Pomieszczenie nieuzytkowe 8,59 17,18 184 :216
0.6. | Pomieszczenie nieuzytkowe 7,59 15,17 166 : 225
0.7. | Pomieszczenie nieuzytkowe 5,99 11,97 186:219
0.8. Pomieszczenie nieuzytkowe 5,88 11,75 180:219
0.9. Pomieszczenie nieuzytkowe 7,47 14,94 160: 210
0.10. | Pomieszczenie nieuzytkowe 10,59 21,18 178 :215
0.11. | Pomieszczenie nieuzytkowe 2,18 4,35 178 :215
0.12. | Kottownia 19,88 39,75 176:218
0.13. | Pomieszczenie nieuzytkowe 4,81 9,61 176:218
Pozostate pomieszczenia, powierzchnia uzytkowa
przyjeta zgodnie z archiwalng inwentaryzacja 114,11 116,14
%] 207,10 302,12
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m?] [m?] [m]
1.1. | Hol wejsciowy 7,64 7,64 3,61
1.2. | Korytarz 25,75 25,75 3,5:3,55
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1.3. | Toaleta dla niepetnosprawnych + damska 8,06 8,06 3,44
1.4. | Toaleta meska 5,52 5,52 3,44
1.5. | Strefa wolnej kultury 48,94 48,94 3,44
1.6. | Strefa dziecieca- ksigzkolandia 44,76 44,76 3,44
1.7. | Czytelnia 15,85 15,85 3,44
1.8. | Wypozyczalnia gtéwna 34,50 34,50 3,44
1.9. | Komunikacja/ Klatka schodowa 34,50 34,50
1.10. | Biuro 6,91 6,91 3,44
Pozostate pomieszczenia, powierzchnia uzytkowa
przyjeta zgodnie z archiwalng inwentaryzacjg 108,76 108,76 108,76
x| 341,19 341,19
POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA PODtOGI RAZEM MURKU (LACZNA
LP. NAZWA TARASU PODLOGI ZE SCHODAMI ZEWNETRZNYMI PRAWY + LEWY)
[m?] [m?] [m?]
Tl Taras wejsciowy 11,86 16,12 2,63
T2 Taras z tytu budynku 16,24 22,53 3,5
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA WYSOKOSE
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m?] [m?] [m]
2.1. | Komunikacja 16,66 20,12 4,00
2.2. | Magazyn 14,18 14,18 2,80
2.3. | Strefa kultury 51,67 51,67 2,80
2.4. | Strefa miodziezy 45,96 46,10 2,80
2.5. | Kuchnia 17,27 17,27 2,80
2.6. | Strefa seniora 33,57 33,63 2,80
2.7. | Toaleta meska 5,72 5,75 2,80
Toaleta dla
niepetnosprawnych +
2.8. | damska 8,56 8,65 2,80
2.9. | Klatka schodowa 0,00 5,73
Pozostate pomieszczenia,
powierzchnia uzytkowa przyjeta
zgodnie z archiwalng
inwentaryzacjg 0,00 0,00 157,30
% 193,59 360,40
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA WYSOKOSC
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m?] [m?] [m]
3.1. | Komunikacja 5,49 5,49 1,87:2,77
3.2. | Pomieszczenie nieuzytkowe 0,00 8,60 1,85:2,77
3.3 | Pomieszczenie nieuzytkowe brak dostepu brak dostepu brak dostepu
3.4. | Pomieszczenie nieuzytkowe 0,00 12,63 1,85:2,77
3.5. | Strych 0,00 67,61
3.6. | Pomieszczenie nieuzytkowe 0,00 65,73 1,85:2,77
z 5,49 160,06

*) powierzchnie uzytkowg okre$lono wg wedtug PN-ISO 9836: 1997 oraz wytycznych
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r.
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i)
i)

a)

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Planowane przedsiewziecie polega na:

rozbudowie zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,

rozbidrce zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,

wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku ,

montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,

budowa schoddéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,

przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczna,

budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,

wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,

remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,

utwardzenie fragmentu terenu;

ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORKU O SCHODY ZEWNETRZNE, PROWADZACE NA
TARAS
Schody zewnetrzne, prowadzace na taras, wykona¢ w sposdb nawigzujagcy do gtéwnego

wejscia do budynku. Schody wykona¢ jako zelbetowe o gr. ptyty rownej 12cm, oparte na gruncie.
W zwigzku z powyzszym, przestrzen miedzy istniejgcym terenem, a ptytg schodowg, wypetnic
zageszczong pospotka o Ip= 0,75. Miedzy ptytg a gruntem umiescié folie. Istniejgcy cokdt do rozbiorki
(zgodnie z ponizszym zaznaczeniem- zaznaczony kolorem zielonym)

fatew

!
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Fot. 4 Widok istniejgcego murku
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Nastepnie wykonaé nowa izolacje Scian piwnicy gr. 13cm, przeznaczonym do izolacji
fundamentéw i do pracy w  $rodowisku  wilgotnym.  Styk  miedzy  gruntem
a ptytami zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Powierzchnie poziomg murku wykona¢ z ptytek granitowych ptomieniowanych w kolorze
szarym. Powierzchnie pionowg murku wykonac¢ z tynku cokotowego, mozaikowego, w odcieniu
nawigzujgcym do cokotu budynku. Podstopnice i stopnice wykonaé z ptytek granitowych
ptomieniowanych w kolorze szarym.

i

’ AL ;
Fot. 5 Propozycja ptytek granitowych ptomieniowanych w kolorze szarym. (zrédto: https://graniton.pl)

Na murku wykonaé balustrade kutg ze stali, malowang proszkowo na kolor czarny.

Fot. 6 Propozycja barierki o Hp110cm (ﬁfc’)dio: http:// schodywarszawa.l)
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http://schodywarszawa.pl/balustrady-ze-stali-st/

Powierzchnie tarasu zewnetrznego wykona¢ z ptytek granitowych ptomieniowanych
w kolorze szarym.

Istniejgcy murek tarasowy zawilgocony. Istniejgcy tynk skué, oczysci¢, osuszyé. Zweryfikowac
stan gotych cegiet, czy nie s3 zmurszate, czy spoiny sg wypetnione, niewybrakowane. Jesli widoczne
beda ubytki- uzupetnié. Cato$¢ murku zaimpregnowaé srodkami biobdjczymi. Wykona¢ nowy tynk
W nawigzaniu i w sposéb analogiczny do istniejgcego tynku- w tym samym kolorze i o tej samej
fakturze. Istniejgca obrdébka blacharska zaréwno na spodzie muru jak i na gérze- do wymiany.
Istniejgcy obrdbke zastgpié opierzeniem aluminiowym, malowanym w odcieniach szarosci.

Czes¢ murku do rozbidérki- zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
Zrewitalizowany murek zwienczy¢ barierka stalowa, kutg, w kolorze czarnym.

r ¥, -

M

-

Fot. 7 Widok istniejgcego murku A Fot.8 Widok istniejgcego murku

Istniejgce ptytki ceramiczne do skucia. W miejscu istniejgcych ptytek zastosowad
ptytki granitowe ptomieniowane w kolorze szarym.

b) ROZBIORKA ZEWNETRZNEGO WEJSCIA DO PIWNIC WYSTAJACEGO POZA OBRYS
ISTNIEJACEGO TARASU ZABYTKOWEGO DWORKU

Rozbidérke rozpoczg¢ od demontazu pokrycia dachowego z blachy oraz demontazu drzwi
wejsciowych. Nastepnie wykonaé¢ demontaz konstrukcji dachu- zatozono, ze jest to konstrukcja
z cegiet. Kolejno rozebrac¢ sciany nosne zewnetrzne jednoczesnie skuwajgc schody wewnetrzne,
prowadzace do piwnicy. Powstaty otwér zamurowacé Sciang z bloczkéw betonowych, ocieplong
ptytami styropianowymi fundamentowymi grubosci 13 cm (Uc=0,21 W/(m?xK))- patrz opis wyzej.
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Fot. 10 Widok istniejgcego mL_Jrku )

Fot. 11 Widok istniejgcego murku Fot. 12 Widok istniejgcego murku

c) WYKONANIE ZADASZENIA TARASU ZABYTKOWEGO DWORKU
Zadaszenie tarasu zaprojektowano w nawigzaniu do archiwalnego zdjecia budynku oraz w
nawigzaniu do gtéwnego wejscia do budynku. Zadaszenie dwuspadowe o kacie nachylenia potaci 3°,
przykryte blachodachéwkg bragzowa, falistg. Konstrukcja nosna drewniania.
Elementy konstrukcyjne:
e Stupy: 14 x 14cm;
e Ptatwie: 16 x 16cm;
e Krokwie: 8 x 16cm;
Odprowadzenie wody opadowej z dachu tarasu za pomocg rynny stalowej, malowanej
w kolorze bragzowym @80, i systemu rur spustowych, stalowych, malowanych w kolorze brgzowym
@60, na nieutwardzony teren Inwestora.

d) MONTAZ URZADZENIA DZWIGOWEGO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez wybranego producenta. Przestrzeh miedzy istniejgcym terenem, a ptytg nosna pod
urzadzenie, zagesci¢ do lp= 0,75. Miedzy ptyta a gruntem umiesci¢ folie. Istniejacy cokot przy
schodach- do rozbidrki (zgodnie z ponizszym zdjeciem).

e) BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH JAKO WYJSCIE Z PIWNICY ZABYTKOWEGO
DWORKU,

Schody zewnetrzne, prowadzgce do piwnicy, wykonac jako zelbetowe o gr. ptyty réwnej

12cm, oparte na gruncie. W zwigzku z powyzszym, przestrzed miedzy istniejgcym terenem, a ptyta

schodowg, zagesci¢ do Ip= 0,75. Miedzy ptytg a gruntem umiesci¢ folie. Istniejgcy cokdt przy
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schodach- do rozbiérki (zgodnie z ponizszym zdjeciem). Przy schodach zamontowac¢ pochwyt
jednostronny o Hp=1,1m.

Fot. 13 Widok elementéw cokotu do rozbidrki

Nastepnie wykona¢ nowg izolacje scian piwnicy gr. 13cm styrodurem XPS, przeznaczonym do
izolacji fundamentéw i do pracy w srodowisku wilgotnym. Nastepnie wykona¢ tynk cokotowy,
mozaikowy, o fakturze i kolorze analogicznym do istniejgcego cokotu.

Podstopnice i stopnice wykonad z ptytek granitowych ptomieniowanych w kolorze szarym.

f) PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU ZABYTKOWEGO
DWORKU NA GMINNA BIBLIOTEKE PUBLICZNA,
PIWNICA
e Wykonac rozbidrke Sciany miedzy pomieszczeniem 0/11 - 0/12;
e Wykona¢ $ciane oddzielenia ppoz. miedzy pomieszczeniem 0/11 - 0/12 w klasie

z drzwiami o klasie ;
e Wykona¢ nowy otwdr w Scianie zewnetrznej, przy wejsciu do piwnicy (przy pomieszczeniu
0/12);

Wykonac¢ rozbidrke fragmentu $ciany no$nej w pomieszczeniu 0/12;

Rozebrac podest i schody wewnetrzne w pomieszczeniu 0/10;

Wykona¢ nowe okna przy pomieszczeniu 0/12 oraz doswietlacze piwniczne;

Wykona¢ nowe drzwi miedzy pomieszczeniem 0/12 — 0/13;

e Zamurowac przejscie w $cianie miedzy pomieszczeniem 0/2 — 0/4;

e Rozebrac fragment $ciany miedzy pomieszczeniem 0/3 — 0/4;

e Rozebra¢ fragment stropu miedzy piwnica a parterem w miejscu lokalizacji dzwigu
osobowego; Na czesci otworu wykonaé nowy strop- zgodnie z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej;

e Zamontowaé diwig osobowy- wedtug wytycznych producenta; ptyte fundamentowg pod
dZwigiem realizowac zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej;

e  Wymurowac $ciane samonos$ng, niepowigzang konstrukcyjnie z dZzwigiem osobowym w klasie

’

e Wykona¢ nowe drzwi wewnetrzne miedzy pomieszczeniem 0/2 a czeScig nieobjetg
opracowaniem;

e Drzwi w korytarzu do wymiany w klasie ;

e Projektowane zadaszanie wejscia do piwnicy. Przykrycie szklane. Mocowanie i kotwienie
wedtug systemowego rozwigzania producenta. Montaz wspornikdw nierdzewnych ze
spadkiem, bezposrednio do $ciany nosnej, zewnetrznej budynku.

Przyktadowe rozwigzanie wspornika:
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e Wykona¢ nowe schody zewnetrzne zielbetowe prowadzgce do piwnicy, podstopnice
i stopnice wykonaé z ptytek granitowych ptomieniowanych w kolorze szarym.
e Istniejgca boazeria w korytarzu do rozbiérki;

Fot. 14 Widok istniejacej boazerii Fot. 15 Widok istniejgcej boazerii
e Zamurowac przejscie miedzy pomieszczeniem 0/10-0/11.
o  Wymienié¢ istniejgce okno przy klatce schodowej na okno w klasie jako state

nieotwierane;
o  Wymurowac nowag $ciane przy nowoprojektownym wejsciu do piwnicy;
e Zamurowac otwdr okienny w pomieszczeniu 0/9;
Bieg schoddw zabezpieczy¢ o:podu ptyta GKF;

£

Fot. 16 Widok biegu schodéw do zabezpieczenia
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e Demontaz istniejgcej instalacji olejowej, demontaz istniejgcych zbiornikdw i kotta wraz
z catym oprzyrzagdowaniem instalacji;

e Przebudowac instalacje sanitarng oraz instalacje elektryczng;

e Wykonac projektowane zabezpieczenia ppoz.

PARTER

e Wykonac rozbiorke Sciany miedzy pomieszczeniem 1/6 —1/7;

e Wykonac rozbidrke $ciany miedzy pomieszczeniem 1/7 — 1/8;

e Wykona¢ rozbidorke Sciany miedzy pomieszczeniem 1/5 — 1/8- po rozbiérce montaz
przeszklonej witryny;

e Wykonac rozbidrke $ciany miedzy pomieszczeniem 1/2 — 1/8;

e Wykonac rozbidrke $ciany miedzy pomieszczeniem 1/3 — 1/2;

o Wykonac rozbiérke Sciany miedzy pomieszczeniem 1/4 —1/2;

o  Wykona¢ rozbidrke stropu miedzy parterem a pierwszym pietrem w miejscu lokalizacji
dzwigu osobowego;

e Zamontowaé¢ diwig osobowy- wedtug wytycznych producenta; Ostateczne wymiary
zamurowan przy dzwigu osobowym skonsultowaé z wybranym dostawcg dzwigu osobowego.
Montaz wewnetrznego dzwigu osobowego realizowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
wybranego producenta. DZzwig nieoparty na nowoprojektowanych $cianach murowanych. Na
etapie wykonawstwa wykonaé prébe wyrywania- sity wyrywajgce podane przez wybranego
producenta.

e  Wymurowac $ciane samonos$ng, niepowigzang konstrukcyjnie z dZzwigiem osobowym w klasie

e Zamurowac fragment $ciany miedzy pomieszczeniem 1/2 — 1/8;

e Wykona¢ bruzdy w $cianie no$nej w pomieszczeniu 1/2 na agregat i szafe sterowg, zwigzang
z dZzwigiem osobowym;

e Wymieni¢ drzwi miedzy pomieszczeniem 1/5 a 1/6;

o  Wymieni¢ drzwi miedzy pomieszczeniem 1/5 —1/2 na klase ;

e Wymienic¢ drzwi prowadzace do piwnicy na klase ;

e Zrealizowa¢ uktad pomieszczen toalet- Sciany wewnetrzne w toaletach z ptyt GK,
wodoodporne gr. 12,5cm, realizowane zgodnie z wytycznymi producenta;

e Dostawi¢ ptyte GKF o klasie miedzy pomieszczeniem 1/9 a czescig nieobjeta
opracowaniem;

e Qciepli¢ sciany zewnetrzne od wewnatrz ptytg np. - Ptyta izolacyjna term PIR AL GK gr. 13cm,
stuzgcy do stosowania od wewnatrz budynku- zgodnie z rysunkiem;

e Wymieni¢ istniejgce okno przy klatce schodowej na okno w klasie jako state
nieotwierane;

e Wykonac¢ hydranty wewnetrzne;

e Montaz rolet wewnetrznych;

o Wymiana istniejgcych sufitdw podwieszanych na sufity GKF gr. 15mm,;

e Usuniecie farby olejnej ze $cian;

e Skucie tynkdw wewnetrznych zwietrzatych i wykonanie nowych tynkow gipsowych;

e Demontaz starej wykfadziny;

e Demontaz starych ptyt OSB;

o Wywodz i utylizacja wyktadzin i ptyt;

e Wykonanie masy rozlewowowej cementowej gr. 8mm;

Montaz ptyt MFP gr. 15mm;
Montaz wykfadziny Gerflor;
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o  Wykona¢ nadstawki drewniane na istniejgcg szeroko$¢ drzwi i wysokosé 50cm nad drzwiami
drewnianymi; (atrapa- montaz detalu drewnianego na scianie, bez podnoszenia nadprozy)

Detal, nadstawka
drewniana nad drzwiami,
mocowana bezposrednio
do sciany.

o
(9}

e W toaletach do wysokosci 2m wykonaé ptytki ceramiczne;

e W holu wejsciowym- pomieszczenie 1/2 nalezy sku¢ istniejgce tynki wewnetrzne, odstoniete
mury oceni¢ pod wzgledem stanu zachowania, odsoli¢ oraz osuszyé, natomiast ostabione
i zwietrzate spoiny usung¢. Zdezynfekowac je stosujgc preparat grzybo- i glonobdéjczy.

e  Wymieni¢ gtéwne drzwi wejsciowe do budynku; geometriag nawigzaé¢ sie do ponizszego
rysunku;

Drzwi gléwne zewnetrzne
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e Rewitalizacja klatki schodowej; usungc¢ starej powtoki lakiernicze, uzupetni¢ ubytki, catos¢
pomalowac. Drewno zaimpregnowac i zabezpieczy¢ przed biokorozjg. Drewno zabezpieczy¢
réowniez srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na ogien b-s1,d3/.
Usuniecie istniejgcego wykonczenia schodéw. Wykonanie masy rozlewowowej cementowej
gr. 8mm. Montaz ptyt MFP gr. 15mm. Montaz wykfadziny Gerflor.
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Fot. 17 Widok istniejgcej klatki schodowej Fot. 18 Widok istniejgcej klatki schodowej

Rewitalizacja $cianki ze stelaza drewnianego miedzy pom. 1/1 a 1/2 Usung¢ stare powtoki
lakiernicze, uzupetni¢ ubytki, pomalowaé. Drewno zaimpregnowac i zabezpieczyé przed
biokorozjg. Drewno zabezpieczy¢ réwniez s$rodkami ognioochronnymi do stopnia
niezapalnosci /klasa reakcji na ogien b-s1,d3/.

Fot. 19 Istniejgca przegroda miedzy pomieszczeniem 1/1a 1/2 Fot.ZO Istniejgca przegroda miedzy pomieszczeniem 1/1 a 1/2
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Fot. 21 Istniejgca p

Naprawa istniejacych detali architektonicznych, przy gtdéwnym wejsciu do budynku
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rda miedz ﬁomiesiczenie ia 2 \Fot.VZZ, Isiejaca przegrodé miedzy pomieszczeniem 1/1 a 1/2
Rewitalizacja istniejgcego zadaszenia oraz istniejgcej barierki. Usung¢ stare powtoki, drewno
z zadaszenie do oczyszczenia, wypetnienia ubytkéw. Drewno nalezy zakonserwowad
i zabezpieczy¢ przed biokorozjg oraz dziataniem czynnikdw atmosferycznych (woda, wilgoé,
promieniowanie UV) np. poprzez zastosowanie impregnatu. Dodatkowo nalezy
zaimpregnowac srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci / klasa reakcji na ogien
b-s1,d3 wszystkich drewnianych elementdw. Sku¢ istniejace ptytki ceramiczne na tarasie jak
i na schodach i murku. WW. powierzchnie wykonaé z ptytek granitowych ptomieniowanych
w kolorze szarym.

3 i Ml n
Fot. 23 Istniejgca barierka i zadaszenie wejscia do budynku Fot. 24 Istniejgca barierka i zadaszenie wejscia do budynku

Przebudowac instalacje sanitarng oraz instalacje elektryczng;
Wykona¢ projektowane zabezpieczenia ppoz.

PIERWSZE PIETRO

Wykona¢ otwor drzwiowy miedzy pomieszczeniem 2/3 a 2/4;

Zamurowac otwor drzwiowy miedzy pomieszczeniem 2/4 a 2/5;

Ociepli¢ sciany zewnetrzne od wewnatrz ptytg np. - Ptyta izolacyjna term PIR AL GK gr. 13cm,
stuzacg do stosowania od wewnatrz budynku- zgodnie z rysunkiem;

Wykona¢ $ciane mobilng miedzy pomieszczeniem 2/3 a 2/6, zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta;

Rozebra¢ fragment $ciany w pomieszczeniu 2/3;

Zamurowac fragment $ciany w pomieszczeniu 2/3;

Zamontowa¢ diwig osobowy- wedtug wytycznych producenta; Ostateczne wymiary
zamurowan przy dzwigu osobowym skonsultowaé z wybranym dostawcg dzwigu osobowego.
Montaz wewnetrznego dzwigu osobowego realizowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez
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wybranego producenta. DZzwig nieoparty na nowoprojektowanych scianach murowanych. Na
etapie wykonawstwa wykonaé probe wyrywania- sity wyrywajgce podane przez wybranego
producenta.

e  Wymurowac $ciane samonosng, niepowigzang konstrukcyjnie z dzwigiem osobowym;

e Drzwi miedzy korytarzem, a pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi do wymiane na
klase ;

e Zrealizowa¢ ukfad pomieszczen toalet- Sciany wewnetrzne w toaletach z ptyt GK,
wodoodporne gr. 12,5cm, realizowane zgodnie z wytycznymi producenta;

e Qciepli¢ sciany wewnetrzne wetng mineralng gr. 13cm- zgodnie z rysunkiem;

o Qciepli¢ przestrzen strychu- zgodnie z rysunkiem;

e  Wykona¢ hydranty wewnetrzne;

e Rozebrac fragment $ciany w pomieszczeniu 2/2;

¢ Wymiana istniejgcych sufitow podwieszanych na sufity GKF gr. 15mm;

e Usuniecie farby olejnej ze scian;

Skucie zwietrzatych tynkéw wewnetrznych i wykonanie nowych tynkéw gipsowych;

Demontaz starej wyktadziny;

Demontaz starych ptyt OSB;

Wywaz i utylizacja wyktadzin i ptyt;

Wykonanie masy rozlewowowej cementowej gr. 8mm;

Montaz ptyt MFP gr. 15mm,;

Montaz wyktadziny Gerflor;

W toaletach do wysokosci 2m wykonac¢ ptytki ceramiczne;

Montaz rolet wewnetrznych;

Sufit na klatce schodowej i korytarzu zaimpregnowac srodkami ognioochronnymi do stopnia

niezapalnosci / klasa reakcji na ogien b-s1,d3

Fot. 25 Sufit na klatce do impregnacji Fot. 26 Sufit na klatce do impregnacji

e Sufit na komunikacji pierwszego pietra do zabezpieczenia ptytami GKF gr. 15mm do klasy
Na etapie wykonawstwa zaleca sie weryfikacje istniejgcych ptyt GKF, jesli beda one
spetniaé kIaseiodpor‘nos'ci EI30, nie nalezy ich wymieniaé.

Fot. 27 Sufit na klatce do impregnacji Fot. 28 Sufit na klatce do impregnacji
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e Przebudowac instalacje sanitarng oraz instalacje elektryczng;
e \Wykonac projektowane zabezpieczenia ppoz.

PODDASZE NIEUZYTKOWE

o  Wykona¢ przedsionek przy wejsciu klatkg schodowa, $ciana dziatowa z GK- w klasie
drzwi w klasie

’

o Wykonac ocieplenie poddasza, zgodnie z rysunkiem branzy architektonicznej;
e Impregnacja $Srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci / klasa reakcji na ogien
b-sl,d drewnianych elementow wiezy;

i W

V‘. A ¥ St .
Fot. 29 Widok wiezy Fot. 30 Widok wiezy

g) BUDOWA WEWNETRZNEGO DZWIGU OSOBOWEGO W ZABYTKOWYM DWORKU
Montaz wewnetrznego dzwigu osobowego realizowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez
wybranego producenta.
Dzwig nieoparty na nowoprojektowanych scianach murowanych. Na etapie wykonawstwa
wykonaé prébe wyrywania- sity wyrywajgce podane przez wybranego producenta.

h) WYKONANIE NOWYCH INSTALAC)I: ELEKTRYCZNEJ, WENTYLACII MECHANICZNEJ,
HYDRANTOW  WEWNETRZNYCH, = GAZOWEJ, POMPY _ CIEPtA,  KLIMATYZACI
W ZABYTKOWYM DWORKU,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W zakres projektu technicznego wchodzi :

- rozprowadzenie energii;

- rozdzielnica gtéwna RG i podrozdzielnice;

- instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego,
- instalacja sity i gniazd wtykowych ~230V,

- instalacja odgromowa istniejaca,

- instalacja przeciwporazeniowa,

- instalacja potgczen wyréwnawczych;

Cze$¢ niskopradowa:

instalacja teletechniczna (sieci strukturalnej),
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- instalacja systemu SSP,

- instalacja monitoringu CCTV,

- instalacja antenowa RTV,

- instalacja projektordw,

- instalacja przywotfawcza z wc dla niepetnosprawnych.

INSTALACJE SANITARNE

- instalacja kanalizacyjna;

- studnia schtadzajaca;

- instalacja wodociggowa;

- instalacja przeciwpozarowa: w budynku nalezy zabudowac¢ dwa hydranty natynkowe
o wydajnosci g=1,0 I/s, wyposazonych w waz zwijany potsztywny o dtugosci 30m.
Dodatkowo hydrant powinien by¢é wyposazony w zwijak z wychytem i osig wodng,
pradownice typ HW-25 N-20/30. Instalacja hydrantowa zapewnia jednoczesno$¢ dziatania
dwoch hydrantéw H25 i tgczng wydajnosc 2 |/s. Hydranty nalezy wyposazy¢ dodatkowo
w gasnice.

- instalacja rurowa;

- zabezpieczenia ppoz;

- instalacja centralnego ogrzewania: zrédtem ciepta w projektowanym budynku bedzie
kaskada dwdch kottéw gazowych o mocy znamionowej 45kW kazdy. Kaskada kottow
bedzie wspdtpracowac z pompg ciepta powietrze/woda o mocy 45kW. Jeden kociot jest
kottem awaryjnym.

- instalacja gazowa:

- wentylacja pomieszczen: dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia sali
zebran i utrzymania komfortu zaprojektowano ukfad instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng w wykonaniu stojgcym o wydatku
powietrza wynoszacym 1600 m3/h.

- klimatyzacja pomieszczen: dobér wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz

agregatow skraplajgcych dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania

na chtéd kazdego z pomieszczen. Zamontowane urzgdzenia klimatyzacyjne maja
wydajnos¢ odpowiednig do zapotrzebowania na chtéd w rozpatrywanych
pomieszczeniach.

przejscia przez przegrody oraz przegrody oddzielenia ppoz.

i) REMONT ZEWNETRZNYCH SCHODOW PRZY ZABYTKOWYM DWORKU,
Istniejgce schody zewnetrzne do remontu.

2%

Fot. 1
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e |[stniejgcy tynk skué, oczyscié, osuszy¢. Zweryfikowac stan gotych cegiet, czy nie s3 zmurszate,
czy spoiny sg wypetnione, niewybrakowane. Jesli widoczne beda ubytki- uzupetni¢. Catos¢ murku
zaimpregnowacd srodkami biobdjczymi. Wykona¢ nowy tynk w nawigzaniu i w sposéb analogiczny do
istniejgcego tynku- w tym samym kolorze i o tej samej fakturze. Powierzchnie poziomg murku
wykona¢ z ptytek granitowych ptomieniowanych w kolorze szarym. Powierzchnie pionowa murku
wykonaé z tynku cokotowego, mozaikowego, w odcieniu nawigzujgcym do cokotu budynku.
Podstopnice i stopnice wykona¢ z ptytek granitowych ptomieniowanych w kolorze szarym. Skué
istniejgce ptytki ceramiczne na tarasie. WW. powierzchnie wykonaé z ptytek granitowych
ptomieniowanych w kolorze szarym.

j) UTWARDZENIE FRAGMENTU TERENU,

Nowoprojektowane utwardzenie terenu wykonac z kostki brukowej gr. 8cm- analogicznej do
wykorzystanej obecnie kostki w odcieniach szarosci.

Fot. 21 Widok istniejacego utwardzenia terenu Fot. 22 Widok istniejcho utwardzenia terenu

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ |INFORMACIE O SPOSOBIE
POSADOWIENIAOBIEKTU BUDOWLANEGO

Stwierdza sie, ze istniejgcy budynek zabytkowego Dworku przy poziomie wody gruntowe;j
ponizej poziomy posadowienia fundamentéw i jednorodzonym gruncie — zakwalifikowano do drugiej
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych wg Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.463), oraz przyjeto, ze nos$nosé
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podtoza gruntowego w poziomie posadowienia bedzie wystarczajgca by przenies¢ w sposdb
bezpieczny obcigzenia z budynku, poprzez fundamenty na grunt.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopie gruntow o innych
parametrach niz przyjeto w projekcie, konieczne jest dokonanie adaptacji zaprojektowanych
fundamentow stosownie do stwierdzonych gorszych warunkéw gruntowych.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH (DLA BUDYNKOW)
ORAZ LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH (DLA BUDYNKOW WIELORODZINNYCH)

Projektowane przedsiewziecie nie wigze sie z budowg budynkdéw mieszkalnych.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE (W TYM OSOBY STARSZE)

W wyniku przebudowy istniejgcy budynek Dworku, jako obiekt uzytecznosci publicznej,
zostanie dostosowany do mozliwosci korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne. Dostep
0s6b niepetnosprawnych na poziom parteru zostanie zrealizowany przez projektowang platforme dla
niepetnosprawnych, zlokalizowang przy tarasie tylnym budynku. Wewnatrz budynku osoby
niepetnosprawne bedg mogty korzysta¢ z diwigu osobowego. Na poziomie parteru i pietra
zaprojektowano toalete przystosowang do ich potrzeb. Dodatkowo na utwardzonym terenie
zaplanowano dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPtLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

Struktura zatrudnienia:

- llo$¢é czasowych uzytkownikow budynku maksymalne do 40 oséb

- llo$¢ pracownikéw do 5 oséb.

Zuzycie wody dla pracownikéw zatrudnionych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.
Nr 8, poz. 70), przyjeto:

- dla pracownikéw umystowych i klientéw - 30,0 I/dobe; 12 m3/m

Srednie zuzycie wody na cele socjalno-bytowe pracownikéw, uwzgledniajgc szczegdlne
wymagania higieniczno-sanitarne pracownikéw, przy zatrudnieniu (5) osdb szacuje sie:

Razem ilo$¢ wody pitnej wg norm zuzycia: Qér = ok. 30 m3/m-c

Razem ilo$¢ wody do utrzymania czystosci: Qér = ok. 1,6 m3/m-c

Woda dla celéw socjalno-bytowych bedzie doprowadzona z przytgcza sieci gminnej, zgodnie

z Umowa o zaopatrzeniu w wode (na aktualnych zasadach). Dostawe cieptej wody uzytkowej
w sezonie grzewczym zapewni nowoprojektowana w piwnicy kottownia na gaz.

35



Planowane przedsiewziecie wymaga zapewnienia wody do wewnetrznego gaszenia pozaru,
zgodnie z wytycznymi do budynkdw niskich o strefie pozarowej ZL.
Gospodarka opadami atmosferycznymi, wodami odpadowymi i roztopowymi w strefie
planowanego przedsiewziecia realizowana bedzie na aktualnych zasadach i regutach.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Prace zwigzane z budowg bedg miaty niewielki wptyw na stan zanieczyszczenia powietrza.
Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana bedzie z prowadzeniem prac przy wykonaniu
gtéwnie zewnetrznych prac budowlanych, podczas ktérego wystapi krotkotrwata emisja pytow, czy
zwigzkédw wodorowych, zwigzanych ze spalaniem paliwa podczas pracy silnikdow spalinowych sprzetu
budowlanego, maszyn, urzadzen budowlanych oraz pojazdéw poruszajgcych sie po placu, transportu
obstugujgcego oraz z prowadzenia prac ziemnych. Emisja zanieczyszczeh do powietrza bedzie miata
charakter niezorganizowany, lokalny, ktéry ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Emisja
zanieczyszczen gazowych wystgpi w najblizszym otoczeniu wykonywanych robdt budowlanych i
zamknie sie w granicach terenu inwestycji.

Biorac pod uwage zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzi¢, iz zanieczyszczenie powietrza
zwigzane z pracami budowlanymi, eksploatacja maszyn transportowych i specjalnych maszyn
budowlanych bedzie pomijalnie mate. Takze organizacja zaplecza budowy nie stanowi zagrozenia dla
standarddéw jakosci powietrza pod warunkiem dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia do powietrza atmosferycznego nie beda
emitowane zanieczyszczenia.

Reasumujgc, planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w tym
zakresie poza granicami wtasnosci terenu.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Etap realizacji
Przedmiotowa inwestycja przewiduje odpady podczas budowy. Sg one zwigzane
z normalng technologia budowy obiektédw budowlanych. Do odpaddw tych zalicza sie jedynie odpady
typu komunalnego w postaci:
- papieritektura (kod 20 01 01)
- szkto (kod 17 02 02)
- tworzywa sztuczne (kod 17 02 03)
- gruz betonowy (kod 17 01 01)
- gruz ceglany (kod 17 01 02)
- drewno (kod 17 02 01)
- zelazoistal (kod 17 04 05)

Odpady w postaci opakowan foliowych i papierowych bedg gromadzone w kubtach na $mieci
regularnie oprdzniane przez uprawnione do tego stuzby.

Odpady w postaci gruzu betonowego, gruzu ceglanego, materiaty i elementy budowlane beda
wywiezione na najblizsze wysypisko $mieci przez uprawnione do tego celu stuzby. Ztom i stal z
budowy beda dostarczone do punktu skupu ztomu.

Pozostaty w czasie budowy piasek, kruszywo jako materiat na podbudowe pod nawierzchnie
utwardzane nie beda odpadem tylko zostang zabrane i wykorzystane przez wykonawce robdt na
innych budowach.

Wszystkie odpady bedg w sposéb selektywny gromadzone w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach na Smieci i regularnie oprdzniane przez uprawnione do tego stuzby. Powstajgce w tracie
robot przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowaé w ograniczonym zakresie na
obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na sSrodowisko przez
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stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach.

W okresie budowy nalezy wyznaczy¢ teren, na ktérym ustawione bedg kontenery, w ktérych
selektywnie sktadowane bedg odpady. Po wykonaniu prac, teren budowy nalezy uporzagdkowad, a
odpady wytworzone na placu budowy przekazaé firmie posiadajgcej zezwolenie na zbiérke i transport
odpadéw.

Ziemia powstata z wykopdw i korytowania pod nawierzchnie utwardzane zostanie zagospodarowania
na dziatkach Inwestora do niwelacji nieréwnosci w terenie albo zostanie sktadowana w pryzmach do
dalszego jej wykorzystania na wtasnym terenie przy zagospodarowywaniu terenéw zielonych.

Realizacja przedsiewziecia oraz jego eksploatacja nie bedzie zrédtem odpadéw
niebezpiecznych.

Etap eksploatacji przedsiewziecia
Podczas samej eksploatacji budynku bedg powstawaty jedynie odpady bytowe:
- odpady bytowe state bedg sktadowane w specjalnie wyznaczonym miejscu, w kubtfach na dziatce,
- $cieki bytowe w il. max. ~0,70m3/dobe odprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
— wedtug odrebnego opracowania
Wszystkie powstate odpady bedg odbierane przez koncesjonowanych odbiorcéow.
Na terenie dziatki Inwestora bedzie prowadzona racjonalna gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami na terenie dziatki Inwestora bedzie realizowana poprzez:
prowadzenie systemu gospodarowania odpadami polegajgcego na: selektywnym zbieraniu odpadow
ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw nadajacych sie do odzysku,
magazynowanie odpaddéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko,
poddawaniu odpaddow, w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a w przypadku braku takiej mozliwosci
unieszkodliwianiu i przekazywaniu odpadéw do zagospodarowania posiadaczom majgcym stosowne
zezwolenia.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Etap realizacji przedsiewziecia:

Na etapie budowy przewiduje sie wzrost oddziatywania akustycznego, zwigzany
z prowadzeniem prac budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen budowlanych oraz ze zwiekszonym
transportem samochodow ciezarowych obstugujacych inwestycje (dostarczanie elementéw do
budowy). Poziom emisji hatasu, zanieczyszczen przy budowie tego rodzaju obiektéw jest normalny
jak dla prowadzenia robdt ogdlnobudowlanych. Jednak krotki okres trwania prac nie powinien
powodowaé nadmiernej ucigzliwosci w tym zakresie. Prace z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych
oraz ruch pojazdéw ciezarowych beda wykonane w godzinach 6:00-22:00. Zrédta emisji hatasu bedg
powodowaty lokalny wptyw na srodowisko, a jego intensywnosc¢ nie przekroczy charakterystycznych
dla typowego placu budowy. Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu wystepowaé bedg przez caty
okres realizacji robdt budowlanych, jednakze prace beda prowadzone jedynie w porze dnia i ustang
wraz z zakonczeniem prowadzenia robodt, etap ten nie powinien stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci na
terenach chronionych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie stosowania specjalnych zabezpieczen
przeciwhatasowych. Uzyty do prac budowlanych sprzet powinien by¢ sprawny i dziata¢ zgodnie
z norma PN-86/M-47251.

Biorgc pod uwage teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy nalezy stwierdzi¢, iz
zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hatasem emitowanym przez maszyny i urzadzenia
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wykonujgce prace budowlane nie wptynie w sposéb znaczgcy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny
terendw przylegtych.

Wptyw hatasu pochodzacego od planowanego przedsiewziecia nie bedzie wiec znaczaco
oddziatywac na najblizsza zabudowe mieszkaniowg zlokalizowang na dziatce sgsiedniej.

Na inwestorze i wykonawcy robét cigzyt bedzie obowigzek uzywania sprzetu technicznego o
mozliwie najlepszych parametrach akustycznych (zwigzanych z jego witasciwym stanem).
Lokalizacja Zzrédet dzwieku bedzie zmienna w czasie budowy.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Podczas eksploatacji budynku emisja hatasu spowodowana bedzie gtdwnie pracg urzadzen
wewnetrznych — typowych urzadzen stanowigcy wewnetrzne wyposazenie budynku np. pompa
ciepta, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, zmywarki itp. Jednakze urzadzenie te sg zainstalowane
w budynku, ktérego przegrody ttumig hatas pochodzacy od pracy ww. urzadzen, de facto hatasu o
bardzo niskim poziomie z uwagi na zastosowanie ttumienia urzadzen juz przez samych ich
producentdow.

W obiekcie nie przewiduje montazu urzadzen mogacych wytwarza¢ ponadnormatywny poziom
hatasu, stanowigcych ucigzliwos¢ dla sgsiednich nieruchomosci, zastosowane materiaty na przegrody
zewnetrzne zapewniajg ochrone przed hatasem.

Na granicy dziatki Inwestora wartosé natezenia dzwieku:

- dla pory dziennej (6.00-22.00) — 50dB — nie zostanie przekroczona,
- dla pory nocnej (22.00-6.00) — 40dB — nie zostanie przekroczona.
Poziomy hatasu nie przekroczg granice terenu do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Biorgc pod uwage powyisze, mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie wptynie
negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Poziomy hatasu nie przekrocza granice terenu, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

MOZLIWOSC TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Po uwzglednieniu skali, zakresu oddziatywan oraz ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (z
dala od granic panistwa); oddziatywanie na srodowisko w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do
powietrza projektowanego przedsiewziecia bedzie sie miesci¢ w granicach terenu, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny. Dlatego nie wystgpi mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko; przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzania postepowania
dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII, PRZY UWZGLEDNIENIU UZYWANYCH SUBSTANCII
| STOSOWANYCH TECHNOLOGII
Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia wystgpienia powaznej awarii.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na istniejgce elementy $rodowiska:
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Dotyczy to zaréwno oddziatywan o charakterze
bezposrednim jak i posrednim.

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
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Warstwe gleby (humusu) przed przystgpieniem do budowy nalezy zdjgé i zagospodarowac
przy rekultywacji terenu.

Inwestycja nie zmieni warunkéw poboru wdd powierzchniowych i podziemnych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami obszaréw wymagajgcych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony
przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na jakosc¢ i stan siedlisk oraz gatunkow, dla ktérych
wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000, a takze na spdjnosc¢ tych obszaréw.

Nie przewiduja negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, na
etapie jego realizacji, eksploatacji, a takze w przypadku ewentualnej likwidacji.

W rejonie oddziatywania przedsiewziecia nie istniejg parki narodowe, ani tez lesne kompleksy
promocyjne i obszary ochrony uzdrowiskowej, nie istniejg réwniez pomniki historii wpisane na liste
dziedzictwa Swiatowego.

Zastosowano nastepujgce dziatania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko:

e w procesie technologicznym nie beda emitowane zanieczyszczenia gazowe w stopniu
wptywajgcym na pogorszenie stanu Srodowiska, wykorzystywane w produkcji urzadzenia
beda posiadaty atesty

e praca instalacji nie powoduje emisji hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych
i promieniowania w iloSciach przekraczajacych dopuszczalne standardy,

CZY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI PLANUJE SIE UTWORZENIE OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA.

Nie dotyczy - przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii tych, ktére zostaty
wymienione w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018
poz.799) a zatem nie moze by¢ dla niej ustanowiony obszar ograniczonego uzytkowania.

f) ochrona intereséw oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajagcy ochrone
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych — uwzgledniono istniejgce sieci
uzbrojenia terenu,
- nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby spetniajgc warunki i wymagania
okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- planowana inwestycja nie bedzie uciazliwa ze wzgledu na hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuiywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazienie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Przewidywane zapotrzebowanie mocy istniejgcego budynku wynosi:
Ps; = ok.62,1kW
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b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz
drzwi, wrot, a takze przegréd przezroczystych i innych

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2-K) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 0,84: 0,98 0,18; 0,17
599 Bic:;sétrgrp;c;?:;;a/it]riop pod nieogrzewanymi poddaszami 1.10: 0.14:
2.2.3. | Strop nad piwnica 1,77 1,77
2.2.4. |Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2,84 2,84
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,00; 1,00; 1,00; 1,00;
226. Drzwi zewnetrzne/bramy 2.,00; 3,50 2.00; 3,50
2.2.7. |Sciany na gruncie 1,02 1,02
2.2.8. | Stropy wewnetrzne 1,63 0,14

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke

energetyczng obiektu budowlanego
Sprawnosci systemu grzewczego przed: 52%
Sprawnosci systemu grzewczego po: 116%

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

Spetnienie warunkéw technicznych dla przegréd zewnetrznych

Maksymalny
Przegroda projektowanego wsr.micz'ynr.\lk Pr’zyjety .
budynku przenikania c!epIa ws;')oIcz.ynr'uk
(wg wymagan WT | przenikania ciepta
2021)
Sciany zewnetrzne 0,20 W/m?K 0,18 W/m?K Warunek spetniony
Dach/stropodach/strop nad 0,15 W/m?K 0,14 W/m?K Warunek spetniony
nieogrzewanymi  poddaszami
lub nad przejazdami
Strop nad piwnica 0,15 W/m?K 1,77 W /m?K Warunek niespetniony
Podtoga na  gruncie w 0,30 W/m?K 2,84 W /m?K Warunek niespetniony
pomieszczeniu nieogrzewanym
Okna, drzwi balkonowe 0,9 W/m?K 1,00 W /m?K Warunek niespetniony
Drzwi zewnetrzne 1,30 W/m?K 1,30 W/m?K Warunek spetniony

Wspdtczynniki przenikania ciepta dla stropu nad piwnicg, okien i podtogi na gruncie nie spetniajg
wymagaé WT 2021 - istniejgcy budynek zabytkowego Dworku bedzie docieplony wedtug odrebnego
opracowania (ze wzgledu na brak srodkéw finansowych)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna budynku (EP):
- wg przepiséw technicznych (wymagania WT 2021): EP = 70,0 kWh/m?rok
- obliczone dla projektowanego budynku: EP = 36,95 kWh/m?*rok

tj. 19134,16kWh/0,79*1,1/721m2
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12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO,

Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako C.O. zasilanego z kotta na gaz ziemny
(zlokalizowanego w czesci podpiwniczonej) z dodatkowym uktadem pompy ciepta zasilang
uktadem PV (udziaty zapotrzebowania na energie dla obu systeméw przyjeto po 50%).

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkoéw,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do:

ogrzewania i wentylacji Qu+w 38266,67[kWh/rok]

przygotowania cieptej wody uzytkowej Qcwy 1436,11 [kWh/rok]

b) dostepne nosniki energii,

Wspdtczynnik naktadu
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny 1,10
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: olej opatowy 1,10
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1,10
Lokalne odnawialne Zrédta energii: biomasa 0,20
Lokalne odnawialne Zrédtfa energii: energia stoneczna 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna 3,00

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

W rejonie dziatki, na ktdrej projektuje sie budynek podlegajgcy rozbudowie, znajduje sie sie¢ gazowa
oraz sie¢ elektroenergetyczna. Inwestor zdecydowat sie na rezygnacje z ogrzewania na olej opatowy,
na rzecz ogrzewania i przygotowywania c.w.u. z wykorzystaniem gazu ziemnego. Zaprojektowany
system oparty na gazie ziemnym, bedzie wspomagany poprzez zastosowane pompy ciepta.

d) wybdor dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (system
konwencjonalny oraz system alternatywny)

SYSTEM KONWENCJONALNY (przyjety w projekcie):
- instalacja centralnego ogrzewania: kocit gazowy, wspomagany w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na ciepto poprzez pompa ciepta typu powietrze-woda zasilana z systemu PV
- instalacja cieptej wody uzytkowej: kocit gazowy

SYSTEM ALTERNATYWNY:
- instalacja centralnego ogrzewania: kociof na olej opatowy

- instalacja cieptej wody uzytkowej: energia elektryczna

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie

SYSTEM SYSTEM
KONWENCJONALNY ALTERNATYWNY

Roczne  zapotrzebowanie na  energie
uzytkowg na potrzeby ogrzewania i | Quiw | 38266,67 [kWh/rok] | 86476,74 [kWh/rok]
wentylacji

Roczne  zapotrzebowanie na  energie | Qqyy | 1177,61 [KWh/rok] 1177,61 [kWh/rok]
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uzytkowag do przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Roczne  zapotrzebowanie na  energie

uzytkowa na potrzeby chtodzenia Qc 0 [kWh/rok] 0 [kWh/rok]
Roczne  zapotrzebowanie na  energie

uzytkowa na potrzeby o$wietlenia QL 0 [kWh/rok] 0 [kWh/rok]
wbudowanego

Rgczne zapotrzebowanie  na - energie 0 39444,28 [kWh/rok] | 87654,35 [kWh/rok]
uzytkowa

Roczne  zapotrzebowanie na  energie

koicowa przez system grzewczy i| Qgpgy 31327,5 [kWh/rok] 164784,6 [kWh/rok]

wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji

Roczne  zapotrzebowanie na  energie
koricowg przez system do podgrzewania | Qg 1436,11 [kWh/rok] 1877,78 [kWh/rok]
cieptej wody

Roczne  zapotrzebowanie na  energie

koncowq przez system chtodzenia Qk.c 0 [kWh/rok] 0 [kWh/rok]
Roczne  zapotrzebowanie na  energie
korcowa przez  system o$wietlenia | Q. 0 [kWh/rok] 0 [kWh/rok]

wbudowanego

Roczne  zapotrzebowanie na  energie

koricowa dla budynku Qk 32763,61 [kWh/rok] | 166662,38 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

2 2
energie koricowa dla budynku EK 45,44 [kWh/m?rok] 231,15 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

2 2
energie pierwotng dla budynku EP 36,95 [kWh/m?rok] 254,27 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng dla budynku wg wymagari | EP 70,0 [kWh/m?rok] 70,0 [kWh/m?rok]
WT2021

f) wyniki analizy poréwnawczej i wyb6r systemu zaopatrzenia w energie

SYSTEM
KONWENCJONALNY SYSTEM ALTERNATYWNY
EP [kWh/m?rok] 36,95 254,27
Wybrany system TAK NIE

Z uwagi, na lokalizacje dziatki, na ktérej projektowany jest budynek mieszkalny, dostepne
nosniki energii, decyzje Inwestora oraz obowigzujgce przepisy, jako system ogrzewania przyjeto
system konwencjonalny oparty na kotle gazowym, ktéry bedzie wspomagany w okresach
zwiekszonego zapotrzebowania na ciepto pompg ciepta typu powietrze-woda. Zastosowano ukfad
dwéch kottéw gazowych. Jako system przygotowywania c.w.u. wybrano system konwencjonalny
oparty na kotle gazowym.

System konwencjonalny spetnia wymagany przepisami wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku. Pomimo wiekszych rocznych kosztéw eksploatacyjnych Inwestor
zdecydowat sie na zastosowanie konwencjonalnego systemu ogrzewania.

Z uwagi, iz zaprojektowany obiekt to obiekt zabytkowy, naktady finansowe, jakie nalezatoby
ponies¢ na zaprojektowanie i wybudowanie wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto opartych wyfacznie na energii ze Zrédet odnawialnych, stanowityby
znaczny dodatkowy wydatek, jaki nalezatoby ponies¢, przy i tak duzych naktadach finansowych, jakie
Inwestor bedzie musiat ponies¢ na projektowang inwestycje. Z uwagi na catkowitych kosztéw jaki
pochtonie projektowana inwestycja, ze strony Inwestora brak jest mozliwosci ekonomicznych aby
zastosowac np. oswietlenie czy tez ogrzewanie budynku stosujgc wyfacznie systemy dostawy energii
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odpowiednio ze solaréw, wiatraka czy tez gruntowego wymiennika ciepta. Zastosowanie wytgcznie
powyzszych odnawialnych Zrédet energii jest kosztowne, a czas zwrotu poniesionych naktadéw na ich
wykonanie jest okresem kilkudziesiecioletnim, w ktéorym ponosic¢ trzeba kolejne koszty zwigzane z
konserwacjg, naprawg, a nawet wymiang zuzytych elementéw i podzespotdw na skutek awarii czy tez
spadku sprawnosci instalacji z biegiem lat. Inwestor i tak zdecydowat sie na zastosowanie jako
wspomaganie systemu ogrzewania pompe ciepta typu powietrze-woda, ktéra bedzie zasilana z
instalacji fotowoltaiki.

13. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANE]J,

W projektowanym inwestycji, do ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej zastosowano kociot na gaz, oraz zastosowano wspomaganie systemu ogrzewania budynku
z wykorzystaniem pompy ciepta typu powietrze-woda. Zaprojektowane urzgdzenie, pozwala na
regulowanie zadanej temperatury w ogrzanych pomieszczeniach, poprzez automatyczne lub reczne
sterowanie. Temperature wody zasilajgcej instalacje ogrzewania mozna dostosowa¢ od temperatury
zewnetrznej, dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku (tzw. regulacja pogodowa),
poprzez ustawiajgc odpowiednig krzywg grzewcza. Dzieki temu urzadzenie bedzie automatycznie
wtaczaé/wytaczaé sie w zaleznosci od potrzeb, niwelujac koszty eksploatacji oraz straty ciepfta.
Temperature w pomieszczeniach mozna réwniez regulowaé poprzez termostaty zamontowane w
poszczegblnych pomieszczeniach. Prace kotta i pompy ciepta mozna réwniez zaprogramowaé przy
zastosowaniu sterownikéw dobowych, dzieki czemu urzadzenia bedg funkcjonowat (ogrzewata
pomieszczenia oraz przygotowywata ciepta wode uzytkowg) w wymaganych przez uzytkownikéw
godzinach (w godzinach urzedowania biblioteki), oraz bedzie utrzymywat minimalng temperature gdy
placéwka bedzie zamknieta.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane zamierzenie polegajgce na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach
inwestycji pod nazwa: Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 , Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Czesc budynku, objeta opracowaniem, bedzie wyposazona w nastepujace instalacje:

e instalacja wodociggowa na wtasnym terenie (istniejgce przytagcze do sieci wodociggowej),

e instalacja kanalizacyjna na wtasnym terenie (istniejgce przytacze do kanalizacji sanitarnej),

e instalacja elektroenergetyczna na wtasnym terenie, z przytaczem do sieci
elektroenergetycznej (projekt przytgcza do sieci elektroenergetycznej objety odrebnym
opracowaniem),

e instalacja gazu na wtasnym terenie, z przytaczem do sieci gazowej (projekt przytgcza do sieci
gazowej objety odrebnym opracowaniem).

e instalacja przeciwpozarowa — w budynku beda znajdowaty sie wewnetrzne hydranty
przeciwpozarowe, zasilane z sieci wodociggowej. Na instalacji wodociggowej zostanie
zainstalowany zawor pierwszenstwa.
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e Instalacja centralnego ogrzewania — zrédtem cieptg w budynku bedzie kaskada dwdch kottéw
gazowych wspdtpracujgca z pompg ciepta typu powietrze-woda, instalacja bedzie pracowata
w obiegu zamknietym. Poszczegélne ogrzewane pomieszczenia bedg wyposazone w grzejniki.

e Instalacja c.w.u. — c.w.u. bedzie przygotowywana centralnie w wymienniku stojacym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

e Instalacja wentylacyjna — w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano uktad instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej, w oparciu o centrale wentylacyjng

e Instalacja klimatyzacji - w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano uktad instalacji
klimatyzacji,

e Instalacje niskopragdowe - w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano, instalacje:
teletechniczna (sieci strukturalnej), systemu SSP, monitoringu CCTV, antenowa RTV,
projektoréw, przywotawcza z wc dla niepetnosprawnych.

Projekty ww. instalacji realizowane bedg na podstawie projektéw technicznych.

15. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Niniejszy opis stanowi wycigg z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku Biblioteki Publicznej w Chréscinie ul. Niemodlihska 39, gmina Dagbrowa,
opracowanej przez mgr inz. Janusza Krupa.

15.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

> powierzchnia wewnetrzna piwnic — 243m?

> powierzchnia wewnetrzna | kondygnacji — 411m?, w tym cze$¢ poddana
przebudowie - 264m?

> powierzchnia wewnetrzna Il kondygnacji — 423m?, w tym czes$¢ poddana
przebudowie - 237m?

» ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2, budynek kwalifikowany do budynkéw

niskich, wysoko$¢ 8,44m.

15.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych;
Odlegtos¢ analizowanego obiektu od budynkéw sgsiadujgcych przedstawia sie nastepujgco:

» od strony elewacji potnocnej budynek sasiaduje z droga publiczng ulicg
Niemodlinskg, odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi ponad 12m,

» od strony elewacji wschodniej budynek potozny jest w odlegtosci ponad 30m od
granicy dziatki, odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 38m,

» od strony elewacji potudniowej najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci
ponad 6,7m jest to budynek w chwili obecnej nieuzytkowany /poprzednio sala
gimnastyczna/, w pasie terenu o szerokosci 8m od sciany zewnetrznej budynku
Sciana zewnetrza przebudowywanego budynku bedzie wykonana do wysokosci 4,5m
jako $ciana w klasie odpornosci ogniowej REI60, powyzej 4,5m $ciana wykonana jest
jako szkieletowa drewniana z wypetnieniem z cegiet i stanowi zabytkowy element
budynku,

» od strony elewacji zachodniej budynek potozny jest w odlegtosci ponad 10,5m od
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i 11,5m od budynku garazowego, sg to
budynki wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagana odlegto$sé pomiedzy budynkami zgodnie z § 271 warunkéw technicznych
wynosi 8m.

W celu oceny czy otwory okienne w nieuzytkowanym budynku sali gimnastycznej
Zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 8m od Sciany zewnetrznej przebudowywanego
budynku bedg oddziatywaé na cze$¢ Sciany zewnetrznej o konstrukcji szkieletowej
przebudowywanego budynku obliczono gestosS¢ strumienia cieplnego padajgcego na te
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Sciane emitowana przez otwér okienny w czasie pozaru. Obliczenia wykonano zgodnie
z wytycznymi stosowanych w Wielkiej Brytanii. Dokument BR 187 EXTERNAL FIRE
SPREAD: BUILDINGSEPARATION AND BOUNDARY DISTANCES /BR 187
ROZPRZESTRZENIANIE SIE POZAROW NA ZEWNATRZ: ODLEGtLOSCI MIEDZY
BUDYNKAMI ORAZ ODLEGtOSCI DO GRANIC. 2014 DRUGIE WYDANIE/. Obliczenia te
przedstawiono w pkt 8 ekspertyzy.

15.3. Parametry wystepujacych substancji palnych;
W budyniu nie bedg uzywane i przechowywanie materiaty zakwalifikowane zgodnie z § 2.1.
rozporzadzenia /3/, do materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Budynek biblioteki zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. llos¢ oséb
przebywajgcych w budynku:

llos¢ czasowych uzytkownikéw budynku maksymalne do 40 os6b

llos¢ pracownikow do 5 0sdb.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

15.6. Podziat budynku na strefy pozarowe;
Budynek podzielony bedzie na nastepujgce strefy pozarowe:
1. Piwnica — strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? o powierzchni
wewnetrznej 243m>.
2. Pozostata cze$¢ budynku zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
o powierzchni wewnetrznej 834m?2.

Aby zapewni¢ ww. podziat na strefy pozarowe wykonane zostana:
» Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI60 oddzielajgca szyb windy w piwnicy,
» wymienione zostang drzwi prowadzgce z | kondygnacji do piwnicy na drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI30,
» wymienione zostanie okno w klatce schodowej 1/9 na poziomie | kondygnacji na
przeszklenie state w klasie odpornosci ogniowej EI30,
» wykonane zostang przepusty instalacyjne w klasie EI60 w stropie i Scianach
pomiedzy piwnicg a | kondygnacja.
Istniejgcy strop i $ciany w piwnicy zapewniajg wydzielenie w klasie REI60 dla stropu oraz
EI60 dla scian.
Nie ma mozliwos$ci oddzielenia przeciwpozarowego cze$ci budynku objetej przebudowa.
Wymagatoby to przebudowy konstrukcji dachu w czesci wyzszej budynku i wyprowadzenia
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysokos¢ 0,3m ponad pokrycie dachu.
Spowodowatoby to konieczno$¢ zmiany konstrukcji dachu i zmiane bryty zewnetrznej
budynku, ktora ma zabytkowy charakter. Konieczna byfoby takze zamiana konstrukcji
zewnetrznych drewnianych Scian szkieletowych, ktore petnitby role Scian oddzielenia
przeciwpozarowego.

15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D, budynek dwukondygnacyjny niski
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci giéwna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja dachu : strop zewnetrzna wewnetrzna P dacgu
budynku nosna ¢ ¢
D’ R 30 J-1 ng | E130 J-1 I-1

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku muszg by¢ wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Konstrukcja analizowanego budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly pelnej o grubosci od
27cm — 140cm, Sciany zewnetrzne poddasza w czesci A oraz Il kondygnacji i poddasza w
czesci B wykonane jako drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty ceramicznej,

Sciany dzialowe - murowane z cegly petnej oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,

Strop nad piwnica - nad piwnicg sklepienie ceglane oparte na $ciana i stupach z cegly
ceramicznej petnej,

Strop nad | kondygnacjg — w czesci przebudowywanej A strop WPS oraz sufit podwieszany
Z ptyt kartonowo-gipsowych, w czesci B strop konstrukcji drewniane;j,

Strop nad Il kondygnacja — w czesci przebudowywanej A strop WPS oraz sufit
podwieszany z ptyt kartonowo-gipsowych, w czesci B strop konstrukcji drewnianej,

Dach — konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej pokrycie blacha, drewniana konstrukcja
dachu w czesci A na klatce schodowej i poddaszu oddzielona jest izolacja z wetny mineralnej
i ptytami kartonowo-gipsowymi.

Analizowany budynek nie spetnia wymagan w zakresie:

1. Klasy odpornosci ogniowej stropéw nad | i Il kondygnacja.

2. Klasy odpornosci ogniowej scian zewnetrznych poddasza w czesci A oraz

Il kondygnacji i poddasza w czesci B, ktére wykonane sg jako drewniane szkieletowe z
wypetnieniem z cegty ceramicznej,

3. Stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang konstrukcje nosng dachu w czesci
B budynku oraz elementy zewnetrzne w czesci A oraz drewniana konstrukcje ganku i wiezy.

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie:
1. Obtozy¢ stropy nad | i Il, kondygnacjg w czesci A tynkiem cementowo-wapiennym lub
ptyta GKF zapewniajgc grubos¢ otuliny belki stalowej 1,5cm. Zapewni to klase
odpornosci ogniowej REI30 dla stropu zgodnie z instrukcjg nr 221 ITB.

2. Zaimpregnowanie srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakc;ji
na ogien B-s1,d3/ drewnianych elementow konstrukcji wiezy i ganku.

Odstepstwem w tym zakresie bedzie:
» brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 scian zewnetrznych poddasza
w czesci A oraz Il kondygnacji i poddasza w czesci B, ktére wykonane sg jako
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drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty ceramicznej. /niezgodnos$c z § 216.1.
rozporzadzenia /5//,

» stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang konstrukcje no$ng dachu w czesci
B budynku oraz elementy zewnetrzne w czeSci A. /niezgodnosc z § 216.2.
rozporzadzenia /5//.

15.8. Warunki ewakuacji i wykonczenia wnetrz;
Z budynku prowadzi¢ bedg nastepujgce przejscia i drogi ewakuacyjne:

1. Z pomieszczenia kottowni przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ do drzwi
zewnetrznych o szerokosci skrzydta 0,9m, ktore otwierane bedg zgodnie z kierunkiem
ewakuacji i wyposazone od wewnatrz w zamkniecie bezklamkowe, a nastepnie
schodami zewnetrznymi o szerokosci biegu 1,0m na zewnatrz budynku. Pozostate
pomieszczenia nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi w zwigzku z czym nie poddaje
sie analizie warunkéw ewakuacji z tych pomieszczen.

2. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na | kondygnacji budynku ewakuacja
bedzie mozliwa poprzez wyjscie ewakuacyjne z budynku z drzwiami
dwuskrzydtowymi, ktére bedg posiadac nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m
i prowadzi¢ poprzez zadaszony ganek na schody o konstrukcji zelbetowej
o szeroko$ci biegu 1,89m. Dtugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych przez maksymalnie dwa
pomieszczenia do korytarza bedzie wynosi¢ do 19m. Maksymalna diugosé dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego 1/10 zlokalizowanego na pomiedzy | i Il
kondygnacjg budynku bedzie wynosi¢ do 19m. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych bedzie wykonana w klasie odpornosci ogniowej EI30. Sufit korytarza
obity jest oktadzing drewniang. Drzwi prowadzgce z pomieszczen na poziome drogi
ewakuacyjne za wyjatkiem toalet bedg w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szerokosé
korytarza powyzej 3,0m. Z tego poziomu ewakuacja mozliwa bedzie takze poprzez
drzwi z pomieszczenia 1/5 na taras zewnetrzny a nastepnie schodami na poziom
terenu. W zwigzku z koniecznoscig zachowania zabytkowego charakteru stolarki
drzwiowej, drzwi tego wyjscia o szerokosci 1,31m bedg dwuskrzydiowe z réwnej
szerokosciami skrzydet 2 x 0,65m. Drzwi te nie bedg spetniaty wymagan dla drzwi
ewakuacyjnych okreslonych w § 240.1. rozporzadzenia /5/ w zakresie szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,9m.

3. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na kondygnacji Il ewakuacja bedzie
mozliwa poprzez wewnetrzng klatke schodowg ze schodami o konstrukcji drewnianej
na poziom | kondygnacji. Diugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych przez maksymalnie dwa
pomieszczenia do spocznika klatki schodowej wynosi do 19m. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen posiadaé bedg szerokos¢ co najmniej 0,9m,

a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ nieblokowanego skrzydta bedzie
wynosié co najmniej 0,9m. Sciany obudowy klatki schodowej wykonane bedg w klasie
odpornosci ogniowej REI30 za wyjatkiem Scianki drewnianej oddzielajgcej biegi
schodéw na | kondygnaciji. Sufit klatki schodowej obity oktadzing drewniang. Sciana
wewnetrznej obudowy klatki schodowej przy schodéw prowadzgcych na poziom
piwnicy obtozona jest drewniang boazerig, w ramach przebudowy boazeria ta
zostanie usunieta.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen 1/10 i 2/3 na spocznik klatki schodowej beda
w klasie odpornosci ogniowej EI30. Ewakuacja z | kondygnacji bedzie prowadzié¢
korytarzem do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz budynku z tego
poziomu.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na |l kondygnacji bedzie
wynosi¢ 27m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej do 20m.

Szerokos$¢ biegow klatki schodowej wynosi ponad 1,2m, wysokos¢ stopni do 0,175m,
szerokos¢ spocznika co najmniej 1,5m.
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4. Poddasze bedzie nie uzytkowane, nie bedg tam zlokalizowane pomieszczenia
pomieszczone na pobyt ludzi. Na ten poziom prowadzg ze spocznika klatki
schodowej schody o konstrukcji stalowej z podnézkami drewnianymi.

Opisane powyzej drogi ewakuacyjne nie beda speiniaé nastepujagcych wymagan
w zakresie warunkow ewakuacji:

1. W zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej schodéw. Schody konstrukciji
drewnianej prowadzace z | na Il kondygnacje nie zapewniajg klasy odpornosci
ogniowej R30 wymaganej dla budynkow w klasie odpornoéci pozarowej D.
/niezgodnosc z § 249.3. rozporzgdzenia /5//

2. W zakresie oddzielenia poddasza drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI15.
/niezgodnos¢ z § 251. rozporzgdzenia /5//

3. W zakresie klasy odpornosci ogniowej obudowy biegu schodow pomigdzy | i Il
kondygnacja. Scianka pomiedzy biegami schodéw o konstrukcji drewnianej nie
spetnia wymogoéw klasy REI30. /niezgodnosc¢ z § 249.1. rozporzgdzenia /5//

4. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez oktadzine sufitow na klatce
schodowej i korytarzu | kondygnacji z elementéw drewnianych, oktadzina ta nie
spetnia wymagan w zakresie niezapalnosci. /niezgodnosc¢ z § 262.1. rozporzgdzenia
/5//

5. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang oktadzine sciany przy
schodach prowadzacych na poziom -1,42m. pomieszczenie 0/1. /niezgodnos¢
z § 258.2. rozporzgdzenia /5//
W ramach przebudowy budynku przewiduje sie:
1. Scianka pomiedzy biegami schodéw o konstrukcji drewnianej zostanie
zaimpregnowana srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnoéci /klasa reakcji na
ogienh B-s1,d3/.
2. Okfadzina sufitow na klatce schodowej i korytarzu na | kondygnac;ji zostanie
zaimpregnowana srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na
ogien B-s1,d3/.

3. Drewniana oktadzina sciany przy schodach prowadzacych na poziom -1,42m
zostanie usunieta.

Odstepstwem w tym zakresie bedzie:

> brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drewnianych schodéw prowadzgcych z |
na Il kondygnacje, nie zapewniajg one klasy odpornosci ogniowej R30. /nhiezgodnos¢
z § 249.3. rozporzgdzenia /5//

> braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI30 drewnianej scianki pomiedzy
biegami schodéw. /niezgodnos$c¢ z § 249.1. rozporzgdzenia /5//

15.9. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Zakres przebudowy przewiduje wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz
umieszczenie przycisku sterujgcego przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

DZWIG OSOBOWY

W budynku zlokalizowany bedzie dzwig osobowy, ktéry zgodnie z pkt. 5. 3 ,PN-EN 81-73
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigobw -- Szczegdlne
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych -- Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow
w przypadku pozaru.” - nie bedg uzywane w czasie pozaru i zostang sprowadzone na
bezpieczny poziom | kondygnacji i pozostang tam z otwartymi drzwiami. Sygnat do uktadu
sterowania dzwigiem przekazywany bedzie po wykryciu pozaru z centrali systemu
sygnalizacji pozaru.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku nalezy dokona¢ oceny ryzyka szkod piorunowych zgodnie z PN-EN 62305 - 2.
Ochrona odgromowa. Czes¢ 2 zarzagdzanie ryzykiem i wyznaczy¢ poziom ochrony
odgromowe;.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Budynek ogrzewany jest za pomocg c.0. wodnego zasilanego z kotta gazowego
Zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w piwnicy

Lokalizacja kotta na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 na poziomie piwnicy
jest niezgodna z § 176. ust. 1 rozporzadzenia /5/ i PN-B-02431-1:1999 Kottownie
wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Zgodnie z zapisami ww.
przepiséw kottownie w budynkach do 4 kondygnacji powinny by¢ lokalizowane wytgcznie w
pomieszczeniach technicznych na kondygnacjach nadziemnych budynku. Nie dopuszcza sie
lokalizacji kotta na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 na poziomie piwnicy
— kondygnacji podziemnej. W pomieszczeniu kottowni o wysokosci od 1,84m — 2,15m
Zlokalizowany bedzie kociot gazowy o mocy 2 x 60kW. Instalacja gazowa i pomieszczenie
kottowni wyposazone bedg w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z gtowicg
samozamykajgcg. Pomieszczenie kottowni oddzielone bedzie Scianami w klasie odpornosci
ogniowej EI60, stropem w klasie REIG0 oraz drzwiami w klasie EI30. W Scianie zewnetrznej
zostang wykonane dwa otwory okienne o wymiarach 0,75m x 0,75m. Drzwi zewnetrzne
prowadzgce do kottowni otwiera¢ sie bedg zgodnie =z kierunkiem ewakuacji i bedag
wyposazone w zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem.

Oprawy oswietleniowe zostang wymienione na oprawy w stopniu ochrony IP65.

Pomieszczenie kottowni nie bedzie spetnia¢ wymagan w zakresie:

1. Braku wymaganej powierzchni okien, ktérych powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza niz
1:15 powierzchni podtogi kottowni.
2. Wysokos¢ pomieszczenia jest mniejsza niz 2,2m

W tym zakresie zostang zaproponowane rozwigzania zastepcze.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany istropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego pomieszczenia. /zgodnie
z § 234.1.2.3 rozporzgdzenia 5/.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez stropy i Sciany nosne w
pomieszczeniach zamknietych nalezy wyposazy¢ w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowe;j
/EIS/ wymaganej dla tych Scian i syropéw, klapy sterowane przez system sygnalizacji
pozaru.
Przepusty instalacyjne i klapy odcinajgce nalezy stosowac w:

» $cianach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy piwnicg a | kondygnacja,

» W Scianach wydzielajgcych szybu windowy na poziomie piwnicy,

» w $cianach i stropie wydzielajgcych kottownie.

15.10. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w obiekcie.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Jako zabezpieczenie ponadnormatywne proponuje wyposazy¢ cze$¢ A budynku oraz
poddasze w czesci B w system sygnalizacji pozaru zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS
54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

System nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji wg. projektu zatwierdzonego przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System wyposazony bedzie w dialer telefoniczny informujgcy osoby funkcyjne o stanie
systemu w czasie ich nieobecnosci.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Poziome drogi ewakuacyjne i klatka schodowa w budynku oswietlone sg swiattem dziennym.
Jako zabezpieczenie ponadnormatywne przewiduje sie wyposazenie drog ewakuacyjnych i
klatki schodowej w oswietlenie awaryjne o podwyzszonych parametrach, o natezenia
oswietlenia 5Ix. Do oswietlenie wykorzystane bedg oprawy oswietleniowe wyposazone we
wtasny akumulator i modut testujgcy. Minimalny czas stosowania oswietlenia do celow
ewakuacji powinien wynosic¢ 1h.

Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami. Projekt o$wietlenia nalezy
uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Zakres przebudowy przewiduje wyposazanie budynku w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym umieszczonymi na
kazdej kondygnacji. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Hydranty bedg umieszczane bedg na kazdej kondygnacji. Zatozono instalacje hydrantéow z
wezem o dtugosci 30m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm®/s; minimalne cisnienie nie nizsze niz 0,2 MPa. Instalacia wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny  byc¢
prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przewody
instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych $cianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

Dopuszcza sie przylgczanie do przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
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nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢ poboru wody do
celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w
budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzgdzen.
Projekt instalacji nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ktorego element
roztaczajgcy zlokalizowany bedzie w skrzynce rozdzielczej zlokalizowanej na zewnatrz
budynku. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie wyposazony w
sygnalizacje stanu pracy. Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢
koloru zielonego i zapala¢ sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik
pradu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasniczg. Jest to
jednoczesnie sygnat dla strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczg¢
dziatania gasniczo-ratownicze. Brak swiecgcej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w
budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu
elektroenergetycznego Ilub awarig ukfadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym
wylgcznikiem prgdu, co oznacza konieczno$¢ recznego wytgczenia. Zasilanie
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu oraz przycisku sterujgcego zespotem kablowym PH90
z systemem mocowania E 90. Przycisk sterujgcy umieszczony bedzie przy wejsciu gtownym
do budynku. Lokalizacja przycisku zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN SO 7010.
System sygnalizacji pozarowej zasilane beda z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu
przewodami co najmniej PH 30 mocowanymi w systemie E 30.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z rozporzadzeniem /4/ normatyw wyposazenia budynku w podreczny sprzet
gasniczy jest nastepujacy:
¢ jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe ABC zgodnie z tym normatywem.

15.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni powyzej 1000m? wynosi 20dm?®/s. llo$¢ ta
bedzie zapewniona z dwodch hydrantow nadziemnych DNB80 sieci komunalnej
zlokalizowanych przy ulicy Niemodlinskiej. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w odlegtosci
36m od analizowanego budynku, drugi w odlegtosci 110m.

Wydajnosé hydrantéw wynosi co najmniej 20dm?®/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, przy
pomiarze rownoczesnym. Wyniki pomiarow w zatgczniku nr 2.

15.12. Drogi pozarowe.

Do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, niskich o powierzchni
wewnetrznej ponad 1000m? zgodnie z §12.1 rozporzgdzenia /3/ powinny prowadzi¢ drogi
pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgce dojazd o kazdej porze roku. Dojazd
pozarowy do projektowanego budynku zapewnia utwardzona droga publiczna o szerokosci
co najmniej 4m - ulica Niemodlinska. Droga bedzie potgczona utwardzonymi dojSciami o
szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do 50m z wyjsciami ewakuacyjnym z budynku od
strony elewacji wschodniej i zachodniej. Wyjscia te zapewniajg dostep do wszystkich stref
pozarowych w budynku. Rozwigzanie to jest zgodne z zapisami §12.10 rozporzgdzenia /3/.
Droga ta bedzie spetniata wszystkie pozostate wymagania wymienione w rozdziale
6 rozporzadzenia /3/.
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16. UWAGI KONCOWE

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami

projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiadac¢ gatunkom przewidywanym w niniejszej

dokumentacji, posiadaé atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wtasciwosci, a odchytki

wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych;

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang polskimi zwigzanymi normami,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed biokorozjg, czyli dziataniem

grzybow plesniowych, grzybdw domowych i owaddw zerujgcych i sSrodkami ogniochronnymi

nietoksycznymi do stanu trudno zapalnosci przez zastosowanie dopuszczonego do

stosowania wewnatrz pomieszczen impregnatu do drewna np. drewnosol plus Altrax;

Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych z innymi materiatami nalezy izolowa¢

przeciwwilgociowo np. papg;

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz" na podstawie rozporzadzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bhp oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz

Rozporzadzenie Nr 46 MGPiB z dnia 14 stycznia 1994 r.

Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywaé rownoczesnie gdyz

wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na

rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby

byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy

skonsultowac¢ z projektantem celem wyjasnienia. W przypadku nieprawidtowego wykonania

elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez uprzedniego wyjasnienia ich

z projektantem odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne

z wymaganiami projektowymi, a w szczegélnosci odpowiadaé gatunkom przewidywanym

w niniejszej dokumentacji, posiadaé atesty potwierdzajgce wymagane parametry

i wtasciwosci, zas odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych. Kazdy wyréb

budowlany przeznaczony do wbudowania w przedmiotowym obiekcie powinien mie¢ albo:

o posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie wyrobdw,
ktore podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji); powinien by¢ oznakowany odpowiednim
znakiem - najwazniejszym oznaczeniem jest znak swiadczacy o dopuszczeniu danego
produktu do obrotu i stosowania w budownictwie — krajowy ,,B” lub europejski ,,CE”.

o posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie sposobu wprowadzania materiatéw budowlanych do sprzedazy -
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchyla dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane

zaktady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczgcymi wytwarzania tego

rodzaju konstrukcji

Montaz konstrukgcji, projekt organizacji robdt zostanie opracowany przez generalnego

wykonawece inwestycji ( wzglednie wykonawce montazu)
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Wszystkie stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub malowanie.
Kazdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowe powinien posiada¢ Swiadectwo
jakosci.

W przypadku watpliwosci na etapie czytania lub korzystania z opracowania nalezy sie zwrdécic
do autoréw projektu

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:

Mgr inz. Katarzyna
Pawelczyk
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw BHP. Roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. 2003
r. nr 47 poz. 401). Zgodnie z wyzej cytowang ustawg zagadnienia w niej ujete w zakresie

bezpieczenstwa pracy dotyczg projektowanego przedsiewziecia i dotycza:

Rusztowania budowlane
Roboty ziemne
Roboty murowe i tynkowe
Roboty ciesielskie
Roboty zbrojarskie
Roboty betonowe i zelbetowe
Roboty spawalnicze
. Roboty izolacyjne, antykorozyjn
. Roboty wykonczeniowe
. Roboty rozbidrkowe
. Ochrona osobista pracownikéw
14. Pierwsza pomoc

© X NP WD

I
W N Rk O

Za przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa na budowie odpowiadajg w kolejnosci przeszkoleni
pracownicy na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie, kierownicy robét, kierownicy budéw.

Zagospodarowanie placu budowy
Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.

e i dekarskie

Opracowanie:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Megr inz. Katarzyna
Pawelczyk

54




INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003R.,

DZ.U. 2003 NR 120 POZ. 1126)

STRONA TYTULOWA

KATEGORIA

OBIEKGT?J KATEGORIA IX — budynek kultury,

BUDOWLANEGO: KATEGORIA XXVI — instalacje na wiasnym terenie,

NAZWA Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
ZAMIERZENIA budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczna,
BUDOWALNEGO:

w ramach inwestycji pod nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego
budynku dworskiego na gminna biblioteke publiczna,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-
2025"

ADRES OBIEKTU

Chréscina (Gmina Dgbrowa),

Adres:
BUDOWLANEGO: ul. Niemodliriska 39A
Nazwa
jednostki ewidencyjne;j: Dabrowa
Nazwe i numer Lr
obrebu ewidencyjnego: Chréscina
Numery dziatek ewidencyjnych
(identyfikator dziatek 343/8 (160902_2.0001.AR_5.343/8)
ewidencyjnych):
INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,

ul. Powstancéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa
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CZESC OPISOWA

Informacja do planu BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126;)

o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow
a) rozbudowa zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,
b) rozbidrka zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego tarasu
zabytkowego Dworku,
c¢) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku,
d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,
e) budowa schodéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,
f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku na
gminng biblioteke publiczng,
g) budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,
h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,
i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,
j) utwardzenie fragmentu terenu;

Roboty budowlane zwigzane z planowang inwestycja wykonane beda w technologii
tradycyjnej systemem gospodarczym.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

— zagospodarowanie placu budowy,

— patrz pkt. 7- zastosowane rozwigzania budowlane
— uporzadkowanie terenu budowy.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek zaznaczony kolorem niebieskim (budynek nr 1), to budynek zabytkowego Dworku,
wpisany do rejestru zabytkow. Zakreskowana czes¢ budynku objeta jest niniejszym opracowaniem.
Obecnie budynek ten uzytkowany jest jako budynek oswiaty- Zespdt Szkét w Chrdscinie.

Dodatkowo na dziatce znajduje sie budynek zaznaczony kolorem zielonym (budynek nr 2).
Budynek ten nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i ewidencji gminnej zabytkéw. Obecnie budynek
stuzy jako sala gimnastyczna. Obok budynku znajduje sie boisko.

o Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace ciagi piesze i kotowe, po ktérych odbywa sie ruch kotowy pojazdéw oraz ruch pieszy,

- elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

to elementy uzbrojenia terenu takie jak instalacje i przytagcza wodociggowe, kanalizacyjne (sanitarne i

deszczowe), instalacja c.o., podziemne instalacje elektroenergetyczne, oraz niezidentyfikowane sieci

podziemne. Dodatkowo nalezy zwrdéci¢ uwage na ciezki sprzet wykorzystywany podczas prac.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- w trakcie prowadzenie rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP i roboty prowadzi¢

pod nadzorem uprawnionych osdb, posiadajgcych uprawnienia budowlane a przed przystgpieniem
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do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci, roboty budowlane wykonywane
przy pomocy pompy, obstuga sprzetu budowlanego, ustawiania rusztowania i inne) nalezy
bezwzglednie zatrudnia¢ pracownikdw przeszkolonych na budowie a sprzet budowlany stosowac
atestowany.

Rodzaje zagrozenn mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

. zagrozenie upadku z wysokosci podczas prac zwigzanych z montazem
projektowanych obiektéw jak i w strefie pracy dzwigu,

. zagrozenie urazow ciata spowodowanych przez spadajgce przedmioty, srodki
transportu na placu budowy oraz podczas obstugi maszyn i urzagdzen budowlanych,

o zagrozenie porazenia prgdem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,

. podraznienie i/lub poparzenie przez substancje chemiczne wykorzystywane w trakcie
prowadzenia robot,

. zagrozenie na skutek mozliwosci utraty statecznosci elementéw konstrukcyjnych, w

przypadku nienalezycie prowadzonych robdt budowlanych zwigzanych z montazem
projektowanych obiektéw.

Zgodnie z szczegétowym zakresem robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowane przedsiewziecie obejmuje roboty:
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.
— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0 t

Uwaga! Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia przysypania ludzi ziemia, podczas wykonywania
wykopdw szczegdlnie na etapie realizacji osadnika, separatora i zbiornika, nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia $cian wykopdw gtebokich uniemozliwiajacych osuniecie podtoza
gruntowego. Wykopy gtebokie nalezy realizowa¢ z zastosowaniem skarp o nachyleniu dostosowanym
do parametréw geotechnicznych wystepujacego w strefie wykopdw podtoza gruntowego lub przy
uzyciu S$cian szczelinowych z wykorzystaniem grodzic np. Larsena. Przy wyborze sposobu
zabezpieczenia wykopdéw gtebokich poza parametrami geotechnicznymi podfoza gruntowego nalezy
uwzgledni¢ _mozliwo$¢ wystepowania hydrostatycznego parcia _wody gruntowej i obcigzenia
naziomem.

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

- przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy winni znaé zakres i specyfike wykonywanej

pracy, mogace wystgpic¢ zagrozenia, oraz by¢ stosownie przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku

pracy. Ponadto pracownicy powinni posiadac stosowne swiadectwa odnosnie kwalifikacji i odbytych

szkolen wstepnych i okresowych.

Pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogélnych zasad i
przepiséw BHP, jak tez szczegélnych zasad i przepiséw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy obowigzujgcych przy danej pracy (z uwzglednieniem obstugi urzadzen), zaznajomienie
pracownikéw z kolejnoscig wykonywanych zadan, a takze pracownik powinien by¢ przeszkolony w
zakresie uzytkowania srodkéw ochrony indywidualnej.

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP nalezy wykonywac:
e kazdorazowo prze przystgpieniem do danego typu robét
e przy zmianie brygad pracowniczych
¢ indywidualnie dla pracownika przychodzgcego, na budowe
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- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Postepowanie w razie awarii lub miejscowego zagrozenia:
e przerwac prace, wycofac pracownikdw z miejsca zagrozenia, zawiadomic kierownika budowy
e miejsce awarii lub zagrozenia skutecznie ogrodzi¢, zabezpieczyé przed dostepem
0s06b postronnych
e przystgpi¢ do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych oséb lub stuzb

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (ochrony
gtowy, oczu, twarzy i uktadu oddechowego, obuwie ochronne, odziez ochronna, sprzet chronigcy
przed upadkiem z wysokosci); odziez ochronna powinna by¢ odpowiednia do istniejgcego zagrozenia
i nie powodowac zwiekszonego zagrozenia, powinna uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym
miejscu, uwzglednia¢ wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika, by¢ odpowiednio
dopasowane do uzytkownika — po wykonaniu niezbednych regulacji, spetnia¢ wymagania zasadnicze
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, by¢ przeznaczone do osobistego uzytku.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby

W przypadku prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe,
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, niezbedne do kierowania tymi pracami.

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP nalezy wykonywac:

o kazdorazowo prze przystgpieniem do danego typu robét
o przy zmianie brygad pracowniczych
o indywidualnie dla pracownika przychodzgcego, na budowe

Pracownik powinien byé przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogdlnych
zasad i przepiséw BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepisdw w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych przy danej pracy (z uwzglednieniem obstugi urzadzen),
zaznajomienie pracownikéw z kolejnoscia wykonywanych zadan, a takze pracownik powinien by¢
przeszkolony w zakresie uzytkowania srodkéw ochrony indywidualnej.

e Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki zapobiegawcze powstawania zagrozeri mogacych wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych:

o prefabrykowane rusztowania kazdorazowo po sprawdzeniu odbieraé przez osoby
uprawnione
o prace na wysokosciach

Przez prace na wysokosci nalezy rozumie¢ wykonywanie czynnosci lub przebywanie i poruszanie sie
na pomostach, stropach, galeriach, urzadzeniach, ktérych poziom wzniesiony jest nad poziomem lub
innym poziomem roboczym wiecej niz :

a) 3m gdy praca wykonywana ma charakter robét budowlano - montazowych

b) 1m gdy praca o charakterze statym lub tymczasowym odbywa sie zaktadach lub bazach
zaplecza budowlanego, albo przy obstudze maszyn

Przy pracach na wysokosci mozna zatrudnié pracownikéw, ktorzy :
o ukonczyli 18 lat,
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posiadajg aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywanej pracy,
posiadajg przeszkolenie specjalistyczne w zakresie korzystania ze sprzetu alpinistycznego
oraz systemow asekuracyjnych.

W trakcie pracy nalezy :

Sprzet

stosowac przynajmniej minimalny system zabezpieczer oséb

stosowac sprzet ochronny gtowy zaréwno przy pracy na wysokosci jak i przy pracach
pomocniczych

przerwa¢ roboty w przypadku pogorszenia sie stanu pogody ( wiatr, ulewa, niska
temperatura)

prace na wysokosci przy uzyciu sprzetu alpinistycznego prowadzi¢ przy asekuracji
drugiej osoby

uzywany do pracy na wysokosSci jest ewidencjonowany z oznaczeniem i przypisany

indywidualnie do kazdego pracownika. Do obowigzkdw pracownika nalezy uzywanie sprzetu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, dbanie o sprawnosc sprzetu, jego konserwacja.

Ponadto nalezy:

podtaczenia urzadzen i maszyn dokonywac przy pomocy oséb uprawnionych w tym zakresie,

zapobiega¢  powstawaniu  zagrozen poprzez cigglta informacje pracownikdw na
stanowiskach pracy, rowniez pod katem wyposazenia w niezbedny na danym stanowisku
sprzet,

stosowaé materialy i urzadzenia posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania.

w trakcie realizacji budowy nalezy na dziatce sktadowa¢ materiaty budowlane
i wykonaé¢ roboty przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych
i istniejgcych budynkéw

drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dziatce) i na zewnatrz dziatki winny by¢ drozine
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zatrudniac pracownikéw posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe
i przeszkolenia na stanowisku pracy,

stosowa¢ odpowiednia kolejnos¢ robét zmierzajgc do unikniecia powstawania
sytuacji awaryjnych lub konfliktowych,

po zakonczeniu prac budowlanych dokonywaé odbioréw robdt zanikajgcych i powigzanych
technologicznie z innymi robotami zachowujac ciggtosé zdarzen

teren robét zamknietych zabezpieczy¢ przed dostepem chtodnego powietrza

na budowie powinna znajdowac sie kompletna apteczka podreczna
w oznaczonym i dostepnym miejscu.

Po zakoriczeniu pracy :

zlikwidowac stanowisko pracy,

zwing¢ liny i umiescic¢ sprzet w magazynie lub miejscu wyznaczonym do przechowywania,
uporzadkowacé narzedzia i materiaty,

stosowac wtasciwe oswietlenie stanowisk pracy,

zabezpieczy¢ pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostepu do biezjcej
wody,

unika¢ sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie wtasciwego frontu robét budowlanych
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Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2

1. Czas pracy powyzej 30 dni i oséb powyzej 20 FAK NIE

2. Zakres robdt powyzej 500 osobodni FAk NIE

3. Koniecznos¢ opracowania planu BIOZ TAK NHE
Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:

Mgr inz. Katarzyna
Pawelczyk
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