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Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność

wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosć wymiarów należy

konstrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i

wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to

ementów zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt

należy realizować na podstawie projektu technicznego , który może stanowić

podstawę do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować

jakby były zawarte w obu.

5. Ostateczną decyzję odnośnie wszystkich elementów konstrukcyjnych

dokonać po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branży konstrukcyjnej

i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków

branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

7. Przed umiejscowieniem dźwigu osobowego oraz platformy dla

niepełnosprawnych wykonać odkrywki kntrolne na każdej kondygnacji budynku.
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Uwaga!

Zachować wymiary

istniejącej stolarki

drzwiowej

Uwaga!

Zachować

wymiary

istniejącej

stolarki

drzwiowej

Uwaga!

Zachować wymiary

istniejącej stolarki

drzwiowej

Uwaga!

Zachować wymiary

istniejącej stolarki

drzwiowej

Istniejąca boazaria na ścianach

w korytarzu piwnicy- do rozbiórki.

Bieg schodów zabezpieczyć od

spodu płytą GKF gr. 15mm

DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKNIĘCIE

BEZKLAMKOWE OD WEWNĄTRZ
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(1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk istniejący

- cegła pełna (na zaprawie wapiennej)

- tynk istniejący

(2) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- folia kubełkowa

- styrodur XPS gr. 13cm

- bloczki betonowe M20 ok. 68cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(3) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- gładź cementowo-wapienna

- płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

- wełna mineralna 10 cm

- płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

- gładź cementowo-wapienna

(4) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- gładź cementowo-wapienna

- płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

- wełna mineralna 10 cm

- płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

(5) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

- styrodur XPS gr. 15cm

- bloczki betonowe M6 ok. 24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(6) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

- bloczki betonowe fundamentowe ok. 24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

UWAGA!

Projektowane zamurowania wykonać z bloczków

betonowych M20, fundamentowych.

UWAGA!

Projektowane stopnie w pomieszczeniu 0/12 wykonać

z prefabrykatów betonowych, dopuszcza się wykonanie

nowych stopni z betonowych bloczków M6.

UWAGA!

Projektowane okna w pomieszczeniu 0/12 wykonać z PVC

75

75

Hp=80

7

(7) STUDZIENKA BETONOWA

    (DOŚWIETLACZ PIWNICZNY)

- MEAVECTOR 80x50x90

  DOŚWIETLACZ BETONOWY,

  odprowadzenie wody deszczowej za pomocą rury do gruntu

UWAGA!

Styk między istniejącą ścianą zewnętrzną a ścianą studzienki

betonowej zabezpieczyć 2 x powłoką dysperbit
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Pochwyt

Hp=110cm

Dane ppoż
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Przeszklenie stałe

EI30 do wymiany

Założenia, nie

dokonano odkrywki

1
5

1
0
0

1
0
1

8

(8) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

- bloczek betonowy gr. ok. 58cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm
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UWAGA

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem

technicznym. Obiekt należy realizować na podstawie

projektu technicznego, który może stanowić podstawę do

wykonania kosztorysu. Rysunki należy rozpatrywać

łącznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,

instalacyjnym i opracowaniami branżowymi.

UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowań przy dźwigu

osobowym skonsultować z wybranym dostawcą dźwigu

osobowego. Montaż wewnętrznego dźwigu osobowego

realizować zgodnie z wytycznymi podanymi przez wybranego

producenta.

Dźwig nieoparty na nowoprojektowanych ścianach

murowanych. Na etapie wykonawstwa wykonać próbę

wyrywania- siły wyrywające podane przez wybranego

producenta.
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Zbiornik c.w.u.

Studnia schładzająca,

betonowa

kocioł gazowy

2x45kW

obudowa

wenty.

Pompa ciepła

Jedn. zewn. klimatyzacji

na śicanie budynku

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania
części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę

publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę
publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

„Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
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