. Uwagi:
@ PRZEKROJ A-A . 1. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
(A)DACH (1) SCIANA ZEWNETRZNA wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosé wymiaréw nalezy
- blachodachéwka, ) o ) - tynk |stn|eja<_:y n konstrolowac¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
- brak odkrywek dachu nad pomieszczeniami na 2 pietrze - cegfa petna istniejaca wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
/ 7 (kOﬂStf;J;‘kCJa dachu drewniana) - Plﬁa 'ZOIE;\Cana te(rVT//FIT( )’?L GK ementéw zbrojonych oraz stalowych.
| brakc ockrymiek 7 7 N T -phyta G- gr. 13em, A-o027 (Wi 2. Wymiary podano w o]
//// dachy’ / / / /// - tynk gipsowy gr. 1cm 3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
/ / / / / / / / / / // (B) STROP nad 1 pietrem (2) SCIANA ZEWNETRZNA nalezy realizowac na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowic¢
//%/4 CZESC NIE OBJETA //44/ // /4///4 - wyktadzina .PCY. Sk lstniei E podstawe do v_vykone’ar)la lfosztorysu. _ _ _ - o
/// / OPRACOWANIEM- ?/ / // // 7 / - strop WPS istniejacy, ynkistniejacy - 4. Rysunkii czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetiajacymi sie.
/ / > poddasze nieuzytkowe / / / / / / // /// - sufit podwieszany z ptyt GKF gr. 15mm - cegla petna istniejgca (od strony Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac
//// / ///////// // / /////// (przestrzen miedzy sufitem podwieszanym a stropem WPS minimum 20cm) REIC-;I zewnetrznej mur pruski przewigzany jakby byty zawarte w obu.
LL AV A cegta) . 5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
sirop WP'S sirop WPS (C) STROP nad parterem - Piyta izolacyjna term PIR AL GK dokonaé po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
REI30 olyta GKF 15mm plyta GKF 15mm REI30 - wykladzina PCV gr. 13cm, A=0,027 (W/(mK)) i kierownikiem budowy.
Zgodnie z wytycznymi T plyty MFP gr. 15mm - tynk gipsowy gr. 1cm 6. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
batr Inwestora - masa rozlewowowa cementowa gr. 8mm | Patrz uwaga B ] branzowych. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.
= < uwaga Q Q - strop WPS istniejacy, (3) SCIANA WEWNETRZNA
& <z( Z ] - sufit podwieszany z ptyt GKF gr. 15mm - tynk Ce_:mentowo-waplenny gr. Icm
2 <m (przestrzen migdzy sufitem podwieszanym a stropem WPS minimum 20cm)  RE|30 - bloczki betonowe fundamentowe ok. 24cm
@ 2 g @ - tynk cementowo-wapienny gr. 1cm UWAGA A
+ 3,81 Qﬂ 4,00 ] Wykona¢ plyte fundamentowg pod nowoprojektowana $ciang nosng i
SI__ Stop WPS T T siop WS T (D) STROP nad piwnicg (4) SCIANA WEWNETRZNA dzwigiem osobowym. Zakfada sig ptyte fundamentowa gr. 40cm. Na etapie
E § § § Zaodnie z wvtveznvmi| wyktadzina PCV - tynk gipsowy gr. 1cm budowy wykonac¢ odkrywki w miejscu lokalizacji Sciany (z informacji uzyskanej
J:' 334 ptyta GKF 15mm ptyta GKF 15mm ??f ?ﬁ In?lvestora wytyezny - ptyty MFP gr. 15mm - cegta petna ok. gr. 32cm od Inwestora wynika, ze poziom posadzki w piwnicy zostat podniesiony,
E ..ﬁ ..ﬁ - masa rozlewowowa cementowa gr. 8mm | Patrz uwaga B - tynk cementowo-wapienny gr. 1cm poprzez dolanie betonu). Ostateczng decyzje podja¢ na budowie w obecnosci o
1 Projektowana nadstawka o - istniejace sklepienie ceglane, tukowe projektanta i kierownika budowy. E
drrewniana nad drzwiami - istniejgcy tynk REI60 5 =
< drewnianymi (imitacja I 7 ®) SCIANA ZEWNETRZNA UWAGA B 2
> dokrecona do $ciany) (E) STROP nad piwnicg (taras) - folia kubetkowa Na etapie wykonawstwa dokona¢ weryfikacji stanu istniejgcych przegréd nad %
: - ptytki ceramiczne, mrozoodporne, antyposlizgowe, niescieralne gr. 1cm - styrodur_XPS gr. 13cm stropem WPS oraz nad stropem tukowym. W obecnosci projektanta i w
i - masa samopoziomujgce, mrozoodporna gr. 1cm Patrz uwaga B - dySferbllt R+P . ) Y ok 68 kierownika budowy podjgé ostateczng decyzje odnosnie poziomu i sposobu :z:
@ - istniejgce sklepienie ceglane, lukowe - ;:egka pe nat(na zaprawie wap|el>nnej) OK.BoCm  \wykonania masy samopoziomujgcej. Sposob wykonania posadzki zgodny ze i
+/-| 0,00 | +/-| 0,00 - istniejacy tynk - tynk cementowo-wapienny gr. 1cm sztukg budowlana. 9
- izolacja termiczna HTH gr. 2cm, A=0,004 (W/(mK)) 2
R Drzwi giowne zewnetrzne UWAGA C N . . i
< SN RGN PATRZ DETAL A Drzwi do dzwigu osobowego wg karty technicznej. Wymiary dostosowac¢ do =
@ REI60 S @ (F) POdSAkDﬁK;A NA GRbUNkCEk ‘ Kal wytycznych wybranego producenta. S
o 3 i - posadzka betonowa- brak odkrywe Skala 1:25 3
g 8| - : A e S @ N
o ” . =
- QF\ — - (G) Nowoprojektowany STROP nad piwnica /////////////% /////// L | Prolektowane elementy 3
s -[2,61 - wykladzina PCV 7 7 =
&= - plyty MFP gr. 15mm 0 10 /{/;///// 7 | | Istniejgce elementy konstrukcyjne 2
<3 R BT - masa rozlewowowa cementowa gr. 8mm © © 7% v i U 3
L — D)) L LR T R T T H i H I I H sy - wylewka betonowa gr. 5cm; /////i// /////i//////////// / Elementy do rozbiorki g
-
pat R - Styropian EPS gr. 5cm A=0,004 (W/(mK)) 7 0 | Dane ppoz £
atrz uwaga - folia polietylenowa = 7]
brak odkrywek poliety LSRN 2
U $cian fundamentowych - piyta Zelbetowa gr. 14cm ~ \ 1 L/ o
ciont l::jrak odi(rywerlj oraz fundamentaw - izolacja termiczna HTH gr. 2cm, A=0,004 (W/(mK)) @ % ? @ G °
$cian fundamentowycl @ @
brak odkrywek oraz fundamentéw @ @ @ R A F
$cian fundament'owych ) i (H) Nowoprojektowane zadaszenie nad tarasem %’ é ? @ USLUGI PROJEKTOWE
oraz fundamentow . b o oiviek t N - blachodachowka, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech NADZORY BUDOWLANE
ropozycja prytek tarasowyc _ J(aty 5x2,5¢cm, 4 '% @ tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHONMOSCI
- kontrtaty 5x2,5cm, L0 J
- 2x papa na lepiku, 9 @ @ TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju

- deskowanie petne gr. 3cm
- krokwie 8x16cm
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(I) Nowoprojektowane schody, prowadzace na taras
- ptytki ceramiczne gr. 1cm;

<
4

-1 -1
/—m /_m /_E4x1_4.cm’ / E4x1.4.cm’ . . . - schody zelbetowe, oparte na gruncie gr. 12cm; B Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1
. 352 + i il Foto 4- Geometria nowoprojektowanej - folia budowlana; o v Infra’strukturyat Bibliotek 2021-2025" :
7,7 ,70 ,70 , 72 Hp=110cm barierki przy schodach zewnetrznych - grunt wymieniony (pospdtka, 1d=0,75) "
T zrodio:

RYSUNEK: Przekroj A-A i przekroj B-B

LOKALIZACJA:| Chrdscina, ul. Niemodliiska 39, dziatka nr 343/8
INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,

http://schodywarszawa.pl/balustrady-ze-stali-st/)
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(J) Nowoprojektowany murek zewnetrzny
- tynk mozaikowy, cokotowy

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMAC.JE ZAWARTE W PROJEKCIE|SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz

0 -
< . H A - dysperbit R+P L & .
i -
T ‘_'T | . i - 11,01 - bloczki betonowy gr. 48cm; o) . ul. Powstancéw Slaskich 2, 49-120 Dgbrowa
- g o 0 %@; - dysperbit R+P \n BRANZA: ARCHITEKTURA
- 4 CD .
0 N YV - tynk mozaikowy, cokotowy AL . . .
1217 J & N3 UWAGA! Murek zewnetrzny oparty na zelbetowym fundamencie RPYRS(.).JQISTANT SKALA: 1:100 [S)I:-FI;,:VSI(:))Z]-EJZ:;::
N - : :
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