ELEWACJA TYLNA
(p6tnocna)
STAN OBECNY
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UWAGA

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem
technicznym. Obiekt nalezy realizowaé na podstawie
projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢ podstawe do
wykonania kosztorysu. Rysunki nalezy rozpatrywac
tacznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,
instalacyjnym i opracowaniami branzowymi.

Odprowadzenie wody opadowe;j
z dachu tarasu za pomoca rynny

stalowej, malowanej

w kolorze bragzowym @80, i
systemu rur spustowych,

Barierki czarne,

stalowych, malowanych w kolorze

brgzowym @60, na nieutwardzony

teren Inwestora.

matowe, Hp=110cm

Wykonczenie murku zewnetrznego
w kolorze analogicznym do koloru

istniejgcego cokotu.

Zastosowac tynk mozaikowy,

cokotowy, w kolorze ciemobrgzowym,

RAL 8017. Od goéry murku

zastosowac ptytki granitowe

ptomieniowane w kolorze szarym

Obrébka blacharska w kolorze
ciemnobrgzowym. Od frontu

widoczne drewno w kolorze
ciemnobrgzowym (poprzez

Podstopnice i stopnice wykona¢ z

ptytek granitowych ptomieniowanych

w kolorze szarym

analogie do gtéwnego wejscia).

Zadaszenie przykryte

blachodachéwka brgzowa, falistg

ELEWACJA TYLNA
(p6tnocna) (
STAN PROJEKTOWANY

Impregnacja srodkami ogniochronnymi do stopnia
niezapalnos$ci / klasa reakcji na ogien b-s1,d3
drewnianych elementéw wiezy
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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw w naturze z podanymi w
opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy konstrolowaé¢ na
kazdym etapie budowy tj.: przed zamdwieniem, wykonaniem
i wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego.
Szczegdlnie dotyczy to ementéw zbrojonych oraz stalowych.
2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem
technicznym. Obiekt nalezy realizowa¢ na podstawie
projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢ podstawe do
wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Elementy ujete w czesci opisowej, a nie
ujete na rysunkach nalezy traktowac jakby byty zawarte w
obu.

5. Ostateczng decyzje odnos$nie wszystkich elementéw
konstrukcyjnych dokona¢ po wykonaniu odkrywki i
konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej i
kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z
odpowiednich rysunkéw branzowych. Rysunek rozpatrywac
facznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

7. Przed umiejscowieniem dzwigu osobowego oraz
platformy dla niepetnosprawnych wykonaé¢ odkrywki
kontrolne na kazdej kondygnacji budynku.

UWAGA!

Niniejasze rysunki majg jedynie
charakter pogladowy i sporzgdzone
zostaty wytgcznie na potrzeby
projektu rozbudowy o zewnetrzne
schody.

UWAGA!
Kolorystyka elewacji bez zmiany-
poza zakresem opracowania.

Rewitalizacja wejscia do
budynku zgodnie z opisem
branzy architektonicznej
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USLUGI PROJEKTOWE
NADZORY BUDOWLANE
NIERUCHOMOSCI

GA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ
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