ELEWACJA FRONTOWA
(potudniowa)
STAN OBECNY

UWAGA

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem
technicznym. Obiekt nalezy realizowa¢ na podstawie
projektu technicznego, ktéry moze stanowic¢ podstawe do
wykonania kosztorysu. Rysunki nalezy rozpatrywac
tgcznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,
instalacyjnym i opracowaniami branzowymi.

ELEWACJA FRONTOWA
(potudniowa)
STAN PROJEKTOWANY

Rewitalizacja wejscia do
budynku zgodnie z opisem

UWAGA!

Niniejasze rysunki majg jedynie charakter pogladowy i
sporzgdzone zostaty wytgcznie na potrzeby projektu
rozbudowy o zewnetrzne schody.

UWAGA!
Kolorystyka elewacji bez zmiany- poza zakresem
opracowania.

branzy architektonicznej

UWAGA A

Przykrycie szklane realizowac zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta. Montaz
wspornikow nierdzewnych ze spadkiem,
bezposrednio do Sciany nosnej, zewnetrznej
budynku.

Przyktadowe rozwigzanie wspornika:

Uwagi:

4. Rysunki

i kierownikiem

1. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowac¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zamoéwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementdw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowié
podstawe do wykonania kosztorysu.

Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byty zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjne

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
branzowych. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.
7. Przed umiejscowieniem dzwigu osobowego oraz platformy dla
niepetnosprawnych wykona¢ odkrywki kontrolne na kazdej kondygnacji budynku.

i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi sie.

budowy.

Obrébka blacharska w kolorze
ciemnobrgzowym. Od frontu
widoczne drewno w kolorze
ciemnobrgzowym (poprzez
analogie do gtdbwnego wejscia).
Zadaszenie przykryte
blachodachéwka brazows, falistg

Nowoprojektowane drzwi do piwnicy,

Projektowane zadaszanie
wejscia do piwnicy.
Przykrycie szklane.

Patrz uwaga A

Projetowana platforma dla
niepetnosprawnych

Kolor sciany, po ktorej jezdzi
platforma:

ciemnobrgzowy RAL 8017

kolor ciemnobrgzowy RAL 8017
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USLUGI PROJEKTOWE
NADZORY BUDOWLANE
NIERUCHOMOSCI

GA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1
HInfrastruktura Bibliotek 2021-2025"

RYSUNEK:

Elewacja frontowa (potudniowa)

LOKALIZACJA;

Chrdéscina, ul. Niemodliriska 39A, dziatka nr 343/8

INWESTOR:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dagbrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa
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