Wymiarowanie nowoprojektowanych toalet
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(1) SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk istniejgcy

- cegta petna istniejgca (od strony
zewnetrznej mur pruski przewigzany cegta)
- Plyta izolacyjna term PIR AL GK gr. 13cm
A=0,027 (W/(mK)))

- tynk gipsowy gr. 1cm

UWAGA A

Przykrycie szklane realizowac¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta. Montaz
wspornikow nierdzewnych ze spadkiem,
bezposrednio do Sciany nosnej, zewnetrznej
budynku.

Przyktadowe rozwigzanie wspornika:

(2) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- Porotherm P+W gr. 25cm

- Tynk gipsowy gr. 1cm

- gtadz gipsowa

(3) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm (od strony
pomieszczenia 2/3)

- Porotherm P+W gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(4) SCIANA WEWNETRZNA

-gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m ptytki ceramiczne)

-ptyta GK gr. 1,25 cm (ha ruszcie systemowym)
-wetna mineralna 10 cm

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m ptytki ceramiczne)

UWAGA B

W czesci zakreskowanej rozebrac
istniejgce deskowanie, istniejgcy folie i wetne
mineralng. Usungc istniejgcy gruz. Miedzy
belkami utozy¢ folie paroizolacyjng. Kolejno
wetne mineralng gr. 20cm o A=0,033
(W/(mK)). Wierzch wetny zabezpieczy¢ folig PE.

(5) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- Porotherm P+W gr. 25cm

- gtadz gipsowa gr. 1cm

(do wysokosci 2m ptytki ceramiczne)
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(6) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- bloczki betonowe M20 ok. gr. 32cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

/

(7) SCIANA WEWNETRZNA

- systemowa $ciana wewnetrzna typu HPL
(montaz oraz osadzenie stolarki zgodnie z
wytycznymi producenta); H= 220cm

UWAGA C

Przed wykonaniem rozbiérki i osadzeniem

CZESC NIE OBJETA

N

belek stalowych nalezy zweryfikowa¢ zasigeg
kominéw wentylacyjnych.

N

N
BN

instalacyjnym i opracowaniami branzowymi.

UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowan przy dzwigu osobowym
skonsultowac z wybranym dostawcg dzwigu osobowego. Montaz
wewnetrznego dzwigu osobowego realizowac zgodnie z wytycznymi
podanymi przez wybranego producenta.

Dzwig nieoparty na nowoprojektowanych scianach murowanych. Na
etapie wykonawstwa wykonaé¢ probe wyrywania- sity wyrywajgce podane
przez wybranego producenta.

POMIESZCZENIE 2.1.
KOMUNIKACJA

1. Wieszaki

POMIESZCZENIE 2.2.
MAGAZYN

1. Regaly
2. Szafa na sprzet porzatkowy
3. Grzejnik

POMIESZCZENIE 2.3.
STREFA KULTURY

1. Winda osobowa
2. Grzejnik

POMIESZCZENIE 2.4.
STREFA MEODZIEZY

1. Rzutnik
2. Fotele teatralne
3. Kanapa

4. Stolik z laptopem
5. Szafa

6. Ekran

7. Scena

8. Regaly

9. Grzejnik

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.
2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac
jakby byty zawarte w obu.
5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.
6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIE 2.5.
KUCHNIA

1. Piec czteropalnikowy elektryczny (plyta
grzewcza elektryczna, piekarnik elektryczny)
2. Okap

3. Mikrofaléwka

4. Zlew jednokomorowy

5. Blat roboczy

6. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne

7. Zmywarko-wyparzarka

8. Ekspres do kawy

9. Blat roboczy, stuzacy do porcjowania positku /
ciasta / ciasteczek

10. Lodoéwka

11. Krzesto

12. Stot

13. Szafa

14. Grzejnik

NAZWA POWIERZCHNIA |POWIERZCHNIA [WYSOKOSC
LP. POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m’) [m’] [m]
2.1 Komunikacja 16,66 20,12 4,00
2.2, Magazyn 14,18 14,18 2,80
23. Strefa kultury 51,67 51,67 2,80
2.4. Strefa miodziezy 45,96 46,10 2,80
2.5. Kuchnia 17,27 17,27 2,80
2.6. Strefa seuniora 33,57 33,63 2,80
2.7. Toaleta meska 5,72 5,75 2,80
Toaletadla
niepeinosprawnych
2.8. +damska 8,56 8,65 2,80
2.9. Klatka schodowa 0,00 5,73
Pozostate pomieszczenia,
powierzchnia uzytkowa
przyjeta zgodnie z archiwalng
inwentaryzacjg 0,00 157,30
x| 193,59 360,40

I Projektowane elementy

POMIESZCZENIE 2.6.
STREFA SENIORA

1. Regaly

2. Krzesta ze stotem

3. Stolik z laptopem

4. Ekran zwijany

5. Rzutnik

6. Grzejnik

7. Szafa z drzwiami przesuwnymi

Elementy do rozbidrki

| Dane ppoz

POMIESZCZENIE 2.7.
TOALETA MESKA

1. Miska ustepowa, obok miski pojemnik na
papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik
na odpady zmieszane

2. Pisuar z szybkoztgczkg

3. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne

POMIESZCZENIE 2.8.
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH |
KOBIET

1. Miska ustepowa, obok miski pojemnik na
papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik
na odpady zmieszane

2. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne

3. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne z wyciggang
baterig z wyciggang wylewka prysznicowg

4. Grzejnik
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| Istniejgce elementy konstrukcyjne
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BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ
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