Murek wykonany z ptytek

granitowych ptomieniowanych

Taras wykonany z ptytek
granitowych ptomieniowanych

w kolorze szarym

w kolorze szarym

A

Istniejgcy obrys budynku wraz z obrysem cokotu- bez zmian.
Projektowane zadaszenie tarasu oraz elementy konstrukcyjne tarasu
w minimalnej odlegtosci od granicy dziatki rownej 1,5m.

Nowoprojektowane

UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowan

Projektowana platforma dla niepetnosprawnych,

wymiary wewnetrzne platformy: 900mm x 1400mm,

stupy drewniane

platforme dla niepetnosprawnych montowaé¢ zgodnie

przy dzwigu osobowym skonsultowac¢

z wybranym dostawcg dzwigu
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Istniejgce zadaszenie,

Foto 3- Schody, prowadzace do budynku

-~ il 1 4
Foto 4- Geometria nowoprojektowanej barierki
przy schodach zewnegtrznych
Zzrodto: http://schodywarszawa.pl/|

balustrady-ze-stali-sf

1 Het7.0,-/8230 |

tacznie z istniejgcymi
balustradami,
patrz foto 1, foto 2

w Kkolorze szarym

Taras wykonany z ptytek
granitowych ptomieniowanych

Propozycja ptytek tarasowych Patrz foto 4

(1) SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk istniejacy

- cegta petna istniejgca

- Plyta izolacyjna term PIR AL GK gr. 13cm
A=0,027 (W/(mK)))

- tynk gipsowy gr. 1cm

(2) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm (od strony
pomieszczenia 1/8)

- Porotherm P+W gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(3) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm (od strony
pomieszczenia 1/2)

- cegta petna ok. gr. 50cm

- tynk gipsowy gr. 1cm

(4) SCIANA WEWNETRZNA

-gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m plytki ceramiczne)

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-wetna mineralna 10 cm

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m plytki ceramiczne)

(5) SCIANA WEWNETRZNA

-gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m plytki ceramiczne)

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-wetna mineralna 10 cm

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m plytki ceramiczne)

(6) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- Porotherm P+W gr. 25cm

- gtadz gipsowa

(do wysokosci 2m plytki ceramiczne)

(7) SCIANA WEWNETRZNA

- systemowa $ciana wewnetrzna typu HPL
(montaz oraz osadzenie stolarki zgodnie z
wytycznymi producenta); H= 220cm

UWAGA A

Uformowac spadek tarasu warstwami
wykonczeniowymi tak, by wody opadowe
splywaly wzdtuz schodéw zewnetrznych.

Dodatkowy przekroj
przy nowoprojektowanych
schodach zewnetrznych

UWAGA

Zakres prac zgodnie

1x H=16. 5‘..i=30

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem
technicznym. Obiekt nalezy realizowac¢ na podstawie
projektu technicznego, ktory moze stanowi¢ podstawe do [

z opisem architektonicznym

Murek wykonany z ptytek
granitowych ptomieniowanych

wykonania kosztorysu. Rysunki nalezy rozpatrywac |
tgcznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,

r
.

| Schody wykonane 1 H=17.0. | $=30 % w kolorze szarym

z ptytek granitowych 1x H=16,0, | $=30
| pfomieniowanych TxH=165. | =30 -[1,00 o

w kolorze szarym 1x H=13,5. 1.8=30 Istniejgce schody,

[I— prowadzace do budynku
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instalacyjnym i opracowaniami branzowymi.
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I Projektowane elementy

| Istniejgce elementy konstrukcyjne
A Elementy do rozbiorki

| Dane ppoz

POMIESZCZENIE 1.1.
HOL WEJSCIOWY

1. Grzejnik

POMIESZCZENIE 1.2.
KORYTARZ

1. Wieszaki
2. Stanowisko do samodzielnego wypozyczania
ksigzek

POMIESZCZENIE 1.3.
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH +
DAMSKA

1. Miska ustepowa, obok miski pojemnik na
papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik
na odpady zmieszane

2. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne

3. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne z wyciggang
baterig z wyciggang wylewka prysznicowg

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno- budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czgsci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac
jakby byty zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
branzowych. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.

POMIESZCZENIE 1.4.
TOALETA MESKA

1. Miska ustepowa, obok miski pojemnik na
papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik
na odpady zmieszane

2. Pisuar

3. Umywalka z dozownikiem mydta w ptynie,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
pojemnik na odpady komunalne

POMIESZCZENIE 1.5.
STREFA WOLNEJ KULTURY

1. Regat na ksiazki (MB_01)

2. Bar (MB_04)

3. Sciana dekoracyjna (MB_05)
4. Grzejniki

5. Zlew jednokomorowy

6. Ekspres do kawy/herbaty

POMIESZCZENIE 1.6.
STREFA DZIECIECA- KSIAZKOLANDIA

1. Regat na ksigzki (MB_10)
2. Regal na ksigzki (MB_08)
3. Regat na ksigzki (MB_09)
4. Grzejniki

POMIESZCZENIE 1.7.
CZYTELNIA

1. Fotel
2. Grzejnik

POMIESZCZENIE 1.8.
WYPOZYCZALNIA GEOWNA

1. Regat na ksigzki (MB_01)

2. Sciana dekoracyjna (MB_07)
3. Lada (MB_06)

4. Dzwig osobowy

5. Grzejnik

POMIESZCZENIE 1.10.
BIURO

1. Grzejnik

2. Regat na czasopisma

3. Szafa z drzwiami przesuwnymi
4. Biurko z komputerem i drukarkg
5. Sterownia

6. Stot z krzestami

UWAGA!

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NAZWA POWIERZCHNIA |POWIERZCHNIA |WYSOKOS$C
LP. [POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m’] [m’] [m]
1.1. |Hol wejSciowy 7,64 7,64 3,61
1.2. |Korytarz 25,75 25,75 3,5:3,55
Toaletadla
niepetnosprawnych +
1.3. |[damska 8,06 8,06 3,44
1.4. |Toaleta meska 5,52 5,52 3,44
1.5. |Strefa wolnej kultury 48,94 48,94 3,44
Strefa dziecieca-
1.6. |ksiazkolandia 44,76 44,76 3,44
1.7. |Czytelnia 15,85 15,85 3,44
Wypozyczalnia
1.8. |gltéwna 34,50 34,50 3,44
Komunikacja/ Klatka
1.9. [schodowa 34,50 34,50
1.10. |Biuro 6,91 6,91 3,44
Pozostate pomieszczenia,
powierzchnia uzytkowa
przyjeta zgodnie z
archiwalng inwentaryzacja 108,76 108,76
z 341,19 341,19
POWIERZCHNIA |POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA
NAZWA TARASU PODEOGI PODLOGI RAZEM |MURKU (tACZNA
LP. ZE SCHODAMI PRAWY + LEWY)
[m’] [m’] [m’]
T1 |[Taras wejsciowy 11,86 16,12 2,63
T2 |Taras z tylu budynku 16,24 22,53
= )
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NADZORY BUDOWLANE

NIERUCHOMOSCI

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl

BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

Zaréwno platforma dla niepetnosprawnych jak i wewnetrzny dzwig
osobowy sg kompletnymi rozwigzania wybranego producenta.
Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy zapoznac sig

z wytycznymi i zaleceniami wybranego producenta.

Konstrukcja murowana szybu nie jest elementem nosnym dla
dzwigu - prowadnice kabiny dzwigu mocowane do istniejgcej Sciany
szyb wymiary w Swietle osciezy otworéw drzwiowych szybu

windy wg wytycznych wybranego dostawcy dzwigu

OPRACOWANIE:
mgr inz. Katarzyna Pawelczyk

TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania §
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke f

publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa: g

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja g

zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke o

publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju 3

Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1 %

,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025" 2
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RYSUNEK: Rzut parteru §
LOKALIZACJA{ Chrdscina, ul. Niemodlinniska 39, dziatka nr 343/8 S
INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie, =
ul. Powstaricow Slaskich 2, 49-120 Dabrowa &

BRANZA: ARCHITEKTURA ﬁ
RYS.: A-2 SKALA: 1:100 DATA: 20.12.2021 §
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