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POMIESZCZENIE 1.1.

HOL WEJŚCIOWY

1. Grzejnik

POMIESZCZENIE 1.2.

KORYTARZ

1. Wieszaki

2. Stanowisko do samodzielnego wypożyczania

książek

POMIESZCZENIE 1.3.

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH +

DAMSKA

1. Miska ustępowa, obok miski pojemnik na

papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik

na odpady zmieszane

2. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne

3. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne z wyciąganą

baterią z wyciąganą wylewką prysznicową

POMIESZCZENIE 1.4.

TOALETA MĘSKA

1. Miska ustępowa, obok miski pojemnik na

papier toaletowy, szczotka klozetowa, pojemnik

na odpady zmieszane

2. Pisuar

3. Umywalka z dozownikiem mydła w płynie,

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia,

pojemnik na odpady komunalne

POMIESZCZENIE 1.5.

STREFA WOLNEJ KULTURY

1. Regał na książki (MB_01)

2. Bar (MB_04)

3. Ściana dekoracyjna (MB_05)

4. Grzejniki

5. Zlew jednokomorowy

6. Ekspres do kawy/herbaty

POMIESZCZENIE 1.6.

STREFA DZIECIECA- KSIĄŻKOLANDIA

1. Regał na książki (MB_10)

2. Regał na książki (MB_08)

3. Regał na książki (MB_09)

4. Grzejniki

POMIESZCZENIE 1.7.

CZYTELNIA

1. Fotel

2. Grzejnik

POMIESZCZENIE 1.8.

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

1. Regał na książki (MB_01)

2. Ściana dekoracyjna (MB_07)

3. Lada (MB_06)

4. Dźwig osobowy

5. Grzejnik

POMIESZCZENIE 1.10.

BIURO

1. Grzejnik

2. Regał na czasopisma

3. Szafa z drzwiami przesuwnymi

4. Biurko z komputerem i drukarką

5. Sterownia

6. Stół z krzesłami

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność

wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosć wymiarów należy

konstrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i

wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to

ementów zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt

należy realizować na podstawie projektu technicznego, który może stanowić

podstawę do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować

jakby były zawarte w obu.

5. Ostateczną decyzję odnośnie wszystkich elementów konstrukcyjnych

dokonać po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branży konstrukcyjnej

i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków

branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
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CZĘŚĆ NIE OBJĘTA

OPRACOWANIEM
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Projektowane elementy

Istniejące elementy konstrukcyjne
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Barierka Hp=110cm

patrz foto 4

Barierka Hp=110cm

patrz foto 4

Hp=110cm

Różnica poziomów

ok. 106cm
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Murek wykonany z płytek

granitowych płomieniowanych

w kolorze szarym
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Uwaga!

Dostawić płytę

GKF o REI60
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ŚCIANKA KONSTRUKCJI

DREWNIANEJ ZAIMPREGNOWANA

ŚRODKAMI OGNIOCHRONNYMI DO

STOPNIA NIEZAPALNOŚCI /KLASA

REAKCJI NA OGIEŃ B-s1,d3/.
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Projektowana platforma dla niepełnosprawnych,

wymiary wewnętrzne platformy: 900mm x 1400mm,

platformę dla niepełnosprawnych montować zgodnie

z wytycznymi i zaleceniami wybranego producenta
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(1) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk istniejący

- cegła pełna istniejąca

- Płyta izolacyjna term PIR AL GK  gr. 13cm

λ  (W/(mK)))

- tynk gipsowy gr. 1cm

(2) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm (od strony

pomieszczenia 1/8)

- Porotherm P+W gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny  gr. 1cm

(3) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm (od strony

pomieszczenia 1/2)

- cegła pełna ok. gr. 50cm

- tynk gipsowy gr. 1cm

50

(4) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

-płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

-wełna mineralna 10 cm

-płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

-gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

(5) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

-płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

-wełna mineralna 10 cm

-płyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

-gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)

6

(6) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- tynk gipsowy gr. 1cm

- Porotherm P+W gr. 25cm

- gładź gipsowa

(do wysokości 2m płytki ceramiczne)
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Dodatkowy przekrój

przy nowoprojektowanych

schodach zewnętrznych

UWAGA!

Zarówno platforma dla niepełnosprawnych jak i wewnętrzny dźwig

osobowy są kompletnymi rozwiązania wybranego producenta.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapoznać się

z wytycznymi i zaleceniami wybranego producenta.

Konstrukcja murowana szybu nie jest elementem nośnym dla

dżwigu - prowadnice kabiny dźwigu mocowane do istniejącej ściany

szyb wymiary w świetle ościeży otworów drzwiowych szybu

windy wg wytycznych wybranego dostawcy dźwigu
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Uwaga!

Zachować

wymiary

istniejącej

stolarki

drzwiowej

EI30

Przeszklenie stałe

EI30 do wymiany

1
6

Dane ppoż

0,5%

Patrz uwaga A

UWAGA A

Uformować spadek tarasu warstwami

wykończeniowymi tak, by wody opadowe

spływały wzdłuż schodów zewnętrznych.
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PATRZ

DETAL A (Rys. A-5)

PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:

                    mgr inż. Katarzyna Pawelczyk

UWAGA

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem

technicznym. Obiekt należy realizować na podstawie

projektu technicznego, który może stanowić podstawę do

wykonania kosztorysu. Rysunki należy rozpatrywać

łącznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,

instalacyjnym i opracowaniami branżowymi.

UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowań

przy dźwigu osobowym skonsultować

z wybranym dostawcą dźwigu

osobowego. Montaż wewnętrznego

dźwigu osobowego realizować zgodnie z

wytycznymi podanymi przez wybranego

producenta.

Dźwig nieoparty na

nowoprojektowanych ścianach

murowanych. Na etapie wykonawstwa

wykonać próbę wyrywania- siły

wyrywające podane przez wybranego

producenta.
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Istniejące zadaszenie,

łącznie z istniejącymi

balustradami,

patrz foto 1, foto 2

Foto 1- Widok detali zadaszenia frontowego
Foto 2- Widok balustrad

Istniejące schody,

prowadzące do budynku

patrz foto 3

Foto 3- Schody, prowadzące do budynku

7

(7) ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- systemowa ściana wewnętrzna typu HPL

(montaż oraz osadzenie stolarki zgodnie z

wytycznymi producenta); H= 220cm
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Istniejący obrys budynku wraz z obrysem cokołu- bez zmian.

Projektowane zadaszenie tarasu oraz elementy konstrukcyjne tarasu

w minimalnej odległości od granicy działki równej 1,5m.

Foto 4- Geometria nowoprojektowanej barierki

przy schodach zewnętrznych

źródło: http://schodywarszawa.pl/balustrady-ze-stali-st/)

Patrz foto 4

UWAGA

W pomieszczeniu 1/6, zgodnie z opracowaną

wizualizacją  ma zostać umiejscowiona huśtawka.

Zamontowanie huśtawki bezpośrednio do belki stalowej

stropu WPS, po ostatecznej ocenie i identyfikacji stanu

technicznego belki stalowej. Po weryfikacji belki decyzja

odnośnie maksymalnego obciążenia huśtawką.

Barierka

Hp=110cm

Zakres prac zgodnie

z opisem architektonicznym

DATA: 20.12.2021

Taras wykonany z płytek

granitowych płomieniowanych

w kolorze szarym

Taras wykonany z płytek

granitowych płomieniowanych

w kolorze szarym

Murek wykonany z płytek

granitowych płomieniowanych

w kolorze szarym

Schody wykonane

z płytek granitowych

płomieniowanych

w kolorze szarym

Schody wykonane

z płytek granitowych

płomieniowanych

w kolorze szarym

Schody wykonane z płytek granitowych

płomieniowanych w kolorze szarym

Propozycja płytek tarasowych

obudowa pionu

kanalizacyjnego

obudowa pionu

kanalizacyjnego

obudowa

wenty.

obudowa

wenty.

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania
części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę

publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę
publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

„Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
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