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PRZESTRZEN WYPELNIONA JEST WELNA

UWAGA A

W czesci zakreskowanej rozebrac
istniejgce deskowanie, istniejgca folie i wetne
mineralng. Usungc¢ istniejgcy gruz. Miedzy
belkami utozyc¢ folie paroizolacyjng. Kolejno
wetne mineralng gr. 20cm o A=0,033
(w/(mK)). Wierzch wetny zabezpieczy¢ folig PE.
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PRZESTRZEN WYPELNIONA JEST WELNA

‘ MINERALNA. DO WERYFIKACJI NA ETAPIE

(1) SCIANA WEWNETRZNA

-gtadz gipsowa gr. 1cm

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-wetna mineralna 10 cm

-ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
-gftadz gipsowa gr. 1cm

UWAGA:

Istniejgce $ciany komunikacji do weryfikacji-
czy klasa osiggnie planowane EI30, istniejgce
drzwi do wymiany na klase EI30.
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CZESC NIEOBJETA
OPRACOWANIEM

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy tj.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno- budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac
jakby byly zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NAZWA POWIERZCHNIA |POWIERZCHNIA |WYSOKOSC
LP. POMIESZCZENIA |[UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m’] [m’] [m]
3.1. Komunikacja 5,49 5,49 1,87:2,77
Pomieszczenie
3.2, nieuzytowe 0,00 8,60 1,85:2,77
Pomieszczenie
3.3 nieuiytowe brak dostepu brak dostepu brak dostepu
Pomieszczenie
3.4. nieuiytowe 0,00 12,63 1,85:2,77
3.5. Strych 0,00 67,61
Pomieszczenie
3.6. nieuiytowe 0,00 65,73 1,85:2,77
T 5,49 160,06

| | Projektowane elementy

| | Istniejgce elementy konstrukcyjne
#75  Elementy do rozbidrki
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BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1
,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

TEMAT:

RYSUNEK: Rzut poddasza

LOKALIZACJA:| Chrdscina, ul. Niemodliiska 39, dziatka nr 343/8

OPRACOWANIE:
mgr inz. Katarzyna Pawelczyk

INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
ul. Powstaricow Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

BRANZA: ARCHITEKTURA

RYS.: A-4 SKALA: 1:100 DATA: 20.12.2021

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE|SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz




