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___DRZWI WYPOSAZONE W ZAMKNIECIE

UWAGA

Ostateczne wymiary zamurowan przy dzwigu
osobowym skonsultowac z wybranym dostawcg dzwigu
osobowego. Montaz wewnetrznego dzwigu osobowego
realizowac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez wybranego
producenta.

Dzwig nieoparty na nowoprojektowanych $cianach
murowanych. Na etapie wykonawstwa wykona¢ prébe
wyrywania- sity wyrywajgce podane przez wybranego
producenta.

odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rury do gruntu
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1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy {j.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byty zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokonac¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.
7. Przed umiejscowieniem dzwigu osobowego oraz platformy dla

niepetnosprawnych wykona¢ odkrywki kntrolne na kazdej kondygnacji budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(1) SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk istniejgcy
- cegta petna (na zaprawie wapiennej)

Zalozenia, nie
dokonano odkrywki

- tynk istniejgcy

(2) SCIANA ZEWNETRZNA

- folia kubetkowa

- styrodur XPS gr. 13cm

- bloczki betonowe M20 ok. 68cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(3) SCIANA WEWNETRZNA REI;|

- gtadZ cementowo-wapienna

- ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
- wetna mineralna 10 cm

- ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
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CZESC NIE OBJETA
OPRACOWANIEM

- gtadZ cementowo-wapienna

(4) SCIANA WEWNETRZNA

- gtadZ cementowo-wapienna

- ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)
- wetna mineralna 10 cm

- ptyta GK gr. 1,25 cm (na ruszcie systemowym)

(5) SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm
- styrodur XPS gr. 15cm

- bloczki betonowe M6 ok. 24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(6) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

- bloczki betonowe fundamentowe ok. 24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(7) STUDZIENKA BETONOWA
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UWAGA

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem
technicznym. Obiekt nalezy realizowa¢ na podstawie
projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢ podstawe do
wykonania kosztorysu. Rysunki nalezy rozpatrywac
tacznie z projektem technicznym konstrukcyjnym,
instalacyjnym i opracowaniami branzowymi.

(8) SCIANA WEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm
- bloczek betonowy gr. ok. 58cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1cm

(DOSWIETLACZ PIWNICZNY)
- MEAVECTOR 80x50x90
J DOSWIETLACZ BETONOWY,
odprowadzenie wody deszczowej za pomoca rury do gruntu

UWAGA!
Styk miedzy istniejgca Sciang zewnetrzng a $ciang studzienki
betonowej zabezpieczy¢ 2 x powtokg dysperbit

UWAGA!

Projektowane zamurowania wykona¢ z bloczkéw
betonowych M20, fundamentowych.

UWAGA!

Projektowane stopnie w pomieszczeniu 0/12 wykonaé

z prefabrykatéw betonowych, dopuszcza sie wykonanie
nowych stopni z betonowych bloczkéw M6.

UWAGA!

Projektowane okna w pomieszczeniu 0/12 wykonaé z PVC

NAZWA POWIERZCHNIA [POWIERZCHNIA |WYSOKOSE
LP. POMIESZCZENIA |UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m’] [m’] [m]
Pomieszczenie
0.1. nieuzytkowe 5,87 11,74
Pomieszczenie
0.2. nieuzytkowe 4,70 9,39 176:218
Pomieszczenie
0.3. nieuzytkowe 4,03 8,05 176:218
Pomieszczenie
0.4. nieuzytkowe 5,45 10,90 178:218
Pomieszczenie
0.5. nieuzytkowe 8,59 17,18 184 :216
Pomieszczenie
0.6. nieuzytkowe 7,59 15,17 166 : 225
Pomieszczenie
0.7. nieuzytkowe 5,99 11,97 186: 219
Pomieszczenie
0.8. nieuzytkowe 5,88 11,75 180:219
Pomieszczenie
0.9. nieuzytkowe 7,47 14,94 160: 210
Pomieszczenie
0.10. nieuzytkowe 10,59 21,18 178:215
Pomieszczenie
0.11. nieuzytkowe 2,18 4,35 178:215
0.12. Kottownia 19,85 39,69 176:218
Pomieszczenie
0.13. nieuzytkowe 4,81 9,61 176:218
Pozostate pomieszczenia,
powierzchnia uzytkowa
przyjeta zgodnie z
archiwalng inwentaryzacjg 114,11 116,14
207,07 302,06
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BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ

TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania g
czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke f

publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa: §

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja g

zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke §

publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju 3

Czytelnictwa 2.0, Priorytet2 Kierunek interwencji 2.1 %

,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025" 2
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RYSUNEK: Rzut piwnicy S
LOKALIZACJA: Chrdscina, ul. Niemodlifiska 39, dziatka nr 343/8 S
INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie, =
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa %I

BRANZA: ARCHITEKTURA N
RYS.: A-1 SKALA: 1:100 DATA: 20.12.2021 %
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OPRACOWANIE: %
mgr inz. Katarzyna Pawelczyk %




