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- zalecenia z dnia znak: ZN.5183.48.1.2021.MS Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie,

- mapa do celéw projektowych dostarczona przez zleceniodawce,

- ustawa o ochronie przyrody,

- wizje terenowa i pomiary terenowe wykonywane w grudniu 2021 r.,

- dokumentacja fotograficzna.

Przedmiotem opracowania jest ocena mozliwosci wybudowania nowego boiska
sportowego na terenie istniejgcego obiektu. Obiekt znajduje sie przy Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku na terenie parku podworskiego ujetego
w spisie zabytkdw. Ocenie poddano mozliwo$¢ wykonania przedmiotowego boiska w
obrebie bryt korzeniowych zabytkowych drzew o nr 136; 137; 138; 139; 155; 156;
157; 158; 185; 186 (numery inwentaryzacyjne wg odrebnego opracowania).

Zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie,
lokalizacja boiska musi by¢ wykonana przy asysScie architekta krajobrazu, ktory ma
okresli¢ jg wzgledem rzutu koron.

Zakres opracowania obejmuje:

- oznaczenie gatunkdéw drzew,

- oznaczenie mozliwej kolizji z koronami drzew,

- ocena stanu fitosanitarnego,

- ocena statyki drzew,

- ocena mozliwo$¢ wykonywania prac budowlanych w obrebie bryt korzeniowych,

- opracowanie programu gospodarki zielenig

Rozpoznawane drzewa na terenie objetym opracowaniem wg liczby w spisie
inwentaryzacyjnym i na mapie w skali 1:500 (odrebne opracowanie).

Wykonano pomiary koron jednostronnych w kierunku boiska od pnia drzewa.

Dodatkowo przeprowadzono ocene stanu fitosanitarnego drzew. Stan zdrowotny
drzewostanu okreslono metodg organoleptyczng wykorzystujgc metody opracowane



przez Edyte Roston — Szerynskg ,MozliwoS¢ oceny stabilnosci drzew” i Prof. dr hab.
inZ. Marka Siewniaka ,Ocena stanu zdrowotnosci drzew miejskich na podstawie
symptoméw morfologicznych (Diagnoza kompleksowa)”.

Przedmiotowe badania przeprowadzono w grudniu 2020 r. w stanie bezlistnym.

4. Lokalizacja, warunki glebowe, klimat
Drzewa objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg przy Szkole Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Nawrocku. Warunki glebowe panujgce w Nawrocku nie réznig
sie zbytnio od tych panujacych w Mysliborzu. Sg optymalne dla prawidtowego
rozwoju drzew. Warunki klimatyczne charakterystyczne dla miejscowosci potozonej
nad jeziorami. Klimat jest umiarkowanie ciepty. Wystepujg znaczne opady w trakcie
roku. Nawet w najsuchsze miesigce jest sporo opadow. Ten klimat jest okreslany jako
Cfb zgodnie z klasyfikacja klimatéw Koppena-Geigera. Srednia roczna temperatura
wynosi 8.7 °C. Srednio roczne opady to 549 mm. Ze $rednig 18.8 °C., Lipiec jest

najcieplejszym miesigcem. Styczen ze Srednig temperaturg na poziomie -2.6 °C. Ma

najnizszg temperature Srednig w catym roku.

(rys 1 Lokalizacja miejsca, opracowanie na podstawie geoporatal.gov.pl)



Kondycje fitosanitarng roslinnosci na ktorg sktadajg sie drzewa oceniono jako ogdlinie
dobra. Dokfadny stan zdrowotny kazdego z okazu opisano ponizej w opracowaniu — w
zestawieniu tabelarycznym.

Nie mierzono obwoddw pni, gdyz sg one w odrebnym opracowaniu, Inwestor takiego nie
udostepnit - nie jest to przedmiotem opracowania.

Na drzewostan w miejscu prowadzonych badan sktadajg sie lipy drobnolistne T7ilia
cordata. Drzewa z tego gatunku charakteryzujgc sie dtugimi pniami i swobodng korong,
dolna partia gatezi zwisa. Gatunek ten nie jest dominujgcym na terenie opracowania.

Z kolejnych gatunkdéw zdiagnozowanych na terenie opracowania wyodrebniono: platan
klonolistny Platanus acerifolia, grab pospolity Carpinus betulus, Swierk pospolity Picea abies,
dab szyputkowy Quercus robur. Drzewostan catego parku skifada sie z drzew rodzimych
z zaobserwowanym dominujgcym Carpinus betulus. Lekka domieszka Platanus acerifolia.

Na wiekszosci drzew nie zaobserwowano czynnikow S$wiadczacych o chorobach czy
obumieranie (pomiar metodg VTA). Poza tym na pniach drzew oznaczono jeszcze porosty
z gatunkdw takich jak pierwotek Pleurococcus vulgaris, liszajec szary Lepraria incana.
Wystepujace na korowinie mchy i porosty nie majg negatywnego wptywu na stan zdrowotny
opisanego okazu. W wiekszosci przypadkow powstajgce odrosty sg wynikiem zbyt
intensywnych zabiegéw tonowania objetosci korony. Drzewo w taki sposdb prébuje
odbudowywac wtasciwe proporcje co do powierzchni transpiracyjne;j.

Drzewo nr 137 o rozmiarach pomnikowych jest po mocnych redukcjach konardw z
niewiadomych przyczyn, mozliwe, ze po uszkodzeniach w trakcie wichur.

W tracie pomiaréw wyodrebniono podziat na 3 stopnie zdrowotne: dobry, $redni i zty
Ocene fitosanitarng dla starodrzewia przyjeto jako — dobry, z uwagi na szacowany wiek
drzew tj ok. 120 lat, dla uzyskania oceny bardzo dobry stan fitosanitarny zalecane bytoby
jeszcze przeprowadzenie szeregu badan wgtebnych pnia oraz szczegétowych badan statyki

drzew.



(rys 2 Drzewo nr 186 roziozysty platan)



(rys 3 Drzewo nr 158 platan z rozwidleniem Uksztattnym)



Zadne z dostepnych metod badan nie daje gwarancji potwierdzajacych, iz
dany okaz drzewa nie ulegnie wywrotowi.

6. Wyniki pomiarow i zalecenia przy pracy w drzewostanie
i innych.
Podczas prac pomiarowych wyodrebniono nastepujace kryteria do prac w drzewostanie:

Usung¢ — w trakcie opracowania wyodrebniono jedng pozycje, ktére bezwarunkowo nalezy
usungé¢ z uwagi na zty stan zdrowotny nie rokujgcy szansy na przezycie, poSwiadczone
zamieranie drzewa, oraz zagrozenia jakie dany egzemplarz stanowi, a poprawienie

bezpieczenstwa przy uzyciu réznego rodzaju dostepnych metod jest dalece nierentowne.

(rys 4 ubytki wgtebne pnia grabu pospolitego)



Na trzech wybranych egzemplarzach wykonano pomiar wystepowania korzeni wtosnikowych,
pomiar wykonano na gtebokosci 20 cm (1 szpadel) w odlegtosci 5 m od pnia drzewa w linii

prostej od widocznego na odziomku zarysu korzenia szkieletowego.

(rys 5 Zdjecie wykonanej odkrywki- korzen wtosnikowy na 20 cm)

Pozostate prace pielegnacyjne — powinny by¢ wskazane do zastosowania w odrebnej

dokumentaciji.

Zalecenia przed prowadzeniem prac brukarskich (utwardzanie powierzchni

w obrebie bryt korzeniowych).

Kazda ingerencja w bryte korzeniowg stanowi powazng ingerencje w zdrowotno$¢ danego
osobnika, co zauwazalne jest nawet po kilku latach od zakonczenia inwestycji. Dla
zachowania drzew w prawidlowym stanie fitosanitarny wpierw nalezy zapewni¢ im
prawidtowg powierzchnie do pobierania wody ($rednica bryty korzeniowej min. 50% Srednicy
korony). Duze korzenie po wykonaniu przypadkowych cie¢ nalezy od razu oczysci¢
z zabrudzen i pomalowa¢ mascig do zablizniania ran, uformowane bryty korzeniowe nalezy

trzymaé w statej wilgoci i ostoni¢ matg przed przesychaniem. Nalezy réwniez opracowac

10



odpowiednig dawke nawozowg i podal jg bezposrednio w wywiercone otwory w bryle
korzeniowej. Zabieg wykonany dla wzmocnienia zdrowotnosci drzewa i przyspieszenia
odtworzenia korzeni wiosnikowych. System otworédw wykonuje sie w odlegtosci od 0,5m do

1m od kazdego nastepnego, na planie kota bezposrednio pod rzutem korony.
Nad zadaniem powinien czuwac¢ Inspektor z branzy zieleni.

Starodrzew w granicach opracowania wymaga szczegdtach zabiegow zwtaszcza jezeli prace
budowlane bedg sie odbywaé w bezposrednim sasiedztwie bryt korzeniowych oraz ich pni.

Przyszte zatozenie przewiduje utwardzenie czeSci placu w obrebie drzew, co moze
potencjalnie negatywnie oddziatywaé na ich zdrowotnos¢.

Wobec powyzszego prace przygotowawcze powinny sie rozpoczg¢ jeszcze przed budowgq ok.
1 rok. i polega¢ majg na wzmocnieniach bryt korzeniowych poprzez pobudzenie rozwoju
korzeni wto$nikowych w bliskim obrebie pnia drzewa. Zabieg polega na wykonaniu w obrebie
pnia drzewa specjalnych otwordéw. Otwory zajmujg powierzchnie w formie pierScienia, ktory
rozpoczyna sie 1/3 promienia rzutu korony od pnia i konczy sie w tym przypadku na linii
rownej rzutu korony. W wyznaczonej w ten sposdb powierzchni wykonuje sie otwory przy
pomocy Swidra glebowego w odlegtosci 50-60 cm od kazdego otworu na gtebokos¢ do 50
cm. Nastepnie otwory wypetnia sie na 10 cm ponizej darniny przygotowang mieszankg 1:1
humus lub odkwaszony torf wymieszane z kwasami humidowymi (w roztworze zalecanym
przez producenta). Nalezy zabieg ten powtorzy¢é po pdt roku poprzez bezposrednie zalanie
tych otworéw w/w kwasami. Zabieg ten poprawi warunki glebowe w bliskim otoczeniu pnia
drzewa, przez co drzewo powinno odnie$¢ mniej negatywnych skutkdw wychodzacych z prac
ziemnych, zageszczania i utwardzania gruntu.

4 X . schemat wykonania otworéw

- Napotkane korzenie podczas wykonywanych prac nalezy zabezpiecza¢ przed wysychaniem,
oraz przed potozeniem podbudowy przy uzyciu specjalnych tuneli ma zabezpieczy¢ je przed
zageszczaniem gruntu, co takze w przysztosci ma zapobiegaC przed wypychaniem nowej
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nawierzchni. Nie nalezy usuwaé zadnych korzeni w tym gtéwnie szkieletowych. W przypadku
usuniecia korzenia nalezy blizne zabezpieczy¢ specjalnym preparatem.
Warto rownieZz aby prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod docelowg nawierzchnie

ptyty boiska w obrebie bryty korzeniowej byly prowadzone recznie!
Rozwazy¢ mozliwo$¢ podniesienia boiska.

Zaleca sie takze reczne odkopanie korzeni albo przeptukaniem korzeni przy uzyciu wody o
stabym ciénieniu. Im wiecej zostanie zachowanych korzeni wto$nikowych tym wieksza szansa
na zachowanie drzewa we wtasciwym stanie zdrowotnym. Tak wyptukane korzenie mozna
obnizy¢ i utozy¢ pod warstwg podbudowy. Drzewa sg w stanie stagnacji (brak rozwoju) wiec
nie powinno dochodzi¢ do dalszych przyrostéw, zwtaszcza korzeni, ktére mogtyby uszkodzi¢

wybudowang nawierzchnie (zabieg ten nie dotyczy korzeni szkieletowych).

o Zabezpieczenie drzew na terenie budowy

mata lub drewno

System zabezpieczania pni drzew z zastosowaniem desek, dodatkowo nalezy
przestrzeri miedzy deskami a pnie amortyzowac przy pomocy zuzytych opon lub rur
drenarskich.
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Strefa w formie kwadratu

Dilugosé strefy = srednica dizewa +1(2pm

System zabezpieczania korzeni na placu
budowy za pomocg piyt betonowych, ktdrego nalezy uzywac gdy w obrebie korzeni
drzew uzywany bedzie ciezki sprzet mechaniczny.

Dodatkowe zabezpieczenia drzew

Zaobserwowano rozwidlenia Uksztattne, ktére z reguly sg bezpiecznymi ale w
niektdrych przypadkach z zwiaszcza w starodrzewie przewidzianym do zachowania
nalezy takze zastosowa¢ wzmiankowane wigzania.
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7. Inwentaryzacja i oszacowanie kolizji z planowang inwestycja.
Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna drzew oraz badanie rozrostu korzeni

Li. Nazwa polska Nazwa Korona mierzona | stan Uwagi
facinska od pnia drzewa w | zdrowotny
kierunku boiska
[m] (promien)

136 grab pospolity Carpinus 2 dobry Brak kolizji z korong i boiskiem drzewo poza obszarem boiska.

betulus

137 Lipa drobnolistna Tilia cordata | 3 dobry W odlegtosci 5 m od pnia drzewa na gtebokosci 20 cm natknieto sie na
korzenie witoénikowe, Zalecane prace reczne. Kolizja z korong nie
zachodzi, korona mocno zredukowana, wysoko osadzona.

138 Lipa drobnolistna Tilia cordata | 6 dobry Drzewo mocno pochylone w strone boiska mozliwa kolizja z
infrastrukturg, korzenie wchodzg w boisko juz istniejgce w sposdb
znaczacy. Odkrywki nie wykonano. Prace ziemne prowadzi¢ recznie.

139 Dab szyputkowy Quercus 6 dobry Mozliwa kolizja z obiektami typu pitkochwyty. Korzenie wilosnikowe

robur wykryte na gtebokosci 20 cm. Prace ziemne prowadzi¢ recznie.
Pitkochwyt zlokalizowa¢ w odlegtosci 10 m za drzewem, jesli to mozliwe.
155 grab pospolity Carpinus 3 dobry Brak kolizji z budowa, korona strzelista, drzewo pochylone lekko w
betulus przeciwng strone, drzewo rosnie za sztucznie wykonanym nasypem
Zziemnym przypominajgcym wat.
156 grab pospolity Carpinus 2 zty Brak kolizji z budowa, korona strzelista, zaleca sie usuniecie drzewa, w
betulus pniu drzewa zaobserwowano gtebokie wypruchnienia, w tak ostabionym
drzewie mozliwe mikronaderwania, ktore mogg doprowadzic do
rozerwania pnia w kierunku boiska. Korzenie wiosnikowe mozliwe na
gtebokosci 20 cm w odlegtosci 5m od pnia.
157 grab pospolity Carpinus 5 $redni Brak kolizji z budowg, korona strzelista. Drzewo ma wypruchniaty po
betulus odcieciu jeden przewodnik, ktory nalezatoby zabezpieczyé. Korzenie
wioénikowe mozliwe na gtebokosci 20 cm w odlegtosci 5m od pnia.

158 platan klonolistny Platanus 6 dobry Rozwidlenie pnia Uksztaltne, warto rozwazy¢ zabezpieczenie pnia.

acerifolia Korzenie wtosnikowe wykryte na gtebokosci 20 cm w odlegtosci 5m od
pnia.

185 Swierk pospolity Picea abies 3 dobry Korna strzelista wysokoosadzona, nie zachodzi kolizja z boiskiem,

korzenie mogg wystepowac w odlegtosci 5 m od pnia drzewa.
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186 platan klonolistny Platanus 15 dobry Mozliwa kolizja z obiektami typu pitkochwyty. Korzenie wilosnikowe
acerifolia mozliwe na gtebokosci 20 cm w odlegtosci 5m od pnia. W tym tez
miejscu zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa. Prace ziemne
prowadzi¢ recznie. Pitkochwyt zlokalizowa¢ w odlegtosci 5 m przed
drzewem, maksymalnie oddalajac sie od roztozystej korony.
Tabela nr 2 Zachowanie odlegtosci koron o projektowanego boiska
Li. Nazwa polska Korona mierzona | Zachowanie odlegtosci korony wzgledem krawedzi boiska
od pnia drzewa w
kierunku boiska
[m] (promien)
136 grab pospolity 2 Nie zachodzi kolizja korony drzewa z planowang inwestycjg minimalna
odlegtos¢ krawedzi boiska 2m od korony drzewa zachowana.
137 Lipa drobnolistna 3 Nie zachodzi kolizja korony drzewa z planowang inwestycja minimalna
odlegtos¢ krawedzi boiska 2m od korony drzewa zachowana.
138 Lipa drobnolistna 6 Nie zachodzi kolizja korony drzewa z planowang inwestycja minimalna
odlegtos¢ krawedzi boiska 2m od korony drzewa zachowana.
139 Dab szyputkowy 6 Korona mocno rozitozysta, kolizja z inwestycjg nie zachodzi, minimalna
odlegtos¢ krawedzi boiska 2m od korony drzewa zostata zachowana.
155 grab pospolity 3 Korona nie koliduje z planowanym boiskiem minimalna odlegto$¢ 2m od
korony zachowana. Drzewo poza zakresem opracowania rosnie za
watem.
156 grab pospolity 2 Korona strzelista osadzona wysoko na pniu drzewa, nie zachodzi kolizja,
minimalna odlegto$¢ 2m korony drzewa od krawedzi boiska zachowana.
157 grab pospolity 5 Korona drzewa dwupniowego (jeden pien usuniety) przechylona w
kierunku przeciwnym do boiska, minimalna odlegtos¢ 2m od korony
drzewa do krawedzi planowego boiska zachowana.
158 platan klonolistny 6 Korona strzelista osadzona wysoko na pniu drzewa, nie zachodzi kolizja,
minimalna odlegto$¢ 2m korony drzewa od krawedzi boiska zachowana.
185 Swierk pospolity 3 Korona strzelista osadzona wysoko na pniu drzewa, nie zachodzi kolizja,
minimalna odlegto$¢ 2m korony drzewa od krawedzi boiska zachowana.
186 platan klonolistny 15 Korona mocno roztozysta, kolizja z inwestycjg nie zachodzi, minimalna

odlegtos¢ 2m od korony drzewa zostata zachowana.
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Drzewa opisane W niniejszym opracowaniu stanowig zielen towarzyszaca
o charakterze urzagdzonym z zaobserwowang prowadzong pielegnacjg sporadyczna.

Niniejsze drzewa podlegajg prawnej ochronie w Swietle przepisow ustawy
o ochronie przyrody, w ich obrebie nie zaobserwowano zadnych prawnie chronione
gatunki grzybdéw, roslin i zwierzat. Drzewa podlegajg takze ochronie - ustawa o
zabytkach.

Drzewa nie podlegajgce ustawie o ochronie przyrody o obwodzie > 17 cm
w obwodzie mierzone na wysokosci 130 cm, podlegajg przepisom konserwatorskim.

Drzewo o rozmiarach pomnikowych podlega rozporzadzeniu z dnia 12.12.2017 w
sprawie kryteridw uznawania tworéw przyrody zywej i nieozywionej za pomniki
przyrody.

Opracowanie:

mgr inz. arch. kraj. Mikofaj Zawadzki
Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni
NOT-SITO Poznari/TZ/0143/18
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