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Przekrdj A-A

platew

Tezenie poraciowe L

Tene potaciowe

Ste;

14,0x28,0 cm

platew 14,0x28,0 cm

KD4

papa X2 [12kg/m2

plyta PIR gr. 20,0 cm 10 kg/m2

paroizolacja - folia 1 kg/m2

blacha trapezowa T135x0.88 |20 kg/m2

sufit 15 kg/m2

obciazenia technologiczne |25 kg/m2

uwzgledniono ponadto
obciazenie kotarg grodzaca
(0,4kN/mb dwigara),
rozwieszong réwnomiernie
oraz éciagnieta do podpory w
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Przekréj B-B

platew 14x28cm
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Uwaga:

1. Dzwigary o szerokosSciach przekroju réownych
18,0 i 20,0 cm nalezy wykonac z drewna
klejonego warstwowo klasy GL24h. Na etapie
produkgdji ich strefy kalenicowe nalezy
zabezpieczy¢ przed naprezeniami rozciggajgcymi
w poprzek widkien wiasciwie dobranymi pretami
stalowymi, natomiast ich strefy podporowe nalezy
zabezpieczy¢ przed naprezeniami Sciskajgcymi w
poprzek widkien wiaciwie dobranymi wkretami
stalowymi.

Dzwigary nalezy mocowac do oku¢ podporowych
za pomocg $rub M20. Okucia nalezy przyspawac
do marek stalowych uprzednio zabetonowanych w
stupach zelbetowych.

Miejsca usytuowania okuc ustali¢ geodezyjnie.

2. Ptatwie nalezy mocowac za posrednictwem
wspornikéw lub wkretéw dobranych wiasciwie pod
wzgledem nosnosci i odpornosci ogniowej, np.
SST GSE660/140/4 i gwozdzi pierscieniowych CNA
4,0x75 (do drewna) oraz kotew chemicznych (do
wienca zelbetowego).

3. Stezenia potaciowe zamocowac i rozmiescic
zgodnie z rysunkiem rzutu i przekroju. Prety
stezen o $rednicach 20 mm nalezy napig¢ na
pomocg nakretek napinajacych.

Klasa drewna: dzwigary GL24h, pfatwie
GL28c.

Odporno$¢ ogniowa konstrukcji - R30.

Zgodnie z instrukcjg ITB nr. 401/2004 wszystkie
elementy z drewna klejonego o najmniejszym
wymiarze przekroju, co najmniej 12 cm mozna
zakwalifikowac jako nierozprzestrzeniajgce ognia -
NRO.

Impregnacja - po ostruganiu i przycieciu

do wymiaréw zabezpieczy¢, przez pomalowanie
srodkiem ochrony drewna, zabezpieczajgcym
drewno przed czynnikami biologicznymi

i atmosferycznymi, np. HartzLain Decor.

Klasa uzytkowania konstrukgji: 1.

Elementy drewniane stykajace sie z zelbetem lub
murem bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ papa
lub folia.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Data:
Inwestycja Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY

UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE X12018

DZIALKINR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8
Adres inwestycji | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 0026 PRUSZKOW K0006

UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKOW
Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI Skala 1:100
Adres Inwestora| UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Branza / Etap
Temat rysunku | RZUT KONSTRUKCJI DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ KONS /PW

mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA &

Branza Projektant nr upr. UAN-VIII 83861/136/87
Konstrukcyjna .
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