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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

DKP.4011.1.2020.EK Gdansk, dnia 11.05.2020 r.
WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 47 przy
ul. Reformackiej 18 w Gdansku w ramach projektu: ,G1- Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta
Gdanska w latach 2017-2020", znak postepowania 24/BZP-U.500.13.2020/KW.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019.1843 z dnia 27.09.2019), dalej zwanej “Ustawg”
na podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcdw o wyjasnienie tresci SIWZ zamawiajacy
w porozumieniu z Jednostka projektowg dokonuje ponizej wyjasnien.

Pytanie nr 73

Brak w dokumentacji parametréw technicznych materiatéw podtogowych - dotyczy
wyktadziny PCV i ptytek terakotowych.
Odpowiedz nr 73
Nalezy przyjac:
1. WYKELADZINY SZTUCZNE RULONOWE -
Parametry: Wyktadziny odporne na scieranie i uszkodzenia innego rodzaju, ktére
moga powsta¢ w obiektach tak intensywnie uzytkowanych. Wyktadzina musi
posiada¢ atest antyposlizgowosci i certyfikat trudnozapalnosci. Klasa uzytkowa
wyktadziny 34.
2. KAFLE - Parametry: Kafle na posadzkach antyposlizgowe szare 30x30 klasa
antyposlizgowosci - R11, kafle na $cianach w kolorze biatym (wymiar kafli 20x20
do wysokosci 2,20 m).

Inwentaryzacja istniejacych posadzek w pomieszczeniach pokazano w zatgcznikach
nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2, nr 4, nr 4-2.

Pytanie nr 74
Prosimy o podanie typu i funkgji sitownikéw do jakich majg by¢ podtgczone nowe okna -
wymienione w opisie zestawienia stolarki.

Odpowiedz nr 74
W wycenie nalezy uwzgledni¢ nowe sitowniki elektryczne do otwierania okien na sali
gimnastycznej. Istniejgce sitowniki nalezy zdemontowad. Nowe sitowniki nalezy podtgczyc
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do instalacji elektrycznej, ktérg nalezy w catosci wykonac. Instalacja do zasilania sitownikéw
okiennych odpowiednio dobranych do okien (zgodnie z poprawionym rysunkiem
zestawienia stolarki okiennej - korekte zestawienia stolarki okiennej przedstawiono w
zatgczniku nr 15 do niniejszego pisma) w liczbie 10 szt. (zaleca sie dobdr okien
wyposazonych w sitownik na etapie produkgji).

Instalacja w wykonaniu natynkowym w korycie PCVY montowanym do Sciany pod sufitem
(wysokos¢ okoto 5m).

'«w 1

i,

. i

illii

Rysunek 1 SALA GIMNASTYCZNA
Dwie linie zasilajgce (1 linia strona lewa, 2 linia strona prawa).

Przekroje przewodow zasilajgcych oraz sterujgcych nalezy dobra¢ do wybranych
sitownikow.

Sterowanie za pomocg modutowych przetgcznikéw instalacyjnych (po jednym na kazde
okno, 10 szt.) umieszczonego przed wejsciem do Sali gimnastycznej zainstalowanych w
modutowej metalowej rozdzielnicy podtynkowej, zamykanej na klucz. Sterowanie ma
umozliwi¢ zatrzymanie sitownika w dowolnym miejscu. Sitowniki wyposazone w wytgcznik
krancowy oraz zabezpieczenie termiczne.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska | Pion Zadan Kubaturowych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Europejskie . Europejski Fundusz
Program Regionalny WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Fundusze @ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
14

Rysunek 2WEJSCIE DO SALI GIMNASTYCZNEJ

W drugiej, 8 modutowe] metalowej rozdzielnicy zamykanej na klucz w wykonaniu
podtynkowym nalezy umiesci¢ zabezpieczenie. Zabezpieczenie tréjfazowe nalezy dobrac
odpowiednio do obcigzen oraz dobranych przewodéw, nalezy przewidzie¢ 3 fazowe
zabezpieczenie réznicowo pradowe oraz wytacznik nadpradowy 3 fazowy. Do rozdzielnicy
zasilajgcej nalezy doprowadzi¢ zasilanie YDY 5 x 4 z tablicy RPS zabezpieczonej
odpowiednio dobranym zabezpieczeniem nadpragdowym 3 fazowym, dtugos¢ okoto 60 m.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w wykonaniu natynkowym w korytku pod sufitem.
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Rysunek 3 TRASAOD RPS - Wejscie do Sali gimnastycznej.
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Wybrane urzadzenia, dobér odpowiednich zabezpieczeh oraz przekrojéw kabli nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, przedstawiajgc materiaty spetniajgce aktualne normy
poparte aktualnymi deklaracjami zgodnosci.

Linia zasilajgca RPS - YDY 5x4 ok 60m
Wejscie do sali

Linia zasilajaca rolety YDY3x2,5 ok 150 m
Linia sterujagca rolety YDY 2 x 2,5 ok 360 m
Wyposazenie rozdzielnic, Zgodnie z opisem: Kpl

wraz z podtgczeniem, Wytgcznik nadpradowy 3
sprawdzeniem i fazowy 20A, Wytacznik
uruchomieniem. nadpradowy3 fazowy 16A,

Zabezpieczenie réznicowo
- pragdowe 3 fazowe 3P+N

25A 30mA 6kA AC.
Rozdzielnica zasilajgca Zgodnie z opisem Kpl
wraz z montazem
podtynkowym.
Rozdzielnica sterujgca wraz | Zgodnie z opisem Kpl
z montazem podtynkowy.
Koryta kablowe PCV Zgodnie z opisem ok 200 m

Pytanie nr 75

Czy stropodach nad tacznikiem i salg gimnastyczng jest stropodachem wentylowanym i
izolacja termiczna ma by¢ wykonana w przestrzeni wentylowanej? Wykonanie izolagji
termicznej tego stropodachu w wg detali 1.1 i 1.2 rys. DO2 jest niewykonalne. Nie mozna
potozy¢ papy termozgrzewalnej krycia dachu bezposrednio na wdmuchanym granulacie
wetny mineralnej grubosci 15 cm. Podobnie nie jest mozliwe utozenie paroizolacji pod
granulatem wetny mineralnej w stropodachu wentylowanym bez zdjecia warstw
konstrukcyjnych dachu. Prosimy o korekte rysunku detali i przedmiaréw.

Odpowiedz nr 75

1. Stropodach nad tacznikiem i salg gimnastyczng kryty stropodachem petnym.

Izolacje stropodachu nad tgcznikiem i sali gimnastycznej: na istniejgcym pokryciu z papy
na lepiku nalezy wykona¢ gruntowanie, a nastepnie pokry¢ powierzchnie klejem
bitumicznym do stryropapy. Styropape lambda = 0,038 W/(mK) o gr. 16 cm klei¢ do
powierzchni dachu. Zabezpieczy¢ styropape w narozach mocujac jg do powierzchni dachu
przy pomocy facznikbw mechanicznych. Wykona¢ pokrycie z papy podktadowej i
termozgrzewalne;j.

2. Stropodach budynku gtéwnego wentylowany.
Przyja¢ min. 8 otworéw. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otwordéw
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.

Nalezy wykonac izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycieta ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu na szalunku traconym po wykonaniu
robét zwigzanych z izolacjg. Po mechanicznym uzupetnieniu wtazu pokry¢ ptyte papa
I
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termozgrzewalng oraz zabezpieczy¢ papa na lepiku na potgczeniach wiazu. Nalezy
sprawdzi¢ czy kratki wentylacyjne sg umieszczone ponad poziomem projektowanej
izolacji, jesli nie kratki nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy
zamontowa¢ kominki wentylacyjne na kazde 100m2 powierzchni dachu( tgcznie 8 szt.)

Do odpowiedzi zatacza sie rysunek Przekréj A-A I1zolacje stanowigcy zatgcznik nr 6 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 76

Prosze o udostepnienie przekroju wraz z lokalizacja warstw dachu, posadzek -
w udostepnionej dokumentacji brakuje przekroju z warstwami projektowanymi.
Odpowiedz nr 76

Stropodach nad tacznikiem i salg gimnastyczng kryty stropodachem petnym.

Izolacje stropodachu nad tgcznikiem i sali gimnastycznej: na istniejgcym pokryciu z papy
na lepiku nalezy wykona¢ gruntowanie, a nastepnie pokry¢ powierzchnie klejem
bitumicznym do stryropapy. Styropape lambda = 0,038 W/(mK) o gr. 16 cm klei¢ do
powierzchni dachu. Zabezpieczy¢ styropape w narozach mocujac jg do powierzchni dachu
przy pomocy facznikbw mechanicznych. Wykona¢ pokrycie z papy podktadowej i
termozgrzewalne;j.

2. Stropodach budynku gtéwnego wentylowany.

Przyja¢ min. 8 otwordow. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otwordow
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.

Nalezy wykonac izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycieta ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu na szalunku traconym po wykonaniu
robét zwigzanych z izolacjg. Po mechanicznym uzupetnieniu wtazu pokry¢ ptyte papa
termozgrzewalng oraz zabezpieczy¢ papg na lepiku na potaczeniach wiazu. Nalezy
sprawdzi¢ czy kratki wentylacyjne sg umieszczone ponad poziomem projektowanej
izolacji, jesli nie kratki nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy
zamontowa¢ kominki wentylacyjne na kazde 100m2 powierzchni dachu( tgcznie 8 szt.)

Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek Przekréj A-A Izolacje stanowiacy zatgcznik nr 6 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 77

Zgodnie z detalem D02 nalezy dociepli¢ stropodachy - prosze o udostepnienie
inwentaryzacji z doktadnym opisem istniejgcych warstw dla wszystkich obiektow,
rodzajem konstrukgji (np. stropodach budynku szkoty).

Odpowiedz nr 77

Stropodach nad tacznikiem i salg gimnastyczng kryty stropodachem petnym zelbetowym.
Stropodach budynku gtéwnego wentylowany. Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek Przekroj
A-A Izolacje stanowigcy zatgcznik nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 78
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W zwigzku z koniecznoscig ocieplenia stropodachu granulatem niezbedne bedzie
wykonanie tymczasowych otwordéw, przez ktére nalezy podaé¢ granulat, prosze
o udostepnienie lokalizacji przewidywanych otworéw jak réwniez sposobu ich
zabezpieczenia po wykonaniu izolacji termiczne;.

Odpowiedz nr 78

Przyja¢ min. 8 otworéw. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otworéw
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.

Nalezy wykonac izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycieta ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu na szalunku traconym po wykonaniu
robot zwigzanych z izolacja. Po mechanicznym uzupetnieniu witazu pokry¢ ptyte papa
termozgrzewalng oraz zabezpieczy¢ papg na lepiku na potgczeniach wiazu. Nalezy
sprawdzi¢ czy kratki wentylacyjne sg umieszczone ponad poziomem projektowanej
izolacji, jesli nie kratki nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy
zamontowac kominki wentylacyjne na kazde 100m2 powierzchni dachu (facznie 8 szt).

Pytanie nr 79

Prosze o informacje w jaki sposéb projektant przewidziat utozenie ptyt styropianowych
i MDF w przestrzeni stropodachu budynku. W najnizszym miejscu przy scianie jest raptem
40 cm wysokosci w Swietle stropu i dachu, czy przewidziano otwory tymczasowe do
wiozenia ptyt? W ktorym miejscu i w jaki sposdb ewentualne otwory odtworzy¢? Czy nalezy
przewidzie¢ szalunek stracony?

Odpowiedz nr 79

Izolacje stropodachu nad tgcznikiem i sali gimnastycznej: na istniejgcym pokryciu z papy
na lepiku nalezy wykona¢ gruntowanie, a nastepnie pokry¢ powierzchnie klejem
bitumicznym do stryropapy. Styropape lambda = 0,038 W/(mK) o gr. 16 cm klei¢ do
powierzchni dachu. Zabezpieczy¢ styropape w narozach mocujac jg do powierzchni dachu
przy pomocy facznikbw mechanicznych. Wykona¢ pokrycie z papy podkiadowej i
termozgrzewalne;.

2. Stropodach budynku gtéwnego wentylowany.

Przyja¢ min. 8 otworow. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otworow
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.

Nalezy wykona¢ izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycieta ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu na szalunku traconym po wykonaniu
robét zwigzanych z izolacjg. Po mechanicznym uzupetnieniu wtazu pokry¢ ptyte papa
termozgrzewalng oraz zabezpieczy¢ papa na lepiku na potgczeniach wiazu. Nalezy
sprawdzi¢ czy kratki wentylacyjne sg umieszczone ponad poziomem projektowanej
izolacji, jesli nie kratki nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy
zamontowa¢ kominki wentylacyjne na kazde 100m? powierzchni dachu( tgcznie 8 szt).

Pytanie nr 80
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Prosze o udostepnienie detali okapdw, obrys $cian zewnetrznych pietra drugiego jest
tozsamy z obrysem krawedzi dachu, po dodaniu ocieplenia $cian gr.13cm ocieplenie
skonczy sie pod rynng, ze zdje¢ wynika, ze wystepuje dodatkowy gzyms wiec odlegtos¢
okapu od krawedzi $cian bedzie jeszcze wieksza.
Odpowiedz nr 80

Zamawiajgcy zatgcza rysunek - Opierzenia gzymsow stanowigcy zatacznik nr 5 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 81

Dotyczy witryny D2 na rysunku ZS03 - prosze o informacje (szczegéty) dotyczace
wypetnienia ponizej okien, prosze o podanie wymiaréw dla podziatéw szklenia.

Odpowiedz nr 81

Witryna systemowa stupowo ryglowa aluminiowa. Wypetnienie ponizej wykonane z
obustronnej okfadziny z ptyty aluminiowej w $rodku wypetnionej izolacjg termiczna.
Wymiary przedstawione na rysunku muszg by¢ zweryfikowane na budowie.

Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek - Witryna wejsciowa stanowigcy zatgcznik nr 9 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 82

Prosze o podanie parametrow projektowanych wyktadzin przewidzianych w dokumentacji.
Odpowiedz nr 82

WYKEADZINY SZTUCZNE RULONOWE -

Parametry: wyktadziny odporne na Scieranie i uszkodzenia innego rodzaju, ktére moga
powsta¢ w obiektach tak intensywnie uzytkowanych. Wyktadzina musi posiadac atest
antyposlizgowosci i certyfikat trudnozapalnosci. Klasa uzytkowa wyktadziny 34.

Inwentaryzacja istniejgcych posadzek w pomieszczeniach pokazano w Zatgcznikach
nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2, nr 4, nr 4-2.

Pytanie nr 83

Prosze o podanie parametrow projektowanych ptytek podtogowych.
Odpowiedz nr 83

KAFLE - Parametry: Kafle na posadzkach antyposlizgowe szare 30x30 klasa
antyposlizgowosci - R11, kafle na Scianach w kolorze biatym (wymiar kafli 20x20 do
wysokosci 2,20 m).

Inwentaryzacja istniejgcych posadzek w pomieszczeniach pokazano w Zatgcznikach
nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2, nr 4, nr 4-2.

Pytanie nr 84

Prosze o udostepnienie wykazu pomieszczen istniejgcych wraz z warstwami posadzek do

demontazu.
. | |
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Odpowiedz nr 84

Inwentaryzacja istniejgcych posadzek w pomieszczeniach pokazano w Zatgcznikach
nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2, nr 4, nr 4-2.

Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek Przekréj A-A - Izolacje stanowigcy zatgcznik nr 6 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 85

Prosze o udostepnienie wykazu pomieszczeh wraz z projektowanymi posadzkami (ptytki,
wyktadziny).
Odpowiedz nr 85

UZUPEENIENIA POSADZEK WYKONYWAC PASAMI - MIEJSCA UZUPEENIEN POSADZEK
POKAZANO W ZALACZNIKACH OD NR 16 DO NR 19.

PARKIET - Parkiet uktadac i cyklinowac tylko w miejscach uzupetnien.

W SALI GIMNASTYCZNEJ PARKIET NIE PODLEGA ROZBIORCE - INSTALACJE PROWADZIC
NATYNKOWO w korytkach - zgodnie z rysunkiem - zmiana instalacji C.O. - stanowigcym
zalacznik nr 13 do niniejszego pisma.

LASTRYKO - Lastryko wyszlifowa¢ oraz podda¢ polerowaniu w miejscach uzupetnien.

KAFLE - Parametry: Kafle na posadzkach antyposlizgowe szare 30x30 klasa
antyposlizgowosci - R11, kafle na scianach w kolorze biatym (wymiar kafli 20x20 do
wysokosci 2,20 m).

WYKEADZINY SZTUCZNE RULONOWE - Parametry: wyktadziny odporne na Scieranie
i uszkodzenia innego rodzaju, ktére mogg powsta¢ w obiektach tak intensywnie
uzytkowanych. Wpykitadzina musi posiada¢ atest antyposlizgowosci i certyfikat
trudnozapalnosci. Klasa uzytkowa wyktadziny 34.

Pytanie nr 86

W opisie technicznym architektury wskazano ,remonty poinstalacyjne” - nalezy przez to
czyta¢, ze wszystkie pomieszczenia podlegajg remontowi (posadzki, Sciany, sufity) -
naszym zdaniem w przedmiarze nie uwzgledniono catkowitego remontu - prosze o
potwierdzenie, ze dobrze odczytujemy punkt B.8 opisu i nalezy przewidziec te prace.
Odpowiedz nr 86

W pomieszczeniach piwnicznych, w ktérych wykonywana bedzie nowa posadzka na
gruncie zgodnie z zatgcznikiem nr 6 nalezy uwzglednic:

- remont catych tych pomieszczeh wraz z dociepleniem sufitéw i wymiang instalacji
elektrycznej o$wietleniowej,

- remont $cian i sufitéw (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie),
- wykonanie nowej posadzki - zgodnie z zatgcznikiem nr 6,
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- ponowne utozeni kabli pod oswietlenie, montaz opraw, okablowanie pod gniazdka,
wigczniki.

W trakcie tych prac nalezy réwniez uwzgledni¢ wymiane instalacji wod - kan - prace te
zostaty uwzglednione w przedmiarze dodatkowym (jako koszty niekwalifikowane)
stanowigcym zatgcznik nr 20 do niniejszego pisma.

Jesli w celu wykonania posadzki na gruncie konieczne bedzie rozebranie $cianek
dziatowych, nalezy je odtworzy¢ wraz z nowg instalacja elektryczna.

W pozostatych pomieszczeniach remont obejmuje wytgcznie naprawy po wykonanych
bruzdowaniach do instalacji c.o. i w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednic:

- naprawy po bruzdowaniu $cian - szpachlowanie, gtadzenie i malowanie catych $cian, na
ktérych wykonane byty przekucia, bruzdowania.

- miejscowa naprawa (szpachlowanie, gtadzenie i malowanie) sufitéw - tylko w miejscach
przekucia instalacji CO (przyjac¢ 0,5 m2).

- uzupetnienia posadzek, ktére nalezy wykonac pasami - miejsca uzupetnien posadzek
pokazano w zatgcznikach od nr 16 do nr 19.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze wprowadzono zmiany dotyczgce projektowanej
instalacji C.O. W zwigzku z wprowadzonymi zmianami parkiet sali gimnastycznej nie
podlega rozbidrce. Instalacje poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem - zmiana instalacji C.O. -
stanowigcym zatacznik nr 13 do niniejszego pisma.

Wykonczenia posadzek zgodnie z zatgcznikami nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2,
nr 4, nr 4-2.

Pytanie nr 87

W nawigzaniu do pytania powyzej prosze o udostepnienie inwentaryzacji pomieszczen
(opis wykonczenia $cian, posadzek, sufitu) - na chwile obecng z dokumentacji nie mozna
odczytac ani jakie sg istniejgce wykonczenia a tym bardziej projektowane, co uniemozliwia
prawidtowe wykonanie wyceny.

Odpowiedz nr 87

Uzupetnienia posadzek wykona¢ pasami - MIEJSCA UZUPEENIEN POSADZEK POKAZANO W
ZALACZNIKACH OD NR 16 DO NR 19.
W SALI GIMNASTYCZNEJ PARKIET NIE PODLEGA ROZBIORCE - INSTALACJE PROWADZIC

NATYNKOWO w korytkach - zgodnie z rysunkiem - zmiana instalacji C.O. - stanowigcym
zalacznik nr 13 do niniejszego pisma.

Wykonczenia posadzek zgodnie z zatgcznikami nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2,
nr 4, nr 4-2,

Pytanie nr 88
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Prosze o wyjasnienie rozbieznosci - w dokumentacji wskazano izolacje dachéw wetng
(zasypowo) lub styropianem, w STWIOR dotyczacej pokry¢ dachowych podano
termoizolacje ze sztywnych pianek o wspoétczynniku 0,021 W/mK. Prosze o informacje,
gdzie nalezy uwzgledni¢ piane rezolowg gdyz z dokumentacji to nie wynika.
Odpowiedz nr 88

Stropodach nad tgcznikiem i salg gimnastyczng kryty stropodachem petnym.

Izolacje stropodachu nad tgcznikiem i sali gimnastycznej: na istniejgcym pokryciu z papy
na lepiku nalezy wykona¢ gruntowanie, a nastepnie pokry¢ powierzchnie klejem
bitumicznym do stryropapy. Styropape lambda = 0,038 W/(mK) o gr. 16 cm klei¢ do
powierzchni dachu. Zabezpieczy¢ styropape w narozach mocujac jg do powierzchni dachu
przy pomocy facznikbw mechanicznych. Wykonac pokrycie z papy podkiadowej i
termozgrzewalne;.

2. Stropodach budynku gtéwnego wentylowany.

Przyja¢ min. 8 otworow. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otworow
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.

Nalezy wykonac izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycieta ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu na szalunku traconym po wykonaniu
robot zwigzanych z izolacja. Po mechanicznym uzupetnieniu witazu pokry¢ ptyte papa
termozgrzewalng oraz zabezpieczy¢ papg na lepiku na potgczeniach wiazu. Nalezy
sprawdzi¢ czy kratki wentylacyjne sa umieszczone ponad poziomem projektowanej
izolacji, jesli nie kratki nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy
zamontowac kominki wentylacyjne na kazde 100m2 powierzchni dachu( tgcznie 8 szt.)

Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek Przekréj A-A Izolacje stanowigcy zatgcznik nr 6 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 89

Prosze o podanie parametréw papy termozgrzewalnej do wykonania pokry¢, ponadto
prosze o przedstawienie technologii wykonania robot; czy nalezy przewidzie¢ rozebranie
istniejgcych pokry¢ (w przedmiarze brak tego zakresu), jesli tak, to jakiej grubosci, ile
warstw - sg to dane niezbedne do wyceny kosztéw utylizacji.

Odpowiedz nr 89

Nie nalezy rozbiera¢ istniejgcych pokry¢ dachowych. Wytgcznie wykona¢ otwory w celu
wdmuchania granulatu.

Podktad -
Grubosé¢ 3,0mm +-10%

Dtugos¢ 10 m, szerokos¢ 1,0 m
Elastycznos¢ do 0 st C
Odpornos¢ na sptywanie 70 st C
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Papa wierzchnia:

Grubos$¢: 4,20 mm +- 20%

Rozciggliwos¢: 3% +- 2%

Gramatura wkiadki: 60g/m2

Rodzaj wktadki: Welon szklany

Elastycznos¢ w niskich temperaturach: 0 st.C
Pytanie nr 90

W ekspertyzie mykologicznej wskazano, ze uszkodzone tynki nalezy wymieni¢ na tynki
renowacyjne lub wapienne, w dokumentacji wykonawczej jak rowniez w przedmiarze
rob6t nie uwzgledniono tego zakresu. W zwigzku z tym, bardzo prosze o wykaz
pomieszczen w ktorych nalezy uwzgledni¢ wymiane tynkow na przywotane w ekspertyzie
mykologiczne;.

Odpowiedz nr 90

Nalezy wymieni¢ na tynki wapienne na Scianach i sufitach w pomieszczeniach, w ktérych
konieczne jest usuniecie korozji tynkdéw, usuniecie zawilgocen i zagrzybien (pom.
piwniczne 0.9, 0.1, 0.26, 0.19, 0.20, 0.18, 0.17, 0.16), na parterze wykona¢ tynki wapienne
$cianach i sufitach w pom. - 1.1, 1.30, 1.3, 1,2, tynki cementowo-wapienne w sali
gimnastycznej na $cianach, na ktérych wskazano odspojenia i zawilgocenia zgodnie z
zalacznikiem nr 10 (rzut piwnicy korekta rys. A01) i zatgcznikiem nr 11 (rzut parteru rys.
A02).

Pytanie nr 91

Prosze o udostepnienie dokumentacji, z ktérej wynika lokalizacja gzymséw okapowych -
prosze o informacje czy nalezy je sku¢ dla uzyskania ptaszczyzny ocieplenia, czy dodatkowo
ociepli¢, jesli ociepli¢ to jakg gruboscig (wigze sie to z wymiang i poszerzeniem obrébek
blacharskich) - prosze o udostepnienie detali, tym bardziej ze z przekroju A-A
inwentaryzacji nie wynika, by tego typu elementy wystepowaty, na rysunkach elewacji
z kolei jakie$ gzymsy wystepuja.

Odpowiedz nr 91

Gzymsy okapowe nalezy dodatkowo ociepli¢ zgodnie z zatgczonym detalem znajdujgcym
sie w zatgczniku nr 5.

Pytanie nr 92

Prosze o udostepnienie dokumentacji, z ktorej wynika lokalizacja gzymsow
podparapetowych ewentualnie innych, prosze o informacje czy nalezy je sku¢ dla
uzyskania ptaszczyzny ocieplenia.

Odpowiedz nr 92
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Gzymsy podparapetowe skué¢. Odwzorowaé pierwotny ksztatt gzymsoéw ksztattkg z
ocieplenia.

Pytanie nr 93

Prosze o wyjasnienie, w przedmiarach dotyczgcych rozbidérek posadzek uwzgledniono
59 m2 parkietu w sali gimnastycznej (sala ma powierzchnie 160 m2), 1493 m2 wyktadzin i
180 m2 posadzek z ptytek, ekspertyza mykologiczna wskazuje, ze w poziomie parteru
i pieter na posadzkach wystepuje parkiet a w pomieszczeniach sanitarnych gres. Jaki
zakres prac nalezy przewidzie¢ w ofercie?

Odpowiedz nr 93

Wprowadzono zmiany dotyczgce projektowanej instalacji C.O. W zwigzku z
wprowadzonymi zmianami parkiet sali gimnastycznej nie podlega rozbiorce. Instalacje
poprowadzi¢ na Scianie natynkowo. Bruzdowanie i naprawa posadzki wystepuje w
korytarzu prowadzacym do sali gimnastycznej i w pomieszczeniu sgsiednim korytarza
zgodnie z zatacznikiem nr 13.

W pozostatych pom. szkoty: UZUPEENIENIA WYKONYWAC PASAMI - MIEJSCA UZUPEENIEN
POSADZEK POKAZANO W ZALACZNIKACH OD NR DO NR 16-19.

Wykonczenia posadzek zgodnie z zatgcznikami nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2,
nr 4, nr 4-2.

Pytanie nr 94

Prosze o informacje w jaki sposéb wykonac izolacje pionowg od wewnatrz wskazang na
rzucie piwnicy.
Odpowiedz nr 94

Nie wykonujemy izolacji pionowej od wewnatrz. Zakres wykonania izolacji zgodnie z
zalacznikiem nr 12.

Pytanie nr 95

Prosze o udostepnienie rzutu dachu wraz wystepem przy klatce schodowej. Udostepniony
rzut dachu to prostokat foremny, podczas gdy w rzeczywistosci wyglada inaczej.
Odpowiedz nr 95

Skorygowany rzut umieszczono w zatgczniku nr 8.
Pytanie nr 96

Prosze o udostepnienie detali obrébek blacharskich dla gzymsu i pasa okapowego.

Odpowiedz nr 96

Rysunek detalu obrébek blacharskich dla gzymsoéw i pasa okapowego umieszczono w
zalaczniku nr 5.

Pytanie nr 97
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Prosze o wyjasnienie, w opisie w punkcie B.4.2 podano, ze sala gimnastyczna wraz
z tgcznikiem kryta stropodachem petnym, jak zatem wykonac ocieplenie zgodnie z detalem
D02 poprzez zastosowanie granulatu i przekrycie go pap3a?

Odpowiedz nr 97

Izolacje stropodachu nad tacznikiem i sali gimnastycznej: przed przystapieniem do robot
nalezy zerwac istniejgca izolacje i wykona¢ nowg od zewnatrz ze styropapy lambda = 0,038
W/(mK) o gr. 16 cm wraz z pokryciem z papy podktadowej i nawierzchniowej.

Stropodach budynku gtéwnego wentylowany.

Przyja¢ min. 8 otworéw. W trakcie wykonastwa moze okazac sie ,ze liczba otworow
koniecznych do wdmuchania izolacji w przestrzeni wentylowanej bedzie wieksza.

Nalezy wykonac izolacje poprzez wdmuchanie granulatu z wetny mineralnej. Otwory
technologiczne 50X50 CM wykona¢ w miejscach najkorzystniejszych do wykonania izolacji.
Wycieta ptyte dachu wykorzysta¢ do przykrycia wtazu na szalunku traconym po wykonaniu
robét zwigzanych z izolacjg. Po mechanicznym uzupetnieniu wtazu pokry¢ ptyte papa
termozgrzewalng oraz zabezpieczy¢ papa na lepiku na potgczeniach wiazu. Nalezy
sprawdzi¢ czy kratki wentylacyjne sa umieszczone ponad poziomem projektowanej
izolacji, jesli nie kratki nalezy umiesci¢ ponad poziomem wdmuchiwanej izolacji. Nalezy
zamontowac kominki wentylacyjne na kazde 100m2 powierzchni dachu( tgcznie 8 szt.)

Pytanie nr 98

Prosze o udostepnienie rzutéw z uwzglednieniem kominoéw, wg rzutu dachu niektére
kominy wchodzg w Srodek pomieszczen 2 pietra (np. w pom. 3.6, 3.7, 3.8, 3.15). Brak
danych, dotyczacych piondéw i ich lokalizacji na rzutach uniemozliwia rzetelne
przygotowanie oferty. W OPZ wskazano w punkcie 3.5.1. 4) - ,roboty w zakresie
zawilgocenia oraz porazen grzybami wewngatrz $cian i sufitdw na podstawie ekspertyzy
mykologicznej”, w tymze dokumencie wskazano z kolei w punkcie 6.16, ze nalezy zapewnic
wentylacje grawitacyjng - prosze o wskazanie lokalizacji wentylacji grawitacyjnej, czy
nalezy uwzgledni¢ udroznienie komindéw? Ponizej rzut 2 pietra z zaznaczonymi na zielono
kominami wg lokalizacji na dachu.
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Odpowiedz nr 98

Zgodnie z protokotem nr 381/2019 kontroli stanu technicznego sprawnosci przewodéw
kominowych w obiekcie (protokét umieszczono w zatgczniku nr 7) niesprawng wentylacje
wywiewng ma urzgdzenie kominowe w pomieszczeniu nr 6. Nalezy udrozni¢ przewod
kominowy i zainstalowa¢ nowg kratke wentylacyjng w tym pomieszczeniu.

Skorygowany rzut dachu umieszczono w zataczniku nr 8.
Pytanie nr 99

W punkcie B.6.4 Docieplenie stropodachéw i stropoéw jest zapis: ,Strop nad piwnicg
ociepli¢ styropianem posadzkowym 3 c¢m”, natomiast na rysunku AO1 opis okresla
termoizolacje stropu nad piwnicg styropianem 11 cm. Prosimy o interpretacje.
Odpowiedz nr 99

Nalezy wykona¢ izolacje nad nieogrzewang czescig piwnicy z wykorzystaniem wetny
mineralnej 0,033 W/mK gr. 12 cm.

Pytanie nr 100

Tre$¢ punktu B.8 ROBOTY POINSTALACYJNE ,Remontowi podlegajg wszystkie
powierzchnie $cian, podtdég oraz sufitbw w pomieszczeniach objetych pracami
instalacyjnymi” wraz z zakresem czynnosci jakie nalezy wykona¢, sugeruje kompleksowy
remont scian, sufitow i podtdg w catym obiekcie. Czy taki zakres robot nalezy uwzglednic
w ofercie? W zatgczonych przedmiarach znajdujg sie sumaryczne ilosci na poszczegdlinych
kondygnacjach robét posadzkowych, oktadzin Sciennych, malowania i innych, nie wiadomo
ktérych pomieszczen i jakiego w nich zakresu one dotycza. Nie sg to ilosci korespondujace
z trescig punktu B8 opisu technicznego. Prosimy o wykaz pomieszczen na poszczegdlnych
kondygnacjach z zakresem oraz przedmiarem prac remontowych.

Odpowiedz nr 100

W pomieszczeniach piwnicznych, w ktérych wykonywana bedzie nowa posadzka na
gruncie zgodnie z zatacznikiem nr 6 nalezy uwzglednic:

- remont catych tych pomieszczen wraz z dociepleniem sufitéw i wymiang instalacji
elektrycznej oSwietleniowej,

- remont $cian i sufitow (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie),

- wykonanie nowej posadzki zgodnie z zatgcznikiem nr 6,
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- ponowne utozeni kabli pod oswietlenie, montaz opraw, okablowanie pod gniazdka,
wigczniki.

W trakcie tych prac nalezy rowniez uwzgledni¢ wymiane instalacji wod - kan prace te
zostaty uwzglednione w przedmiarze dodatkowym (jako koszty niekwalifikowane)
stanowigcym zatgcznik nr 20 do niniejszego pisma.

Jesli w celu wykonania posadzki na gruncie konieczne bedzie rozebranie S$cianek
dziatowych, nalezy je odtworzy¢ wraz z nowg instalacja elektryczna.

W pozostatych pomieszczeniach remont obejmuje wytgcznie naprawy po wykonanych
bruzdowaniach do instalacji c.o. i w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednic:

- naprawy po bruzdowaniu $cian - szpachlowanie, gtadzenie i malowanie catych $cian, na
ktérych wykonane byty przekucia, bruzdowania.

- miejscowa naprawa (szpachlowanie, gtadzenie i malowanie) sufitéw - tylko w miejscach
przekucia instalacji co (przyjg¢ 0,5 m2).

- uzupetnienia posadzek, ktére nalezy wykonac pasami - miejsca uzupetnien posadzek
pokazano w zatgcznikach od nr 16 do nr 19.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze wprowadzono zmiany dotyczgce projektowanej
instalacji C.O. W zwigzku z wprowadzonymi zmianami parkiet sali gimnastycznej nie
podlega rozbidrce. Instalacje poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem - zmiana instalacji C.O. -
stanowigcym zatacznik nr 13 do niniejszego pisma.

Wykonczenia posadzek zgodnie z zatgcznikami nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2,
nr 4, nr 4-2.

Pytanie nr 101

Na zestawieniach stolarki okiennej widnieje zapis ,okna podtgczy¢ do istniejgcych
sitownikdw"” - prosze o podanie informacji, ktérych okien dotyczy ten zapis.

Odpowiedz nr 101

w wycenie nalezy uwzgledni¢ nowe sitowniki elektryczne do otwierania okien na sali
gimnastycznej. Istniejgce sitowniki nalezy zdemontowad. Nowe sitowniki nalezy podtgczy¢
do instalacji elektrycznej, ktérg nalezy w catosci wykonac.

Szczegbtowg odpowiedz na to pytanie podano w odpowiedzi na pytanie nr 74 w niniejszym
pismie.
Pytanie nr 102

W oknach O3 nie ma mozliwosci zastosowania otwierania okien z poziomu podtogi dla 4
kwater - prosze o informacje czy nalezy przyjgc¢ dla 2 kwater otwieranie z poziomu podtogi?
Odpowiedz nr 102

W oknach 03 otwierajg sie wszystkie kwatery.
Pytanie nr 103

Prosze o udostepnienie inwentaryzacji pomieszczeh wraz z podaniem istniejgcych
wysokosci, te dane sg niezbedne do obliczenia ilosci robét ,poinstalacyjnych”.
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Odpowiedz nr 103

Inwentaryzacja istniejgcych posadzek w pomieszczeniach pokazano w Zatacznikach nr 1, nr 1-
2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2, nr 4, nr 4-2

Do odpowiedzi zatgcza sie rysunek Przekrdj A-A Izolacje stanowigcy zatgcznik nr 6 do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 104

Z rysunku inwentaryzacji piwnicy wynika, ze przy pomieszczeniu 0.21 wystepuje
prawdopodobnie zasypane pomieszczenie, co zdaje sie potwierdzac przekréj A-A, prosze
0 potwierdzenie, ze poza izolacjg od zewnatrz zadne inne prace nie bedg w nim
przewidziane.

Odpowiedz nr 104

Wprowadzono zmiany dotyczgce izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych. Zakres
izolacji wykonac zgodnie z zatgcznikiem nr 12.

Pytanie nr 105

Prosze o informacje czy jakiekolwiek prace przewidziane sg w pomieszczeniu przy Sali
gimnastycznej (prawdopodobnie jaki$ kantorek ze sprzetem sportowym), gdyz wejscie do
pomieszczenia jest wytgcznie od strony Sali, brak nazwy, powierzchni tego pomieszczenia.

Odpowiedz nr 105

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ przekucia $cian z uwagi na projektowang instalacje c.o
oraz bruzdowanie posadzki. Po robotach instalacyjnych wykonac niezbedne
uzupetnienia.

Instalacje co zgodnie z zatgcznikiem nr 13.

Pytanie nr 106

Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ nowe sitowniki elektryczne do otwierania gérnej czesci
stolarki okiennej?

Odpowiedz nr 106

Tak, w wycenie nalezy uwzgledni¢ nowe sitowniki elektryczne do otwierania okien na sali
gimnastycznej. Istniejgce sitowniki nalezy zdemontowad. Nowe sitowniki nalezy podtgczyc
do instalacji elektrycznej, ktérg nalezy w catosci wykonac.

Szczegbtowy opis dotyczacy sitownikédw podano w odpowiedzi na pytanie nr 74 w
niniejszym pismie.

Korekte zestawienia stolarki okiennej przedstawiono w zataczniku nr 15 do niniejszego
pisma.

Pytanie nr 107

Czy przy wykonywaniu izolacji scian fundamentowych na elewacji pétnocnej i potudniowe;j
nalezy rozebrac¢ schody, a potem je odtworzy¢?

Odpowiedz nr 107
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Rozbidrce podlegajg wytgcznie schody prowadzace do sali gimnastycznej. Zakres
wykonania izolacji zgodnie z zatgcznikiem nr 12.

Pytanie nr 108

Czy nalezy w ofercie uwzgledni¢ remont catych pomieszczen piwnicznych na Scianach i
sufitach (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie), czy uwzgledni¢ remont fragmentéw
Scian, ktére zostang poddane odgrzybianiu?

Odpowiedz nr 108

W pomieszczeniach piwnicznych, w ktérych wykonywana bedzie nowa posadzka na
gruncie zgodnie z zatgcznikiem nr 6 nalezy uwzglednic:

- remont catych tych pomieszczeh wraz z dociepleniem sufitéw i wymiang instalacji
elektrycznej oSwietleniowej,

- remont $cian i sufitow (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie),

- wykonanie nowej posadzki zgodnie z zatgcznikiem nr 6,

- ponowne utozeni kabli pod oswietlenie, montaz opraw, okablowanie pod gniazdka,
wigczniki.

W trakcie tych prac nalezy rowniez uwzgledni¢ wymiane instalacji wod - kan prace te
zostaty uwzglednione w przedmiarze dodatkowym (jako koszty niekwalifikowane)
stanowigcym zatgcznik nr 20 do niniejszego pisma.

Jesli w celu wykonania posadzki na gruncie konieczne bedzie rozebranie S$cianek
dziatowych, nalezy je odtworzy¢ wraz z nowg instalacja elektryczna.

W pozostatych pomieszczeniach remont obejmuje wytgcznie naprawy po wykonanych
bruzdowaniach do instalacji c.o. i w wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzglednic:

- naprawy po bruzdowaniu $cian - szpachlowanie, gtadzenie i malowanie catych $cian, na
ktérych wykonane byty przekucia, bruzdowania.

- miejscowa naprawa (szpachlowanie, gtadzenie i malowanie) sufitéw - tylko w miejscach
przekucia instalacji co (przyjgc¢ 0,5 m2).

- uzupetnienia posadzek, ktére nalezy wykonac pasami - miejsca uzupetnien posadzek
pokazano w zatgcznikach od nr 16 do nr 19.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze wprowadzono zmiany dotyczgce projektowanej
instalacji C.O. W zwigzku z wprowadzonymi zmianami parkiet sali gimnastycznej nie
podlega rozbiérce. Instalacje poprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem - zmiana instalacji C.O. -
stanowigcym zatgcznik nr 13 do niniejszego pisma.

Wykonczenia posadzek zgodnie z zatgcznikami nr 1, nr 1-2, nr 2, nr 2-2, nr 3, nr 3-2, nr
4, nr 4-2.

Wykona¢ tynki wapienne na $cianach i sufitach w pomieszczeniach w ktérych konieczne
jest usuniecie korozji tynkéw, usuniecie zawilgocen i zagrzybien (pom. piwniczne 0.9, 0.1,
0.26,0.19, 0.20, 0.18, 0.17, 0.16) - zalacznik nr 10.

Pytanie nr 109

Czy w wycenie nalezy uwzglednic izolacje pozioma metodg iniekcji i pionowa wokot catego
budynku?

Odpowiedz nr 109

Zakres wykonania izolacji zgodnie z zatacznikiem nr 12.
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Pytanie nr 110

Zapis w SIWZ ,okna znajdujgce sie na Sali gimnastycznej podtgczy¢ do istniejacych
sitownikdéw" - czy dotyczy to wszystkich okien, czy tylko wysokich?

Odpowiedz nr 110

W wycenie nalezy uwzgledni¢ nowe sitowniki elektryczne do otwierania okien na sali
gimnastycznej. Istniejgce sitowniki nalezy zdemontowa¢. Nowe sitowniki nalezy podtgczy¢
do instalacji elektrycznej, ktorg nalezy w catosci wykonac.

Szczegdtowy opis dotyczacy sitownikédw podano w odpowiedzi na pytanie nr 74 w
niniejszym pismie.
Korekte zestawienia stolarki okiennej przedstawiono w zataczniku nr 15 do niniejszego
pisma.

$ImieNazwiskoPodpisujacego

$StanowsikoPodpisujacego

$Podpis $Data

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 - Tabela z zestawieniem pomieszczen w piwnicy wraz z
podaniem ich powierzchni i rodzaju posadzki w danym pomieszczeniu,

Zatgcznik nr 1-2 - Inwentaryzacja - rzut piwnicy.

Zatacznik nr 2 - Tabela z zestawieniem pomieszczeh na parterze wraz z
podaniem ich powierzchni i rodzaju posadzki w danym pomieszczeniu,

Zatgcznik nr 2-2 - Inwentaryzacja - rzut parteru.

Zatgcznik nr 3 - Tabela z zestawieniem pomieszczen na | pietrze wraz z
podaniem ich powierzchni i rodzaju posadzki w danym pomieszczeniu,

Zatacznik nr 3-2 - Inwentaryzacja - rzut | pietra.

Zatgcznik nr 4 - Tabela z zestawieniem pomieszczen na |l pietrze wraz z
podaniem ich powierzchni i rodzaju posadzki w danym pomieszczeniu,

Zatacznik nr 4-2 - Inwentaryzacja - rzut |l pietra.
Zatgcznik nr 5 - rys. Opierzenie gzymsow.

Zatgcznik nr 6 - Przekroj A-A 1zolacje.
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Zatgcznik nr 7 - protokét z kontroli stanu technicznej sprawnosci przewodéw
kominowych w obiekcie SP nr 47.

Zatacznik nr 8 - rys. Korekta uktadu kominow.

Zatgcznik nr 9 - rys. Witryna wejsciowa.

Zatgcznik nr 10 - rzut piwnicy - korekta rys. A01
Zatgcznik nr 11 - rzut parteru - korekta rys. A02
Zatacznik nr 12 - rys. I1zolacja przeciwwilgociowa.
Zatgcznik nr 13 - rys. Zmiana prowadzenia instalacji C.O.
Zatgcznik nr 14 - rys. Oston grzejnikow.

Zatgcznik nr 15 - rys. Korekta zestawienia stolarki okienne;j.
Zatgcznik nr 16 - rys. z zakresem uzupetnief w piwnicy.
Zatgcznik nr 17 - rys. z zakresem uzupetnien na parterze.
Zatgcznik nr 18 - rys. z zakresem uzupetnien na | pietrze.
Zatgcznik nr 19- rys. z zakresem uzupetnien na Il pietrze.

Zatacznik nr 20 - roboty dodatkowe niekwalifikowane - przedmiar.
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