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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu:

Budowa przytacza wody, zewnetrznej instalacji wody, przytacza
kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
fontann miejskich

Adres:

ul. Zamkowa;
dz. nr 56 obr. 42; dz. nr 1,2, 130, obr. 45;
86-300 Grudziadz

Branza - Zadanie:

SANITARNA - przytacze wody, przytagcze kanalizacji sanitarnej
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor:

Gmina Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziadz

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 ze zm.) o$wiadczam, ze
projekt sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ zamieszczonych danych.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Projeiants | 129 Crisgore Roblonek
Asystent: Justyna Jedrak
Data: 01.2023 r.

Wszelkie prawa zastrzezone. Wykorzystanie tylko do celdw inwestycji, ktorej dotyczy. Opracowanie nie moze by¢ powielane lub
udostepniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Projwent.
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CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie przytagcza wody, zewnetrznej
instalacji wody, przytacza kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla fontann miejskich; dz. nr 56 obr. 42; dz. nr 1/2, 130, obr. 45,
ul. Zamkowa, 86-300 Grudziadz.

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina Miasto Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
Uzgodnienia z Inwestorem,

Wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu,

Obowigzujace przepisy i normy.

2 Zasadnicze przepisy i materiaty do projektowania

- Dz. U. z 2022r. poz. 1225 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
- Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm. — Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:
— przytgcza wody
— zewnetrznej instalacji wody
— przytgcza kanalizacji sanitarnej
— zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Przytacze wody do studni wodomierzowej:

e rury dn40x2,4mm PE SDR17 -2,50m
e mufa wraz z kolanem 90° wigczeniowym do istn. wodociggu -1 kpl.
e studnia wodomierzowa z kregéw zelbetowychDn1200mm -1 szt.
e zlgczka rurowa ISO z gwintem zewn. Dn40/1” -1 szt.
e zlgczka rurowa ISO z gwintem zewn. Dn32/1” -1 szt.
e redukcja Dn25/20 - 2 szt.
e wieszak zestawu wodomierzowego z wodomierzem Dn15mm -1 szt.
e zawor odcinajgcy Dn20 - 2 szt.
e zawor antyskazeniowy Dn20mm typ EA251 -1 szt.

Zewnetrzna instalacja wody:

* rury dn32x2,0mm PE SDR17 - 24,00 m
Przytgcze kanalizacji sanitarnej:

* rury PVC 0,16m -35,50 m

* rury dn160x9,5mm PE100 SDR 17 dla kanalizacji

*  rura ostonowa dn250x14,8mm SDR17 typ RC -30,00 m

* studnia rewizyjna zelbetowa Dn1000mm - 3 szt.

» studnia rewizyjna (PP-B) @425mm - 2 szt.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
* rury PVC 0,16m -21,00m
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4 Rozwigzania projektowe

41 Przylacze wody

Woda pitna zostanie doprowadzona do studni wodomierzowej dla fontann miejskich poprzez przebudowe
istniejgcego przytgcza wody dn40mm zlokalizowanego na dz. nr 1/2, obr. 45; w Grudzigdzu.

Projektowane przytgcze zostanie wigczone do istniejgcego przytgcza poprzez mufe wraz z kolanem 90°.
Schemat wigczenia pokazano w czesci graficznej projektu.

Projektowane przytgcze wody do studni wodomierzowej nalezy wykonac z rur dn40x2,4mmPE, szereg
wymiarowy SDR17.

Przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie 0,4m wieksze od strefy przemarzania.
Przyjeto gtebokos¢ posadowienia w osi wodociggu ok. 1,60m ponizej poziomu terenu w zaleznosci od gteboko$ci
ukfadane;j sieci wodociggowe;.

Nad wszystkimi przewodami wodociggowymi wykonanymi z rur PE po wykonaniu zasypki wysokosci 30cm
nalezy utozy¢ tadme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wktadkg metaliczng potgczonej do zasuwy wodociggowej
przy wigczeniu.

Schemat witgczenia oraz trase przewodu pokazano w czesci graficznej projektu.

Przewody wodociggowe ukfadac¢ na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci min.10cm, na ktorej zostang
utozone przewody wodociggowe.

Obsypanie rurociggéw nalezy réwniez wykona¢ warstwg ochronng z gruntu nie zawierajgcego kamieni, badz tez
innych twardych elementéw.

Wiaczenia do sieci moze wykonaé wytgcznie specjalistyczna brygada MWiO spétka z o.0.

Wykonane przytgcze nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 0,5 godziny, zgodnie z
PN-EN 805:2002.

Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).

Pomiar zuzytej wody dla fontann nastepowat bedzie poprzez zestaw wodomierzowy umieszczony w
projektowanej studni wodomierzowe;j.
Szczeg6t i lokalizacja zestawu wodomierzowego wg czeéci graficznej projektu.

4.2 Zewnetrzna instalacja wody

Woda pitna zostanie doprowadzona do fontann miejskich poprzez zewnetrzng instalacje wody dn32x2,0mm
SDR17.

Projektowana zewnetrzna instalacja wody zostanie wtaczone do maszynowni fontann.

Technologia oraz podtgczenie maszynowni poza zakresem opracowania.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie 0,4m wieksze od strefy przemarzania.
Przyjeto gtebokos¢ posadowienia w osi wodociggu ok. 1,60m ponizej poziomu terenu w zalezno$ci od gteboko$ci
ukfadane;j sieci wodociggowe;.

Nad wszystkimi przewodami wodociggowymi wykonanymi z rur PE po wykonaniu zasypki wysokosci 30cm
nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z wktadkg metaliczng potgczonej do zasuwy wodociggowej
przy witgczeniu.

Trase przewodu pokazano w czesci graficznej projektu.

Przewody wodociggowe ukfadac¢ na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci min.10cm, na ktorej zostang
utozone przewody wodociggowe.

Obsypanie rurociggdw nalezy rowniez wykona¢ warstwg ochronng z gruntu nie zawierajgcego kamieni, bgdz tez
innych twardych elementéw.

Wigczenia do sieci moze wykona¢ wytgcznie specjalistyczna brygada MWIO spdétka z o.o.

Wykonane przytgcze nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 0,5 godziny, zgodnie z
PN-EN 805:2002.

Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (dz. U. 2010 Nr 72 poz. 466).
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4.3 Préba szczelnosci dla przylgcza wody i zewnetrznej instalacji wody

Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien byé na
catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami- wykonana dokfadnie
obsypka. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie
badane potgczenia.
W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:
— ci$nieni probne powinno by¢ réwne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1Mpa;
— szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30min.;
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C
— napetnienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu;
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie szczelnosci nie powinna przekraczac 20°C;
— caly przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszczegdinych odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkow;
— wyniki préb szczelnosci jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

4.4 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wtgczy¢ poprzez istniejgcg studnie na istniejgcym kanale wg
warunkow technicznych wydanych przez Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnie Sp. z 0.0.

Rzedne istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej zweryfikowaé¢ przed rozpoczeciem prac.

Zrzut Sciekow nastgpi do istniejgcej studni zelbetowej, zlokalizowanej na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na
dz. nr 130 obr. 45.

Wigczenie do istniejgcej sieci wykonaé zgodnie z kierunkiem sptywu $ciekow w kanale odbiorczym.

Wiaczenie przytgcza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej moze wykona¢ wytgcznie specjalistyczna brygada
MWiO sp. z o.0.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane metoda wykopu z rur PVCO0,16m klasy
SN=8kN/m? wg PN-81/C-898203.

Odcinek przewiertem wykonac z rur kanalizacyjnych dn160x9,5mm PE100 SDR17.

Odcinek przewiertu wykona¢ jako jeden odcinek od S4 do S2, natomiast studnie S3 wykona¢ w |l etapie po
wykonaniu przewiertu. Studnie S3 zaprojektowano dla przelewu wody z fontanny.

Potaczenia kielichowe rur uszczelniaé za pomoca typowych gumowych uszczelek.

Trase przebiegu przytacza kanalizacji sanitarnej naniesiono w czesci graficznej projektu.

Rury PVC ukfadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypanie rurociggdéw nalezy réwniez wykona¢ warstwg
ochronng z gruntu nie zawierajgcego kamieni, bgdz tez innych twardych elementéw.

Studnie na projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych (PP-B) @425mm

z wtazem zeliwnym i pierscieniem betonowym, oraz studnie z kregéw zelbetowych Dn1000mm, wysoko$ci
500mm.

Studnie przykry¢ nalezy wtazem zeliwnym typu ciezkiego. Zastosowany wtaz na studni zelbetowej o $rednicy
@640mm powinien odpowiada¢ normie PN-EN124. Zaleca sie zastosowanie wtazu zeliwnego klasy D 400kN.
Doktadne wypoziomowanie wtazu zeliwnego wykonac¢ w trakcie prowadzenia rob6t drogowych. Zaleca sie, aby
wierzchnia powierzchnia wiazu byta zagtebiona w stosunku do powierzchni warstwy terenu o 0,5cm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez scianki studni, nalezy wykona¢ jako szczelne, uniemozliwiajgc infiliracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Projektowane Scieki bytowo sanitarne nie wymagajg podczyszczenia przed wigczeniem do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Nie wystepujg Scieki technologiczne.

Dtugosci odcinkéw, spadki i zagtebienia kanalizacji sanitarnej wg cze$ci graficznej projektu.

W trakcie wykonawstwa zwraca¢ uwage na doktadne wytyczenie wysokosci studni i przewoddw na trasie.
Przed przystgpieniem do ukfadania projektowanych przewodéw dokonaé odkrywek istniejgcego uzbrojenia celem
doktadnego okreslenia rzednych dna kanatu.

Przewiert poziomy pod droga

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej w drodze wykonaé w rurze ostonowej jako przewiert poziomy rurg
PE. Jako rure ostonowg zastosowac nalezy rure dn250x14,8mm SDR17 typ RC o dtugosci 30m.

W celu wykonania przewiertu nalezy wykona¢ wykop montazowy o wymiarach ok. 2,0x1,0m i gtebokosci na
poziomie rury przewodowe;.

Rozmieszczenie wykopu montazowego nalezy dostosowaé do technologi robét oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
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W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac odkrywki kontrolne, bgdz inne pomiary ustalajgce
doktadng gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia podziemnego.

Nawierzchnie i konstrukcje drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Lokalizacja wykopu montazowego wg projektu zagospodarowania terenu.

Przed oraz za przewiertem wykopy otwarte zostang wykonane recznie z petnym deskowaniem, istniejagce
uzbrojenie zostanie zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie z wytycznymi wiascicieli sieci oraz
obowiagzujacymi przepisami.

4.5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na odprowadzenie $ciekow z projektowanych fontann zaprojektowano odcinki zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej do studni S3 (przelew) S4 i S5.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane metodg wykopu z rur PVCO0,16m
klasy SN=8kN/m? wg PN-81/C-898203.

Technologia podtagczenia sciekdw wg technologii fontanny wg odrebnego opracowania.

4.6 Préba szczelnosci dla przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Utozone rurociggi grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzac
odcinkami. Probe nalezy przeprowadzac po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron
rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw.

Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad

spagiem rury w jej gérnym odcinku. Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢
odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H20 a czas trwania
proby 60 minut. Rurociag jest szczelny, gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku
nieszczelnosci ztgcza, nalezy je wymienic¢ a prébe ponowic.

Prébe na infiltracje przeprowadzaé nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej. Prébe
przeprowadza sie dla catego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odtgczeniu instalacji
odwadniajgcej.

W przypadku, gdy z nieznanych powodow nastepuje ubytek wody, probe szczelnosci nalezy wykonac
powtdrnie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.

5 Skrzyzowanie z istniejagcym/ projektowanym uzbrojeniem

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie, pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajgcego trase
przewodu. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami podanymi przez wiasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajacych, zatgczonych do dokumentacii
projektowe;.

Przy przekraczaniu drég i chodnikéw metodg rozkopu realizacje uzbrojenia nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg z przywrdceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzgdca drogi.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji podziemnych projektowanych przewoddéw z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy skontaktowac sie z autorskim biurem projektowym.

6 Geotechniczne warunki posadowienia

Posadowienie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351).

Projektowane przewody w czasie normalnej eksploatacji nie stanowig zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska.
Rury przewodowe, z ktoérych wykonane bedg sieci sg rurami wysokiej jako$ci z odpowiednimi wymaganymi
atestami.

7 Odwodnienie
Prace i eksploatacja nie wymaga statego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.
Na etapie wykonawstwa wykopy odwadniane bedg powierzchniowo.
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8 Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspoétczesnej

Dziatki na ktorych projektowana jest budowa przytgcza i zewnetrznej instalacji wody, przytgcza oraz zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej sg wpisane do rejestru zabytkow.

Obiekty na niej zabudowane podlegajg ochronie.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na dziedzictwa kultury, zabytki, dobra
narodowe.

W przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe prace nalezy wstrzymac, a o zaistniatym fakcie powiadomic¢
wiasciwy organ ochrony zabytkow.

9 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

10 Wplyw inwestycji na Srodowisko, oddziatywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 w zw. Z art. 3 pkt 20 nie przekracza granicy przez
ktére przechodzi planowana inwestycja. Teren na ktérym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecie, nie
jest objety ochrong na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DZ. U. nr 92, poz. 880).
Nie narusza ona rowniez stref ochronnych uje¢ wody, terendw siedlisk roslin i zwierzat.

11 Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania projektowanych przytgczy nalezy wykonac recznie z petnym deskowaniem scian
wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia reszte prac wykonaé mechanicznie przy uzyciu koparek. Napotkane
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
nalezy umocni¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpoér drewnianych na catej gtebokosci. Przed zasypaniem
przewody nalezy zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w
miejscu uktadania przewoddw wykopy bedg odwodnione powierzchniowo.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie, a usuniety recznie trawnik utozyc.

Po wykonaniu robét technologicznych wykopy nalezy zasypaé gruntem zageszczalnym i zagesci¢ wibratorem
recznym. Nadmiary gruntu z wykopu nalezy rozplantowac¢ na dziatce Inwestora.

W przypadku wystgpienia nie przewidzianych kolizji podziemnych projektowanych przewoddw z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy skontaktowaé sie z autorskim biurem projektowym lub projektantem.

Nie wyklucza sie mozliwosci wystagpienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;.

12 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. Poz. 2351) oswiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje
nieruchomosci: dz. nr 56 obr. 42, dz. nr 1/2, 130, obr. 45; 86-300 Grudzigdz.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg Zzrodlem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je
ustanowity.
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13 Uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw Dz. U. Nr 109, poz. 719 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnieh.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzagdzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Robionek

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania

w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne: KUP/0152/POOS/09
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CZESC FORMALNO — PRAWNA — ZALACZNIKI

Warunki i uzgodnienia:

Warunki techniczne na podtgczenie do sieci nr FST/3187/2022 z dnia 10.11.2022r., wydane przez MWiO
spoétka z.o o.

uzgodnienie Projektu .........cooviiiii , wydane przez MWiO spétka z.0 o.;
Protokét z Narady koordynacyjnej nr GN-1.6630.320.2022 z dnia 26.10.2022r., wydany przez Prezydenta
Grudzigdza, 86-300 Grudzigdz;

Uprawnienia projektanta
Informacja BIOZ
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san. dla fontann miejskich
86-300 Grudzigdz

dz. nr 56 obr. 42; dz. nr 1/2, 130, obr. 45;

STUDIO PROJEKTOW

SANITARNYCH
PROJWENT ROBIONEK

Projwent

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Uprawnienia projektanta
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Informacja BIOZ

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu zagospodarowania terenu na wykonanie przytagcza wody, zewnetrznej
instalacji wody, przytacza kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla fontann miejskich; dz. nr 56 obr. 42; dz. nr 1/2, 130, obr. 45,
ul. Zamkowa, 86-300 Grudzigdz.

Dane ogéine
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
i docelowego uzytkowania instalacji sanitarnych.

Nazwa obiektu: Przylgcze wody, zewnetrzna instalacja wody, przytgcze kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Adres: ul. Zamkowa; dz. nr 56 obr. 42; dz. nr 1/2, 130, obr. 45; 86-300 Grudzigdz

Inwestor: Gmina Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz

Projektant: mgr inz. Grzegorz Robionek
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Czes$¢ opisowa informacji BIOZ

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuje:
—  wygrodzenie obszaru budowy,
— wykonanie i umocnienie wykopdw, przygotowanie przej$¢ pod roboty technologiczne,
— wykonanie przytgcza wody do projektowanej studni wodomierzowej,
— wykonanie zewnetrznej instalacji wody,
— wykonanie przylgcza kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
—  proby szczelnosci,
— inwentaryzacja geodezyjna,
—  zasypanie wykopow,
— uporzagdkowanie oraz przywrocenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.
Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do wykonywania prac nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczyé bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegoélnosci:
—  imienny podziat pracy,
—  kolejnos¢ wykonywania robét,
— wymagania pracownikéw przy poszczegoélnych czynnosciach,
—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
—  konieczno$c¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziakki Inwestora nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac¢ szczegoine
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z art. 21a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane jako roboty szczegdlnie niebezpieczne wystepujgce przy
budowie wskazuje sie roboty stwarzajgce niebezpieczenstwo :
- przysypania ziemig podczas wykonywania wykopow pod instalacje;
- upadku z wysokosci podczas prac podczas wykonywania prac instalacyjnych;
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Prace w budynku prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskaé pisemng zgode od wiasciciela
budynku. Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 1 tydzien.
Przewidywana dzienna liczba robotnikéw max. 3 pracownikow.
Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu
Drogi dojazdowe istniejgce.
Zaplecze budowy na terenie dziatki Inwestora, urzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Sposéb przechowywania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okre$lonych technologig
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masa bitumiczna.
Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzytkowanie budowli docelowe
Nalezy przeprowadzac okresowg 0goélng kontrole stanu technicznego urzadzen wynikajgca z przepiséw
eksploatacji urzgdzenh i obiektu budowlanego.
Nalezy dba¢ o dobry stan techniczny instalacji sanitarnych.

Opracowat:



