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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi na dziatce nr 254
w Rabczynie Gmina Wagrowiec.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie na poczgtkowym odcinku bitumiczng, a
pOzniej nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym.
Wjazdy na pola i do gospodarstw majg nawierzchnie gruntowg bgdz

kruszywowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Uktad sytuacyjny
Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni
kruszywowej szerokosci ok. 4,5m, ktérej poczatek znajduje sie na konhcu
odcinka tej samej drogi lecz o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci
jezdni wynoszacej 4m.

2.2 Istniejaca infrastruktura
W obszarze pasa drogowego oraz w jego poblizu przebiega nastepujace
uzbrojenie:
- wodociag,
- kanat teletechniczny tD,
- kabel doziemny eND.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Ponizej przedstawiono podstawowe parametry dla projektowanej drogi

jednojezdniowe:

Catkowita dtugos¢ drogi - 81,25m

obcigzenie nawierzchni - 80kN/o$

kategoria ruchu - KR-2

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szerokos¢ nawierzchni - 4,00m (przekréj drogowy)
szerokos¢ pobocza gruntowego -0,75m

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr43 z 14 maja 1999 r., poz. 430.

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:

- przebudowe jezdni kruszywowej z wykorzystaniem jako podbudowe dla
projektowanej nawierzchni bitumicznej o dtugosci 81,25m,

- przebudowe/budowe zjazdéw do gospodarstw i na pola w miejscu ich
obecnej lokalizaciji,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci do

Zjazdow.
4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zamierzenie budowlane obejmuje utwardzenie nastepujgcych powierzchni:
- budowe nawierzchni bitumicznej o tacznej powierzchni ok. 423m?

- budowe poboczy gruntowych — 122m?.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Ochrona konserwatorska
Teren na ktoérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkbw i nie znajduje sie w granicy strefy ochrony

konserwatorskiej.

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terendw gorniczych w rozumieniu prawa
geologicznego i goérniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.).

5.3. Oddziatywanie na srodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy jednorodzinnej oraz
gospodarskiej. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia
oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie
wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne
w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane

w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie
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wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio
wykorzystane. Na potrzeby pracownikow budowlanych baza budowy
zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji

zostanie uporzgdkowany.

5.4 Obszar oddziatywania obiektu
Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terenéw przylegtych i nie
zmienia zagospodarowania dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBEKTU

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego
wykonano nastepujgce prace:

- odwiercono 1 otwér badawczy o gtebokosci 2,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu,

- stan gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt
podczas wiercenia.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Réwniny Wagrowieckiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy
Atlas Polski). Jest to obszar sandrow oraz teren oscylacji czarnkowskiej
lgdolodu zlodowacenia srodkowopolskiego w stadiatu poznanskiego (wg S.
Kozarskiego). Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Sktada sie na nig holocenska warstwa osadow kulturowych w postaci
nasypow. Ponizej zalegajg piaski drobne pochodzenia plejstocenskiego.

W trakcie prowadzonych wiercen (czerwiec 2021 r.) nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Podtoze gruntowe w strefie oddziatywania
konstrukcji nawierzchni nalezy do grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.

Projektowat:




